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CV33-900-1200CV33-900-1200

SR3

2*[25*4,2]

obieg instalacji c.o. dla istn.budynku

2*[25*4,2]PP

- RUROCIĄGI ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI C.O.:
  * W KOTŁOWNI PO ŚCIANACH, PRZEWODY RURY PP stabi PN20 z IZOLACJą TERMICZNĄ
     ( OTULINA  Z PIANKI PE  gr. min 20 mm )
  * PRZEWODY ROZPROWADZANE W POSADZCE W POSADZCE-rury PE-X/Al/ PE-x/c
      lub PE -RT z osłoną antydyfuzyjną
- GRZEJNIKI PŁYTOWE  PURMO TYP CV

INSTALACJA C.O.  - w posadzce

INSTALACJA C.O.  -W POSADZCE

25*2,5
20*2,0
16*2,0

32*3,0
40*3,5
50*4,0

pion zasilający  szafkę rozdzielaczową

SR1 - SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 1 obiegi

SR3 - SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 5 obiegów
SR2 - SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 8 obiegów

INSTALACJA C.O.  - PO ŚCIANIE

CV22-600-1400CV22-600-1400

aparat grzewczy-montaż naścienny

Q= 10,2 kW (70/55'C, 20/38,5'C, 460 l/h, 4,6 kPa )

F=339,88 m²

V=339,88*4=1359,5m³
n=2w/h  Qw=2720 m3/h
n=4w/h  Qw=5440 m3/h
lub
100 os. * 30= 3000 m3/h

obciążenie cieplne :

- straty przez przenikanie 9765 m3/h

- strary na wentyalcji ( 2w/h) 25275 W

C22-600-800

CV11-600-400

CV22-600-500
CV11-600-1400

CV11-600-700

CV11-600-700
lub
CV22-600-400

CV11-600-600

CV11-450-400

CV22-600-1200

CV22-600-1000

CV11-600-800

CV11-600-900

2*[25*4,2]

CV33-600-1200

CV22-600-1400

2*[32*5,4]

2*[40*6,7]PP

2*[40*6,7]

2*[50*8,4]PP

2*[50*8,4]PP2*[40*3,5]

2*[25*2,5]

2*[50*4,0]

2*[25*2,5]

2*[50*4,0]

2*[90*15,0]

2*[90*15,0] PP

1.

1.

2. 2.

3.

4.

5.

6.
7.
6.

8. 1. KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY 80 kW
2. PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY CWU 300-350 L
3. NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO

( wspólne dla instalacji projektowanej i istniejacej- N140, jeśli odrębne - N50 i N80
4. ROZDZIELACZ C.O.  150 Lmin= 1,2m
5. STUDNIA SCHŁADZAJĄCA  80 H=1,0m
6. KOMIN SPALINOWY  100 SYSTEMOWY,

IZOLOWANY NA STRYCHU I PONAD DACHEM
7. KOMIN WENTYLACYJNY  150
8. ZBIORNIK MAGAZYNOWY OLEJU OPAŁOWEGO - DWUPŁASZCZOWY V=1500l

9.

WLEW PALIWA; PRZEWÓD  50 stal oc.
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI PALIWOWEJ;
PRZEWÓD  50 stal oc. - WYPROWADZENIE PONAD DACH
INSTALACJA PALIWOWA 2*  12 Cu

10.

9.
10. WENTYLACJA NAWIEWNA  - KANAŁ NAWIEWNYtypu ZETKA 30*20 cm

PRZEJŚCIE P.POŻ.
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8.

8. 8.

odcięcie zasilania każdego kotła w układzie hydraulicznym
za pomocą klapy odcinającej sprężynowej


