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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane”

o$wiadczam
ze niniejszy ,,Projekt PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
— INSTALACJE SANITARNE [ WOD-KAN, C.O., c.t. Z KOTLOWNIA OLEJOWA,
WENTYLACJA MECHANICZNA]
na dz. nr 509 w m. Miedniewice gm. Wiskitki
- dz. nr 509 obr. 0017 Miedniewice , jedn. ew. 143805 2 gm. Wiskitki”,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi ,
normami i zasadami wiedzy technicznej i nadaje si¢ do realizacji .

sprawdzajacy



A. OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod-kan
obiekt : ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
adres: Miedniewice gm. Wiskitki
dz. nr 509 obr. 0017 Miedniewice , jedn. ew. 143805 2 gm. Wiskitki

1. Postawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- P.T. architektoniczno- konstrukcyjny budynku
- normy i wytyczne projektowania

2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji sanitarnych :
*wody zimnej , cieptej i kanalizacji sanitarnej
*instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
*kottowni olejowej
w projektowanym budynku sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowosci Miedniewice
gm. Wiskitki- dz. nr ew. 509 obr. 0017 Miedniewice .
Zakres opracowania :
- projekt instalacji wodociaggowej — zasilanie w wode zimng przylaczem z gminnej sieci
wodociggowej - przytacze wg odrebnego oprac. ;
Zasilanie w wodg ciepta z kottowni wlasnej olejowej;
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekéw do projektowanego
na dzialce zbiornika bezodplywowego na Scieki ;
- projekt instalacji c.o. zasilanej z kottowni wiasnej olejowej
Scieki deszczowe odprowadzane beda na teren .

3. Dane og6lne
3.1 Opis projektowanego budynku

Wysokos¢ budynku wynosi¢ bedzie 1 kondygnacje ( parter), budynek niepodpiwniczony.
Kubatura budynku — .................. m®.

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji tradycyjnej ,

$ciany murowane wielowarstwowe : $ciana z pustaka ceramicznego 25cm (P+W) + styropian/weina

skalna gr.15 cm 2=0,031W/m2K , strop zelbetowy Terriva + wetna mineralna gr. 30cm
2=0,036W/m2K

Na parterze budynku usytuowane zostato pomieszczenie kottowni wtasnej olejowej,

z ktorego rozprowadzane beda wszystkie media : woda zimna, ciepta i instalacja co. i C.t.

3.2 Zainstalowane przybory
Przewiduje si¢ doprowadzenie wody i wyposazenie w przybory sanitarne :

Nr nazwa Przybory sanitarne
Pom.

ilos¢

1/32 WC meski *Miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym

( kompakt), zawoér ode.

*umywalka , bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem
* pisuar, zawor sptukujacy,

*wpust Wpl

* zawor ze zlgczka weza

1/33 WC damski / NN * umywalka dla NN , bateria umywalkowa stojaca
Z mieszaczem

* miska ustgpowa dla NNze zbiornikiem pluczacym

( kompakt), zawor odc

[ SIS )




1/36 WC personelu *Miska ustepowa ze zbiornikiem pluczacym 1
( kompakt), zawo6r odc.

*umywalka , bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem 1
* brodzik z kabina, bateria natryskowa z mieszaczem 1
1/27 WC NN *Miska ustepowa dla niepetnospr. ze zbiornikiem 1

ptuczacym ( kompakt), zawor odc.
*umywalka dla niepetnospr , bateria umywalkowa stojaca | 1

mieszaczem
* brodzik z kabina, bateria natryskowa z mieszaczem 1
1/37 Pokdj 1 pomocy *umywalka , bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem 1
1/31 Natryski przy szatni *Miska ustepowa ze zbiornikiem pluczacym 1
( kompakt), zawor ode
*umywalka , bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem 3
*wpust posadzkowy szczelinowy , bateria natryskowa 3

1/29 Natryski przy szatni *Miska ustepowa ze zbiornikiem pluczacym 1
( kompakt), zawor ode

*umywalka , bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem 3
*wpust posadzkowy szczelinowy , bateria natryskowa 3
1/31, M Termostatyczny zawor mieszajgcy z ograniczeniem max 1
1/29 temp. do 43°C
1/25 * podejscie do kotta + zawor odc. 1
* podejscie do/od podgrzewacza pojemnosciowego 1
+ zawor odc
* podgrzewacz pojemnosciowy V=100-120I 1

armatura i przybory wg wymagan Inwestora

4. Opis projektowanych rozwigzan .

4.1.1IWODA ZIMNA

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur :

- PP (np. KAN-therm lub réwnowazne ) do wody zimnej i wody cieptej, taczonych poprzez
zgrzewanie - gtdéwne przewody rozprowadzajace w kottowni ; rury prowadzi¢ w izolacji z pianki
z polietylenowej gr. 9mm

- polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych
np. rury warstwowe PE-Xc/Al/PE-Xc w systemie - instalacja w posadzce, podejscia do przyboréw-
przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki PE, na warstwie izolacji posadzkowe;.

Montaz przewoddw — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw - w systemie trojnikowym : do umywalki ,

do miski ustgpowej i innych sanitariatow podejscia wykona¢ w posadzce (podejscie od dotu,

z zaworem odcinajgcym na kazdym podejSciu z wytaczeniem natryskow) .

Projektuje si¢ dodatkowo podejscie wody do pomieszczenia kottowni, gdzie nalezy wykonac

podejscie wody zimnej do kotla i do podgrzewacza cwu .

Hydrantéw wewngtrznych nie projektuje si¢ .

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnoscei .

Uktad przewodow i ich $rednic na rysunkach 1,2 .

Uwaga:

Instalacje wykonang z przewoddéw metalowych , a takze metalowa armature oraz urzadzenia w

instalacji wykonanej z materiatu nieprzewodzacych prad elektryczny, nalezy obja¢ elektrycznymi

potaczeniami wyrownawczymi zgodnie z wymaganiami normy

PN-1EC-5 54:1999

4.1.2 WODA CIEPLA I CYRKULACJA

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej rozprowadzane beda z pomieszczenia kottowni.
Przygotowanie cieptej wody za pomocg podgrzewacza pojemnosciowego 2* V=300-350I
w kottowni wlasnej .

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji uktada¢ rownolegle do rurociggéw wody zimne;j .
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur :




- PP (np. KAN-therm Iub réwnowazne) do wody cieplej, faczonych poprzez
zgrzewanie -przewody rozprowadzajace w kottowni ; rury prowadzi¢ w izolacji z pianki
z poliuretanowej gr. 15 mm
- polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosieznych
np. rury warstwowe PE-Xc/AI/PE-Xc w systemie Sitec f-my Purmo -przewody w posadzce,
podejscia do przyboréw- przewody prowadzi¢ w otulinie z pianki PE, na warstwie izolacji
posadzkowej.
Montaz przewodow — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu

4.2 INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNEJ]
Usytuowanie przyborow sanitarnych , piondw wodociagowych i kanalizacyjnych przedstawiono na
rysunkach 1-2. Trasowanie przewodow odptywowych oznaczono na rzucie parteru .
Scieki odprowadzane beda do proj. studzienki Ks-1 na proj. przewodzie kanalizacyjnym odplywowym
na zewnatrz budynku , a nastepnie do bezodptywowego zbiornika na $cieki .
Przewody odptywowe nalezy uktadac :
- pod posadzka , ze spadkiem do studzienki rewizyjnej — przewody PCV lite, kl. S,
('min przykrycie przewodu 0,3 m ).
Dla kottow olejowych kondensacyjnych w kottowni nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu
( podtaczenie zasyfonowac).
W kottowni wykona¢ dodatkowo studzienke schtadzajaca ¢ 800 mm , z wpustem Dn80.
Pion K1, K10 nalezy zakonczy¢ wywiewka dachowa 100/150.
Pion K7 nalezy zakonczy¢ wywiewka dachowa 75/125.
Pozostate piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi ( Dn100 [K2, K3, K5, K8, K9]
i Dn50 [K4, K6] ) .
Piony i podejscia pod przybory wykona¢ z rur i ksztaltek PCV . Potaczenie rur za pomocg uszczelek
wargowych .
U podstaw wszystkich piondéw nalezy instalowaé rewizje .
Min spadek przewodéw ¢ 160 -1,5%, ¢ 110 -25%
Srednice podej$¢ dla przybordw :

- umywalka , pisuar 0,050
- natrysk , wanna 0,050
- zlewozmywak 0,050
- miska ustepowa 0,100

- wpust podtogowy 0,050 zgodnie z PN-92/B-01707

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne mechanicznie lub rgcznie, na odktad .

Studnig¢ kanalizacyjng Ks-1wykona¢ z tworzywa sztucznego o $rednicy ¢ 425mm ,z wtazem zel. typu
ciezkiego ;

Przykrycie sieci kanalizacyjnej / naziom / dla rur PCV ze wzgledow wytrzymato$ciowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,0-1,2 m (zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu
wynosi gleboko$¢ przemarzania + 0,2 m).

W przypadku zaglebienia ponizej 1,0m przewod odptywowy izolowac¢ lupkami ze styropianu lub
keramzytem gr. min 10cm.

Spadek dna kanatu : min 1,5 % (przewody 0,160)

Rury PCV na zewnatrz nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm nie
zawierajacej ostrych kamieni . Grubos¢ podsypki - min 0,10 m. Obsypka przewodéw musi wynosi¢ po
zaggszezeniu min 0.3 m powyzej wierzchu rury .

Uktadanie rurociggow , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie

z “ Instrukcja montazowg - uktadanie w gruncie rurociggow z PCV “ producenta przewoddow

oraz studzienek rewizyjnych.

Prace prowadzi¢ w koordynacji z realizacjg pozostalego uzbrojenia .



5 Prowadzenie robot
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych instalacji
wodociagowych " zeszyt 7 COBRTI Instal
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych instalacji
kanalizacyjnych " zeszyt 12 COBRTI Instal
- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
- normami :
PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne
PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogdlne ;instalacje i warunki uzytkowania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu
PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
PN-EN 13476:2008 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji
PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne

Obliczenia ilosci wody zimne;j

Jednostkowe zapotrzebowanie na wode

Ip | Rodzaj przyboru gn ilo§¢ 2 Qn
1 | Zlewozmywak 0,14 0 0
2 | Umywalka 0,14 13 1,82
3 |Wanna 0,30 0 0
4 | natrysk 0,30 8 2,40
5 | Miska ustepowa 0,13 8 1,04
6 |pralka 0,25 0 0
7 | pisuar 0,3 1 0,30
5,56

Q=0,682*(2qn)**-0,14=1,34dm*/s = 4,8 m*h



B. OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji c.o. z kottownig olejowa
obiekt : ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
adres: Miedniewice gm. Wiskitki
dz. nr 509 obr. 0017 Miedniewice , jedn. ew. 143805 2 gm. Wiskitki

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania od kottowni olejowej na parterze

do odbiornikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach projektowanego budynku

sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowosci Miedniewice gm. Wiskitki - dz. nr ew. 509 obr. 0017
Miedniewice.

2.Dane techniczne

Obliczenia instalacji c.0. wykonano zgodnie z :

- Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 z p6zn. zm. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( wsp. U, temperatury wewnetrzne )

- PN-EN- 12831:2006 — obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego

- PN-EN 1SO 6946 — opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — metoda obliczania
przy nastepujacych zalozeniach :

- ogrzewanie ciagle

- strefa klimatyczna 111

- system ogrzewania dwururowy , wodny , pompowy w uktadzie zamknietym

- parametry czynnika grzejnego 70/ 55C

- kubatura budynku -............ m®,

- budynek proj. 1-kondygnacyjny ( 1kondygnacja nadziemna: parter, budynek niepodpiwniczony)

- zasilanie w energi¢ cieplng z kottowni wtasnej olejowej

- Wspodtczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegrod :

e S$ciany zewnetrzne wielowarstwowe U =0,155 W/m2K
e okna drewniane lub PCV U=0,9 W/m2K
e drzwi zewnetrzne U=13 W/m2K
e strop pod nieogrz. poddaszem U=10,113 W/m2K
e posadzka na gruncie U=0,18 W/m2K

3. Zapotrzebowanie ciepla

Czynnikiem grzejnym dla projektowanej instalacji c.0. w dobudowywanym budynku sali
gimnastycznej z zapleczem bedzie woda o parametrach 70 / 55 C
- obcigzenie cieplne projektowanej sali gimnastycznej (t=20°C)

i zaplecza Qco= 42381W
- obcigzenie cieplne istniejgcego budynku szkoty Qco ~ 79050 W
Razem ~122500 W

Zaklada sig, ze sala gimnastyczna ogrzewana bedzie do temperatury 16°C za pomoca instalacji
grzejnikowej , temperature w sali wysokosci 20°C bedzie mozna uzyskac za pomocg aparatu
grzewczego , a dodatkowo zainstalowane zostang 3 aparaty wentylacyjne z odzyskiem ciepta
—stad potrzeba wykonania instalacji ciepta technologicznego dla zasilania w/w odbiornikow .

4. Opis projektowanej instalacji €.0. i C.t.

4.1 Opis ogolny

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowsa i ciepta technologicznego , w systemie
zamknigtym (wg normy PN-91/B-02414 oraz PN-91/B-02420 ).

Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu 2500 mm ( 25kPa) . Cisnienie nominalne 0,5 MPa.

Z kottowni nalezy wykona¢ obieg

*instalacji c.o. dla Sali z zapleczem ( zasilanie 3 szafek rozdzielaczowych)

* zasilenie instalacji podgrzewacza cwu w kottowni

* zasilenie instalacji c.0. w istniejacym budynku szkoty ( projekt instalacji wg odrgbnego oprac.)




4.2 Przewody
Projektuje si¢ przewody c.o. z rur :

- zrur PP stabi SDR 6 (PN20) z wktadka alum. - taczone za pomocg zgrzewania -przewody
rozprowadzajace w kottowni, po $cianach
- zrur PE - XC PN 16 ( z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng , max parametry 95°C
i ciSnienie 6bar ) faczonych przez ztacza mosigzne z pierscieniem petnym - przewody
rozprowadzane w posadzce, w izolacji ; zasilanie rozdzielaczy i od rozdzielaczy do grzejnikow
Dla zasilania poszczegolnych grzejnikow zastosowac rozdzielacze z automatycznym
odpowietrznikiem montowane w szafkach podtynkowych ;
Uwaga :
- montaz przewodoéw PP i PEX-c prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta
przewodow
Jako podpory ruchome przewodow rozprowadzanych wzdtuz §cian mozna traktowac zawieszenia ,
wsporniki rur , przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejécia przez
przegrody . Oba przewody uktada¢ rownolegle do siebie , zachowujac odlegtos¢ migdzy osiami
wynoszaca 80 mm ( przy srednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ dogodny montaz pionu ;
Przewody zasilane z szafek rozdzielaczowych dla zasilania grzejnikow prowadzi¢ w warstwie
posadzkowej, na izolacji , z podejsciem do grzejnikow ,,ze Sciany” .
Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych , a na ich koncéwkach przestrzen
migdzy rurami nalezy uszczelni¢ silikonem ;
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
z zaworem odcinajacym ¢ 15 mm - wg PN-91/B-02420 — przy rozdzielaczach i w najwyzszym
punkcie instalacji .
Nalezy przestrzega¢ aby instalacja c.o. byta zawsze napetniona woda , uniknie si¢ tym samym
dodatkowej korozji rurociagdw i armatury .

4.3 Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne projektuje si¢ w projektowanych pomieszczeniach grzejniki ptytowe

typ CV z zaworem termostatycznym zespolonym .

Zestawienie grzejnikow — tab. 1

Odcigcie obiegow zaworami w ,.kottowni” oraz w szafkach rozdzielaczowych — zawory odcinajace
kulowe z armaturg spustowg — armatura gwintowana mosi¢zna lub zeliwna .

4.4 Préba na ci$nienie
Po calkowitym zmontowaniu instalacji c.0. nalezy ja starannie przeptukac czysta
woda , a nastgpnie wykona¢ probe ci$nieniowg na zimno i na gorgco na cisnienie o 0.2 MPa wyzsze
od cisnienia roboczego ( min 0.4 MPa ) —max 0,6 MPa .
Po catkowitym montazu instalacje nalezy przeptukac i podda¢ probie cisnieniowej zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (przed zabetonowaniem posadzek).

4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Po wykonaniu prob ci$nienia na zimno i na gorgco rurociagi prowadzone w bruzdach
sciennych , w posadzce, nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z WT prefabrykowanymi otulinami
z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii alum. lub PCV ( dla przewodéw prowadzonych przez
pomieszczenia ogrzewane gr. izolacji rowna potowie $rednicy rury) .

5. Wymagania og6lnie

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z :

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych instalacji
grzewczych " zeszyt 9 COBRTI Instal




6 KOTLOWNIA OLEJOWA
6.1 Opis ogdlny

Projektowana kottownia stuzy¢ bedzie do ogrzania projektowanego budynku sali
gimnastycznej z zapleczem oraz docelowo istniejacego budynku szkoty.
Kotlownia wyposazona bedzie w 2 kotty olejowe kondensacyjne do przygotowania ciepta
dla potrzeb c.o., c.t. oraz przygotowania c.w.
Przewiduje si¢ zainstalowanie 4 zbiornikow na olej opatlowy o pojemnosci V=1500 |
(tacznie 60001) w wydzielonym pomieszczeniu magazynu oleju opatowego .

Zabezpieczenie kottow zaprojektowano zgodnie z PN-70/B-02417
jako systemu zamknigtego , za pomocg naczynia zamknigtego typu REFLEX .

W kotlowni przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng "nawiewno-wywiewna ",
zawOr ze ztaczka do weza shuzacego m.in. do napelniania ztadu

Doptyw paliwa ze zbiornikdw do kotta zapewnia pompa stanowiaca element palnika
(instalacja paliowa 20przewodowa, przewody paliwowe - miedziane ) .

Woda ciepta przygotowywana bedzie dla potrzeb zaplecza sali gimnastycznej
przy uzyciu podgrzewaczy pojemnosciowych o pojemnosci V=300-350 | kpl. 2 .

6.2 Dobor urzadzen

Projektuje si¢ 2 kotty wodne, kondensacyjne typ J2RA opalane olejem opatowym
o mocy 80 kW ( przy temp. wody grzewczej 80/60°C), z palnikiem nadmuchowym oraz tablica
sterowniczg ( regulacja temperatury kotta , regulacja pogodowa ) + SV( priorytet c.w.) + termostat
podgrzewacza c.w.

wydajno$¢ kotla 80 kW (przy temp. wody grzewczej 80/60°C)
dhugos¢ 1704 mm
szerokos¢ 600 mm
wysokos$¢ 1149 mm

$rednica przytacza do przewodow spalinowych D= 100 mm
srednica przewodow zasilania i powrotu do kotta ~ D1/D2 =50 mm
przylacze zabezpieczajgce ( zawor bezpieczenstwa ) 1% 7

6.4 Odprowadzenie spalin

Dla kotta 0 mocy 80 kW zaprojektowano zestaw kominowy ¢ 100 mm spalinowy z blachy
stalowej kwasoodpornej .
Zestawy kominowe nalezy przymocowa¢ na wewnetrznej §cianie kottowni i wyprowadzi¢ min 60 cm
ponad dach . Nieocieplone czg$ci komindéw mogag wystepowac jedynie wewnatrz pomieszczen
ogrzewanych ( kottlownia) - na strychu i ponad dachem komin izolowany .
Calkowita efektywna wysoko$¢ komina min 5,0 m.
Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke i zbiornik lub odprowadzenie kondensatu .

6.5 Wentylacja
nawiew :
W $cianie zewnetrznej kottowni nalezy wykona¢ otwor nawiewny typu ZETKA
0 wym. 20*30 cm uzbrojony w czerpni¢ $cienng , z kanatem stalowym sprowadzonym
na wysokosc¢ ok. 30-40 cm nad posadzke kottowni .
Wywiew :
Dla wywiewu nalezy wykona¢ przewod wentylacyjny o wym. wewn. min ¢ 15 cm
z blachy ocynkowanej i podtaczy¢ go do istn. kanatu wentylacyjnego murowanego .

6.6 Zabezpieczenie kotla

Kociotl bedzie zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia naczyniem
wzbiorczym przeponowymi systemu zamknietego Reflex wg PN-91 /B - 02417 .
Projektuje si¢ naczynie wzbiorcze REFLEX typu ,,N” —140 (¢ 480 H =886 mm)
1 ci$nieniu 2,5 bara z rurg wzbiorcza o $rednicy 1" 1 dlugosci 2,0 m .



6.7 Sktad paliwa , instalacja paliwowa
Paliwem dla kottlowni bedzie olej opatowy , magazynowany w zbiornikach
polietylenowych dwuptaszczowych na olej opatowy , w wydzielonym pomieszczeniu magazynu
oleju opatowego .
Projektuje si¢ kompletny system zbiornika 4 szt x 1500 | z orurowaniem.
Odpowietrzenie zbiornika za pomocg przewodu Dn = 50 mm
wyprowadzonego ponad dach .
Instalacje paliwowg wewnatrz budynku wykonac jako dwuprzewodowa
z rur miedzianych ¢ 10 mm .
Na doptywie do palnikow nalezy zamontowa¢ filtr olejowy z odpowietrzeniem oraz zawor kulowy
szybkozamykajacy .
Napetnianie zbiornika z autocysterny rurg stalowa ¢ 50 do zbiornikoéw .
Ksztaltka potagczeniowa rury nalewowej w zamykanej na klucz wnece w $cianie zewnetrznej budynku.
Instalacje paliwowa wykona¢ wg wymagan producenta kotta i zbiornika
oraz zgodnie z " Warunkami technicznym wykonania i odbioru kotlowni olejowych ".
Dokumenty na pochodzenie oleju i temperatury zaptonu przechowywa¢ dla odpowiednich wladz
kontrolujacych .
Dla zbiornikow i rurociagow z tworzyw sztucznych nalezy zapewnic¢ skuteczne
odprowadzenie ladunkéw elektryczno$ci statycznej.

6.8 Przewody i armatura

Rurociagi w kottlowni wykonac :

- dla obiegu czynnika grzewczego c.o. i c.w. z PP PN20 zgrzewanych

- dla przewodow instalacji paliwowej ( wewnatrz budynku do palnika ) - z rur miedzianych
Zawory odcinajace przy kottach , pompach i rozdzielaczach oraz na gtownych przewodach
zasilajacych i powrotnych - kulowe .

Przewody biegnagce wzdtuz $cian pomieszczen opiera¢ na podporach z ksztattownikéw stalowych
zamurowanych w $cianach .

6.9. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Po wykonaniu prob ci$nienia na zimno i na gorgco rurociaggi prowadzone
po $cianach i posadzce nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie Dz.U. nr 75 z 15.06.2002
z pdzniejszymi zm. prefabrykowanymi otulinami z pianki polietylenowej otulinami typu Termaflex
lub Steinnorm 300 gr.min w ptaszczu PCV (izolacja przewodow o $r. wewn. 22-35mm — 30mm ,
dla przewodow o $r.wewn 35-100mm — réwna $rednicy rury, dla przewodow prowadzonych w
przestrzeniach ogrzewanych 1/2 w/w warto$ci).

7. Proby
Montowane rurociagi nalezy przeptuka¢ mieszanka powietrzno - wodna
a nastepnie poddac probie ci$nieniowej wodnej na cisnienie 0.4 MPa
oraz przeprowadzi¢ rozruch regulacyjny i probe na goraco .
Rozruch kotlowni zgodnie z instrukcjg Producenta kotta i palnika .

Uwaga
- Montaz kottéw , palnikoéw i zbiornikdw paliwa $cisle wg instrukcji Producenta.
Montaz i odbidr rurociaggdéw i armatury zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano montazowych cz.11 " i zasadami zawartymi
w DTR kottow , pomp i innych elementéow kottowni .
- rozruch i regulacj¢ automatyczng kottowni przeprowadzi wykonawca
pod nadzorem przedstawiciela producenta kottow .

8. Obstuga kotlowni , wytyczne do instrukcji obstugi
Po zamontowaniu kottowni Inwestor winien zleci¢ opracowanie instrukcji obstugi kottowni .
Kottownia pracowac¢ bedzie w systemie automatycznym , nie wymaga statej obstugi .
Co najmniej raz na miesigc nalezy przeprowadzi¢ kontrolg pracy kottowni :
- sprawdzenie ci$nienia w instalacji,
- sprawdzenie poprawnosci dzialania automatyki / wg instrukcji obstugi automatyki /



- sprawdzenie szczelnosci polaczen ,

- sprawdzenie dzialania wentylacji kottowni / wywiewu i nawiewu / ,

- sprawdzenie poziomu paliwa w zbiornikach

Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ doktadne czyszczenie kotta oraz kontrole pracy palnika / wg
instrukcji / .

Wszystkie czynnosci obstugowe nalezy zanotowac w protokotach .

Szczegotowy zakres czynnosci winien by¢ umieszczony w instrukcji obstugi , ktorg Inwestor
powinien umies$ci¢ w widocznym miejscu w kottowni.

Obstuga kotlowni powinna by¢ przeszkolona i zaznajomiona z instrukcja obstugi .
Instalacja paliwowa powinna by¢ uziemiona / tacznie z autocysterna podczas roztadunku /.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy i agregaty

- gasnica proszkowa 6 kg .

6. Wytyczne dla branz
- Sciany i stropy wydzielajace pomieszczenia kottowni z kottami opalanymi olejem opatowym
powinny mie¢ odporno$é ogniowa co najmniej 60 min [ El 60] ;
- kottlownia powinna posiada¢ okno o powierzchni 1/ 15 powierzchni kottowni ( 2,4m * 0,55-
warunek spelniony)
- drzwi z kottowni otwierane na zewnatrz ,z samozamykaczem , o odpornosci ogniowej 30 min
[EI30],
- w drzwiach zewngetrznych oraz pomi¢dzy pomieszczeniem oleju a kottownig wykona¢ prog
wysokos$ci 3-4 cm .
- przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje nie -przeznaczone dla
kottowni
- pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczng oraz dostepny
z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu AWP dla natychmiastowego wytaczenia pradu
w kottowni . W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko o$wietlenia na napigcie bezpieczne ,
oraz gniazdko narzgdziowe na 220 V.
- Sciany i stropy wydzielajace pomieszczenia kottowni z kottami opalanymi olejem opatowym
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej 120 min [ EI 120] ;
- drzwi z pom. oleju otwierane na zewnatrz ,z samozamykaczem , o odporno$ci ogniowej 60 min
[E160],
- w pom. oleju wykona¢ wentylacje mechaniczng zapewniajacg 2-4 w/h
- w pom. oleju instalacje elektryczng wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem
- zbiorniki i wyktadziny zbiornikdéw z tworzyw sztucznych powinny migc zapewnione skuteczne
odprowadzanie tadunkow elektrycznosci statycznej i mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania
- z uwagi na brak okien w magazynie oleju nalezy zainstalowa¢ w nim "suche urzadzenie gasnicze"



C/ OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
obiekt : ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU
adres: Miedniewice gm. Wiskitki
dz. nr 509 obr. 0017 Miedniewice , jedn. ew. 143805 2 gm. Wiskitki

11.  Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projektowany budynek sali gimnastycznej
z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach .

Zaktada si¢ prace wentylacji mechanicznej przez caty czas funkcjonowania obiektu,

Z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy .

Projektuje si¢ niezalezny uktad wentylacji dla sali sportowej ,a dla pomieszczen sanitarnych
przewiduje si¢ odrebne uktady wentylacji wywiewne;.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 Opis ogblny

Przyjeto nastepujace uktady wentylacji dla poszczegdlnych pomieszczen: tabela nr 2.

Dla pomieszczen sanitarnych [1/36, 1/32,1/33, 1/27] przewiduje si¢ odrebne uktady wentylacji
wywiewnej z zastosowaniem wentylatorow wywiewnych kanatowych lub tazienkowych .

Zaktada sig, ze systemy wentylacji wywiewnej sanitariatow WM i WM2 dziata¢ powinny pracowac
w sposéb ciagly, we wspoltpracy z centralg wentylacyjna , przez caty czas funkcjonowania obiektu .
W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych praca wentylatoréw sterowaé powinno zapalanie §wiatla.
Wszystkie wentylatory tazienkowe powinny posiada¢ wytacznik z opdznieniem czasowym (15-20
min) .

Tab. 2
ozn NR F H \ n Qn Qw
POM [m2] [m] | [m3] [wym/h] | [m3/h] | [m3/h]

WM 1/27 | WCnn 6,42 3,0 1926 | ~4,6 75,0 | Wentylator tazienkowy
na kanale grawitacyjnym
90m3/h

WM2 | 1/33 | WCd 11,07 | 3,0 33,21 3 100,0 | Wentylator kanatowy

1/32 | WCm 13,01 | 3,0| 39,03 3,3 130,0 | 230-250 m3/h , thumik
kanatowy

WM1 | 1/36 | WC 54| 3,0 16,2 | ~6,2 100,0 | Wentylator kanatowy
100 m3/h , thumik
kanatowy

5 WM3 | 1/26 | Pom. 2784 | 30| 8352| ~6,0 500 | 500 Centrala nawiewno-
éwiczen 10*50,0 wywiewna
6 1/24 | Komunikacja 21,00 30| 63,00| ~1,2 75 z wym. krzyzowym
7 1/30 | Szatnia 8,06 | 3,0| 24,18 4 140,0 900-1100 m3/h
8 1/31 | Natrysk 1145| 30| 34,35 4 140,0
9 1/28 | Szatnia 8,06 | 30| 24,18 4 140,0
1 1/29 | natrysk 11,45 | 30| 34,35 4 140,0
855,0 | 780,0
Magazyn 897 30| 2691 4 Wentylator dachowy na
1/25a oleju podstawie ttumigcej
100-150 m3/h
1/1 Sala 339,88 | 4,0 1360 | 2w/h | 2720,0 Jednostki wentylacyjne
gimnastyczna z odzyskiem ciepta
3*910m3/h

2.2 Podstawowe parametry wentylowanych pomieszczen
- WC — 50 m3/h / miske, ustep.
25 m3/h ? natrysk, pisuar
- pomieszczenia wentylowane ( sala sportowa, maks 100 oso6b) * 20m?/ os powietrza




2.3 Wentylacja sali gimnastycznej

Zaproponowano bezkanatowy system wentylacji nawiewno- wywiewnej za pomoca jednostek
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta , do montazu na$ciennego - 3 kpl .

Urzadzenia przeznaczone sg do montazu wewnatrz pomieszczen, posiada¢ powinny
maksymalng wydajnosci 910 m3/h i by¢ wyposazone w

*dwa krzyzowe wymienniki ciepla,

*dwie sekcje wentylatorow diagonalnych,

*wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze nawiewane do pomieszczenia oraz
*zawOr trojdrogowy z sitownikiem 3-punktowym.

Obudowa wykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP.

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system sterujaco- zabezpieczajacy.
Zaawansowana automatyka pozwala na:

- uzyskanie efektu free-coolingu badz free- heatingu. Zmiana trybu pracy nastepuje
automatycznie, w zaleznos$ci od mierzonej temperatury, strumien powietrza nawiewanego
kierowany jest by- pass'em.

- zwigkszenie wydajnosci wentylacji w funkcji wspolpracy z szatka detekcji zagrozenia (np.
gazu CO, CO2),

- ochrong przeciwzamrozeniowg wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej oraz
kontrole stanu zabrudzenia filtra.

Urzadzenie powinno spetnia¢ aktualne wymogi dotyczace minimalnej sprawnosci odzysku
ciepla oraz ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych zawarte w Rozporzadzeniu Komisji UE
Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE.

Kazda jednostka powinna by¢ wyposazona w czerpnie / wyrzutni¢ powietrza z systemem
kanatow ( przejscie przez Sciang , przedtuzenia kanatéw zapewniajace oddalenie czerpni od
wyrzutni- 6,0 m) .

Zaktada si¢ , ze zaproponowane w sali gimnastycznej wszystkie urzadzenia grzewczo-
wentylacyjne beda obstugiwane poprzez wspdlng automatyke, ktora integruje prace wszystkich
urzadzen z oferty w danym pomieszczeniu/ strefie tj.:

- jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta, bezkanatowe,

- aparat grzewczo wodny,

- destratyfikatory powietrza ( urzadzenia poprawiajace dystrybucje powietrza) .

System powinien dawa¢ mozliwo$¢ tatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich
urzadzen i zapewnia ich wspotdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym
wyswietlaczem,

Ogolne funkcje sterownika np:

- kompatybilno$¢ z systemem BMS MODBUS RTU,

- wizualizacja stanéw pracy oraz alarméw urzadzen,

- kalendarz tygodniowy, mozliwo$¢ zdefiniowania parametrow i stanow pracy w poszczegolne
dni tygodnia,

- lokalna regulacja temperatury i selektywna praca urzadzen dzigki wspodtpracy z czujnikami
temperatury przy urzadzeniach,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajgcego,

- sterowanie do 31 roznych urzadzen,

- fatwa rozbudowa systemu.

2.4. Inne systemy wentylacyjne

2.4.1 pomieszczenia WC [WM] —nr 1/27

Laczny strumien obj¢tosciowy powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h

Wywiew realizowaé za pomoca wentylatora tazienkowego montowanego ha przewodzie
grawitacyjnym - 90m3/h.

Powietrze do WC bedzie doptywato poprzez kratki transferowe o wymiarach 0,04*0,40m

(min powierzchnia otworow w drzwiach o F = 0,015m2 ) z przyleglych pomieszczen ( za wyjatkiem
pomieszczenia 12 — nawietrzaki okienne z korytarza .




2.4.2 pomieszczenia sanitarne - [WM2] nr 1/33+1/32

Laczny strumien objetoSciowy powietrza wywiewanego Vw = 250 m3/h

Wywiew realizowa¢ za pomoca wentylatora kanatowego o wydajnosci 250m3/h z tlumikiem
akustycznym .

Wywiew powietrza za pomocg anemostatow wywiewnych ( zawor wentylacyjny) montowanych na
kanale . Transport powietrza kanatami okragtymi typu SPIRO, izolowanymi.

Powietrze do WC bedzie doptywato poprzez kratki transferowe o wymiarach 0,04*0,40m

(min powierzchnia otworéw w drzwiach o F = 0,015m2 ) z przedsionkow.

Podtaczenie do projektowanego przewodu wentylacyjnego murowanego - ¢ 150 .

2.4.3 pomieszczenia WC [WML1] - nr 1/36

Laczny strumien objgtosciowy powietrza wywiewanego Vw = 100 m3/h

Wywiew realizowa¢ za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci 100-150m3/h z thumikiem
akustycznym .

Wywiew powietrza za pomocg anemostatoéw wywiewnych ( zawor wentylacyjny) montowanych na
kanale . Transport powietrza kanatami okragtymi typu SPIRO, izolowanymi.

Powietrze do WC bedzie doplywato poprzez kratki transferowe o wymiarach 0,04*0,40m

(min powierzchnia otworéw w drzwiach o F = 0,015m2 ) z korytarza.

Podtaczenie do projektowanego przewodu wentylacyjnego murowanego - ¢ 150 .

2.4.4 pomieszczenia magazynu oleju [WM4]

Laczny strumien objetoSciowy powietrza wywiewanego Vw = 100-150 m3/h

Wywiew realizowa¢ za pomoca wentylatora dachowego o wydajnosci 100-150m3/h z podstawa
dachowa thumigca.

Zataczanie wentylatora przy otwarciu drzwi, wylaczanie z opoznieniem czasowym

2.4.5 pomieszczenia 1/26, 1/24, 1/27, 1/30, 1/31, 1/28, 1/29][WM3]
Wentylacje w w/w pomieszczeniach realizowac za pomoca centrali nawiewno-wywiewnej
o wydajnosci 900-1100 m3/h , wewnetrznej, stojace;.
W sktad zestawu centrali wentylacyjnej wchodzi¢ powinna:
- przepustnica na wlocie i wylocie , z sitownikami
filtry tkaninowy klasy min G4
- wymiennik krzyzowy (wymagana sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta 67%) ,
,»obejscie” odzysku ciepta
- nagrzewnica elektryczna 3kwW
- wentylator nawiewny i wywiewny z napedem wielobiegowym lub bezstopniowg
regulacjg predkosci obrotowej wentylatora EC
- krdcce elastyczne na poczatku i koncu centrali
- presostat réznicowy, termostat przeciwzamrozeniowy, zawor trojdrogowy, sterownica
automatyki
Centrala musi spetnia¢ warunki obowigzujgcego od 01.01.2016 rozporzadzenie nr 1253/2014 z
07.07.2014.
Transport powietrza za pomocg kanalow wentylacyjnych okragtych i/ lub prostokatnych -
thumik akustyczny na nawiewie i wywiewie .
Wyrzut powietrza ponad dach.
Czerpnia w §cianie zewnetrznej - dolna krawedz kanatu na wys. min 2,0m ponad poziomem terenu



3.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
- wszelkie prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania konstrukcji do montazu aparatow
grzewczo-wentylacyjnych, destratyfikatora, centrali
- Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-
EN1505/1506/13180. Przewody te nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego .
- Kanaty wentylacyjne mocowac na typowych systemowych podporach i podwieszeniach
z zabezpieczeniem przed przenoszeniem drgan instalacji na kanaty i konstrukcj¢ budowlana
- nawiewniki — wg wymagan Inwestora (anemostaty wywiewne, nawiewne) .
- wszelkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w jako szczelne ( wypelnienie wetna
mineralng i masg trwale plastyczng ).
- Cato$¢ wykona¢ zgodnie z czeécig graficzng opracowania.
- odbior instalacji wentylacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599:2002/AC:2004
Wentylacja budynkow-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
- Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci
okreslonych w PN-87/B-02151-02 z tolerancja +2 dB.
- Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadac¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.
Calos$¢ prac wykonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 5 oraz PN-
EN12599 oraz w oparciu o przepisy oraz normy polskie i europejskie .



