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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Ul. Witkiewicza przej$cie km 0+277 do 0+282
11 Roboty rozbiérkowe
11 KNNR6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.1.1{ 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.1.1f 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
3| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.1.1{ 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*9,6 m2 19,200
RAZEM 19,200
4| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Chodnik
5] KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.1.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*9,6 m2 19,200
RAZEM 19,200
6| KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.1.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami)
2*9,6 m2 19,200
RAZEM 19,200
7| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.1.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*6*0,3*0,3 m3 1,080
RAZEM 1,080
8| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.1.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
9] KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.1.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
10[ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.1.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdoéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 Ul. Staszica km 0+360 do 0+365 pola wybudzajgce do naprawy
2.1 Roboty rozbiérkowe
11| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.2.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine (analogia, rozebranie pél wybudzajgcych)
2*6 m2 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Chodnik
13| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.2.2| 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*6 m2 12,000
RAZEM 12,000
14| KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.2.2[ 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki z wypustkami, pola wybudzajagce)
2*6 m2 12,000
RAZEM 12,000
3 Ul. Weteranéw Wojennych przejscie km 0+112 do 0+117
3.1 Roboty rozbiérkowe
15| KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.3.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.3.1] 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
17 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.3.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
18| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Chodnik
19 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.3.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
20| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.3.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
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RAZEM 16,000
21| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.3.2| 04024 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
22| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.3.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.3.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
24 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.3.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4 Ul. Tadeusza Kosciuszki przejscie km 0+610 do 0+614
4.1 Roboty rozbiérkowe
25 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.4.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.4.1] 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
27| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Chodnik
28| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.4.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
29| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.4.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
30| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.4.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
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5 Ul. Stoneczna przejscie km 0+008 do 0+012
5.1 Roboty rozbiérkowe
31| KNNR6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.5.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
32| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.5.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazddéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
33| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.5.1 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
34| KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5.1 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
5.2 Chodnik
35| KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.5.2[ 01135 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
36| KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.5.2 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
37| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.5.2 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
38| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.5.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
39| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.5.2[ 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
40| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.5.2 0702-03 mm 26-75 pojazdow na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
22{stupki do przejscia na ul. Nowotarskiej} szt. 22,000
RAZEM 22,000
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6 Ul. Nowotarska przejscie km 0+555 do 0+560
6.1 Roboty rozbiérkowe
41 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.6.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
42| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.6.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
0803-02
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
43| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6.1 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
6.2 Chodnik
44] KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.6.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
45 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.6.2[ 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
46| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.6.2| 04024 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
47 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.6.2 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
48| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.6.2[ 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
49 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.6.2 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
5{pozostate stupki dodane wraz z przejsciem z ulicg | szt. 5,000
Tadeusza Kosciuszki}
RAZEM 5,000
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7 Ul. Nowotarska przejscie km 0+510 do 0+514
71 Roboty rozbiérkowe
50 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.7.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
51 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.7.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
52| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.7.1{ 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
53| KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.7.1{ 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
7.2 Chodnik
54| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.7.2[ 01135 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
55| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.7.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
56 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.7.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
57| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.7.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
58| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.7.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
59( KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.7.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdow na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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8 Ul. Nowotarska przejscie km 0+386 do 0+390
8.1 Roboty rozbiérkowe
60 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.8.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
61| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.8.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.8.1f 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
63| KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.8.1 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
8.2 Chodnik
64| KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.8.2[ 01135 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
65| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.8.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
66 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.8.2| 04024 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
67| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.8.2 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
68| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.8.2 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
9 Ul. Nowotarska przejscie km 0+211 do 0+217 (przejscie podwdjne)
9.1 Roboty rozbiérkowe
69] KNNR6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.9.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
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RAZEM 10,000
70 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.9.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
71| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.9.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
72| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.9.1 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine (rozebranie nawierzchni pod
9902-01 Sciek)
0803-02
2*5*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500
73| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.9.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
4*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
9.2 Chodnik
74| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.9.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
75 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.9.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami)
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
76| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.9.2 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3%0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
77| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.9.2 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
78| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.9.2 0402-01 rzedach 26-75 pojazddéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z plyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
10 Ul. Nowotarska przejscie km 0+172 do 0+176 (przejscie podwdjne)
10.1 Roboty rozbiérkowe
79] KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.10.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
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80[ KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.10.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
81| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.10.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
82| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.10.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine (rozebranie nawierzchni pod
9902-01 Sciek)
0803-02
2*5*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500
83| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.10.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
4*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
10.2 Chodnik
84| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.10.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
85| KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.10.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
86 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.10.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
87] KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.10.2[ 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
88| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.10.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
11 Ul. Nowotarska przejscie km 0+008 do 0+012 (przejscie podwaéjne)
111 Roboty rozbiérkowe
89] KNNR6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.11.1[ 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
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90| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.11.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
91| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.11.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
92| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.11.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine (rozebranie nawierzchni pod
9902-01 sciek)
0803-02
2*5*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500
93| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.11.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
41 m3 4,000
RAZEM 4,000
11.2 Chodnik
94 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.11.2] 01135 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
95| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.11.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
96| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.11.2| 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
97| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.11.2[ 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
98| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.11.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
99 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.11.2[ 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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12 Ul. Nowotarska przejscie km (za Rondem Dmowskiego) (brak powierzchni
wybudzajgcych)
121 Roboty rozbiérkowe
100f KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.12.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
101 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.12.1 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
102] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.12.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
103| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.12.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine (rozebranie nawierzchni pod
9902-01 Sciek)
0803-02
2*5*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500
104 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.12.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
4*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
12.2 Chodnik
105 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.12.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
106/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.12.2[ 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
107| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.12.2| 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3%0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
108| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 m
d.12.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
109] KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.12.2[ 0402-01 rzedach 26-75 pojazddéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z plyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
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110| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.12.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
13 Ul. Szkolna przejscie km 0+012 do 0+017 (przejscie podwadjne)
13.1 Roboty rozbiérkowe
111] KNNR6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.13.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
112 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.13.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
113| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.13.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
114] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.13.1] 0814-02 26-75 pojazddw na godzine (rozebranie obrzezy pod
z.0.2.13. nowo formowane perony)
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
115 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.13.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
4*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
13.2 Chodnik
116 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.13.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
117) KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.13.2] 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
118 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.13.2| 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
4*5*0,3*0,3 m3 1,800
RAZEM 1,800
119] KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.13.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
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120| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.13.2] 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
121| KNR 2-31 tawy pod obrzeze m3
d.13.2| 0402-4
2*4*0,2%0,2 m3 0,320
RAZEM 0,320
122 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.13.2[ 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
z.0.2.13. cementowg 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
123| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.13.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
14 Ul. Koscieliska przejscie km 18+214 do 18+218
14.1 Roboty rozbiérkowe
124] KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.14.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
125 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.14.1 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
126| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.14.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
127] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.14.1| 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine (rozebranie nawierzchni pod
9902-01 obrzeze)
0803-02
5*0,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
128 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.14.1| 0108-06 odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
14.2 Chodnik
129 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.14.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
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130] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.14.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
131| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.14.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
132] KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.14.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
133| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.14.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
134| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.14.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdoéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
5{stupki do paséw na ul. Koscielnej} szt. 5,000
RAZEM 5,000
15 Ul. Koscieliska przejscie km 17+844 do 17+849 (obok Stolarczyka)
15.1 Roboty rozbiérkowe
135] KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.15.1] 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7.9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
136 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.15.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
137] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.15.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine (rozebranie nawierzchni pod
9902-01 Sciek przykraweznikowy))
0803-02
2*5*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500
138 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.15.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
15.2 Chodnik
139 KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.15.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
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140] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.15.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
141] KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.15.2| 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
142 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.15.2[ 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
143| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.15.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
144| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.15.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
16 Ul. Stolarczyka przejscie km 0+153 do 0+159
16.1 Roboty rozbiérkowe
145] KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.16.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
146| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.16.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
147 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.16.1 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
1*5 m 5,000
RAZEM 5,000
148 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.16.1| 0814-02 26-75 pojazdow na godzine (rozebranie obrzezy)
z.0.2.13.
9902-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
149 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.16.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
16.2 Chodnik
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150, KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.16.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
151] KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.16.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
152 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.16.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
153 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.16.2[ 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
154| KNR 2-31 tawy pod obrzeze betonowa z oporem (wykonanie m3
d.16.2| 0402-4 nowej fawy pod obrzeze)
9*0,2%0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360
155 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.16.2| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
z.0.2.13. cementowg 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
156 KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.16.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z plyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
17 Ul. Orkana przejscie km 0+333 do 0+338
171 Roboty rozbiérkowe
157 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.17.1] 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
158| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.17.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
159 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.17.1] 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzineg (chodnika oraz fragmentu jezdni
9902-01 pod Scieki)
0803-02
2*5%*0,25 m2 2,500
RAZEM 2,500
160| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.17.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
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2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
17.2 Chodnik
161] KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.17.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
162] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.17.2 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
163 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.17.2 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5%0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
164| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.17.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
165| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.17.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z plyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
166 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.17.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdow na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
18 Ul. Orkana przejscie km 0+206 do 0+210
18.1 Roboty rozbiérkowe
167 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.18.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
168 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.18.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
169 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.18.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
170] KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.18.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
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18.2 Chodnik
171 KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.18.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
172 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.18.2] 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
173| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.18.2| 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
174 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.18.2 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
175] KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.18.2[ 0402-01 rzedach 26-75 pojazddéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z plyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
176 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 | szt.
d.18.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdow na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19 Ul. Orkana przejscie km 0+021 do 0+024
19.1 Roboty rozbiérkowe
177) KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.19.1 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
178 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.19.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
179] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.19.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
180[ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.19.1] 0108-06 odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
19.2 Chodnik
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181] KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.19.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
182 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.19.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
183 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.19.2[ 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
184] KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.19.2[ 0402-01 rzedach 26-75 pojazddéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
185| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.19.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
186 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.19.2[ 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
20 Ul. Orkana przejscie km 0+207 do 0+211
20.1 Roboty rozbiérkowe
187 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.20.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
188 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.20.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
189 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.20.1f 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
190 KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.20.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
20.2 Chodnik
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191] KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.20.2| 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
192 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.20.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
193 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.20.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
194 KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.20.2[ 0402-01 rzedach 26-75 pojazddéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
195 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.20.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
196 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.20.2[ 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
21 Ul. Koscielna przejscie km 0+007 do 0+012
21.1 Roboty rozbiérkowe
197 KNNR6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.21.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
198 KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.21.1f 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
199 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.21.1f 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
200| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.21.1| 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine (fragment jezdni pod Scieki)
9902-01
0803-02
5*0,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
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201 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdow na szt.
d.21.1| 0818-08 godzine (analogia, rozebranie stupkéw na przejsciu
z.0.2.13. dla pieszych)
9902-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.21.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
21.2 Chodnik
203 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.21.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
204] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.21.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
205/ KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.21.2[ 04024 nowej tawy pod kraweznik)
2*5%0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
206| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.21.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
207| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.21.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddéw na godzine (analogia, scieki
KNR 2-31 z plyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
22 Ul. Kasprusie przejscie km 0+008 do 0+013
221 Roboty rozbiérkowe
208 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.22.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
209| KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.22.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
210| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.22.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
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211 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.22.1| 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine (fragment jezdni pod Scieki)
9902-01
0803-02
5*0,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
212| KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.22.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
222 Chodnik
213 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po | m2
d.22.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
214] KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.22.2[ 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
215 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.22.2| 0402-4 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
216] KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 m
d.22.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
217 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 100 szt.
d.22.2| 0702-03 mm 26-75 pojazdéw na godzine (analogia, stupki
z.0.2.13. blokujgce przy przejsciach dla pieszych)
9902-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23 Ul. Zborowskiego przejscie km 0+020 do 0+025
23.1 Roboty rozbiérkowe
218 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.23.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
219] KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o m
d.23.1| 0817-04 grubosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
220| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.23.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
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gruzu)

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
221 KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.23.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
23.2 Chodnik
222 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.23.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
223] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.23.2| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
224 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.23.2 04024 nowej tawy pod kraweznik)
2*5*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
225| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.23.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
226| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.23.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
24 Ul. Na Wilcznik km 0+004 do 0+008 (nowe przejscie dla pieszych)
241 Roboty rozbiérkowe
227 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.24.1| 0806-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902 (26-75 poj)
-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
228| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.24.1| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
2*6 m2 12,000
RAZEM 12,000
229 KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm m3
d.24.1] 0201-05 na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej terenu
(rozebranie muru przydroznego w celu stworzenia
przejscia)
2*3*0,5%0,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
230 KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z m3
d.24.1| 0203-05 kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej ponizej terenu
2*3*0,5%0,35 m3 1,050
RAZEM 1,050
231 KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.24.1| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2*1 m3 2,000
RAZEM 2,000
242 Chodnik
232 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po | m2
d.24.2] 0113-5 zageszczeniu 15-cm (podbudowa pod chodnik)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
233 KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.24.2] 0113-5 zageszczeniu 10-cm (analogia, uzupetnienie
podbudowy)
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
234 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.24.2 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, utozenie nowej
kostki oraz kostki z wypustkami
2*8 m2 16,000
RAZEM 16,000
235| KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (wykonanie | m3
d.24.2| 0402-4 nowej fawy pod kraweznik)
2*5*0,3%0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
236| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.24.2| 0402-01 rzedach 26-75 pojazddw na godzine (analogia, Scieki
KNR 2-31 z ptyt granitowych)
z.0.2.13.
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
237| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.24.2| 0404-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
238| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.24.2| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg 26-
z.0.2.13. 75 pojazddw na godzine (malowanie oznaczenia
9902-01 przejscia dla pieszych)
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
239 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.24.2| 0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok
2.0.2.7.9902 czynnego pasa jezdni (26-75 poj) (oznakowanie
-01 przejscia dla pieszych)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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