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ZAKOPANE BEZ BARIER - OBSZAR A

I. Materialy wyjsSciowe.

1. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania .

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 98 poz. 602 z pozn.
zmianami/.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z dnia 29
sierpnia 2000r poz. 838 z pdzn. zmianami.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdlowych
warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/Dz. U. nr 177 poz. 1729/

5. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych /Dz. U. nr 170 z dnia
12.10.2002r poz. 1393/

6. Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich usytuowania na drodze /Dz. U. nr 220 poz.

2181/.

II. Cel opracowania rewitalizacji.

Opracowanie rewitalizacji swym obszarem obejmuje OBSZAR A w miejscowosci Zakopane
sktadajacy si¢ z ulic Aleje 3-go Maja, Kosciuszki (czg$¢), Sienkiewicza, Nowotarska (cze$¢),
Krupéwki, Stoneczna, Orkana, Kasprusie, Kos$cieliska, Koscielna, Ks. Stolarczyka, Szkolna,
Generata A. Galicy, Zborowskiego, Weteranow Wojny, Staszica, Ogrodowa, Zaruskiego,
oraz dodatkowo na ulicach B. Czecha, Pitsudskiego, Witkiewicza, Tetmajera, Karlowicza.
Dokumentacja techniczna begdzie dotyczy¢ wyznaczenia normatywnych i zgodnych z zarzadzeniem
Burmistrza Miasta Zakopane miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych z dostosowaniem
krawedzi jezdni (obnizenie krawegznika) oraz nawierzchni ciggow pieszych do bezpiecznego
1 nie utrudnionego poruszania si¢ 0sOb niepetnosprawnych. Wyznaczone miejsca postojowe dla
osob niepelosprawnych beda miaty wymiar 3.60 x 5,0m usytuowane prostopadle do krawedzi
jezdni, natomiast zlokalizowane réwnolegle do krawedzi jezdni beda miaty wymiar 2.50 x 6.0m.
Przedmiotowe opracowanie zawiera takze renowacj¢ istniejacych jak rowniez zaprojektowanie
nowych przejs¢ dla pieszych z przystosowaniem tych ze przejs¢ dla oséb stabo widzacych,
niewidzacych, poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich. Renowacja polega na dostosowaniu

krawedzi jezdni (obnizenie kraweznika), Scieku przykaweznikowego (plyty granitowe) oraz
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zastosowanie plyt ostrzegawczych z wypustkami okraglymi (tworzywo sztuczne lub granitowe).
Remont przej$¢ dla pieszych ma na wzgledzie takze wykonanie nowego oznakowania poziomego
jak réwniez uzupelnienie brakujagcego oznakowania pionowego w postaci znakow D-6.
Opracowanie zawiera réwniez wskazanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (barierka
U-12a), usuniecie z ciggu pieszego przeszkod (wiata przystankowa), remont nawierzchni przy
miejscach dla 0sob niepetnosprawnych, przejsciach dla pieszych oraz wykonanie pochylni dla os6b
niepetnosprawnych. Dokumentacja kosztorysowa obejmowa¢ bedzie takze oklejenie elementow
(latarnie, znaki drogowe, stupki) zlokalizowanych w ciggach pieszych pasami kontrastowymi

ostrzegajacymi osoby niedowidzace zblizajace si¢ do przeszkody.

III. Sposob oznakowania .

Wszelkie znaki drogowe przewidziane do wprowadzenia w zwigzku z wyznaczeniem miejsc
postojowych dla 0séb niepelnosprawnych oraz przej$¢ dla pieszych winny odpowiada¢ przepisom
zawartym w zalaczniku do nru 220, poz. 2181 z dnia 03 lipca 2003r. ,,Szczegblowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1

warunki ich umieszczania na drogach”.

IV. Czas wprowadzenia.

Przedstawione w dokumentacji technicznej wyznaczone miejsca postojowe dla 0sob

niepetnosprawnych oraz przejécia dla pieszych zostang wprowadzone w roku 2018 roku.

V. Wykaz i charakterystyka ulic w zakresie opracowania

1. Aleje 3-go Maja

a) Cele 1 zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0s6b
niepetnosprawnych oraz przejs¢ dla pieszych. Konserwacja przejs¢ dla pieszych i miejsc
postojowych dla 0séb niepelnosprawnych wyznaczone i wykonane zostang na istniejgcym parkingu
przy Aleii 3-go Maja jak rowniez wzdhuz niniejszej ulicy. W zakresie jest rowniez wykonanie

pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Aleje 3-go Maja istnieje 51 miejsc postojowych zlokalizowanych réwnolegle do
prawej krawedzi jezdni. Jednoczes$nie przy gornych Alejach 3-go Maja istnieje parking ze 105
miejscami postojowymi wraz z jezdnia manewrowg. Natomiast przy dolnych Alejach 3-go Maja

przy lewej krawedzi jezdni zlokalizowany jest parking na 41 miejsc postojowych.
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W ciggu przedmiotowej ulicy istnieje jedenascie przej$¢ dla pieszych w poziomie jezdni

wyznaczonych znakiem P-10.

c¢) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla o0sob niepelnosprawnych oraz przejs¢ dla pieszych. Miejsca dla o0sob
niepetnosprawnych jak réwniez przejscia dla pieszych zostang wykonane zgodnie zalacznikiem
Burmistrza Miasta Zakopane. W niniejszym opracowaniu wyznaczono dwa miejsca dla osob
niepetnosprawnych przy skrzyzowaniu z ulica Krupoéwki. Na parkingu przy goérnych Alejach przy
ilodci 105 miejsc postojowych wyznaczono pie¢ miejsc postojowych dla 0sdb niepetnosprawnych
zgodnie z zarzadzeniem Burmistrza. Natomiast na parkingu przy dolnych Alejach przy ilosci 41
miejsc postojowych wyznaczono trzy miejsca postojowe dla osoéb niepelnosprawnych. W ciagu
miejsc postojowych zlokalizowanych réwnolegle przy prawej krawedzi jezdni na wysokosci
parkingu przy dolnych Alejach zaprojektowano tacznie dwa miejsca postojowe dla o0sob
niepelnosprawnych. W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki
oraz nawierzchnia chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z
jezdnig. Dodatkowo miejsca postojowe dla o0s6b niepelnosprawnych zostang oznakowane
oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, i poziomym w formie znaku P-24.
Czytelne 1 bezpieczne przejscie dla pieszych wyznaczono przez parking przy goérnych Alejach
tworzac kontynuacje ciggu pieszego zlokalizowanego przy Alejach 3-go Maja. Przejscie dla pieszych
oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz poziomym P-10. Przy kazdym przejéciu dla pieszych
istniejacym czy projektowanym zostang zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni
elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okraglymi. Dla bezpiecznego i sprawnego
pokonania znacznej wysoko$ci zaprojektowano pochylnie dla o0s6b niepetnosprawnych
zlokalizowang obok istniejagcych schodow przy gérnym parkingu. Zaprojektowana pochylnia sktada¢
si¢ bedzie z dwoch spocznikow 1.50 x 1.50m oraz pochylni dtugosci 8.50 i szerokosci 1.50.
Krawedzie pochylni beda wyposazone w barierki typowe dla osdb niepelnosprawnych przy
pochylniach. Na rysunkach 3 i 4 pokazano przekroje przedmiotowej pochylni.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01 1 02.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra

- jezdnia o przekroju 1x2 o szeroko$ci 7.0m
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- obustronny chodnik o szerokosci 2.0 - 3.0m.

- pas rozdziatu jezdni szerokosci 2.0 — 5.0m

- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 3.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: bitumiczna

- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-6 (szt.4), znak D-18a (szt.6), znak T-29 (szt.6)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (304m?), znak P-21 (44m”), znak P-24 (15m?), znak P-2 (195m®), linia schodkowa przy
stanowisku ON (50m’), niebieskie tlo miejsca postojowego (185m’), plyty ostrzegawcze z

wypustkami 0.50 x 4.0m (90mb)
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CZESC GRAFICZNA

(Aleje 3-go Maja)
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2. Kosciuszki (czes¢)

a) Cele 1 zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0sob
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe wykonane zostang w ciggu istniejacych miejsc postojowych
usytuowanych réwnolegle 1 prostopadle wzdtuz ulicy Kos$ciuszki. Niniejsze opracowanie obejmuje
takze konserwacje istniejacych przejs¢ dla pieszych i miejsc postojowych dla o0sob

niepetnosprawnych.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku czgsci ulicy Kosciuszki istnieje 84 miejsca postojowe w tym 59 miejsc zlokalizowanych
prostopadle do lewej krawedzi jezdni pomiedzy ulicami Aleja 3-go Maja a Zaruskiego. Natomiast
pomigdzy ulica Aleja 3-go Maja a ulicag Henryka Sienkiewicza istnieje 25 miejsc zlokalizowanych
rownolegle do prawej krawedzi jezdni 1 trzy miejsca usytuowane prostopadle. W ciagu
przedmiotowego odcinka ulicy istnieje sze$¢ przejs¢ dla pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych

znakiem P-10.

c¢) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla os6b niepelnosprawnych. Miejsca dla oséb niepelnosprawnych jak rowniez
konserwacja przejs¢ dla pieszych zostang wykonane zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. W niniejszym opracowaniu wyznaczono jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych
usytuowane rownolegle do prawej krawedzi jezdni przy hotelu Orbis. W celu bezpiecznego i
swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz
wyznaczonego miejsca postojowego zostana zlicowane z jezdnia wraz z usunieciem
kolidujacych shupkéw stalowych. Dodatkowo miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych
zostang oznakowane oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, i poziomym w
formie znaku P-24. Przejscie dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz poziomym
P-10. Przy kazdym przej$ciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang zamontowane w
odlegtosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okraglymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01 1 02.

d) Charakterystyka odcinka drogi

Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
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- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 7.0m
- obustronny chodnik o szerokosci 2.0 - 3.0m.
- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 3.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: bitumiczna
- natezenie ruchu pojazdéw: duze
-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: duze
e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.4), znak T-29 (szt.4)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (96m?), znak P-24 (15m®), znak P-2 (48m?), linia schodkowa przy stanowisku ON (50m?),
niebieskie tlo miejsca postojowego (115m?), plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (40mb)
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CZESC GRAFICZNA

(czes¢ ulicy Kosciuszki)
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3. Sienkiewicza

a) Cele 1 zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0sob
niepetnosprawnych. Inwestycja obejmuje rowniez konserwacje przej$¢ dla pieszych i miejsc
postojowych dla oséb niepelnosprawnych. Miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych
wyznaczone i wykonane zostang w ciggu  istniejagcych miejsc postojowych usytuowanych

rownolegte i1 prostopadle wzdtuz ulicy Henryka Sienkiewicza.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Henryka Sienkiewicza istnieje 87 miejsc postojowych. Pomiedzy skrzyzowaniami
z ulicg Jagiellonska a ulica KoS$ciuszki istnieje 66 miejsc postojowych w tym 6 miejsc
zlokalizowanych prostopadle do prawej krawedzi jezdni natomiast pozostata ilo$¢ tj. 60 miejsc
usytuowana jest rownolegle przy lewej krawedzi jezdni. Natomiast na odcinku pomig¢dzy ulica
Kosciuszki a ulica Nowotarska istnieje 18 miejsc postojowych zlokalizowanych prostopadle do
lewej krawedzi jezdni i trzy miejsca usytuowane roéwnolegle przy tej samej krawedzi jezdni. W ciggu
przedmiotowego odcinka ulicy istnieje osiem przej$¢ dla pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych

znakiem P-10.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla 0s6b niepelnosprawnych jak réwniez konserwacje miejsc postojowych dla osob
niepetnosprawnych 1 przejs¢ dla pieszych. Miejsca dla 0sob niepetnosprawnych jak rowniez
konserwacja przejs¢ dla pieszych zostang wykonane zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Na odcinku ulicy Sienkiewicza pomig¢dzy ulicami Kos$ciuszki i Nowotarskiej istniejace
dwa miejsca postojowe dla 0séb niepelnosprawnych zostang wyremontowane poprzez wykonanie
nowej nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej obramowane obrzezem betonowym.
Przy istniejagcym przej$ciu dla pieszych na skrzyzowaniu z ulica Nowotarska po prawej stronie
bedzie wyremontowany chodnik o szerokosci 2.0m i dhugosci 7.0. W celu bezpiecznego i
swobodnego wejscia 1 wyjScia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdhz
wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z jezdnig i nawierzchnia miejsc postojowych.
Dodatkowo miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych zostang oznakowane oznakowaniem
pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, i poziomym w formie znaku P-24. Przejécie dla pieszych

oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz poziomym P-10. Przy kazdym przejsciu dla pieszych
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istniejagcym czy projektowanym zostang zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni
elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okragtymi.
Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01, 02, 03.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 7.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0 - 3.0m.
- lewostronna zatoka postojowa o szerokosci 3.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: bitumiczna, kostka cementowa
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.4), znak T-29 (szt.4)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (128m?), znak P-21 (10m®), znak P-24 (15m®), znak P-2 (25m®), linia schodkowa przy
stanowisku ON (20m’), niebieskie tlo miejsca postojowego (90m?), phyty ostrzegawcze z

wypustkami 0.50 x 4.0m (64mb)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Sienkiewicza)
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4. Nowotarska (czes¢)

a) Cele 1 zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0sob
niepetnosprawnych jak rowniez konserwacja przej$¢ dla pieszych i miejsc postojowych dla osob
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych wyznaczone i wykonane
zostang w ciggu istniejagcych miejsc postojowych usytuowanych rownolegle wzdhuz ulicy

Nowotarskiej.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku czesci ulicy Nowotarskiej pomiedzy ulica Szkolng a ulica Krupdéwki istnieje szes¢ miejsc
postojowych. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy istnieje sze$¢ przej$¢ dla pieszych w poziomie

jezdni wyznaczonych znakiem P-10.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych jak réwniez konserwacja miejsc postojowych dla osob
niepelnosprawnych 1 przejs¢ dla pieszych. Miejsce postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych jak
rowniez konserwacja przej$¢ dla pieszych zostang wykonane zgodnie zalacznikiem Burmistrza
Miasta Zakopane. Na odcinku ulicy Nowotarskiej pomi¢dzy rondem Dmowskiego a ulicag Krupoéwki
wyznaczono jedno miejsce postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych wzdhiz prawej krawedzi jezdni
W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyj$cia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia
chodnika wzdhiz wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z jezdnig i nawierzchnia
miejsc postojowych, a kolidujace stupki zostang usunigte. Dodatkowo miejsce postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych zostang oznakowane oznakowaniem pionowym w postaci znakéw D-18a, T-29, 1
poziomym w formie znaku P-24. Przejscie dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz
poziomym P-10. Przy kazdym przejsciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang
zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — ptyty ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01, 02.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:

- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 7.0m

- obustronny chodnik o szerokosci 2.0 - 3.0m.

- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 3.0m

- nawierzchnia miejsc postojowych: kostka cementowa
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakdw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (118m?), znak P-24 (3m?), znak P-2 (5m?), niebieskie tlo miejsca postojowego (18m?),
plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (112mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(czes¢ ulicy Nowotarskiej)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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5. Krupowki

a) Cele 1 zakres opracowania.

Celem opracowania jest konserwacja istniejacych przej$¢ dla pieszych w ciggu przedmiotowej ulicy.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Krupéwki pomigdzy Alejami 3-go Maja a ulicag Witkiewicza istniejg dwa przejsécia dla

pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem konserwacje dwoch przejs¢ dla pieszych.
Konserwacja przej$s¢ dla pieszych zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Dodatkowo przejscia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz poziomym
P-10. Przy kazdym przej$ciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang zamontowane w
odlegtosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okragltymi.
Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szeroko$ci 7.0m
- obustronny chodnik o szeroko$ci 2.0 - 3.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie poziome

znak P-10 (38m®), phyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (16 mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(czes¢ ulicy Krupowki)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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6. Sloneczna

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsca postojowego dla o0sob
niepetnosprawnych jak réwniez konserwacja przejscia dla pieszych. Miejsca postojowe dla osob
niepelnosprawnych wyznaczone 1 wykonane zostang w ciggu istniejacych miejsc postojowych

usytuowanych rownolegte wzdhiz ulicy Stoneczne;.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Slonecznej istnieje dziesig¢ miejsc postojowych zlokalizowanych przy szkole
podstawowej. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy istnieje jedno przejscie dla pieszych w

poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsca
postojowego dla osob niepelnosprawnych jak rowniez konserwacja istniejacego przejscia dla
pieszych. Miejsce postojowe dla os6b niepelnosprawnych jak réwniez konserwacja przejs¢ dla
pieszych zostang wykonane zgodnie zatgcznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Na odcinku ulicy
Stonecznej pomiedzy ulica Nowotarska a droga dojazdowa do bloku mieszkalnego wyznaczono
jedno miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych wzdhiz lewej krawedzi jezdni. W celu
bezpiecznego 1 swobodnego wejscia 1 wyjscia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika
wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z jezdnig i nawierzchnia miejsc
postojowych. Dodatkowo miejsce postojowe dla o0sob niepetnosprawnych zostang oznakowane
oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, i poziomym w formie znaku P-24.
Przejscie dla pieszych jest oznakowane znakami pionowymi D-6 oraz poziomym  P-10.
Przy istniejacym przej$ciu dla pieszych zostang zamontowane w odlegtosci 0.50m od krawedzi
jezdni elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okraglymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 5.5m

- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0m.

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 3.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: kostka cementowa
- natezenie ruchu pojazdow: Sredni

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: $rednie

e) Zestawienie znakodw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (14m?), znak P-24 (3m?), znak P-2 (5m’), niebieskie tlo miejsca postojowego (18m?),
plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (10mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Stoneczna)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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7. Orkana

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest konserwacja istniejacych przej$¢ dla pieszych w ciggu przedmiotowej ulicy
oraz zaprojektowanie nowego przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Orkana z ulicg

Na Wilcznik w ciagu tejze ulicy.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Orkana pomigdzy ulica Grunwaldzka a ulicg Kasprusie istnieja cztery przejscia dla
pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10. Dwa przejs$cia dla pieszych wykonane sa

w poziomie jezdni na czerwonym tle.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem konserwacje¢ czterech przej$¢ dla pieszych w
tym dwoch przej$¢ wykonanych na czerwonym podkiadzie. Konserwacja przej$s¢ dla pieszych
zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Dodatkowo na omawianym
obszarze zaprojektowano jedno przejécie dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz
poziomym P-10. Przy kazdym przejsciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang
zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — ptyty ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi. Projektowane miejsca postojowe i przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- odcinek na tuku — widoczno$¢ ograniczona
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokosci 6.0m z poszerzeniami na tuku
- obustronny chodnik o szeroko$ci 2.0 - 3.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze
-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze
e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-6 (szt.2)
- oznakowanie poziome

znak P-10 (56 + 12m°), phyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (42 mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29



ZAKOPANE BEZ BARIER - OBSZAR A

CZESC GRAFICZNA

(ulica Orkana)
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8. Kasprusie

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie miejsca postojowego dla os6b. Miejsce postojowe wykonane
zostanie w ciggu istniejacych miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do ulicy Kasprusie
w poblizu skrzyzowania z ulica Koscieliska. Niniejsze opracowanie obejmuje takze konserwacje

trzech istniejgcych przejs¢ dla pieszych.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku czesci ulicy Kasprusie istnieje 7 miejsc postojowych zlokalizowanych prostopadle do lewe;j
krawedzi jezdni. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy istniejg trzy przejScia dla pieszych w

poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10 oraz znakami pionowymi D-6.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie i przystosowanie jednego miejsca
postojowego dla oséb niepelnosprawnych. Miejsce postojowe dla oséb niepelosprawnych
jak rowniez konserwacja istniejagcych przejs¢ dla pieszych zostang wykonane zgodnie
zalacznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. W niniejszym opracowaniu wyznaczono jedno miejsce
dla os6b niepelnosprawnych usytuowane prostopadle do lewej krawedzi jezdni przy budynku
mieszkalnym nr 3. W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki
oraz nawierzchnia chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z
jezdnig. Powierzchnia miejsca postojowego oznaczona linig schodkowa o szerokos$ci 1.10m zostanie
wyremontowana w formie kostki cementowej bez fazowej. Dodatkowo miejsce postojowe dla 0s6b
niepetnosprawnych zostanie oznakowane oznakowaniem pionowym w postaci znakéw D-18a, T-29,
1 poziomym w formie znaku P-24. Istniejace przej$cie dla pieszych zlokalizowane na skrzyzowaniu
z ulicg Koscieliska oraz dwa przejscia dla pieszych usytuowane na skrzyzowaniu z ulicg Orkana s3
oznakowane znakami pionowymi D-6 oraz poziomym P-10. Przy kazdym istniejacym przejsciu dla
pieszych zostang zamontowane w odlegtosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — plyty
ostrzegawcze z wypustkami okraglymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01 1 02.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:

- odcinek krzywoliniowy — widocznos$¢ ograniczona

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 6.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0m.
- lewostronna zatoka postojowa o szerokosci 21.30m x 6.5m
- nawierzchnia miejsc postojowych: betonowa
- natezenie ruchu pojazdéw: duze
-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze
e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (42m?), znak P-24 (3m®), znak P-2 (8m?), linia schodkowa przy stanowisku ON (9m?),
niebieskie tlo miejsca postojowego (18m?), plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (26mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Kasprusie)
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9. Koscieliska

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest konserwacja istniejacych przej$¢ dla pieszych w ciagu przedmiotowej ulicy
Koscieliskiej, przesunigcie istniejacej wiaty przystankowej oraz zastosowanie elementéw

bezpieczenstwa ruchu pieszego.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Koscieliskiej znajduja si¢ dwa istniejace przejscia dla pieszych w poziomie jezdni

wyznaczonych znakiem P-10 oraz zatoka autobusowa wyposazona w wiate przystankow3.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem konserwacje dwoch przejs¢ dla pieszych.
Konserwacja przej$s¢ dla pieszych zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Dodatkowo przejscie dla pieszych oznakowane jest znakami pionowymi D-6 oraz
poziomym P-10. Przy kazdym przejsciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang
zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — ptyty ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi. Inwestycja obejmuje rowniez przesunigcie istniejgcej wiaty przystankowej o okoto 70cm
w glab dzialki nr 225, a takze wbudowanie barierki ochronnej U-12a na dlugosci 28m wzdluz
dziatek 237 1 238. Projektowane miejsca postojowe i przejécie dla pieszych zostato przedstawione na

planie sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokosci 7.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0m.

- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie poziome

znak P-10 (30m®), phyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (16 mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Koscieliska)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29

27



ZAKOPANE BEZ BARIER - OBSZAR A

10. Koscielna

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest konserwacja istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu przedmiotowej

ulicy Koscielne;.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Koscielnej na skrzyzowaniu z ulica KoS$cieliska istnieje jedno przejscie dla pieszych

w poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem konserwacje jednego przejscia dla pieszych.
Konserwacja przejs¢ dla pieszych zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Dodatkowo przejscie dla pieszych oznakowane jest znakami pionowymi D-6 oraz
poziomym P-10. Przy kazdym przejsciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang
zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — ptyty ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi. Projektowane miejsca postojowe i przejécie dla pieszych zostato przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 5.0m
- prawostronny chodnik o szerokosci 1.50m.
- natezenie ruchu pojazdow: $rednie

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: $rednie

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie poziome

znak P-10 (18m®), phyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (10 mb)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Koscielna)
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11. Ks. Stolarczyka

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych oraz

konserwacja istniejacych przejs¢ dla pieszych w ciggu przedmiotowej ulicy Ks. Stolarczyka.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Ks. Stolarczyka pomiedzy ulica Kasprusie a ulica KoS$cieliskiej istniejg trzy przejscia
dla pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10 oraz jedno wyniesione w postaci progu
wyspowego. Wzdtuz ulicy przy lewej krawedzi istnieje trzynascie miejsc postojowych o wymiarze

3.0 x 6.0m.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie jednego miejsca dla o0sob
niepelnosprawnych oraz konserwacj¢ czterech przejs¢ dla pieszych w tym trzech przejs¢
wykonanych w poziome jezdni i jedno wykonane w postaci progu wyspowego. Miejsce postojowe
dla osob niepetnosprawnych oraz konserwacja przej$¢ dla pieszych zostanie wykonana zgodnie
zalacznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Przy wyspowym przejsciu dla pieszych zaprojektowano
stanowisko postojowe dla osdb niepelosprawnych usytuowane rownolegle do krawedzi jezdni.
W celu tatwego 1 bezpiecznego dojscia/ dojazdu osoby niepelnosprawnej do przejicia
wyremontowany zostanie cigg pieszy o dlugosci 27mb i szerokosci 1.25m. Nawierzchnia dojscia/
dojazdu wykona zostanie z kostki cementowej bez fazowej obramowanej obrzezem betonowym.
W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia
chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostana zlicowane z jezdnia. Przy kazdym
przejsciu dla pieszych istniejagcym czy projektowanym zostang zamontowane w odlegtosci 0.50m od
krawedzi jezdni elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okraglymi. Projektowane miejsca

postojowe 1 przejscie dla pieszych zostato przedstawione na planie sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek w tuku — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szeroko$ci 7.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0 - 3.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze
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e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (64m”), znak P-24 (3m®), znak P-2 (18m®), niebieskie tlo miejsca postojowego (18m?),
plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (26 mb)

PRACOWNIA INZYNIERIl DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Ks. Stolarczyka)
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12. Szkolna

a) Cele i zakres opracowania.

Celem opracowania jest konserwacja istniejacych przej$¢ dla pieszych w ciggu przedmiotowej ulicy.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
skrzyzowaniu ulicy Szkolnej z ulica Nowotarska skanalizowanym za pomoca owalnej wyspy

istnieja dwa przejscia dla pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych znakiem P-10.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem konserwacje dwoch przejs¢ dla pieszych.
Konserwacja przejs¢ dla pieszych zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Dodatkowo przej$cia dla pieszych oznakowane sga znakami pionowymi D-6 oraz
poziomym P-10. Przy kazdym przejsciu dla pieszych istniejacym czy projektowanym zostang
zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — ptyty ostrzegawcze z wypustkami
okraglymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci pasa ruchu 3.50m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie poziome

znak P-10 (38m®), plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (16 mb)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Szkolna)
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13. Generala Andrzeja Galicy

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest konserwacja istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu przedmiotowej

ulicy.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
skrzyzowaniu ulicy Gen. Andrzeja Galicy z ulica Grunwaldzkg istnieje jedno przejscie dla pieszych

wykonane w poziomie jezdni za pomocg kostki granitowej w kolorze szarym i czerwonym.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem konserwacje jednego przejscia dla pieszych.
Konserwacja przej$cia dla pieszych zostanie wykonana zgodnie zatacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Dodatkowo przejs$cie dla pieszych oznakowane jest znakami pionowymi D-6 oraz pasami
z kostki granitowej w kolorze szarym i czerwonym. Przy przej$ciu dla pieszych istniejagcym czy
projektowanym zostang zamontowane w odleglosci 0.50m od krawedzi jezdni elementy — plyty
ostrzegawcze z wypustkami okragtymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek w tuku — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci pasa ruchu 6.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 2.0m.
- natezenie ruchu pojazdow: male

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie poziome

znak P-10 (18m®), plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (8 mb)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Generata A. Galicy)
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14. Zborowskiego

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych oraz

konserwacja istniejacych przejs¢ dla pieszych w ciggu przedmiotowej ulicy Zborowskiego.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Zborowskiego istnieja dwa przejscia dla pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych
znakiem P-10. Wzdhuz ulicy przy lewej krawedzi istnieje trzydziesci siedem miejsc postojowych
zlokalizowanych prostopadle do krawedzi jezdni. Na catym odcinku jezdni istnieje obustronny

chodnik o szeroko$ci 1.50 — 2.0m.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie dwoch miejsc postojowych dla
0s0b niepelnosprawnych oraz konserwacj¢ dwoch przejs¢ dla pieszych wykonanych w poziome
jezdni. Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych oraz konserwacja przej$¢ dla pieszych
zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Na koncu miejsc
postojowych w rejonie ulicy Krupéwki zaprojektowano dwa stanowiska postojowe dla osob
niepetnosprawnych usytuowane prostopadle do krawedzi jezdni. W celu bezpiecznego i
swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz
wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z jezdnia. Przy kazdym przejsciu dla
pieszych istniejacym czy projektowanym zostang zamontowane w odlegtosci 0.50m od krawedzi
jezdni elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okraglymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek w tuku — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokosci 4.0m — 6.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 1.50 - 2.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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e) Zestawienie znakodw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (36m?), znak P-24 (6m®), znak P-2 (30m®), znak P-21 (64m’), niebieskie tlo miejsca
postojowego (30m”), plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (16 mb), linia schodkowa przy
stanowisku ON (18m®)

PRACOWNIA INZYNIERIl DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Zborowskiego)
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15. Staszica

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych oraz

konserwacja istniejacego przejscia dla pieszych w ciggu przedmiotowej ulicy Staszica.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Staszica istnieje jedno przejScie dla pieszych w poziomie jezdni wyznaczonych
znakiem P-10 w obrgbie skrzyzowania ulic Aleja 3-go Maja i Staszica. Wzdhuz ulicy przy lewe;j
krawedzi istnieje dziesi¢¢ miejsc postojowych zlokalizowanych prostopadle do krawedzi jezdni.

Na catym odcinku jezdni istnieje obustronny chodnik o szerokosci 1.50 —2.0m.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie jednego miejsca postojowego dla
0s0b niepetnosprawnych oraz konserwacj¢ jednego przejscia dla pieszych wykonanych w poziome
jezdni. Miejsce postojowe dla oséb niepelnosprawnych oraz konserwacja przejscia dla pieszych
zostanie wykonana zgodnie zalgcznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Na koncu miejsc
postojowych przy stanowiskach przeznaczonych dla TAXI zaprojektowano jedno stanowisko
postojowe dla os6b niepetnosprawnych usytuowane prostopadle do krawedzi jezdni. W celu
bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjScia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia
chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostana zlicowane z jezdnia. Przy
przejsciu dla pieszych istniejgcym zostanie zamontowane w odlegtosci 0.50m od krawedzi jezdni
elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okragtymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek w tuku — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 6.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 1.50 - 2.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-10 (14m?), znak P-24 (3m?), znak P-2 (8m?), niebieskie tlo miejsca postojowego (13m?),
plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (8 mb), linia schodkowa przy stanowisku ON (9m?)

PRACOWNIA INZYNIERIl DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Staszica)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29

42



ZAKOPANE BEZ BARIER - OBSZAR A

16. Weteranow Wojny

a) Cele izakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych oraz

konserwacja istniejacego przejécia dla pieszych w ciagu przedmiotowej ulicy Weteranow Wojny.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Weteranow Wojny istnieje jedno przejscie dla pieszych w poziomie jezdni
wyznaczonych znakiem P-10 w obrebie skrzyzowania ulic Aleja 3-go Maja i Weteranéw Wojny.
Wzdhuz ulicy przy lewej krawedzi istnieje pig¢ miejsc postojowych zlokalizowanych rownolegle

do krawedzi jezdni. Na calym odcinku jezdni istnieje obustronny chodnik o szerokos$ci 1.50 — 2.0m.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie jednego miejsca postojowego dla
0s0b niepetnosprawnych oraz konserwacj¢ jednego przejscia dla pieszych wykonanych w poziome
jezdni. Miejsce postojowe dla oséb niepelnosprawnych oraz konserwacja przejscia dla pieszych
zostanie wykonana zgodnie zalacznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Na koncu miejsc
postojowych zaprojektowano jedno stanowisko postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych usytuowane
réwnolegle do krawedzi jezdni. W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu
krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostang
zlicowane z jezdnia. Przy przej$ciu dla pieszych istniejacym zostanie zamontowane w odleglosci
0.50m od krawedzi jezdni elementy — plyty ostrzegawcze z wypustkami okragtymi.

Projektowane miejsca postojowe 1 przejscie dla pieszych zostalo przedstawione na planie

sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek w tuku — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokosci 4.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 1.50 - 2.0m.
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe

znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)

PRACOWNIA INZYNIERI DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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- oznakowanie poziome

znak P-10 (12m%), znak P-24 (3m®), znak P-2 (5m’), niebieskie tlo miejsca postojowego (18m?),
plyty ostrzegawcze z wypustkami 0.50 x 4.0m (8 mb)

PRACOWNIA INZYNIERIl DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Weteranow Wojny)
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17. Ogrodowa, Zaruskiego

Na wyzej wymienionych wulicach nie istnieja Zadne miejsca postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych, przejécia dla pieszych ktéore by wymagaly ponownego wyznaczenia lub
wykonania konserwacji. Ulica Ogrodowa ,,droga bez przejazdu” o szerokosci 3.0m o nawierzchni
bitumicznej stuzy jako dojazd do posesji zlokalizowanych przy tejze ulicy. Natomiast ulica
Zaruskiego posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci okoto 3.0m i stuzy takze jako dojazd do

istniejacych nieruchomosci.
18. Bronislawa Czecha

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0s6b
niepetnosprawnych. Inwestycja obejmuje rowniez konserwacje miejsc postojowych dla osob
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych wyznaczone i wykonane
zostang w ciggu istniejagcych miejsc postojowych usytuowanych prostopadle wzdluz ulicy

Bronistawa Czecha.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Bronistawa Czecha istnieje 252 miejsca postojowe. Pomigdzy rondem Jana Pawta II
a ulicg Pitsudskiego istnieja 252 miejsca postojowe zlokalizowane prostopadle do prawej krawedzi
jezdni. W ciggu przedmiotowego odcinka ulicy istnieje pig¢ przejs¢ dla pieszych w poziomie jezdni
wyznaczonych znakiem P-10. Przy rondzie po lewej stronie usytuowana jest zatoka autobusowa o

dhugosci 20m.

c) Opis stanu projektowanego.
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla 0s6b niepelnosprawnych jak réwniez konserwacje miejsc postojowych dla osob
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych zostang wykonane zgodnie
zalacznikiem Burmistrza Miasta Zakopane. Na odcinku ulicy Bronistawa Czecha istnieje dwanascie
wyznaczonych miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych. Siedem miejsc postojowych
usytuowanych pomiedzy ulicami Przewodnikéw Tatrzanskich a Zeromskiego zostang
wyremontowane poprzez poprawienie oznakowania poziomego. Natomiast miejsca postojowe
wyznaczone w obrgbie skrzyzowania Czecha z Pilsudskiego zostang wykonane zgodnie z
zalacznikiem. Miejsca postojowe w ilosci trzech stanowisk na wysokos$ci trzeciego przejscia dla

pieszych zostanie wykonana nowa nawierzchni z kostki cementowej bez fazowej obramowane
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obrzezem betonowym. W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu
krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostang
zlicowane z jezdnig i nawierzchnia miejsc postojowych. Dodatkowo miejsca postojowe dla 0so6b
niepetnosprawnych zostang oznakowane oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29,
i poziomym w formie znaku P-24.

Projektowane miejsca postojowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym nr 01, 02.

d) Charakterystyka odcinka drogi

Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 7.0m
- prawostronny chodnik o szerokosci 5.0m.
- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 5.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: zwirowa, kostka cementowa
- natezenie ruchu pojazdéw: duze
-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.2), znak T-29 (szt.2)
- oznakowanie poziome
znak P-24 (18m”), znak P-2 (5m?”), linia schodkowa przy stanowisku ON (54m?), niebieskie tlo

miejsca postojowego (90m®)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Br. Czecha)
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19. Pilsudskiego

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0sob
niepelnosprawnych. Inwestycja obejmuje rowniez konserwacje miejsc postojowych. Miejsca
postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych wyznaczone i wykonane zostang w ciggu istniejacych miejsc
postojowych usytuowanych rownolegle i sko$nie wzdhuz ulicy Pilsudskiego pomigdzy ulicami

Staszica i Tetmajera oraz pomiedzy ulicg Tetmajera i ulica Makuszynskiego

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Pitsudskiego istnieje 62 miejsca postojowe. Pomigdzy ulicg Staszica a ulicg Tetmajera
istnieje 25 miejsc postojowych zlokalizowanych rownolegle przy lewej krawedzi jezdni. Natomiast
pomigdzy ulica Tetmajera 1 ulica Makuszynskiego w ciggu ulicy Pilsudskiego o ruchu

jednokierunkowym zlokalizowane jest 37 miejsc postojowych usytuowanych pod katem 60°.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych jak rowniez konserwacje miejsc postojowych. Miejsca
postojowe dla 0séb niepelnosprawnych zostang wykonane zgodnie zatacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Na odcinku ulicy Pitsudskiego miedzy ulicami Staszica i Tetmajera zostang wyznaczone
miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych usytuowane réwnolegle do krawedzi jezdni przy
skrzyzowaniu z ulicg Staszica. Przy miejscach postojowych zostanie wyremontowany ciag pieszy o
szerokosci 1.10m z kostki cementowej polaczony z istniejacym chodnikiem. Wyznaczone dwa
miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych zlokalizowane pomigdzy ulicami Tetmajera a
Makuszynskiego w obrebie skrzyzowania Tetmajera usytuowane beda pod katem 60°. Dodatkowo
wyremontowane zostang dojscia do istniejacego chodnika o szerokosci 1.10m. W celu bezpiecznego
i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz
wyznaczonego miejsca postojowego zostana zlicowane z jezdnia i nawierzchnia miejsc
postojowych. Dodatkowo miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych zostang oznakowane
oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, ipoziomym w formie znaku P-24.

Projektowane miejsca postojowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym nr 01, 02.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:

- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
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- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci 7.0m

- obustronny chodnik o szerokosci 2.0 - 4.0m.

- lewostronna zatoka postojowa o szerokosci 3.0m
- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 5.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: bitumiczna

- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-nat¢zenie ruchu pieszego na odcinku: duze

e) Zestawienie znakdw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.2), znak T-29 (szt.2)
- oznakowanie poziome
znak P-24 (15m?), znak P-2 (38m?), linia schodkowa przy stanowisku ON (36m?), niebieskie tlo

miejsca postojowego (65m°)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Pitsudskiego)
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20. Witkiewicza

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0sob
niepelnosprawnych. Inwestycja obejmuje rowniez konserwacje miejsc postojowych. Miejsca
postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych wyznaczone i wykonane zostang w ciggu istniejacych miejsc

postojowych usytuowanych réwnolegle wzdhuz ulicy Witkiewicza.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Witkiewicza istnieje 25 miejsc postojowych zlokalizowanych rownolegle przy
lewej krawedzi jezdni. Ulica Witkiewicza jest ulica o ruchu jednokierunkowym o szerokos$ci

pasa ruchu 4.0m.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych jak rowniez konserwacje miejsc postojowych. Miejsca
postojowe dla 0séb niepelnosprawnych zostang wykonane zgodnie zatacznikiem Burmistrza Miasta
Zakopane. Na odcinku ulicy Witkiewicza miedzy ulicami Zamojskiego i Jagiellonska zostang
wyznaczone dwa miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych usytuowane réwnolegle do lewe;j
krawedzi jezdni. W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki oraz
nawierzchnia chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego zostang zlicowane z jezdnia
i nawierzchnia miejsc postojowych. Dodatkowo miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych
zostang oznakowane oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, i poziomym w
formie znaku P-24.

Projektowane miejsca postojowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x1 o szerokos$ci pasa ruchu 4.0m
- obustronny chodnik o szerokos$ci 1.5 - 4.0m.
- lewostronna zatoka postojowa o szerokos$ci 3.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: bitumiczna
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze
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e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.2), znak T-29 (szt.2)
- oznakowanie poziome

znak P-24 (6n1°), znak P-2 (22m?), niebieskie tlo miejsca postojowego (36m?)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Witkiewicza)
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21. Tetmajera

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie miejsca postojowego dla 0sdb niepelnosprawnych. Inwestycja
obejmuje roéwniez konserwacje miejsc postojowych. Miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych
wyznaczone 1 wykonane zostang w ciggu istniejacych miejsc postojowych usytuowanych sko$nie

wzdhiz ulicy Tetmajera.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Tetmajera istnieje osiem miejsc postojowych zlokalizowanych skos$nie przy
prawej krawedzi jezdni. Ulica Tetmajera jest ulica o ruchu dwukierunkowym o szerokos$ci

pasa ruchu 3.50m.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsca
postojowego dla o0s6b niepetnosprawnych jak réwniez konserwacje miejsc postojowych.
Miejsce postojowe dla o0sob niepetnosprawnych zostanie wykonane zgodnie zalacznikiem
Burmistrza Miasta Zakopane. W obrebie skrzyzowania ulicy Tetmajera z ulica Zamojskiego
zostanie wyznaczone jedno miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych usytuowane sko$nie pod
katem 60° do prawej krawedzi jezdni. W celu bezpiecznego i swobodnego wejscia i wyjscia z
pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz wyznaczonego miejsca postojowego
zostang zlicowane z jezdnia i nawierzchnia miejsc postojowych. Dodatkowo miejsca postojowe
dla 0s6b niepelnosprawnych zostang oznakowane oznakowaniem pionowym w postaci znakow
D-18a, T-29, i poziomym w formie znaku P-24.

Projektowane miejsca postojowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci pasa ruchu 4.0m
- obustronny chodnik o szeroko$ci 2.0m - 3.0m.
- prawostronna zatoka postojowa o szerokosci 5.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: kostka cementowa
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze
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e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.1), znak T-29 (szt.1)
- oznakowanie poziome
znak P-24 (3m®), znak P-2 (14m®), linia schodkowa przy stanowisku ON (9m?), niebieskie tlo

miejsca postojowego (18m®)
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CZESC GRAFICZNA

(ulica Tetmajera)
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22. Karlowicza

a) Cele i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc postojowych dla o0sob
niepelnosprawnych. Inwestycja obejmuje rowniez konserwacje miejsc postojowych. Miejsca
postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych wyznaczone i wykonane zostang w ciggu istniejacych miejsc

postojowych usytuowanych réwnolegle wzdhuz ulicy Karlowicza.

b) Opis stanu istniejacego.
Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym lezy na terenie gminy Zakopane. Na przedmiotowym
odcinku ulicy Karlowicza istnieje 21 miejsc postojowych zlokalizowanych réwnolegle przy
lewej krawedzi jezdni. Ulica Karlowicza jest ulica o ruchu dwukierunkowym o szerokosci

pasa ruchu 3.0m.

c) Opis stanu projektowanego.

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wyznaczenie 1 przystosowanie miejsc
postojowych dla o0séb niepetnosprawnych jak réwniez konserwacje miejsc postojowych.
Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych zostang wykonane zgodnie zatgcznikiem Burmistrza
Miasta Zakopane. Na odcinku ulicy Karlowicza pomiedzy ulica Bulwary Slowackiego a
ulica Przewodnikow Tatrzanskich zostang wyznaczone dwa miejsca postojowe dla o0sob
niepelnosprawnych usytuowane rownolegle do lewej krawedzi jezdni. W celu bezpiecznego i
swobodnego wejscia i wyjscia z pojazdu krawezniki oraz nawierzchnia chodnika wzdluz
wyznaczonego miejsca postojowego zostana zlicowane z jezdnia i nawierzchnia miejsc
postojowych. Dodatkowo miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych zostang oznakowane
oznakowaniem pionowym w postaci znakow D-18a, T-29, i poziomym w formie znaku P-24.

Projektowane miejsca postojowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym nr 01.

d) Charakterystyka odcinka drogi
Droga miejska na rozpatrywanym odcinku:
- odcinek prosty — widoczno$¢ dobra
- jezdnia o przekroju 1x2 o szerokos$ci pasa ruchu 3.0m
- obustronny chodnik o szeroko$ci 1.5m.
- lewostronna zatoka postojowa o szerokos$ci 3.0m
- nawierzchnia miejsc postojowych: bitumiczna
- natezenie ruchu pojazdéw: duze

-natezenie ruchu pieszego na odcinku: duze
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e) Zestawienie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- oznakowanie pionowe
znak D-18a (szt.2), znak T-29 (szt.2)
- oznakowanie poziome

znak P-24 (6n1°), znak P-2 (20m?), niebieskie tlo miejsca postojowego (36m?)

PRACOWNIA INZYNIERIl DROGOWEJ mgr inz. Piotr Kowalczyk, 34-400 Nowy Targ ul. Podhalanska 4/29

59



ZAKOPANE BEZ BARIER - OBSZAR A

CZESC GRAFICZNA

(ulica Karlowicza)
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ZALACZNIK
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