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PRZEDMIAR
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Ul. Sienkiewicza (pochylnia dla niepetnosprawnych)
11 Roboty przygotowawcze
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km
d.1.1] 01194 trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
(wytyczenie projektu)
Krotnos¢ = 2
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
1.2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.1.2| 0814-02 26-75 pojazdow na godzine (rozebranie obrzezy)
z.0.2.13.
9902-01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
3| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.1.2| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
4] KNR 4-01 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty ziemne montazowe
5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0205-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wykonanie
koryta pod pochylnie oraz pod palisade)
19,5*1,6*0,5 m3 15,600
RAZEM 15,600
6|KNP 16 0212 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12| m
d.1.3| -03.01 cm dt. 1.5 m wbitych na gt. 1.0 m w gruncie kat. IV
(analogia, montaz palisady, muréw oporowych)
19,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
7| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po | m2
d.1.3] 01121 zageszczeniu 15-cm (podbudowa pod kostke)
19,56%1,2 m2 23,400
RAZEM 23,400
8| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3] 0105-05 recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
(podsypka pod kostke)
19,56%1,2 m2 23,400
RAZEM 23,400
9] KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.1.3| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, wykonanie kostki
na pochylni)
19,5%1,2 m2 23,400
RAZEM 23,400
10| KNR 2-22 Balustrady z poreczami (analogi, balustrady pochylni) | m
d.1.3| 0603-03
19,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
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2 Alej 3-go Maja (separatory drogowe)
2.1 Separatory drogowe
11| KNR AT-18 Separatory drogowe szt.
d.2.1 0304-03
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
3 Alej 3-go Maja (budowa zjazdu na osiedle Lukaszowki)
3.1 Roboty przygotowawcze
12| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km
d.3.1] 01194 trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
(analogia wytyczenie projektu)
Krotnos¢ = 2
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
3.2 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
13] KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt
d.3.2] 0101-7 Srednice drzew 66-75-cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14| KNNR1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny | mp
d.3.2| 0107-2 na odlegtos¢ do 2-km
4 mp 4,000
RAZEM 4,000
15[ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.3.2| 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem (rozebranie istniejgcego
chodnika na podjezdzie)
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
16| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy m
d.3.2| 0814-2 trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej (analogi rozebranie korytek $ciekowych
oraz obrzezy)
35%2 m 70,000
RAZEM 70,000
3.3 Roboty ziemne
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.3| 0205-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(korytowanie pod nowy zjazd)
35*4*0,3 m3 42,000
RAZEM 42,000
34 Przygotowanie podtoza oraz podbudowy pod elementu ulic oraz warstwy nawierzchni
18| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po | m2
d.34| 0113-2 zageszczeniu 20-cm
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
19| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po | m2
d.34| 0113-6 zageszczeniu 15-cm
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
20[ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy | m2
d.3.4| 0109-01 po zageszczeniu 20 cm
0109-02
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
3.5 Elementy drdg i ulic oraz zjazdéw
211 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.3.5| 0402-4
35*2*0,5*0,3 m3 10,500
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RAZEM 10,500
22| KNR 2-31 Krawezniki kamienne, wystajgce 20x35-cm na m
d.3.5| 04044 podsypce cementowo-piaskowej - analogia
krawezniki kamienne 20x30 cm - wbudowanie
nowych kraweznikéw
35%2 m 70,000
RAZEM 70,000
3.6 Nawierzchnie zjazdu
23| AT 3 0202-2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3.6 asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
24| AT 3 0203-1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne | m2
d.3.6
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
25| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - [ m2
d.3.6/ 0301-01 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkladarki
200 t/dzien
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
26| AT 3 0202-2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3.6 asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
27| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2
d.3.6/ 0302-03 warstwa Scieralna o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki
200 t/dzien
35%4 m2 140,000
RAZEM 140,000
3.7 Krata przejazdowa
28 Kraty przejazdowe (zabezpieczajgce) m
d.3.7
130 m 130,000
RAZEM 130,000
4 Ul. Koscieliska (balustrada oraz wiata przystankowa)
4.1 Montaz barierki zabezpieczajgcej przy Willa Koliba
29| KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych - obok m
d.4.1 0808-07 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902
-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
30| KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki t
d.4.1] 0702-04 proste
30 * 0,035 t 1,050
RAZEM 1,050
4.2 Przebudowa wiaty przystankowej
31| KNR 2-09 Rozbieranie wiat przystankowych o wymiarach 6x3 m |wiat.
d.4.2| 0422-04 (analogia, rozebranie wiaty przystankowej wraz z
fundamentem)
1 wiat. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4.2| 0205-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wykonanie
wykopu pod fundament)
4*2*0,4 m3 3,200
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RAZEM 3,200
33| KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty t
d.4.2( 0207-01 podpor - prety o $r. do 14 mm (analogia,
przygotowanie fundamentu po wiaty)
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
34| KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory stupowe (analogia, | m2
d.4.2| 0203-04 deskowanie fundamentu)
4*2+2*2)*0,15 m2 1,800
RAZEM 1,800
35| KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.4.2[ 0210-01 ptyty tawy i ciosy podtozyskowe (analogia,
betonowanie)
4*2+2*2)*0,15*0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540
36{KNP 02 0302 Wiaty - wykonanie (zakup oraz montaz wiaty szt
d4.2| -01.01 przystankowe;j)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Ul. Weteranéw Wojny (pochylnia dla niepetnosprawnych)
5.1 Roboty przygotowawcze
37| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km
d.5.1f 01194 trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
Krotnos¢ = 2
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
5.2 Roboty rozbiérkowe
38| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.5.2| 0814-02 26-75 pojazdow na godzine (rozebranie obrzezy)
z.0.2.13.
9902-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.5.2 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
z.0.2.13. wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine (rozebranie konstrukcji Sciezki)
9*1,6 m2 14,400
RAZEM 14,400
40| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5.2 0108-06 odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill (analogia, wywo6z
gruzu)
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
5.3 Roboty ziemne montazowe
41 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.5.3| 0205-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (wykonanie
koryta pod pochylnie oraz pod palisade)
9*1,6%0,5 m3 7,200
RAZEM 7,200
42|KNP 16 0212 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12| m
d.5.3| -03.01 cm dt. 1.5 m wbitych na gt. 1.0 m w gruncie kat. IV
(analogia, montaz palisady, muréw oporowych)
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
43| KNNR6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po | m2
d.5.3 01121 zageszczeniu 15-cm (podbudowa pod kostke)
9%1,2 m2 10,800
RAZEM 10,800
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44 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.5.3| 0105-05 recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(podsypka pod kostke)
9%1,2 m2 10,800
RAZEM 10,800
45 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.5.3| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, wykonanie kostki
na pochylni)
9*1,2 m2 10,800
RAZEM 10,800
46| KNR 2-22 Balustrady z poreczami (analogi, balustrady pochylni) | m
d.5.3| 0603-03
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
47 KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.5.3| 0705-02 chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte malowane mechanicznie (analogia
oznakowanie schodow oraz przejscia)
1*3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6 Ul. Kaszelewskiego (zejscie z estakady)
6.1 Roboty przygotowawcze
48[ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km
d.6.1] 0119-4 trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
Krotnos¢ = 2
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
6.2 Roboty rozbiérkowe
49 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.6.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm (rozebranie
0803-04 warstwy nawierzchni przy zejsciu z estakady)
19,5%1,6 m2 31,200
RAZEM 31,200
50 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6.2| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il (analogia, wywo6z
gruzu)
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
6.3 Roboty ziemne montazowe
51 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6.3| 0205-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wykonanie
koryta pod pochylnie oraz pod palisade)
19,5*1,6*0,5 m3 15,600
RAZEM 15,600
52|KNP 16 0212 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12| m
d.6.3 -03.01 cm dt. 1.5 m wbitych na gt. 1.0 m w gruncie kat. IV
(analogia, montaz palisady, muréw oporowych)
19,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
53| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po | m2
d.6.3 0112-1 zageszczeniu 15-cm (podbudowa pod kostke)
19,56%1,2 m2 23,400
RAZEM 23,400
54| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6.3] 0105-05 recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
(podsypka pod kostke)
19,5%1,2 m2 23,400
RAZEM 23,400
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55| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, | m2
d.6.3| 0502-3 podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara (analogia, wykonanie kostki
na pochylni)
19,56%1,2 m2 23,400
RAZEM 23,400
56| KNR 2-22 Balustrady z poreczami (analogi, balustrady pochylni) [ m
d.6.3| 0603-03
19,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
57 KSNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.6.3] 0705-02 chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte malowane mechanicznie (analogia
oznakowanie schodow oraz przejscia)
1*4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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