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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Dane ewidencyjne

- Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POSADZKI | LIKWIDACJI
PRZECIEKOW PRZEZ STROP PLAZY WOKOL NIECEK BASENOWYCH
W BUDYNKU PLYWALNI AWF

- Adres: ul. Droga Debinska 10c, 61-555 Poznan

- Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan

- Projektant: Pracownia Konstrukcji Budowlanych Artur Sokotowski
ul. Bieszczady 6, 60-416 Poznan
pracownia: ul. 27 Grudnia 11/10, 61-737 Poznan

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uszczelnienia dylatacji wokét niecek basenowych w celu
likwidacji przeciekdw przez strop plazy przy nieckach basenowych oraz remontu posadzek plazy
basenowej w budynku krytej ptywalni przy ul. Droga Debinska wg ustalen wykonanej ekspertyzy
i przedstawionych w niej procedur naprawczych. Aktualnie budynek wraz z pomieszczeniami
basenowymi jest uzytkowany.

Projekt zaktada :

e wykonanie szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen posadzki

e opracowanie rozwigzan technicznych naprawy uszkodzen posadzek i uszczelnienia
dylatacji wokét niecek basenowych,

e przedstawienie procedur naprawczych dotyczgcych naprawy uszkodzen posadzek i
uszczelnienia dylatacji oraz naprawy uszkodzen i uzupetnienia ubytkéw betonu na
stropach w przestrzeni podbasenia powstatych w efekcie korozji zbrojenia

e ustalenie kryteriéw doboru systemowych materiatdw naprawczych

¢ wykonanie przedmiaru robét i kosztorys inwestorski uwzgledniajgcy peten zakres prac
remontowo-budowlanych z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw.

1.3. Podstawa opracowania

e Umowa nr KSI/13/2022 z dnia 30.11.2022 r. dotyczgca opracowania projektu haprawczego
uszkodzen posadzki i likwidacji przeciekéw przez strop plazy w hali basenowe;j

e Zapytanie ofertowe nr KSI-241/2022 wraz z zatgcznikami

o Ekspertyza techniczna w sprawie ustalenia przyczyn przeciekdw przez strop plazy wokét
niecek basenowych w budynku ptywalni AWF przy ul. Droga Debinska 10C w Poznaniu —
opracowana we wrzesniu 2022 r.

e wizja lokalna w przedmiotowym obiekcie potaczona z wykonaniem inwentaryzacji
i pomiaréw uszkodzonych elementéw

e Projekt budowlany Zespotu Obiektow Sportowych AWF — Poznah — | etap — budynki Ai B
(Zespodt basendw krytych + zaktad odnowy biologicznej) — dokumentacja archiwalna
Z sierpnia 1997 r.

e Inwentaryzacja budowlana Zespotu Obiektéw Sportowych AWF — Poznan opracowana
w maju 2022 r.

e Aktualnie obowigzujgce Polskie Normy [ przepisy budowlane oraz
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literatura techniczna (w tym):

e - ,Zalecenia stosowania gotowych do uzycia zapraw Sika do napraw betonu metoda
reczng” - lipiec 2014 / wersja 2 / Sika Services;

e - PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

e - PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  Czes¢ 7:
Ochrona zbrojenia przed korozjg

e - PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  Czes¢ 9:
Ogdlne zasady dotyczgce stosowania wyrobow i systeméw

e karty techniczne materiatbw uszczelniajacych i naprawczych, opracowane przez ich
wiodacych producentow.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
2.1. Ogdlna charakterystyka budynku hali basenowej

Istniejgca hala basendw krytych o wymiarach 30 x 43,2 m i wysokosci 13 m jest zlokalizowana
w potnocno-wschodniej czesci Zespotu Obiektow Sportowych AWF z wejsciem gtdwnym od
strony ul. Droga Debinska. W obrebie budynku mieszczg sie pomieszczenia ogdlne, zaplecze
szatniowo-sanitarne, hala krytych ptywalni oraz pomieszczenie podbasenia mieszczace sie w
poziomie kondygnacji podziemnej. W hali basenowej znajdujg sie dwa baseny:

- ptywacki basen sportowy, osmiotorowy o wymiarach niecki 21x25 m z nieckg przelewowg
(zastosowano przelewy podtuzne typu finskiego); wzdtuz krétszych bokéw niecki znajdujg sie
Scianki czotowe;

- rekreacyjny basen dla oséb nieumiejgcych ptywac i niepetnosprawnych z nieckg przelewowg
(z rynnami przelewowymi typu Zurich).

Zelbetowe niecki obu basendéw posadowiono na zelbetowych szkieletach stupowo-ryglowych.
Niecki basenowe zaprojektowano jako szczelne zbiorniki przelewowe. W hali podbasenia
znajdujg sie urzadzenia technologiczne usytuowane w sgsiedztwie niecek. Stropy nad
podbaseniem, na ktérych powierzchni znajdujg sie plaze basenowe wykonano zelbetowe,
monolityczne. Przyjeto rozwigzanie techniczne stropu ptytowego.

Posadzki plazy wykonczone odpornymi na chlor ptytkami basenowymi klejonymi do warstwy
jastrychu cementowego o gruboéci 6-10 cm z instalacjg ogrzewania podtogowego, ponizej na
ptycie stropowej utozono izolacje termiczng ze styropianu. Warstwe jastrychu uszczelniono od
gory warstwg szlamu hydroizolacyjnego. Powierzchnie wewnetrzne obu niecek basenowych
rowniez wykonczone sg ceramicznymi ptytkami basenowymi klejonymi do sScian i dna
betonowego uprzednio uszczelnionych szlamem hydroizolacyjnym. Plyta stropowa pod plaze
przy nieckach basenowych opiera sie na stupowo-belkowej konstrukcji podbasenia, na
Scianach konstrukcyjnych budynku i na wiehczgcych $ciany basenowe gtowicach zelbetowych
(z korytami przelewowymi). Krawedzie ptyt oparte na gtowicach oddzielono dylatacjami od
konstrukcji niecek.

W poziomie podbasenia widoczne sg wszystkie elementy konstrukcyjne niecek basenowych
oraz plazy wraz z elementami podporowymi: ortogonalny ukfad belek zelbetowych tworzacy
ruszt 4,30 x 5,10 m podpierajgcy niecke basenowa wraz ze stupami zelbetowymi w weztach
rusztu, ruszt podporowy matej niecki o wymiarach 4,80 x 5,20 m praz ukfad stupowo-belkowy
podpierajgcy ptyte stropu pod plazg basenowa.
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2.2. Ogélny opis istniejacych uszkodzen i nieprawidtowosci wystepujgcych w hali
basenowej i podbaseniu.

Zgodnie z zapisem w ekspertyzie obiektu w obrebie hali basenowej oraz w pomieszczeniu
podbasenia wystepujg liczne nieprawidtowosci skutkujgce usterkami elementow
wykonczeniowych oraz przeciekami poprzez strop ponizej plazy w hali basenowej na poziom
podbasenia.

Ponizej wyszczegodlniono nieprawidtowosci wykonawcze oraz ich skutki:

1) Zacieki i uszkodzenia wypraw malarskich na stropie, powierzchniach gtowic niecek
basenowych i na scianach niecek basenowych powstate w wyniku przeciekania wody
basenowej (z zawartoscig chloru) przez nieszczelnosci w dylatacjach obwodowych niecki
basenu ptywackiego i niecki basenu rekreacyjnego oraz w wyniku kondensaciji pary wodnej
na zewnetrznej stronie $cian niecki basenowej.

2) Lokalnie odstoniete fragmenty skorodowanych pretéw zbrojeniowych od spodu stropu nad
podbaseniem wskutek agresywnego dziatania przeciekajgcej przez strop wody zawierajgcej
chlor (w tym ubytki otuliny betonowej od spodu pretéw zbrojeniowych)

3) Liczne (miejscami rozlegte) ubytki spoin miedzy ptytkami posadzkowymi na powierzchni
plazy basenowej przy obu nieckach

4)  Ubytki i uszkodzenia wypetnien elastycznych miedzy ptytkami wzdtuz dylatacji miedzy
posadzka plazy i pokrytymi ptytkami obrzezami niecek basenowych powstate wskutek
wykonania uszczelnienia gérnych krawedzi szczelin dylatacyjnych bez zachowania nalezytej
starannosci i wysokiego rezimu wykonawczego

5) Spekania i odspojenia ptytek posadzkowych wzdtuz stykéw podtozy posadzki plazy z
krawedziowymi belkami stropowymi spowodowane pokryciem ptytkami krawedzi styku
podioza podposadzkowego z belkg bez wymaganej w tym miejscu dylatacji posadzki (z
wypetnieniem elastycznym)

6) Lokalne odspojenia ptytek posadzkowych na powierzchni plazy spowodowane brakiem
poprzecznych dylatacji w warstwie ptytek posadzkowych (z wypetnieniem elastycznym).

7) Lokalne spekania ksztaltek w korycie przelewowym w sgsiedztwie niecki rekreacyjne;
(przyczyna nieustalona)

8) Brak systemowej elastycznej tasmy uszczelniajgcej zabetonowanej w gtowicy przelewowej
i w oddzielonej szczeling dylatacyjng krawedzi stropu plazy. Jako rozwigzanie zamienne
wykonano uszczelnienie wypetniaczem elastycznym niewiadomego pochodzenia
zmieszanego z kruszywem gruboziarnistym lub drobinami gruzu budowlanego. Btedne
wypetnienie dylatacji wokét niecek basenowych jest jedng z gtéwnych przyczyn
wystepowania przeciekow.

9) Niepoprawne i niestaranne uszczelnienie gérnych krawedzi dylatacji wokét niecek — z
licznymi uszkodzeniami mechanicznymi, odspojeniami materiatdw wypetniajgcych i
nieciggtosciami umozliwiajgcymi przedostawanie sie wody basenowej w gigb dylataciji.

10) Miejscowe zawilgocenia podtozy posadzki w sgsiedztwie rynien przelewowych
spowodowane penetracjg wody pod odspojone ptytki posadzkowe lub pod ptytki z niepetnym
posadzeniem warstwg klejowa.

3. PROGRAM PRAC NAPRAWCZYCH
3.1. Technologiczna kolejnos¢ wykonywania prac remontowo-budowlanych

A. Hala basenowa

1) Opréznienie niecek basenowych z wody oraz zabezpieczenie dna, scian niecek i obrzezy
wraz z korytami przelewowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas robot
remontowo-budowlanych

2)  Usuniecie ptytek posadzkowych: w pasach pomiedzy korytami przelewowymi i dylatacjami
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obwodowymi przy niecce ptywackiej i przy niecce basenu rekreacyjnego, z belek
krawedziowych stropu plazy usytuowanych wzdtuz dylatacji obwodowych oraz z przylegtych
pasm stropowych o szerokosci okoto 50 cm (2 dtugosci lub 4 szerokosci ptytek
posadzkowych), usuniecie pozostatych ptytek posadzkowych odspojonych czesciowo lub
catkowicie od podtoza (gtuchy odgtos podczas ostukiwania miotkiem)

3) Usuniecie istniejgcych wypetnien spoin miedzy ptytkami posadzkowymi z catej powierzchni
posadzek w hali basenowej wigcznie z obrzezami pomiedzy korytami przelewowymi i
krawedziami niecek (dopuszcza sie zachowanie istniejgcego wypetnienia w przypadku
stwierdzenia braku jakichkolwiek uszkodzen wypetnienia spoin: odspojenia od krawedzi
ptytek posadzkowych, wykruszen, ubytkéw, nieciggtosci, uszkodzen spowodowanych
wyptukaniem — na podstawie decyzji kierownika budowy potwierdzonej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego)

4)  Oczyszczenie i w razie potrzeby ucigglenie dylatacji pomiedzy belkami krawedziowymi
stropu plazy i betonowym podtozem posadzki plazy. W miejscach brakujgcych dylataciji -
wykonanie nacie¢ o szerokosci 5 mm i gtebokosci 60 mm

5)  Wykucie uszkodzonych (spekanych) ksztattek koryta przelewowego przy niecce
rekreacyjnej

6) Catkowite usuniecie wypetnien ze szczelin dylatacji obwodowych

7)  Usuniecie szlamu izolacyjnego z powierzchni po usunieciu ptytek posadzkowych z
pozostawieniem pasm o szerokosci okoto 10 cm wzdtuz krawedzi posadzek przewidzianych
do zachowania + wyréwnanie (wygtadzenie) powierzchni zachowanej izolacji poziomej

8) Dokfadne oczyszczenie i osuszenie odstonietych powierzchni betonowych wraz
z dylatacjami

9)  Wypeienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowych —
procedura A

10) Woypetnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomiedzy podtozem posadzki plazy a
kraweznikami betonowymi stropu plazy — procedura B

11) Zamontowanie nowych ksztattek koryt przelewowych w miejsce usunietych uszkodzonych
oraz odtworzenie posadzek plazy w pasmach wzdtuz dylatacji oowodowych oraz
pozostatych po usunieciu ptytek posadzkowych — procedura C

12) Wykonanie spoinowania ptytek posadzkowych z elastycznym wypetnieniem spoin nad
dylatacjami obwodowymi i nad szczelinami dylatacyjnymi posadzki przy kraweznikach stropu
plazy — procedura D

B. Pomieszczenie podbasenia

1)  Odkucie odspojonych fragmentow betonowej otuliny pretéw zbrojeniowych i oczyszczenie
odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy

2)  Oczyszczenie sufitow i scian niecek basenowych z warstw malarskich uszkodzonych
wskutek zaciekow i kondensacji pary wodnej oraz ich osuszenie

3) Reprofilacja ubytkéw betonu od spodu stropu — procedura E

4)  Odtworzenie powtok malarskich na suficie w pomieszczeniu podbasenia i na scianach
niecek — zalecane uzycie farby antykondensacyjnej. Przed aplikacjg farby nalezy
odpowiednio przygotowac¢ podtoze do malowania. Cata powierzchnia powinna by¢ czysta,
sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen i ttustych zabrudzeh. Nalezy zeskrobaé i umy¢é
powierzchnie przeznaczong do malowania, aby usungc¢ luzne i tuszczgce sie istniejgce
powtoki. Stare powtoki malarskie, ktére nie sg odporne na wilgo¢, nalezy usunag¢ przed
aplikacjg

3.2. Procedury aplikacji materiatdw naprawczych

Procedura A. Wypetnienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowych -
nalezy wykona¢ w dwdéch poziomach — wobec braku systemowej tadmy dylatacyjnej w dolnej
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warstwie nalezy, jako srodek zastepczy zastosowaé samorozpltywowg mase uszczelniajgcg o
wysokiej odpornosci na substancje chemiczne po uprzednim zagruntowaniu Scian dylatacji i
wprowadzeniu w nig polipropylenowego sznura dylatacyjnego.

1) Osuszenie powierzchni betonu w szczelinach

2)  Zagruntowanie bocznych powierzchni betonowych szczelin dylatacyjnych - stosowac grunt
przeznaczony do powierzchni porowatych

3) Wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych — styropian

4)  Uszczelnienie wewnatrz dylatacji poprzez wprowadzenie w szczeling sznura dylatacyjnego
Z nienasigkliwej pianki polietylenowej (polipropylenowej) o zamknietych porach. Zastosowaé¢
sznur o srednicy o 20-25% wiekszej od szerokosci szczeliny. W nastepnej kolejnosci, jako
rozwigzanie zastepcze wobec braku zabetonowanych w dylatacji systemowych tasm
uszczelniajgcych, przeprowadzic¢ aplikacje masy uszczelniajgcej - optymalny stosunek
gtebokoséci do szerokosci uszczelnienia ponad sznurem powinien wynosi¢ 1,5:2. Wymagane
jest uzycie poliuretanowej masy uszczelniajgcej o bardzo dobrej przyczepnosci do
betonowych Scianek dylatacji i o bardzo wysokiej elastycznosci dajgcej mozliwosé
kompensacji zmian szerokosci dylatacji wskutek rozszerzalnosci termicznej. Masa
uszczelniajgca powinna ponadto by¢ odporna na srodki chemiczne — woda basenowa
zawierajgca chlor. Mase uszczelniajgcg wprowadza¢ w szczeling za pomocg recznego lub
pneumatycznego wyciskacza do uzyskania wymaganego przekroju uszczelnienia 20x15
mm. Dopuszcza sie aplikacje masy uszczelniajgcej zalewowej o konsystencji pétciektej do
wypetniania szczelin skurczowych
i konstrukcyjnych poziomych szczelin dylatacyjnych

5)  Wklejenie w gérne krawedzie dylatacji (w poziomie hydroizolacji podptytkowej) tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 200 - 240 mm wywinietej na szeroko$ci dylatacji w ksztait ,U” —
Przed wklejeniem tasmy nalezy wykonac pierwszg warstwe hydroizolacyjng pasm wzdtuz
dylatacji z zywicy uszczelniajgcej, ktérej nalezy uzy¢ réwniez do przyklejenia tasmy
dylatacyjnej lub elastycznej zaprawy uszczelniajgcej mineralnej modyfikowanej polimerami
(o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokos$ci tasmy), a tasme utozy¢ na swiezym
uszczelnieniu. Podczas klejenia tasmy nalezy zwraca¢ uwage na to, aby strefa rozciggania
(nad szczeling dylatacyjng) nie byta pokrywana klejem. Styki tasmy, skosy i potgczenia (np.
taczenie kohcowek, naroznikow wewnetrznych i zewnetrznych) wykonuje sie za pomoca
termicznego zgrzewania. Kolejne powioki preparatu hydroizolacyjnego naktada¢ na wcigz
klejgca sie lub stwardniatg warstwe gruntujgcg, posypang w stanie Swiezym piaskiem
kwarcowym do zywic (uziarnienie 0,1 do 0,5 mm). Grubos$c¢ pierwszej warstwy powinna
wynosi¢ ok. 1 - 1,5 mm. Drugg warstwe nalezy wykona¢ najwczesniej 24 godziny po
pierwszej i nie pozniej niz po 3 dniach.

6) Uszczelnienie gorne dylatacji sznurem dylatacyjnym umieszczonym w wyprofilowaniu ,,U”
tasmy dylatacyjnej bezposrednio pod szczeling miedzy ptytkami posadzkowymi. Nalezy uzyc¢
sznura o parametrach takich samych jakie sg wymagane dla sznura uszczelniajgcego
wewnatrz dylatacji.

Procedura B. Wypetnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych plazy basenowej.

1)  Wklejenie w gorne krawedzie dylatacji (w poziomie hydroizolacji podptytkowej) tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 120 - 240 mm wywiniete] na szerokosci dylatacji w ksztatt ,U” —
obowigzujg zasady wklejania tasmy opisane w procedurze A.

2)  Uszczelnienie gorne dylatacji sznurem dylatacyjnym umieszczonym w wyprofilowaniu ,,U”
tasmy dylatacyjnej bezposrednio pod szczeling miedzy ptytkami posadzkowymi. Nalezy uzy¢
sznura dylatacyjnego z pianki polietylenowej (polipropylenowej) o zamknietych porach.
Zastosowac sznur o $rednicy 6 mm. Powyzej uszczelnienia — elastyczna spoina posadzki z
ptytek basenowych wykonana wg procedury C.
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Procedura C. Odtworzenie posadzek plazy i wymiana uszkodzonych ksztattek koryt przelewowych

1)

2)

3)

Wymagane jest zagruntowanie podioza po usunieciu z jego powierzchni starej powtoki
szlamu izolacyjnego poprzez piaskowanie, hydropiaskowanie lub szlifowanie. Do
gruntowania uzyc¢ zywicy reaktywnej do gruntowania powierzchni kompatybilnej z
uszczelniajgcg zywicg. Podtoze przed natozeniem preparatu powinno by¢ osuszone lub
lekko wilgotne, wyréwnane i oczyszczone z pytu i starej powtoki izolacyjnej. Mase gruntujgca
nakfadac pedzlem lub watkiem do nasycenia powierzchni. W przypadku stosowania izolacji
powtokowej z uszczelniajgcej zaprawy mineralnej oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac
odpowiednim srodkiem gruntujgcym na bazie zywic akrylowych przeznaczonym do
gruntowania zapylonych lub chtonnych podiozy poziomych betonowych, cementowych i
anhydrytowych.

Wykonanie (odtworzenie) powioki izolacyjnej na odstonietych podtozach betonowych plazy
basenowej — powtoke izolacyjng nalezy naktadaé¢ po ostatecznym uszczelnieniu wszystkich
dylatacji wokot niecek basenowych oraz szczelin dylatacyjnych pomiedzy podtozem
posadzek i kraweznikami plazy. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie albo na matowo-
wilgotne albo na zagruntowane podtoze. I1zolacje poziomg podposadzkowg nalezy wykonaé
Z elastycznej, reaktywnej zywicy epoksydowej lub z uszczelniajgcej zaprawy mineralnej
Preparat izolacyjny wybranego systemu nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie
kryjacych warstwach. Pierwszg warstwe izolacji z zaprawy mineralnej naktada¢ obficie na
podioze za pomocg sztywnego pedzla lub szczotki dekarskiej. Drugg (i ewentualnie kolejne)
nanosi¢ podobnie lub przez szpachlowanie. W przypadku uzycia zywicy epoksydowej do
naktadania kolejnych warstw nalezy uzywac pac z tréjkagtnymi zebami a do jej wygtadzania
gtadkich kielni. Nanoszenie rozpoczg¢ mozna wtedy, kiedy poprzednia warstwa bedzie
dostatecznie wyschnigeta (zgodnie z wymaganiami producenta preparatu izolacyjnego). Nie
nanosi¢ w jednym zabiegu ilosci wiekszych niz 2 kg/m2 (odpowiada to ok.1mm grubosci
zwigzanej warstwy).

Kazdg wykonang warstwe izolacyjng nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci i stabej wentylacji, nalezy bra¢ pod uwage
wydtuzony okres schniecia warstwy hydroizolacji.

Wykonanie (odtworzenie) wierzchniej warstwy posadzkowej na zaizolowanych podiozach
betonowych plazy basenowej, na gtowicach basenowych (pasma pomiedzy korytem
przelewowym i dylatacjg konstrukcyjng) i na poziomych powierzchniach kraweznikéw wzdtuz
brzegdéw podtoza pod posadzki plazy. Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na
warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 2.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza w hali
basenowej nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;

b) uktadanie ptytek rozpoczynac od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin
dylatacyjnych dookota niecek basenowych oraz pomiedzy ogrzewanym podtozem plazy i
kraweznikami musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej;

¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki, dotyczy to zarbwno powierzchni
pltytek posadzkowych jak i szczelin pomiedzy nimi;

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkami w kierunku rynien
odptywowych w hali basenowej;

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokosS¢ pomieszczenia powinny tworzyc¢
linie proste;

f) szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata, dostosowana do ukfadu ptytek
posadzkowych istniejgcych;

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);
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Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;j.

Do klejenia ptytek posadzkowych nalezy uzywac klejéw kompatybilnych z wykonanymi
wczesniej hydroizolacjami powierzchni.

Na powierzchniach izolowanych uszczelniajgcg zaprawg mineralng posadzkowe ptytki
basenowe ukfada¢ na wysokoelastycznej zaprawie klejgcej do ptytek przeznaczonej do
klejenia oktadzin ceramicznych i kamionkowych na podtogi ogrzewane w systemach
uszczelnien podposadzkowych w tym w pomieszczeniach basenowych. Warstwe klejgca
nakfadac bezposrednio na warstwe izolacji mineralne;.

Na powierzchniach izolowanych elastyczng, reaktywng zywicg epoksydowa ptytki
posadzkowe mozna przykleja¢ do podtoza z zastosowaniem tej samej zywicy po dodaniu
3+4% wag. zageszczacza — piasku kwarcowego. Alternatywnie mozliwe jest uzycie
wysokoelastycznej zaprawy klejowej do ptytek, kompatybilnej z utozong wczesniej
hydroizolacja, dostarczanej w formie zaprawy sproszkowanej do rozmieszania z woda.
W przypadku klejenia na gtadkie, nienasigkliwe podtoza, nalezy wykona¢ warstwe sczepng
z preparatu wybranego systemu.

Procedura D. Wykonanie spoinowania ptytek posadzkowych.

Ze wzgledu na niezadowalajgcy stan techniczny zaktada sie wykonanie spoinowania ptytek
posadzkowych na catej powierzchni plazy wokét niecek basenowych. Do spoinowania
mozna przystgpi¢ po min. 24 godzinach od zakonczenia ukfadania ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania nalezy skontrolowac stan czystosci krawedzi ptytek. Na catej
grubosci ptytek posadzkowych szczeliny powinny by¢é wolne od zabrudzeh. Spoiny
dylatacyjne nalezy wczesniej zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawami mineralnymi,
aby p6zniej mozna by je wypeni¢ masg trwale elastyczng na bazie silikonu. Do spoinowania
w systemach ogrzewania podtogowego nalezy stosowac elastyczne zaprawy fugowe. W
miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych i dylatacji podtoza w postaci szczelin
nalezy bezwzglednie wykonac dylatacje ptytek. Dylatacje w podtozu muszg pokrywac sie z
dylatacjami w oktadzinie ceramicznej. Nalezy takze wykonac dylatacje strefowe posadzki
plazy basenowej w spoinach miedzy ptytkami na powierzchni plazy w kierunku prostopadiym
do dylatacji krawedziowych w rozstawach nie wiekszych niz 5 m oraz krawedziowe wzdtuz
$cian hali basenowej. Dylatacje strefowe i brzegowe oraz szczeliny pomiedzy ptytkami
posadzkowymi i ksztattkami koryt przelewowych nalezy wypeniaé elastycznymi masami na
bazie silikonu. Przed aplikacjg masy wypetniajaco-uszczelniajgcej nalezy doktadnie
wysuszy¢ podtoze i krawedzie spoin a podczas wigzania chronié¢ spoiny przed wilgocia.
Masa powinna przylegac tylko do obu bocznych Scianek szczelin dylatacyjnych, dlatego
nalezy sie upewnic¢, ze w szczelinie znajduje sie sznur dylatacyjny (wg procedur Ai B)

Do spoinowania powierzchni posadzek poza dylatacjami nalezy stosowa¢ elastyczng
zaprawe do spoinowania o podwyzszonych parametrach:

* duza odpornos¢ na Scieranie.

» wodoodpornosé, wiasciwosci hydrofobowe.

 odpornos¢ na porazenie biologiczne (grzyby).

* odpornos¢ na wyptukiwanie i mycie pod cisnieniem.

+ odpornos¢ na neutralne i alkaliczne srodki czyszczgce.

Procedura D1. Wykonanie spoinowania ptytek posadzkowych w dylatacjach.

Do spoinowania szczelin dylatacyjnych, dylatacji strefowych i brzegowych oraz szczelin
pomiedzy ptytkami posadzkowymi i ksztattkami koryt przelewowych nalezy stosowac
elastyczng mase silikonowg do wypetniania i uszczelniania spoin dylatacyjnych o
podwyzszonych parametrach.
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* duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie
» wodoodpornos¢, wtasciwosci hydrofobowe.

» odpornos¢ na chemikalia i chlor

» odpornos¢ na porazenie biologiczne.

» odpornos¢ na neutralne i alkaliczne $rodki czyszczgce.

Procedura E. Systemowa naprawa konstrukcji betonowych materiatami typu PCC

Do naprawy uszkodzonych elementow stropu nalezy zastosowa¢ materiaty naprawcze do
systemowej naprawy konstrukcji betonowych typu PCC dostosowane do betonéw klasy
zblizonej do C20/25 (B25). Produkty systemu PCC bazujg na spoiwie cementowym
modyfikowanym polimerami (POLYMER CEMENT CONCRETE). W celu prawidtowego i
skutecznego przeprowadzenia naprawy powstatych uszkodzen stropu nalezy zastosowac
komplet produktéw przyjetego systemu naprawczego.

W sktad systemu PCC wchodzg nastepujgce produkty:

1) Mineralna powioki antykorozyjna bedgca réwnoczesnie warstwg kontaktowg (sczepng),

2) Gruboziarnista zaprawa do napraw betonu dedykowana przy gtebokosci ubytkéw do 20
mm,

3) Drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 20 mm,

4) Szpachléwka wyréwnujgca do betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 1 do 5 mm

5) Masa sczepna do betonéw — przy naktadaniu zaprawy naprawczej na stary beton (do
obligatoryjnego uzycia podczas napraw konstrukcji zelbetowych w pozycji sufitowej).

Opis 0gdélny procedury naprawczej:

Prace naprawcze rozpoczac¢ od skucia luznych i cze$ciowo odspojonych fragmentow
betonu dolnej otuliny zbrojenia. Zaleca sie odspajanie betonu reczne przy uzyciu
elektrycznego mtotka udarowego. Z powierzchni istniejgcych pretéw zbrojeniowych usungé
beton az do odstoniecia miejsc nieskorodowanych (lub ze sladowg korozjg na ich
powierzchni) a nastepnie recznie lub mechanicznie oczysci¢ prety z rdzy (zalecane
oczyszczenie metoda strumieniowo-scierng do stopnia czystosci Sa2 wg PN-ISO 8501-1).
Resztki zanieczyszczen usungc sprezonym powietrzem. Prety powinny zosta¢ oczyszczone
na catym obrzezu i dlugosci, poza miejscami gdzie wzgledy konstrukcyjne uniemozliwiajg
wykonanie prac. Czyszczenie nie moze w zadnym przypadku uszkodzi¢ konstrukcyjnych
funkcji zbrojenia. W razie stwierdzenia mozliwosci uszkodzenia stali w czasie jej czyszczenia
nalezy zawiadomi¢ nadzér techniczny prac naprawczych. Przygotowane podtoze betonowe,
przed aplikacjg systemu naprawczego, powinno by¢ sprawdzone wizualnie oraz metoda
ostukiwania mtotkiem, aby wykluczy¢ odspojenia i rozwarstwienia betonu.

Na oczyszczong powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ systemowg, mineralng
powtoke antykorozyjng. Do zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia rekomenduje sie
zastosowanie jednoskfadnikowej zaprawy typu PCC. Catkowita powtoka zabezpieczenia
antykorozyjnego powinna mie¢ okoto 1 mm grubosci.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, okoto 2 godziny przed przystgpieniem do
uzupetniania ubytkéw betonu przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ woda.
Nawilzenie podtoza betonowego wykonac czystg wodg pod niskim cisnieniem, co najmniej
na dwie godziny przed aplikacjg, w taki sposdb aby wszystkie pory i pustki byty dobrze
zwilzone. Powierzchnia nie moze wyschng¢ przed aplikacjg masy sczepnej (powinna byé
ciemno-matowa bez potysku). Na tak przygotowane podtoze natozy¢ systemowg warstwe
preparatu sczepnego. Do wykonania warstwy sczepnej rekomenduje sie zastosowanie
jednosktadnikowej zaprawy typu PCC. Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana na
Swiezo natozong, mokrg warstwe sczepng. Nalezy upewnic sie, ze cata powierzchnia jest
doktadnie pokryta warstwg sczepng. Kolejne zaprawy systemowe naktada¢ zgodnie ze
szczegotowymi warunkami procedury systemowej. Rodzaj zaprawy naprawczej nalezy
dobra¢ w zaleznosci od gtebokos$ci ubytkéw. Do reprofilacji elementéw zelbetowych nalezy
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stosowac preparaty systemowe przeznaczone do aplikacji recznej w pozycji sufitowe;j.
Rekomenduje sie zastosowanie zaprawy typu PCC z inhibitorem korozji przeznaczonej do
napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni po
przeprowadzeniu reporofilacji dolnej powierzchni ptyty stropowej wykonac warstwe
wyréwnawczg systemowa szpachléwka drobnoziarnista.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z naprawg i reprofilacjg zelbetowych
elementéw konstrukcyjnych nalezy zastosowac¢ wskazang w systemie naprawczym metode
pielegnacii.

Zastosowany system naprawczy i procedura reprofilacji betonu powinny by¢ zgodne z
zaleceniami zawartymi w normie europejskiej PN-EN 1504: ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych™: cz.1, 3, 7, 9 10.

4. OPIS WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH MATERIALOW NAPRAWCZYCH

e sznury dylatacyjne

—sznur z pianki polipropylenowej (polietylenowej) o zamknietej strukturze komoérkowe;j
—wysoka elastycznos$é, odksztatcalnosé¢ i wodoodpornosc

—wysoka odpornos¢ chemiczna
—zalecane s$rednice @ 6mm (@ 8mm), & 25mm (J 30mm)
¢ Masa uszczelniajgca do szczelin dylatacyjnych

—Masa poliuretanowa jedno- lub dwusktadnikowa

—Konsystencja przed aplikacjg — srednio miekka — twardos$¢é A30, tiksotropowa
- Gesto$¢ max.1,30 kg/dm?®

—trwata elastyczno$c¢, odksztatcalnos¢ i wodoodpornosc¢

—wysoka odpornos¢ chemiczna

—odpornos¢ termiczna -30°+ +80°

—wydtuzenie przy zerwaniu >400%

—odksztatcenie sprezyste >80%

—zdolnos$¢ przenoszenia zmian szerokosci szczeliny 25%

e Tasmy uszczelniajgce

—Materiat bazowy — poliester, miekki PVC, termoplastyczny elastomer+tkanina poliestrowa

—Wystuzenie wzgledne przy zerwaniu 110%

—trwata elastyczno$¢, odksztatcalnos¢ i wodoodpornosc¢

—odpornos¢ chemiczna na rozcienczone kwasy i zasady

—odpornos¢ termiczna -15°+ +80°

—wydtuzenie przy zerwaniu >400% dla

—odksztatcenie sprezyste >80%

—zdolnos$c¢ przenoszenia zmian szerokosci szczeliny 25%

—wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa

—szerokos¢ min. 200 mm do uszczelnienia dylatacji obwodowych i min. 120 mm
do uszczelnienia szczeliny wzdtuz kraweznikéw plazy

e Preparaty do gruntowania powierzchni

—Wysoka przyczepnosc¢ do betonu
—Bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa o konsystencji ptynnej lub dyspersja akrylowa
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—Lepkos¢ w temp. +25°C — 550mPa-s (dot. zywicy)

—Gestosé do 1,10 kg/m3

—odpornos¢ chemiczna na wode i rozcienczone kwasy i zasady
—czas twardnienia — do 24 godz.

e Masy do uszczelnien powierzchniowych przy dylatacjach

—Zywica epoksydowa jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa lub dwusktadnikowa
zaprawa na bazie dyspersji polimerowej i cementu specjalnego z wypetniaczami

—Konsystencja przed aplikacjg — srednio miekka, tiksotropowa

—Gestos¢ max.1,30 kg/dm3

—trwata elastycznos¢, odksztatcalnos¢ i wodoodpornosé

—wysoka odpornos¢ chemiczna w tym na wode chlorowang

—odpornosc¢ termiczna do +40°C

—mozliwos¢ petnego obcigzenia — po 7 dniach

¢ Masy do powierzchniowych uszczelnien podposadzkowych

—Zywica epoksydowa jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa lub dwusktadnikowa
zaprawa na bazie dyspersji polimerowej i cementu specjalnego z wypetniaczami

—Konsystencja przed aplikacjg — srednio miekka, tiksotropowa

—Gestos¢ max.1,60 kg/dm3

—trwata elastycznos¢, odksztatcalnosé i wodoodpornosé

—wysoka odpornos¢ chemiczna (w tym na wode chlorowang)

—przyczepnos$¢ do podtoza betonowego min. 1,40 MPa

—wodoszczelnos¢ po 28 dniach — brak przeciekéw przy cisnieniu 0,5 MPa

—odpornosc¢ termiczna do +40°C

—mozliwos¢ petnego obcigzenia — po 7 dniach

—zdolno$¢ mostkowania rys w podtozu betonowym

—mozliwo$¢ uktadania ptytek posadzkowych — po 24 godzinach

o Zaprawy klejgce do ptytek
—Cementowo-polimerowa zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
mokrych
—Mozliwos$¢ klejenia ptytek posadzkowych na podtozach z ogrzewaniem podtogowym
—trwata elastyczno$¢ i wodoodpornosc
—wysoka odpornos¢ chemiczna (w tym na wode chlorowang)
—odpornosc¢ termiczna do +40°C
—mozliwos¢ petnego obcigzenia — po 7 dniach
—mozliwo$¢ spoinowania ptytek posadzkowych — po 24 godzinach

e Zaprawy do spoinowania
—Mineralna zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych —
z dodatkami z tworzyw sztucznych i wypetniaczy
—Mozliwosc¢ spoinowania ptytek posadzkowych na podtozach z ogrzewaniem podtogowym
—Szerokosc¢ spoin 3-20 mm
—Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 15 N/mm?, wytrzymato$¢ na zginanie > 2,5 N/mm?
—trwata wodoodpornosc
—wysoka odpornos¢ chemiczna (w tym na wode chlorowang)
—odpornosc¢ na Scieranie i wyptukiwanie
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—odpornosc¢ biologiczna (na zagrzybienia)
—mozliwos¢ petnego obcigzenia — po 7 dniach
—mozliwo$¢ spoinowania ptytek posadzkowych — po 24 godzinach

¢ Fugi elastyczne do spoinowania dylatacji

—masa silikonowa uszczelniajgca czysta chemicznie
—konsystencja w czasie aplikacji — miekkoplastyczna
—odpornosc biologiczna (na zagrzybienia)

—trwata elastycznos¢ i wodoodpornosé

—wysoka odpornos¢ chemiczna (w tym na wode chlorowang)
—odpornosc¢ na starzenie

—odksztatcenie dopuszczalne — 25%

—wytrzymato$é na zrywanie 1,2-1,5 N/mm?

—odpornosc¢ termiczna — do +180°C

e Zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych i wykonania warstwy sczepnej

dla reprofilacji betonu

— jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki

—Przeznaczenie - Powtoka antykorozyjna na stal zbrojeniowg w systemie napraw betonu i
warstwa sczepna pomiedzy podtozem a materiatem naprawczym w systemie napraw
betonu

—produkt na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem mikrokrzemionki i proszku
polimerowego

—konsystencja w czasie aplikacji —plastyczna, aplikacja reczna

—wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach ~ 50 MPa

—wytrzymatos¢ na odrywanie po 28 dniach ~ 2 MPa

¢ Reprofilacja otuliny pretéw zbrojeniowych,
— jednosktadnikowa zaprawa naprawcza z inhibitorem korozji, wzmocniona wtéknami i
modyfikowana polimerem, na bazie cementu,
—Zaprawa niskoskurczowa stosowana w systemie napraw betonu
—wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ~ 48 MPa
—wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach ~ 7 MPa
—wytrzymato$¢ na odrywanie po 28 dniach ~ 2 MPa
—masa odporna na karbonatyzacje, przeznaczona do reprofilacji ubytkdw zakresie 6-50 mm

e Posadzkowe ptytki basenowe — na posadzkach plazy basenowej sg utozone prostokagtne
ptytki posadzkowe standardowe o wymiarach 250 x 125 x 7 mm — nalezy dobraé ptytki o
takich samych wymiarach, w kolorze i fakturze zblizonych do istniejgcych

e Farba mineralna do pomieszczen o duzym zawilgoceniu powietrza — kolor biaty
- antykondensacyjna, grubopowtokowa farba nawierzchniowa absorbujaca wilgo¢ z
powietrza, wodorozciehczalna do stosowania na beton, tynki itp.
Uwaga: Dopuszczalne jest zastosowanie dowolnych materiatéw o wtasciwosciach nie
gorszych od opisanych powyzej przy czym zaleca sie stosowanie materiatdw systemowych

wzajemnie kompatybilnych. System naprawczy nalezy uzgodni¢ z osobg nadzorujgcg prace
remontowe z ramienia Inwestora
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5. POSTANOWIENIA KONCOWE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC NAPRAWCZYCH

¢ Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”.

e Ze wzgledu na wykonywanie prac naprawczych w funkcjonujgcym obiekcie mozliwe jest w
trakcie ich prowadzenia ujawnienie innych uszkodzen, niewyszczegolnionych w niniejszym
opracowaniu. W takiej sytuacji nalezy niezwtocznie zawiadomic inspektora nadzoru
inwestorskiego o zaistnieniu nieprzewidzianych nieprawidtowosci w celu podjecia decyzji o
sposobie ich likwidacji (po ewentualnej konsultacji z projektantem)

e Wszystkie prace powinny by¢ przeprowadzane przez wykonawcow o wysokich kwalifikacjach
i duzym doswiadczeniu w prowadzeniu prac remontowych, szczegodlnie w zakresie izolacji
przeciwwodnych, pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

e Wszystkie prace naprawcze nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP pod
fachowym nadzorem oséb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

o Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta. Nalezy przestrzega¢ wymagan
technologicznych zamieszczonych na kartach technicznych materiatéw naprawczych

o Wszystkie zastosowane materiaty haprawcze wymagajg akceptaciji zleceniodawcy.

Opracowat:

mgr inz. Artur Sokotowski

14



