
BABA

BABA AHAH BBBB AJAJ AKAK BCBC ALAL AMAM BDBD ANAN BEBE BFBF

AHAH BBBB AJAJ AKAK BCBC ALAL AMAM BDBD ANAN BEBE BFBF

B6B6

B5B5

B4B4

B3B3

B2B2

B1B1

A2A2

B6B6

B5B5

B4B4

B3B3

B2B2

B1B1

A2A2

RZUT HALI BASENOWEJ 1:100 - specyfikacja uszkodzeń i procedur naprawczychRZUT HALI BASENOWEJ 1:100 - specyfikacja uszkodzeń i procedur naprawczych

Legenda:Legenda:

Uszkodzenia typ A/A1 - obszary, na których wymagana jestUszkodzenia typ A/A1 - obszary, na których wymagana jest

wymiana wszystkich płytek posadzkowych ze względu na odspojeniewymiana wszystkich płytek posadzkowych ze względu na odspojenie

lub pęknięcia; A1 - wymiana płytek posadzkowych konieczna zelub pęknięcia; A1 - wymiana płytek posadzkowych konieczna ze

względu na  nieprawidłowe ich ułożenie względem szczelinywzględu na  nieprawidłowe ich ułożenie względem szczeliny

dylatacyjnej pomiędzy krawężnikiem i podłożem posadzki plażydylatacyjnej pomiędzy krawężnikiem i podłożem posadzki plaży

Uszkodzenia typ B - obszary, na których konieczna jest wymianaUszkodzenia typ B - obszary, na których konieczna jest wymiana

pojedynczych płytek posadzkowych ze względu na odspojeniepojedynczych płytek posadzkowych ze względu na odspojenie

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ AUszkodzenia typ A

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ AUszkodzenia typ A

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ AUszkodzenia typ A

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ AUszkodzenia typ A

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ A1Uszkodzenia typ A1

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

Uszkodzenia typ BUszkodzenia typ B

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D
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Uszkodzenia typ C - obszar, na którym należy usunąć i ponownieUszkodzenia typ C - obszar, na którym należy usunąć i ponownie

odtworzyć wszystkie fugi między płytkami, obszary typu C występująodtworzyć wszystkie fugi między płytkami, obszary typu C występują

także na obszarach typu A i B.także na obszarach typu A i B.

Na całym obszarze typu C należy sprawdzić mozliwość odspojeniaNa całym obszarze typu C należy sprawdzić mozliwość odspojenia

płytek posadzkowych (płytki należy ostukać młotkiem) i ewentualniepłytek posadzkowych (płytki należy ostukać młotkiem) i ewentualnie

wymienić odspojone.wymienić odspojone.

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D
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Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ D - należy uzupełnić ubytki fugi (spowodowaneUszkodzenia typ D - należy uzupełnić ubytki fugi (spowodowane

wypłukaniem) między kształtkami rynny przelewowej).wypłukaniem) między kształtkami rynny przelewowej).

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ CUszkodzenia typ C

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

Uszkodzenia typ DUszkodzenia typ D

Procedura naprawcza DProcedura naprawcza D

kształtki rynny odpływowejkształtki rynny odpływowej

do wymiany x2 (pęknięcia)do wymiany x2 (pęknięcia)

Procedury naprawcze C+DProcedury naprawcze C+D

kształtka rynny odpływowejkształtka rynny odpływowej

do wymiany x1 (pęknięcia)do wymiany x1 (pęknięcia)

kształtki rynny przelewowejkształtki rynny przelewowej

do wymiany x7 (pęknięcia)do wymiany x7 (pęknięcia)

kształtki rynny przelewowejkształtki rynny przelewowej

do wymiany x5 (pęknięcia)do wymiany x5 (pęknięcia)

kształtki rynny przelewowejkształtki rynny przelewowej

do wymiany x3 (pęknięcia)do wymiany x3 (pęknięcia)

Nieprawidłowość typ F - szczelina dylatacyjna przy krawężnikuNieprawidłowość typ F - szczelina dylatacyjna przy krawężniku

plaży do odtworzenia i uszczelnieniaplaży do odtworzenia i uszczelnienia

Nieprawidłowość typ E - nieszczelne dylatacje obwodoweNieprawidłowość typ E - nieszczelne dylatacje obwodowe

niecek basenowych - zestaw materiałów uszczelniającychniecek basenowych - zestaw materiałów uszczelniających

Do wykonania fuga elastyczna między płytkami;Do wykonania fuga elastyczna między płytkami;

pola co ok. 3mpola co ok. 3m

Nieprawidłowości typ ENieprawidłowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidlowości typ ENieprawidlowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidłowości typ ENieprawidłowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidłowości typ ENieprawidłowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Uszkodzenia typ EUszkodzenia typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidlowości typ ENieprawidlowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidlowości typ ENieprawidlowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidlowości typ ENieprawidlowości typ E

Procedury naprawcze A+D1Procedury naprawcze A+D1

Nieprawidłowości typ FNieprawidłowości typ F

Procedury naprawcze B+D1Procedury naprawcze B+D1

Nieprawidłowości typ FNieprawidłowości typ F

Procedury naprawcze B+D1Procedury naprawcze B+D1
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PROCEDURY NAPRAWCZEPROCEDURY NAPRAWCZE

Procedura A. Wypełnienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowychProcedura A. Wypełnienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowych

Procedura D. Wykonanie spoinowania płytek posadzkowych.Procedura D. Wykonanie spoinowania płytek posadzkowych.

Procedura D1. Wykonanie spoinowania płytek posadzkowych w dylatacjachProcedura D1. Wykonanie spoinowania płytek posadzkowych w dylatacjach

Procedura B. Wypełnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych plaży basenowej.Procedura B. Wypełnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych plaży basenowej.

Procedura C. Odtworzenie posadzek plaży i wymiana uszkodzonych kształtekProcedura C. Odtworzenie posadzek plaży i wymiana uszkodzonych kształtek

koryt przelewowychkoryt przelewowych

Procedura E. Systemowa naprawa konstrukcji betonowych materiałami typu PCCProcedura E. Systemowa naprawa konstrukcji betonowych materiałami typu PCC

Uwaga: Opis procedur i cech materiałów naprawczychUwaga: Opis procedur i cech materiałów naprawczych

- wg opisu technicznego do projektu- wg opisu technicznego do projektu

UPR. 72/PW/91 SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANAUPR. 72/PW/91 SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
MGR INŻ. ARTUR SOKOŁOWSKIMGR INŻ. ARTUR SOKOŁOWSKI

RZUT HALI BASENOWEJRZUT HALI BASENOWEJ
specyfikacja uszkodzeń i procedur naprawczychspecyfikacja uszkodzeń i procedur naprawczych

R-2R-2
1:1001:100

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:INWESTOR:

TEMAT:TEMAT:

RYS. NR:RYS. NR:

SKALA:SKALA:

STADIUM:STADIUM:

KONSTRUKCJAKONSTRUKCJA
BRANŻA:BRANŻA:

01.202301.2023
DATA:DATA:

MGR INŻ.KRZYSZTOF MARCINIAKMGR INŻ.KRZYSZTOF MARCINIAK

PROJEKTANTPROJEKTANT

SPRAWDZAJACYSPRAWDZAJACY

OBIEKT:OBIEKT:

Pracownia Konstrukcji BudowlanychPracownia Konstrukcji Budowlanych

Pracownia: 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 11/10Pracownia: 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 11/10
tel. 501232625  e-mail: pracownia@pkbas.pltel. 501232625  e-mail: pracownia@pkbas.pl

60-416 Poznań, ul. Bieszczady 660-416 Poznań, ul. Bieszczady 6
Artur SokołowskiArtur Sokołowski

BUDYNEK PŁYWALNI AWFBUDYNEK PŁYWALNI AWF
ul. Droga Dębińska 10 Cul. Droga Dębińska 10 C

 Poznań Poznań

Remont posadzki i likwidacja przeciekówRemont posadzki i likwidacja przecieków
przez strop plaży wokół niecek basenowychprzez strop plaży wokół niecek basenowych

PROJEKTPROJEKT
WYKONAWCZYWYKONAWCZY

Akademia Wychowania FizycznegoAkademia Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniuim. E. Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznańul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

UPR. 7131/89/P/2002 SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANAUPR. 7131/89/P/2002 SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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