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1. Opis procedur i cech materiatéw naprawczych
- wg opisu technicznego do projektu.

2. Detale uszczelnienia dylatacji obwodowe;j i
szczeliny dylatacyjnej plazy — wg rys. nr R—4

DOBOR PROCEDUR NAPRAWCZYCH

Uszkodzenie typ E - Procedura A + Procedura D1
Uszkodzenie typ F Procedura B + Procedura D1
Uszkodzenie typ Al
Uszkodzenie typ B Procedura C + Procedura D

Uszkodzenie typ C  Procedura C + Procedura D
Uszkodzenie typ G Odtworzenie powfoki malarskiej

PROCEDURY NAPRAWCZE

Procedura C + Procedura D + Procedura D1

Procedura A. Wypednienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowych

Procedura B. Wypefnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych plazy basenowej.
Procedura C. Odtworzenie posadzek plazy i wymiana uszkodzonych ksztattek
koryt przelewowych

Procedura D. Wykonanie spoinowania plytek posadzkowych.

Procedura D1. Wykonanie spoinowania plytek posadzkowych w dylatacjach
Procedura E. Systemowa naprawa konstrukcji betonowych materiafomi typu PCC
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Remont posadzki i likwidacja przeciekow
przez strop plazy wokot niecek basenowych
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