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Legenda:

Uszkodzenia typ G — wyluszczona farba na wspomiku
glowicy niecki basenowef wszystkie powloki malarskie
do usuniecia i odtworzenia

Uszkodzenia typ G1 - wyluszczona farba na wspomiku
glowicy niecki basenowej oraz na ~1/4 wysokosci
Sciany niecki; wszystkie powfoki malarskie do usuniecia
i odtworzenia

Uszkodzenia typ 62 - tak samo jok G1 i dodatkowo
do skucia i odtworzenia jest tyk (zostal wylugowany
przez sl)

Uszkodzenia typ H — przecieki przez strop;

do oczyszczenia i odtworzenia powfoki malarskie
Uszkodzenia typ J - odstonigte i skorodowane
zbrojenie; zbrojenie do odkucia i oczyszczenia, a
nastgpnie do odtworzenia otulina zbrojenia. Powfoki
malarskie do usunigcia i odtworzenia — procedura
naprawcza E

PROCEDURY NAPRAWCZE

Procedura A. Wypetnienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowych
Procedura B. Wypefnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych plazy basenowej
Procedura C. Odtworzenie posadzek plazy i wymiana uszkodzonych ksztattek

koryt przelewowych

Procedura D. Wykonanie spoinowania plytek posadzkowych.

Procedura D1. Wykonanie spoinowania plytek posadzkowych w dylatacjach

Procedura E. Systemowa naprawa konstrukcji betonowych materiatami typu PCC

Uwaqga: Opis procedur i cech materiatéw naprawczych
—_wg opisu technicznego do projektu
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