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DOBOR PROCEDUR NAPRAWCZYCH
Uszkodzenie typ E - Procedura A + Procedura D1

PROCEDURY NAPRAWCZE

Procedura D1. Wykonanie spoinowania pfytek posadzkowych w dylatacjach
Procedura D. Wykonanie spoinowania pfytek posadzkowych.
Procedura C. Odtworzenie posadzek plazy i wymiana uszkodzonych ksztaftek

koryt przelewowych
Procedura A. Wypefnienie i uszczelnienie dylatacji obwodowych przy nieckach basenowych

Okfadzina ceramiczna + elastyczna fuga

do ptytek ceramicznych w basenach
Wysokoelastyczna zaprawa klejaca do ptytek
Z petnym podsadzeniem

Elastyczna zaprawa uszczelniajgcaz posypka
z piasku kwarcowego

tasma uszczelniajgca dylatacje
Elastyczna zaprawa uszczelniajaca
z posypka z piasku kwarcowego + grunt

= Uszkodzenie typ F Procedura B + Procedura D1
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S Uszkodzenie typ G Odtworzenie powfoki malarskiej masa uszczelniajaca do wypetniania
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PROCEDURY NAPRAWCZE tasma uszczelniajaca dylatacje ///

Procedura D. Wykonanie spoinowania pfytek posadzkowych.
Procedura D1. Wykonanie spoinowania pfytek posadzkowych w dylatacjach

Procedura C. Odtworzenie posadzek plazy i wymiana uszkodzonych ksztaftek koryt przelewowych

Procedura B. Wypetnienie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych plazy basenowej.

sznur dylatacyjny polipropylenowy

masa trwale elastyczna do
uszczelniania dylatacji
posadzek basenowych

Okfadzina ceramiczna + elastyczna fuga

do ptytek ceramicznych w basenach
Wysokoelastyczna zaprawa klejgca do ptytek
Z petnym podsadzeniem

Elastyczna zaprawa uszczelniajgcaz posypka
z piasku kwarcowego

Laminowana tasma elastomerowa

do uszczelnien dylatacji

Elastyczna zaprawa uszczelniajgca

z posypka z piasku kwarcowego + grunt
istniejgcy jastrych cementowy zbrojony z ogrzewaniem podtogowym

v

sznur dylatacyjny —

/__7

—krawedziowa tasma dylatacyjna
ze spienionego polietylenu

kraweznik istniejgcego stropu zelbetowego

Uwaga:
1. Opis procedur i cech materiaféw naprawczych

- wg opisu technicznego do projektu.

——wypetnienie dylatacji (styropian)
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