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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg,
wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. -
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

KNR 2-01
0119-03 z.sz.

2.3.3 9902

1
d.1

0.300km0.3

0.300RAZEM

szt.Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)KNR 2-01
0102-05

2
d.1

1.000szt.1

1.000RAZEM

haMechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszyciaKNR 2-01
0108-04

3
d.1

0.010ha0.01

0.010RAZEM

szt.Rozebranie słupków do znakówKNR 2-31
0818-08

4
d.1

4.000szt.4

4.000RAZEM

szt.Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

KNR 2-31
0703-03

5
d.1

6.000szt.6

6.000RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozebranie
nawierzchni zjazdów, jezdni manewrowych i chodników z
kostki betonowej gr 8 cm i płytek betonowych 50x50x7 cm

KNR 2-31
0807-03
analogia

6
d.1

746.000m2746

746.000RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem -
rozebranie nawierzchni z płyt typu Jomb gr. 12,5 cm

KNR 2-31
0811-01
analogia

7
d.1

45.000m245

45.000RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem -
rozebranie nawierzchni placu manewrowego z
betonowych elementów typu Trylinka gr. 15 cm

KNR 2-31
0811-02
analogia

8
d.1

1 575.000m21575

1 575.000RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03
0102-03

9
d.1

577.000m2577

577.000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 19 cm - jezdnia bitumiczna

KNR 2-31
0802-07
0802-08

10
d.1

577.000m2poz.9

577.000RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce piaskowej

KNR 2-31
0813-01

11
d.1

420.000m420

420.000RAZEM

m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31
0812-03

12
d.1

33.600m3poz.11 * 0.08

33.600RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-

75 pojazdów na godzinę
KNR 2-31
0814-02
z.o.2.13.
9902-01

13
d.1

211.000m211

211.000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 15 km - wywóz gruzu
betonowego z rozbieranych nawierzchni

KNR 4-04
1103-04
1103-05
analogia

14
d.1

468.749m3poz.6 * 0.08 + poz.7 * 0.125 + poz.8 * 0.15 + poz.11 * 0.15
* 0.3 + poz.12 + poz.13 * 0.08 * 0.3 + poz.10 * 0.19

468.749RAZEM

m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek
za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - wywóz urobku z
frezowania na odległość do 15 km
Krotność = 28

KNR 19-01
0118-20
analogia

15
d.1

40.390m3poz.9 * 0.07

40.390RAZEM

mRozbiórka ogrodzenia z wywiezieniem materiału z
rozbiórki i utylizacjąkalk. własna

16
d.1

23.000m23

23.000RAZEM

kplRozbiórka elementów małej architektury wraz z
wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane
przez Zamawiającego - wiata przystankowa: 1 szt., kosz
na odpadki: 2 szt., ławki: 2 szt

kalk. własna
17

d.1

1.000kpl1

1.000RAZEM

Roboty ziemne2

m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30
cm - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości
do 50 cm
Krotność = 1.667

KNR-W 4-01
0101-04

18
d.2

342.000m3684 * 0.5

342.000RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm - jezdnia
bitumiczna, opaska, przejście przez jezdnię

KNR 2-31
0101-01
0101-02

19
d.2

774.000m2poz.30 + poz.48

774.000RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - jezdnia
zatoki postojowej, pętli do zawracania, zabruku z kostki
kamiennej, zjazdów

KNR 2-31
0101-01
0101-02

20
d.2

519.500m2poz.25 + poz.52 + poz.49

519.500RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm - jezdnia
placu manewrowego z KOSTKI EKO, stanowisk
postojowych dla osób niepełnosprawnych

KNR 2-31
0101-01
0101-02

21
d.2

1 505.000m2poz.37 + poz.47

1 505.000RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - chodniki

KNR 2-31
0101-01
0101-02

22
d.2

660.800m2poz.50 + poz.51 + poz.53 * 0.3

660.800RAZEM

m3Wywóz ziemi z korytowania nawierzchni samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat. II-IV

KNR 4-01
0108-07
0108-08

23
d.2

1 786.490m3poz.19 * 0.35 + poz.20 * 0.40 + poz.21 * 0.51 + poz.22 *
0.3 + poz.18

1 786.490RAZEM
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Podbudowy3

m2Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z betonu C8/10 - zatoka
postojowa oraz pętla do zawracania

KNR 2-31
0109-01
0109-02
analogia

24
d.3

380.000m2poz.40 + poz.41

380.000RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm - mieszanka związana cementem
C3/4 - zatoka postojowa oraz pętla do zawracania

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

25
d.3

411.500m2poz.40 + poz.41 + 105 * 0.3

411.500RAZEM

m2Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z betonu C16/20 -
zabruk z kostki kamiennej

KNR 2-31
0109-01
0109-02
analogia

26
d.3

41.000m2poz.52

41.000RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm - mieszanka związana cementem
C3/4 - zabruk z kostki kamiennej

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

27
d.3

41.000m2poz.52

41.000RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm - mieszanka związana cementem
C1.5/2.0 - zjazdy

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

28
d.3

67.000m2poz.49

67.000RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu - mieszanka związana
cementem C1.5/2.0 - zjazdy
Krotność = -2

KNR 2-31
0109-04
analogia

29
d.3

67.000m2poz.49

67.000RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 22 cm  - mieszanka związana cementem
C1.5/2.0 - jezdnia bitumiczna, opaska, przejście przez
jezdnię, miejsca dla osób niepełnosprawnych

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

30
d.3

746.000m2poz.43 + 180 * 0.3 + poz.47 + poz.48

746.000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C90/3 - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm - jezdnia
bitumiczna, nawierzchnia miejsc postojowych dla osób
niepełnosprawnych, opaski i przejścia przez jezdnię

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

31
d.3

692.000m2poz.43 + poz.47 + poz.48

692.000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C90/3 - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia placu
manewrowego

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

32
d.3

1 370.000m2poz.45 + poz.46

1 370.000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C50/30 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

33
d.3

67.000m2poz.49

67.000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C50/30 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
chodniki

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

34
d.3
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660.800m2poz.50 + poz.51 + poz.53 * 0.3

660.800RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym -
geosiatka o sztywnych węzłach - plac manewrowy z kostki
EKO

KNR 9-11
0101-02

35
d.3

1 421.000m2poz.45 + poz.46 + 170 * 0.3

1 421.000RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym -
geotkanina separacyjno - wzmacniająca - plac manewrowy
z kostki EKO

KNR 9-11
0101-02

36
d.3

1 421.000m2poz.45 + poz.46 + 170 * 0.3

1 421.000RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 30 cm - mieszanka niezwiązana
o CBR > 25% - plac manewrowy z kostki EKO - grubość
po zagęszczeniu 35 cm
Krotność = 1.167

KNNR 6
0112-03
analogia

37
d.3

1 421.000m2poz.45 + poz.46 + 170 * 0.3

1 421.000RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka niezwiązana
o CBR > 20% - chodniki

KNNR 6
0112-05
analogia

38
d.3

660.800m2poz.50 + poz.51 + poz.53 * 0.3

660.800RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31
0105-01
0105-02

39
d.3

70.000m2poz.67

70.000RAZEM

Nawierzchnie4

m2Nawierzchnia betonowa zatoki postojowej  - beton
cementowy klasy C30/37 grubości 22 cm, z dodatkiem
włókna rozproszonego polipropylenowego, klasa
ekspozycji betonu: XM1, XF4 - FT2 , szczeliny poprzeczne
dyblowane z dylatacją pełną w rozstawie maks. co 5 m
wypełnione masą zalewową na gorąco

kalk. własna
40

d.4

95.000m295

95.000RAZEM

m2Nawierzchnia betonowa pętli do zawracania - beton
cementowy klasy C30/37 grubości 22 cm, z dodatkiem
włókna rozproszonego polipropylenowego, klasa
ekspozycji betonu: XM1, XF4 - FT2 , szczeliny poprzeczne
dyblowane z dylatacją pełną w rozstawie maks. co 5 m
wypełnione masą zalewową na gorąco, szczelina
podłuzna w osi jezdni kotwiona, z dylatacją pełną
wypełniona masą zalewową na gorąco

kalk. własna
41

d.4

285.000m2285

285.000RAZEM

m2Warstwa poślizgowa - geowłóknina 450-550 g/m2,
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min.
20 kN/m, grubość przy nacisku 20 kPa min. 2 mm,
wodoprzepuszczalność prostopadła min. 45 l/m2s,
zdolność do przepływu wody w płaszczyźnie geowłókniny
przy nacisku 20 kPa min. 4x10-6 m2/s

42
d.4

380.000m2poz.40 + poz.41

380.000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

43
d.4

580.000m2580

580.000RAZEM
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m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

44
d.4

580.000m2580

580.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO
"HYDROFUGA" 22x22 cm o grubości 8 cm na podsypce
piaskowej - szara - jezdnia placu manewrowego - kolor
szary

KNR 2-31
0511-03
analogia

45
d.4

821.000m2821

821.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO
"HYDROFUGA" 22x22 cm o grubości 8 cm na podsypce
piaskowej - kolor- jezdnia placu manewrowego - kolor
grafit

KNR 2-31
0511-03
analogia

46
d.4

549.000m2549

549.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara
- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

KNR 2-31
0511-03

47
d.4

84.000m284

84.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - szara - opaska i
przejście przez jezdnię

KNR 2-31
0511-03

48
d.4

28.000m228

28.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - kolor - zjazdy - kolor
grafitowy

KNR 2-31
0511-03

49
d.4

67.000m267

67.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO
"HYDROFUGA" 22x22 cm o grubości 8 cm na podsypce
piaskowej - szara - chodnik - kolor szary

KNR 2-31
0511-03
analogia

50
d.4

168.000m2168

168.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - szara - chodnik -
kolor szary

KNR 2-31
0511-02

51
d.4

488.000m2488

488.000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.
17/19 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNKRB 6
0301-06
analogia

52
d.4

41.000m241

41.000RAZEM

mNawierzchnie z płytek integracyjnych żółtych typu "ścięte
stożki" 30x30 cm  grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31
0511-03
analogia

53
d.4

16.000m16

16.000RAZEM

Elementy ulic5

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-05

54
d.5

224.000m224

224.000RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-03

55
d.5

240.000m240

240.000RAZEM

mKrawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-03

56
d.5

70.000m70
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70.000RAZEM

mKrawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne
20x30 cm  na podsypce cementowo - piaskowej

KNR 2-31
0404-04
analogia

57
d.5

95.000m95

95.000RAZEM

mKrawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne
najazdowe 20x22 cm  na podsypce cementowo -
piaskowej

KNR 2-31
0404-04
analogia

58
d.5

35.000m35

35.000RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem, oraz bez oporuKNR 2-31
0402-04

59
d.5

42.001m3poz.54 * 0.024 + poz.55 * 0.083 + poz.56 * 0.075 + poz.57
* 0.09 + poz.58 * 0.083

42.001RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31
0407-05

60
d.5

220.000m220

220.000RAZEM

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu6

szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
26-75 pojazdów na godzinę

KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-01

61
d.6

10.000szt.10

10.000RAZEM

szt.Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2

KNR 2-31
0703-02

62
d.6

11.000szt.11

11.000RAZEM

szt.Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

KNR 2-31
0703-01

63
d.6

4.000szt.4

4.000RAZEM

m2Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych,
krawędziowych, ciągłych, przejść dla pieszych, symboli na
jezdni farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na
godzinę - oznakowanie cienkowarstwowe

KNR 2-31
0706-02
z.o.2.13.
9902-01
analogia

64
d.6

35.540m235.54

35.540RAZEM

Roboty inne7

mWykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV
- zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych,
oraz energetycznych rurą dwudzielną typu Arot

KNR 5-02
0201-08

65
d.7

11.000m11

11.000RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 10 cm

KNR 2-01
0510-01
0510-02

66
d.7

785.000m2625 + 13 + 103 + 44

785.000RAZEM

m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami
prefabrykowanymi - płyta ażurowa typu Meba 40x60x10
cm

KNR 2-01
0520-01

67
d.7

70.000m270

70.000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznychKNR 2-31
1406-05

68
d.7

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2757
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1.000szt.1

1.000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych -
studnie kanalizacji sanitarnej

KNR 2-31
1406-03

69
d.7

7.000szt.7

7.000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych -
studnie kanalizacji deszczowej

KNR 2-31
1406-03

70
d.7

4.000szt.4

4.000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych -
studnie na sieci wodociągowej

KNR 2-31
1406-03

71
d.7

3.000szt.3

3.000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych - zawory wodociągowe

KNR 2-31
1406-04

72
d.7

7.000szt.7

7.000RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych - hydrant

KNR 2-31
1406-04

73
d.7

1.000szt.1

1.000RAZEM

mBalustrady z poręczamiKNR 2-22
0603-03

74
d.7

47.000m47

47.000RAZEM

m2Wykonanie odtworzenia istniejącej nawierzchni chodnika z
kostki betonowej po robotach sieciowychkalk. własna

75
d.7

30.000m230

30.000RAZEM

sztUstawienie słupków wygrodzeniowych
kalk. własna

76
d.7

16.000szt16

16.000RAZEM

kplUstawienie wiaty przystankowej wraz z koszem na
odpadki i ławkąkalk. własna

77
d.7

1.000kpl1

1.000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2757
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
	0.3

	Pozycja: Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)
	1

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	0.01

	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	4

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	6

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozebranie nawierzchni zjazdów, jezdni manewrowych i chodników z kostki betonowej gr 8 cm i płytek betonowych 50x50x7 cm
	746

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni z płyt typu Jomb gr. 12,5 cm
	45

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni placu manewrowego z betonowych elementów typu Trylinka gr. 15 cm
	1575

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	577

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 19 cm - jezdnia bitumiczna
	poz.9

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	420

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	poz.11 * 0.08

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę
	211

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km - wywóz gruzu betonowego z rozbieranych nawierzchni
	poz.6 * 0.08 + poz.7 * 0.125 + poz.8 * 0.15 + poz.11 * 0.15 * 0.3 + poz.12 + poz.13 * 0.08 * 0.3 + poz.10 * 0.19

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - wywóz urobku z frezowania na odległość do 15 km

Krotność = 28
	poz.9 * 0.07

	Pozycja: Rozbiórka ogrodzenia z wywiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacją
	23

	Pozycja: Rozbiórka elementów małej architektury wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego - wiata przystankowa: 1 szt., kosz na odpadki: 2 szt., ławki: 2 szt
	1


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 50 cm

Krotność = 1.667
	684 * 0.5

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm - jezdnia bitumiczna, opaska, przejście przez jezdnię
	poz.30 + poz.48

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - jezdnia zatoki postojowej, pętli do zawracania, zabruku z kostki kamiennej, zjazdów
	poz.25 + poz.52 + poz.49

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm - jezdnia placu manewrowego z KOSTKI EKO, stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych
	poz.37 + poz.47

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - chodniki
	poz.50 + poz.51 + poz.53 * 0.3

	Pozycja: Wywóz ziemi z korytowania nawierzchni samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat. II-IV
	poz.19 * 0.35 + poz.20 * 0.40 + poz.21 * 0.51 + poz.22 * 0.3 + poz.18


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z betonu C8/10 - zatoka postojowa oraz pętla do zawracania
	poz.40 + poz.41

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka związana cementem C3/4 - zatoka postojowa oraz pętla do zawracania
	poz.40 + poz.41 + 105 * 0.3

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z betonu C16/20 - zabruk z kostki kamiennej
	poz.52

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka związana cementem C3/4 - zabruk z kostki kamiennej
	poz.52

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka związana cementem C1.5/2.0 - zjazdy
	poz.49

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - mieszanka związana cementem C1.5/2.0 - zjazdy

Krotność = -2
	poz.49

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm  - mieszanka związana cementem C1.5/2.0 - jezdnia bitumiczna, opaska, przejście przez jezdnię, miejsca dla osób niepełnosprawnych
	poz.43 + 180 * 0.3 + poz.47 + poz.48

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm - jezdnia bitumiczna, nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, opaski i przejścia przez jezdnię
	poz.43 + poz.47 + poz.48

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia placu manewrowego
	poz.45 + poz.46

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C50/30 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy
	poz.49

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5, C50/30 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodniki
	poz.50 + poz.51 + poz.53 * 0.3

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - geosiatka o sztywnych węzłach - plac manewrowy z kostki EKO
	poz.45 + poz.46 + 170 * 0.3

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - geotkanina separacyjno - wzmacniająca - plac manewrowy z kostki EKO
	poz.45 + poz.46 + 170 * 0.3

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm - mieszanka niezwiązana o CBR  25% - plac manewrowy z kostki EKO - grubość po zagęszczeniu 35 cm

Krotność = 1.167
	poz.45 + poz.46 + 170 * 0.3

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka niezwiązana o CBR  20% - chodniki
	poz.50 + poz.51 + poz.53 * 0.3

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	poz.67


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia betonowa zatoki postojowej  - beton cementowy klasy C30/37 grubości 22 cm, z dodatkiem włókna rozproszonego polipropylenowego, klasa ekspozycji betonu: XM1, XF4 - FT2 , szczeliny poprzeczne dyblowane z dylatacją pełną w rozstawie maks. co 5 m wypełnione masą zalewową na gorąco
	95

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa pętli do zawracania - beton cementowy klasy C30/37 grubości 22 cm, z dodatkiem włókna rozproszonego polipropylenowego, klasa ekspozycji betonu: XM1, XF4 - FT2 , szczeliny poprzeczne dyblowane z dylatacją pełną w rozstawie maks. co 5 m wypełnione masą zalewową na gorąco, szczelina podłuzna w osi jezdni kotwiona, z dylatacją pełną wypełniona masą zalewową na gorąco
	285

	Pozycja: Warstwa poślizgowa - geowłóknina 450-550 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min. 20 kN/m, grubość przy nacisku 20 kPa min. 2 mm, wodoprzepuszczalność prostopadła min. 45 l/m2s, zdolność do przepływu wody w płaszczyźnie geowłókniny przy nacisku 20 kPa min. 4x10-6 m2/s
	poz.40 + poz.41

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	580

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	580

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO "HYDROFUGA" 22x22 cm o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - szara - jezdnia placu manewrowego - kolor szary
	821

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO "HYDROFUGA" 22x22 cm o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - kolor- jezdnia placu manewrowego - kolor grafit
	549

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
	84

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara - opaska i przejście przez jezdnię
	28

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor - zjazdy - kolor grafitowy
	67

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO "HYDROFUGA" 22x22 cm o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - szara - chodnik - kolor szary
	168

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara - chodnik - kolor szary
	488

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 17/19 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	41

	Pozycja: Nawierzchnie z płytek integracyjnych żółtych typu "ścięte stożki" 30x30 cm  grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	16


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	224

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	240

	Pozycja: Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	70

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne 20x30 cm  na podsypce cementowo - piaskowej
	95

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne najazdowe 20x22 cm  na podsypce cementowo - piaskowej
	35

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem, oraz bez oporu
	poz.54 * 0.024 + poz.55 * 0.083 + poz.56 * 0.075 + poz.57 * 0.09 + poz.58 * 0.083

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	220


	Dział:Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę
	10

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	11

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	4

	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, ciągłych, przejść dla pieszych, symboli na jezdni farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę - oznakowanie cienkowarstwowe
	35.54


	Dział:Roboty inne
	Pozycja: Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV - zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych, oraz energetycznych rurą dwudzielną typu Arot
	11

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	625 + 13 + 103 + 44

	Pozycja: Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - płyta ażurowa typu Meba 40x60x10 cm
	70

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	1

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie kanalizacji sanitarnej
	7

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie kanalizacji deszczowej
	4

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie na sieci wodociągowej
	3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - zawory wodociągowe
	7

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - hydrant
	1

	Pozycja: Balustrady z poręczami
	47

	Pozycja: Wykonanie odtworzenia istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej po robotach sieciowych
	30

	Pozycja: Ustawienie słupków wygrodzeniowych
	16

	Pozycja: Ustawienie wiaty przystankowej wraz z koszem na odpadki i ławką
	1





