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. Strona tytutowa

2. S.T. wykonania rob6t budowlanych —

wymagania ogolne

S.T. wykonywanie robot rozbiorkowych

S.T. wykonania robot ciesielskich

5. S.T. wykonania oktadzin z plyt gipso-
wo-kartonowych

6. S.T. wykonanie robdt murarskich

7. S.T. montaz stolarki budowlane;j

8. S.T. wykonania tynkow zwyktych we-
wnetrznych 1 zewnetrznych

9. S.T. uktadanie podtog i posadzek

10.S.T. uktadania ptytek ceramicznych na
podtogach i §cianach

11. S.T. wykonania robdt malarskich

12. S.T. wykonania instalacji wod. kan. i
centralnego ogrzewania

13. ST. Instalowanie urzadzen wentylacji i
klimatyzacji

14. S.T. wykonania robdt elektrycznych

15. S.T. instalacja solarna

W
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbudowy i przebudowy budynku administracyjno-
mieszkalnego dostosowanie pomieszczen do archiwum i biu-
rowych, Stare Jablonki, ul. Olsztynska 2.

B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegdtowych Specyfi-
kacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

UWAGA!
Do opracowania ,,Wymagan og6lnych" B-00.00.00. wykorzystano OST D-M-00.00.00 opra-

cowang przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog Kra-
jowych i Autostrad).
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wy-

konania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfi-
kacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizo-

wanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fun-
damenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno sto-
jacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z grun-
tem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydro-
techniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo-
rowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 4
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6l-
nosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatycz-
ne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $miet-
niki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, za-
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewiduja-
cego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zala-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne 1 ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organiza-
cyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gor-
niczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budow-
lanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo-
$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow bu-
downictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w oto-
czeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygo-
towana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu ro-
bot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania ro-
bot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrak-
tu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce ob-
miaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych za-
tacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiaja-
cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajace-
go, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako-
$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumen-
tacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nad-
Zoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt do-
puszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigt-
nymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowla-
nych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu reali-
zacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przy-
wrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykona-
nia robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i poda-
niem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowla-
nego zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

- budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dzien-
nik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow po-
miarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty po-
miarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs$¢ graficzna, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgled-
niajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w ca-
tej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry doko-
na odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci licz-
bowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci do-
celowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatléw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z doku-
mentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budow-
li, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona-
ne ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, do-
zorcoOw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepi-
sy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 8

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasci-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspot-
pracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nie-
zbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ta-
dunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-
dowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadze-
nia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polski-
mi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozy-
skanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekto-
rowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukon-
czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wia-
$ciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi In-
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spektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody In-
spektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, za-
akceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3a oraz za jakos$¢ za-
stosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyko-
nywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-
konawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonaw-
c¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wy-
konanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urza-
dzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania miesza-
nek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 12
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wy-
konawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy labo
ratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt po-
nosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednako-
wym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zle-
cenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
sci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédla ich wytwarzania. Do umozli-
wienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewia-
rygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposred-
nio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
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* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow ro-
bot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

 wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedto-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazde-
go z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednost-
kach przyjetych w kosztorysie lub w SST

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzecze-
nia o jakoS$ci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuja-
ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar go-
towych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 16
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie do-
ktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykony-
wanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Od-
bioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg-
$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniaja-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komi-
sja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujaw-
nig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbiodr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In-
spektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST - B 01.00.00

Kod CPV Opis robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WST.P

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s. wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj. wszystkie czynnos$ci w zakresie

robot rozbiorkowych, wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac prze-
widzianych w dokumentacji projektowe;.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuj. wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji techniczne;.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

- rozbiorki obrobek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego z eternitu

- rozebranie pokrycia dachowego z papy,

- rozbiorka pozostatych elementéw konstrukcyjnych zbrojonych i niezbrojonych,
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- wywoz gruzu i odpadow na odlegltos¢ ok. 10 km,

- unieszkodliwienie odpadow.

1.4.Okre.lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s. zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
»Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne”,

PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywolanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno.. z dokumentacja. projekto-
wa., ST 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-
450.0.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.2.Wymagania szczegolowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych - stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego.
Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a na-
stepnie sukcesywnie wywozi.. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym
punkcie skupu ztomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla §rodowiska uzyskane
w wyniku robdt rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utyli-
zacji.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wbudowania nie wystepuja

2.2. Materiat z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (ztom
stalowy),

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa. recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego
przez Wykonawca. dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbidorkowych np.:
- mloty pneumatyczne,

- mlotowiertarki,

- sprezarka powietrza,

- fadowarki,

- drobny sprzet i narzedzia r¢czne,

- dzwig na podwoziu kotlowym.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Materiaty z rozbiorki mogg by. przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowa-
nymi do rodzaju i ci..ci¢zaru przewozonych materiatow spetniajacymi wymagania og6lne
okreslone w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne” dobranymi przez Wykonawce : samochody
samowyladowcze, samochody skrzyniowe, ciagnik z przyczepa itp. Przewozony .tadunek na-
lezy zabezpieczy. przed przesuwaniem si¢ i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
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Prace rozbidrkowe wykonywa. stosownie do potrzeb: rgcznie oraz przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego.

Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega. przepisow BHP i wykonywac stosowne
zabezpieczenia.

Pozostate ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych.

5.2.1. Wymagania og6lne dla robot rozbidorkowych.

5.2.1.1. Roboty rozbidrkowe obejmuj. demontaz wszystkich elementéw budowlanych wymie-
nionych w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.1.2. Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementéw rozbiérkowych,
Inspektor Nadzoru moze poleci. Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

5.2.1.3. Elementy i materialy (odpady), ktore staj. si¢ wlasnosciag Wykonawcy powinny by¢
usunigte z terenu budowy w terminie i w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robot.
Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialow rozbidrkowych przy bu-
dynku jak réwnie. nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otocze-
nia obiektu.

5.2.1.4. Teren prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy zabezpieczy. przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw BHP i p.poz. Przed rozpoczgciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie pod-
legajace rozbioree, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

5.2.1.5. Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania roznych przed-
miotow, nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé. Znakami ostrzegaw-
czymi lub zakazu.

5.2.2. Rozbiorka obrébek blacharskich i pokrycia dachu.

Rozbidrke. elementow dachowych nalezy rozpocza¢ od zdjgcia rur spustowych, rynien oraz
obrobek blacharskich. Czgsci te nalezy zdejmowacé catymi pasami zrzucajac je w dot. Rozbior-
ke pokrycia nalezy rozpocza¢ od gory potaci dachowej w kierunku okapu rozcinajac je nozy-
cami dekarskimi i zwija¢ w rulony. Rulony nalezy zrzuca¢ w dot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
og6lne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbidorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu bu-
dowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw pozostajacych w konstrukc;ji,

- prawidowos$ci wykonanej segregacji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna, o$cieznice — szt.

- dachowe obrobki blacharskie — m2

- §ciany — m2

- posadzki - m2
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- tynki - m2

- elementy betonowe— m3

- WywOz gruzu - m3

- demontaz komina - t

Jednostka obmiarow. dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot
dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu potwierdzajac odbidr wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady platnosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”

9.2. Podstaw. ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbiérkowych skalkulowana przez Wyko-
nawce. 1 zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) dla wszystkich rozbiorek:

- roboty przygotowawcze i pomiary

- rozkucie i demontaz elementdéw podlegajacych rozbidrce,

- montaz i demontaz rusztowa. (w miar. potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- uktadanie i segregowanie materialdow na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

- dla materiatow stanowiacych wtasno$¢ Wykonawcy : zatadunek i wywo6z materiatow na wy-
sypisko,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 28662-5 Narzgdzia z napgdem. Pomiar drgan na uchwycie. Mtoty do rozbijania be-
tonu i mioty udarowe.

2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

4. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Pozostale przepisy.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych- Wydawnictwo
Arkady
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5. Rozporzadzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)

Kod 45422000-1 - ROBOTY CIESIELSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

SST - B 01.01.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczego-
towe dotyczace wykonania i odbioru:

- robot ciesielskich — wymiana elementow drewnianej konstrukcji wraz z odeskowaniem oraz
ich impregnacja, w miejscu rozebranych i zniszczonych a takze miejscowych ociosan istniejg-
cych elementdéw konstrukcji drewnianych,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji moze mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych ist-
nieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykona-
nia wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu elementow wymienionych w p-kcie 1.1, takze niezbgdne dla wtasciwego wyko-
nania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:

-dokumentacja projektowa,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur” z dnia 12.04. 2002 r ,,sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). -
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 128 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -
00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Do wykonania rob6t ciesielskich nalezy stosowaé nastgpujace materiaty zgodnie z dokumenta-
cja lub rownowazne zaakceptowane przez Inwestora (Inspektora nadzoru):

Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadaja klasie drewna K 27.

Laczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, Sruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie.
Wszystkie taczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.
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3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-
nia ogo6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspek-
tora Nadzoru. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementoéw drewnianych powi-
nien spelniaé wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.

Wykonawca przystepujac do wykonania w/wymienionych robét winien wykazaé si¢ mozliwo-
$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:
*pity r¢czne, mechaniczne;

*miotki;

ssiekiery;

*$ciagi;

sstrugi;

sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby ob-
stugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatdéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkoéw transportu:

samochod skrzyniowy, samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie i przed-
stawi do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie zarzadzenia
Kierownika robot budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia
prac budowlanych na terenie obiektu.

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, osprzet i urzadzenia, muszg posiadaé
atesty. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty bu-
dowlane.

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpie-
czajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materia-
tow 1 elementow

Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne .
Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wtasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:

wykonanie robot ciesielskich.

Wykonanie potaczen poszczegolnych elementow;
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OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt
7.- Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w wyce-
nionym Przedmiarze Robot.

* Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

» Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledy zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

* Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajacg z plat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr sze$cienny (m3). Jednostka
obmiarowa dla obudowy deska lub ptyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.)

8. ODBIOR ROBOT

Og(’)lne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogélne” pkt 8 8.1. Og()lne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje SiQ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior Robot naleiy dokonywac’ zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane,
Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiodr Robot moze nastqpic’ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-
nych pl‘(')b 1 pomiar(’)w, jak rOWNieZ wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, doku-

mentacja wykonawcza i poleceniami Inspektora Nadzoru a takze obowiqzuj acymi
normami, przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00.00 Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania 0g0lne” pkt 9.
Cena robot obejmuje:
sprace pomiarowe;

«zakup, zatadunek i roztadunek materialow; stransport mater ialow do robot ciesiel-
skich; stransport materialdw do robot impregnacyjnych; swykonanie robot ciesielskich;
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwiqzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montaiowych -tom I - Bu-
downictwo og()lne; Arkady Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i material0w drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami Wytrzymaloécio-
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wWymi.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN384-
1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie WartoSci charakterystycznych, wlasciwosci
mechanicznych i gQStOéCi.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Og(’)lne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sl‘ llby, Wkl’Qty 1 nakre;tki. Podziatl 1 oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie WarunkoOw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyiej normy i aktualizacje podanych powyiej norm,
dotyczqce zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od ObOWiQZku stosowania wymog(’)w okreélonych prawem polskim.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Og(’)lne.
Kod CPV 45000000-7. SST-00.00

45262650 - OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

SST - B 01.04.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegolowej specyfikacji tech-
nicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie
azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadzi-
ny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow trady-
cyjnych.

- Okladziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstruk-
cyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 27
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

- ,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wngtrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

i

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisu-

jace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy od-

biorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wy-

konania i odbioru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne' pkt 2

w

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKBI GKFI
Lp. Wymagania GKB GKF wodoodporna wodo-
zwykla ognioodporna i ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sig, nie powodujac
odkleiania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubosé 9,5+0,5; 12,5+0.5; 15+0,5; >18+0.5
[mm] szeroko$é 1200 (+0;-5,0)
dhugosé [2000-3000](+0; -6)
prostopadtosé réznica w dlugos$ci przekatnych S;5
4. Masa 1 m 9.5 9.5 - - -
plyty 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
o grubosci 15,0 5,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
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ke] | >180 18,0 | 16,0-190 | - | -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury - 2:20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. Nasiakliwo$¢ [%] - - 10 10
8. |Oznakowanie| napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN .................. ;
stronie data produkcji
plyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ | Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor | Obciazenie niszczace Ugiecie
plyty [mm] N1 [mm]
gipsowej prostopadle rownolegle prostopadle rownolegle
[mm] do kierunku | do kierunku do kierunku do kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYINA", o grub. 6,5 mm.
1. grubos¢ - 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
3. dlugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm
4. masa 1 m? - 5,5-6,5 kg
5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wiodkien -
min. 280N
- rownolegle do kierunku widkien -
min. 11 ON
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiada-
jaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryj-
nych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawie-
rajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm.
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2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do Scian
murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,, T", ,,T Plus", ,,ISOCOL".
Termin wazno$ci 1 warunki stosowania podane s3 przez producenta ,,LAFARGE" - NIDA
GIPS na opakowaniach.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dy-
stansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptlaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (po-
krytych plandekami), ktore umozliwiaja przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m o grubos$ci 9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka wi-
dlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robdt

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skur-
czé6w murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
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- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze §ciang a rOwnoczesnie zapewniajaca jej Sztyw-
no$¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podloze,
szybko odciaga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpa-
danie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchyltki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt.
Niwelacji powierzchni §ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek kon-
trolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokos$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢
$rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu
lica $ciany mozna przystapi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.
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Ptyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podlogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35
cm.
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Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gescie;j.
Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowa-
nych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie
skorygowac polozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac
gumowym mitotkiem przez prosta ate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym
18x100 mm 1 dlugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej plyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w po-
mieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym
na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sg rowne, o odchytce do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada si¢ cienka war-
stwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowa paca z zgbami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdhiz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rownomierne rozprowa-
dzenie w momencie dociskania plyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podlozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przero-
bek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstgpnego wyréwnania powierzchni
przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szeroko$ci 10 cm, odcina si¢ z plyty
gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego.

Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie
co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwng ptaszczy-
zne.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie
do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie
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5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza przy
pomocy kotkdéw rozporowych. Odleglosci migdzy listwami sg uzaleznione od grubosci stoso-
wanej na oktadzing plyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm

Plyty montuje sig¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych 1 akustycznych przegrody w przestrzen mi¢dzy tatami
wktada si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety
od $ciany (grubo$¢ wetny). Mozna to osiagnaé przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich
odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystu-
je sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych
tacznikow. Rozstaw migdzy listwami - 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze §ciang sa
strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia

si¢ do thumienia wszelkiego rodzaju dzwigkdéw przenoszonych przez przegrode. Whasciwosc ta
moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy thumia-
cej. Whasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny mi-
neralnej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni po-
wietrznej migdzy welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $cia-
na,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu
ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czg$ci ,,war-
stwa no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwa glowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do bu-
dowania rusztow sag ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$é
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwig-
zania dwuwarstwowe,
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- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podhuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje¢ jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze pro-
stopadly do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltow-
nikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu
na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipso-
wo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia phyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o

paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmies$ci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcicte kawatki o sze-
rokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub polowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglo$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jed-
nostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto§ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$§¢ normalnego obcigze-
nia.

Wszystkie elementy stalowe, sfuzgce do kotwienia, musza posiadaé¢ zabezpie-
czenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5
mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ pltyty o podwyzszonej
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wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Pyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane

do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no-
$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosé
miedzy elementami no$nymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 DOPIZecznv 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe.

W przypadku, gdy podtoze jest rowne i rGwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wyko-
nuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich
zamocowania. Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podioza sa uzaleznione
od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no-
$ng dla plyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi
[mm]
szerokos¢ (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokos$¢ (e) 50 800
grubosc (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ ob-
nizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zale-
73 od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej
montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gléwnej sa rozmieszczane w odlegto-
$ciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no-
$nej.
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Wymiary listew no$nych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi
[mm]
szeroko§¢ (e) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokos$¢ (e) 50 800
erubos¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtow-
nych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepuja-
ce:

Wymiary listew glownych Dopuszczalne odleglosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwia-
cymi [mm]
szerokos¢ (b) 63 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do
podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew glownych Dopuszczalne odleglosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwia-
cymi [mm)]
szerokos¢ (b) 38 1400
grubos¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne fir-
my zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawg.

Opis ogoiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkos$ci po-
mieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy taczni-
koéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w po-
mieszczeniach dhugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzo-
wych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.
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Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odlegtos¢ odleglos¢ odleglos¢
kartonowej miedzy wieszakami | w warstwie glownej w warstwie no$nej
[mm)] [mm)] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no-

snych.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe s3 dobrym materialem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie
ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac¢ od-
powiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami kon-
strukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé zasady montazu po-
dobne, jak dla rusztow sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawio-

nych

co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikow typu ES, odlegto$¢ migdzy nimi nie powinna przekra-

czac:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowa-
nych do krokwi facznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne' pkt

6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni plyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
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- wilgotno$¢ 1 nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpi-
sywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig¢ pilastréw i stupdw oblicza si¢ w
rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urza-
dzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w natu-
rze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowe;j
wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okta-
dzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
zgodnos$¢ z dokumentacjg tech- 3 zgodnpéé z dokumentacja te(?hnicznq,
niczna, b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.
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ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z weze$niej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tyn-
kéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym mie;j-
scu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane
W ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni
suchego tynku i krawedzi od kierunku Odchylenie
od ptaszczyzny przecinajacych si¢
i odchylenia ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii przewidzianego
prostej pionowego poziomego w dokumentacji

nie wieksza niz
2 mm 1 w liczbie nie
wiekszei niz 2 na
calej dlugosci taty
kontrolnej o dtugo-

nie wieksze niz
1,5 mmna 1 mb

1 ogdtem nie wiecei
niz 3 mm w po-
czeniach do 3,5 mm

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogdtem nie
wiecei niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $ciana-

nie wieksze niz
2 mm

wysokosci oraz nie belkami itp.
wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach

powvzei 3.5 m wy-

kosci

§ci2 mb

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogolne' pkt9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomie¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana
ilo§¢ m? powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
+ dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podloza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
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b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z
przycigciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztalttownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem
i dopasowaniem,
* dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze §cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow za-
pewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV - Krakow 1996 .

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.

45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

SST - B 01.03.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
Materiaty na sufity podwieszane, oktadziny $cian i podtdog musza odpowiadac:
,»Wytycznym przestrzegania bezpieczenstwa pozarowego” przy stosowaniu w

budynkach izolacji i elementéw dekoracyjnych.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-
jacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2.2. Wyroby ceramiczne

- Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

- klasa M > 7,0 MPa (wytrzymatos$¢ na $ciskanie),

- wytrzymato$¢ na zginanie > 2,5 MPa,

- gestos¢ > 1500 kg/m3,

- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,

- temperatura podtoza od +5° - +25°,

- przydatno$¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25° (przydatnos¢ 1 go-
dzina),

- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w glab drazen pustakow.

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa
zaprawy powinna by¢ dostosowana do wymogéw podanych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

- drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
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4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Podloze pod $ciang z cegly powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej polozone miejsca
znajduje si¢ przy pomocy poziomicy, réznice poziomow niweluje zaprawa. Nalezy pamigtac
o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przygotowanie cegiel: cegly przeznaczone do uktadania powinny by¢ czyste i wolne od ku-
rZu.

Przy pracach prowadzonych w ciepty, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowaé w miej-
scach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: sucha mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig ilo$ciag czystej wody
mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas
mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy
sprawdzi¢ jej konsystencj¢. Ustalong prawidtowo proporcje nalezy odnotowaé, aby kolejne
partie zaprawy byly przygotowane w taki sam sposob. Stwardniatej zaprawy nie wolno roz-
rabia¢ wodg ani miesza¢ ze $wiezym materialem.

Murowanie zaczyna si¢ od naroznikéw. Przed ulozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy
zwilzy¢ powierzchnie pustakdw tak, aby nie wchiongly wilgoci potrzebnej zaprawie na uzy-
skanie maksymalnej wytrzymatos$ci.

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka. Pustaki
nalezy uktada¢ ze szczegdlng starannos$cia. Zabrudzenie lica zaprawg nalezy natychmiast
usung¢. Spoiny wyréwnac i wygladzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac si¢ kielnig lub
listwa ze stali nierdzewnej, wzglgdnie innym narzedziem np. kawatkiem we¢za z tworzywa.
Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych
czy silnego wiatru lub przeciggow. Elewacje narazone na oddziatywanie opadéw atmosfe-
rycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4 dni od ich zakonczenia
chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby §ciana zachowywata sig,
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy mu-
rowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos$¢ rowna 0,4 wysokos$ci elementu lub 40 mm.
Nalezy wybra¢ wigksza. Zaleca si¢, aby w naroznikach lub potaczeniach §cian przewigzanie
elementow bylo nie mniejsze niz grubosci elementu i aby stosowac przyciete elementy, w
celu uzyskania wymaganego przewigzania.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy
zwyklej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15 mm najlepiej 12 mm, Do
murowania nalezy stosowac zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna, aby nie
wciekata w glab drazen pustakow. Spoiny poziome wypelnia si¢ catkowicie zaprawa. Spoiny
pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru rdwniez nalezy wypeti¢ catkowicie zaprawa.
Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczyé w sposob zapewniajacy przekazanie z jednej
$ciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. Laczenie takie uzyska¢ mozna przez wig-
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zanie elementdw murowych w murze. Zaleca si¢ aby $ciany prostopadte wznoszono réwno-
czesnie.

Podczas murowania nalezy pamigtac o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysoko$ci murowanej warstwy pionu i ptaskosci $ciany. Po zakonczeniu dnia
pracy zaleca si¢ zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakow i1 §wiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
Przy ponownym przystgpieniu do robot nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego mu-
ru tacznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow i zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze pustakow i cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnos$ci
klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w do-
kumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakos$ci konstrukcji murowej powinno obejmowac grubos¢ spoin w murze od-
powiadajaca wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Techniczne;j.

Odchytki muru nie powinny by¢ wigksze anizeli 20 mm na wysokos$ci kondygnacji, 50 mm
na wysokosci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wigcej niz 20
mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wy-
magania Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wy-
konczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikaja-
cych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12055:1996 Pustaki wentylacyjne

Ptyty gipsowo-kartonowe : wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Kod CPV 45421000-4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

SST - B 01.05.00

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
robot w zakresie stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sklad robot wchodzi: demontaz ist-
niejacej stolarki drzwiowej , wyniesienie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki,
dostawa i montaz regulacja, obsadzenie o$cieznic stalowych z uszczelnieniem sty-
koéw, dostawa i montaz drzwi ptytowych wraz z regulacjg .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania podane sa w OST

2. MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw podano w czesci ogolnej. Wbudowaé nalezy
stolarke kompletnie wykonczong.Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazy-
nach zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosfe-
rycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniej-
szej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ob-
robienie o$ciezy do lica muru wykona¢ z ptyty gipsowej lub tynk III kat.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ogdlnej. Elementy do transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Mate-
riaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ogolnej. Przed osadzeniem
stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$§¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. Oscieznicg mocowacé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed trwaltym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.1. Stolarka

Stolarke drzwiowa zamontowac zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami producenta.
Montaz o$cieznic drzwiowych wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wznosze-
nia $cian. Po obsadzeniu o$cieznic drzwiowych wypethi¢ wolna przestrzen pomigdzy
murami, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym np. pianka poliuretanowa. Po zakon-
czeniu montazu stolarki gotowej typowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje. Za-
montowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkow, uszkodzen, odrapan, pegk-
ni¢¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czegsci ogolne;.

6.1. Badanie robot powinny obejmowac sprawdzenie :

Zgodnosci wymiarow

Jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka

Prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem

szczegotow konstrukcyjnych Dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania Prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Szczegotowy opis badan podaje norma PN-62/B 10144.

6.2. Kontrola jakoSci stolarki

» sprawdzenie materiatow nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentow

» sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odleglosci 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomoca
suwmiarki lub tasmy stalowe;j

»  sprawdzenie sprawnosci dzialania nalezy wykona¢ wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej. Jednostka ob-
miarow3 jest sztuka wbudowanej stolarki lub m2.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ogdlnej. Badania nalezy prze-
prowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
InZynierem.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCL.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w czesci ogdlne;.
9.1. Cena wykonania robot wykonczeniowych obejmuje :
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena
obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otwo-
rach, dopasowanie i wyregulowanie ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

9.2. Wykonanie robdt stolarskich obejmuje:

na podstawie wykonanych uprzednio przedmiaréw robot, stanowigcych zatacznik do opra-
cowania

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w
$ciany o réznej konstrukcji B-I/PR-5/85/

Kod 45410000 - TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH 1 ZEWNETRZNYCH

SST - B 01.06.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowiag warstwe ochronng, wyr6wnawcza
lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie

lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

1 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aproba-
tami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opi-
sujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wy-
maganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiera-
jacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczego6lnosci;

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle".

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szyb-
ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedlug normy
PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
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pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jed-
nolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,» Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, nato-
miast cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemni-
kach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszyst-
kie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowied-
nich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeknia¢ zaprawa spoin przy ze-
wnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢

10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampg benzynows.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgod-
ne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. ,

5.4.4. Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykony-
wanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,4ecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw niena-
razonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszy-
wa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze-
golnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy bu-
dowlane zwykle".
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6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka 1 zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i1 wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymia-
réw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniej-
szaod 0,5m.

7.3. Tlos¢ tynkoéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcep-
towanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tyn-
kowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyla¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru, —

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wy-
kona¢ roboty tynkowe.
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8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugo-
$ci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w po-
mieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedo-
statecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien
zawierac:

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020.-1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapew-
nienia jakoS$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakos$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

45432100-5 UKLADANIE PODEOG I POSADZEK

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE UKLEADANIA PODLOG I POSADZEK

SST - B 01.02.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podtog i posadzek

2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje:
rozbiore istniejacych podtog i1 posadzek
wykonanie warstw podtogowych
wykonanie warstw izolacyjnych
wykonanie izolacji z folii w ptynie calej podtogi w pomieszczeniach mokrych i stref wil-
gotnych z wklejeniem ta$m w narozach
wykonanie posadzek z ptytek gresowych,
wykonanie posadzek z paneli podlogowych,
Rodzaj posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach zostal przedstawiony w DP.
3.1 OKreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresle-
niami w obowigzujacych Polskich Normach.
3.2 Grupy, Kklasy i kategorie roboét.
3.3 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0goélnej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.
Przewidziane materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie

certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obo-
wigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

4. MATERIALY

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materialow podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnos$ci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobata
techniczng.

Zaprawy- podkiady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadow:

-spelnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiada¢ atest PZH 1 aprobate techniczng ITB

-wytrzymatos$¢ na zginanie >5 Mpa

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:

-spelnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiada¢ atest PZH 1 aprobate techniczng ITB

-wytrzymatos$¢ na zginanie >7 Mpa

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 25 Mpa

Zaprawy samopoziomujace

Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng higieniczng
Panstwowego Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementéw z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

Wytrzymatos$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Scieralno$¢ (wg PN-EN 13813) : A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

Posadzki :

Plytki uktadane metoda kombinowang. a) Wtasciwosci ptytek podlogowych

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— §cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- antyposlizgowos¢ R11

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
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— $cieralnos$¢ V klasa $cieralno$ci

— na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos$¢:£0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac klej.

Do wypelnienia spoin stosowaé gotowe fugi spetniajace wymagania wg. PN-75/B-10121:
d) panele podlogowe:

Panele drewniane podtogowe — parametry zgodnie z dokumentacja projektowa.

Listwy cokotowe - listwa przypodtogowa drewniana wysokos¢ 70mm, frezowana,
debowa

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi
potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqcych do wykonania niniejszego za-
mowienia — wszedzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne” .

5.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” Podsta-
WOWY Sprzet:

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- aty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni, poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

- wiertarki, wkretaki,

6. TRANSPORT

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

— samochody skrzyniowe.

7 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Zastosowanie gotowych samopoziomujacych zapraw cementowych

Stosowane do rgcznego wylewania podktadow i podtozy pod ptytki ceramiczne, kamienne,
wyktadziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Sucha mieszanke cementowg mozna stosowa¢ w dowolnej ilo$ci warstw, lecz tak, aby gru-
bos¢ jednej warstwy nie przekraczala 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnie
nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.
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Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wytrzymato§¢ podtoza na rozciaganie
powinna by¢ wigksza niz 1,5 Mpa. Przed przystapieniem do wylewania podtoze nalezy za-
gruntowac 2-3 krotnie emulsja gruntujaca, ktora ulatwia rozptywanie masy i powoduje wy-
réwnanie chtonnos$ci podtoza. Wylewke nalezy oddylatowac¢ od $cian ,,a istniejace w podtozu
dylatacje nalezy zaznaczy¢ na $cianach i po zwigzaniu wylewke w tych miejscach nacig€.
Wykonanie:

Zawarto$¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja
producenta. Sktadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek masy.
Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe doktadnie wymieszaé. Na przygotowane podtoze wylac
ptynna zaprawe i rozgarna¢ po powierzchni podtoza paca stalowa lub tatg oraz chroni¢ przed
zbytnim wysychaniem. Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach suchych ,, w oryginalnych
opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesigcy.

Wykonanie posadzki z ptytek

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
ci$nieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami na-
prawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciaggu calej doby.

Temperaturg te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny
znajdowac si¢ w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w po-
mieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie beto-
nowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem po-
sadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktorych po-
wierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotno$cia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje
si¢ tatg opierang na ptytkach- reperach. Prawidlowo$¢ plaszczyzny uktadanych pol kontroluje
si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypehnia si¢ zaprawa do spoinowania.
Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle
polaczona z podtozem.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia po-
wierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami po-
winny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na
catej dlugosci i1 szerokosci posadzki nie przekraczajace +£2 mm.

Wykonanie posadzki z paneli podiogowych
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Uktadanie wyktadzin wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta paneli pod-
togowych i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po zmontowaniu podtogi nalezy zamontowac listwy przyscienne przy uzyciu kotkéw rozpo-
rowych (réwniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i rur)

Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe (rowniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i
rur). Pod listwe¢ nalezy wywierci¢ otwory 6mm po kotki szyszkowe, listwa jest elastyczna i
ma tzw. gumo- klej dzigki czemu lepiej si¢ trzyma i tadnie przylega.

Kolorystyke podiog konsultowaé z projektantem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instruk-
cjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Cze$ci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakos$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z
Dokumentacjg oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (ciepl-
nych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z paneli podlogowych

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i
wzoru, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidlowos¢ wykonania stykéw, wykonczenie
posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ si¢ nierownos$ci podktadu oraz nie moga wy-
stepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mmna 1 m i
5 mm na calej dlugo$ci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi. Listwy musza
catkowicie przylega¢ do podioza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim
zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szeroko$¢ i prostoliniowo$¢ spoin
oraz ich wy- pelnienia, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna,
gladka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.
Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokos$ci. Sze-
roko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm

9. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST. Jednostki
obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi norma-

mi i przepisami.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

10.1. Odbioér materiatléw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa

oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wy-

tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wy-

stawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

10.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wtasciwosci nie odpowia-

daja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

10.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

10.4. Odbioér powinien obejmowac:

- - sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- - sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-
kona¢

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- - sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania
prosto-

- liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokt. 1
mm,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez

- ocen¢ wzrokowa.

11. NORMY I PRZEPISY

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN
) warunkami technicznymi, instrukcjami producentdéw przyjetych do realizacji materiatow i
urzadzen

Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i plyty ceramiczne.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe.

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci E> 10%.
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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PN-EN 13813: 2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wiasciwosci 1 wymagania
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Kod CPV 45430000
POKRYWANIE PODLOG 1 SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA SCIANACH

SST - B 01.06.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktore s niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu me-
tod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wyko-
nanie:

- pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca

forme architektoniczng okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow, wyma-
gan 1 sposobow oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrz-
nych, oraz ich odbiory.
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Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych we-
dlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiek-
tu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre-

$leniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

2 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. nr 120, p6z. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamo-

wien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004
r. (Dz. U. 22004 r. nr 202, pdz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéow budowla-
nych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,

p6z. 1126 z poézniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej reali-
zacji. Powinien on uwzgledniaé:

- materiaty do wykonywania wykladziny i oktadziny,

- lokalizacje¢ 1 warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i1 oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszcze-
golnieniem materialow do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i1 oktadziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposo-

bu wykonczenia,

- kolorystyka i1 wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykladziny i oktadziny,
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- zasady konserwacji wyktadziny i okladziny.

Przez dokumentacje¢ powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumie-
my (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje
robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji tech-
nicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych
z ptytek ceramicznych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowa-
nych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych
i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwos$ci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<Ez6%. Grupa B Ha.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<Ez10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B II1.

Rodzaj plytek i1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczeg6lnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardosé.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicz-
nych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producen-
ta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane.
Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodocia-
gowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

,»Wymagania ogo6lne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw
1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub za-
mknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wyklu-
czajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatoéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materialdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknig-
tych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wy-
magania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone;
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- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technolo-
gicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami na-
prawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz +5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci

minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na S$ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze prze-
kracza¢ 5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstruk-
cyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie
powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod
maszyny, stupodw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wykladzin. Szczegdtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wyko-
nania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumenta-
cji projektowe;.

Szczehny dylatachne powmny byc wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca
si¢ zbrojenie podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wtoknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod Wykladzme; warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki'") samopoziomuja-
ce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedhug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnosé
kleju.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 62

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszyst-
kie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedhug wymiaréw, gatun-
ku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jed-
nej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6z-
nego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu

lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ na-
tozona rownomiernie i pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od
wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw i1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni

plytki.
Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm— 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm- 8§ mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub

pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoély cokotu powinna okresla¢

dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wy-
ktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie pty-
tek. Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zapra-
wy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)

po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrze-
nie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygta-
dzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy-
stepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o po-
wierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne

po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowa-

nia podloza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow anty-
adhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
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drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki
M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych

powlok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,

mierzone latg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na

I m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy ce-
mentowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie

niezbe¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczego6lnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre-
$lone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci
cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wy-

boér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastegpnie ,,prze-
czesuje" si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wie-
lo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsy-
stencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
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Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i réwnos$ci podioza oraz
rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplano-
wania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami"
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po dociénie;ciu ptytki uzyskuje sie efekt
,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Plerwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada 516; zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podto-
gowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co moz-
liwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te do-
ciska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)

po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawg mozna dodatkowo wygta-
dzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o po-
wierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatam1 impregnujacymi. Do-
bor preparatow pow1n1en by¢ uzaleznlony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklara-
cje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach
1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wy-
konywania robdt wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powi-
nien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne Wyglqdu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorst-
kos$ci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawﬂgocema

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty

1 poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do | mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okta-
dzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kom-
pozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wyma-

gan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin §cian powinien obej-

mowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pty-
tek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy faty kontrolnej dtugosci

2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata

a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
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$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen

z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych

1 pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spo-
in suwmiarka z doktadnosciag do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie do-
tyczy wyktadzin dla ktorych réoznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego od-
glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tata dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugos$ci taty i nie wigksze niz
5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na dlugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym

w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja produ-

centa.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghichego od-
glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja produ-

centa,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhlugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm

na dlugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja

1 instrukcja producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $§wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie obli-
cza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu fak-
tycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykta-
dzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okre-
$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wy-
konane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ ode-
brane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie

lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoz-
liwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute i wykona-
ne ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (pod-
16z) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze-
$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektows.
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Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow

1 wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, prze-
prowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z
wymaganiami 1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardéw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawi-
dlowe pod wzgledem merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing 1 przedstawic ja ponownie

do odbioru,

- odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jedno-
czesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany

do usunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtor-
nie do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnie-
niu.

Z czynnosci odbioru si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wyko-
nawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wykladzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-
mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢

jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin

1 oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00.

(kod 445000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto§¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn
ceny jednostkowe;j 1 iloci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umo-
wy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po do-
konaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajg-
cymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wyko-
nanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. osadze-
nie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpie-
czajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczysz-
czenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozli-
czen pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo

ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 zna-
kowanie.

PN-ENS87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B III.
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PN-EN 176:1996

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwos$ci wodnej

3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodne;j

6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.

Grupa A 111

B-10100 PN-70

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN ISO 10545-9:1998

PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999

PN-EN ISO 10545-14:1999

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gesto-
$ci catkowitej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zgina-
nie i sity famiace;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgltebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

Ptytki i' ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok ter-
miczny.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.PN-
EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemiczne;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamie-
nie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kad-
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PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania tech-
niczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na §cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalo-
$ci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci

wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
1 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogo6lne
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czg¢$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SST - B 01.07.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykona-
nie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),
obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materiatow,
wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i anty-
korozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) po-
wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych po-
malowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat sta-
tych (np. pigmentu - barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow

1 obciaznikoOw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng takowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i ob-
cigznikOw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypehiaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci

ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ rob6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlane-

go (Dz. U. 22003 r. Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktéorego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie

z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, p6z. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicz-
nej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawierac:

- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnie-
niem materialéw do napraw,

- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem si¢

na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiaz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Nor-

mg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
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« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturo-
wany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle 1 waiki,
- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w spo-
sob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach pa-
pierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknig-
te.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknig-
tych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowacé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port".
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod
CPV 45000000, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedza-
jacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
* catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, central-
nego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ce-
ramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietle-
niowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
» utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,
* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupeknione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystaja-
cych poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéra
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do ma-
lowania

Najwiek-
Lp. |Rodzaj farby wilgotnosé
nodloza.
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczal- |4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami mo- |6
cymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda
w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg anty-
korozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
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Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorag wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Po-
wierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuni¢te przez wypehienie odpowiednia
zaprawy i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona za-
nieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie

powinna wykazywac §ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiedniag zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekra-
cza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgot-
nos$ci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktérag wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérag wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanie-
czyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalo$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),

» w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
» w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej po-
wietrza nie wigkszej niz 80%. "
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpo-
wiednig wentylacjg.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale-
zy zabezpieczy¢ i osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre-

$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna
zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malar-
skie),

* krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajag wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informa-
cje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumen-
tacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla,  ~

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicz-
nych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,
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c) odstawania powtok od podloza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
b) nie $cierad si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniang,
¢) nie mie¢ $ladow pedzla,
d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcien-
czalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w na-
stepujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszyst-
kich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ po-
wierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,
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* tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, "wilgotno$¢ tynku,
* podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupekienia,
* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,
* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie
PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszo-
nym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku wat-
pliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nad-
Zoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.2.-2.2 4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
* czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
» wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano-
wi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* §lady plesni,
« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* §lady plesni,
* zbrylenie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te

w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14

dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C

1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozpro-
szonym z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady

farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastepnie prze-
tarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pegdzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana my-
dlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV

45000000, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitoéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azu-
rowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony spo-
sob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. [Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspotczynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu

a |b C

01 |do 10% 1,10

02 |do20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami
wraz z ¢wier¢walkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykon-
czonych otwordw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikdéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

LP. [Nazwa elementu Wspot-
czynnik
a b c

Okna 1 drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i o$cieznicami (lacznie z ¢wier¢watkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?>  |1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?|1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?> (3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?> 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m |2,30
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Drzwi z o$cieznicami (tacznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami
11 |- pelnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do
0,1 m? kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni
ponad 0,1 m? kazdej szyby 2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokos$ci
do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogow o$ciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych po-
wierzchni w rozwinig¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (sia-
tek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzch-
ni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130

i1 T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzch-
ni w rozwinigciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczego6lnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednost-
kowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malar-
skich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi poditozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do
rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (pod-

tozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przed-
tozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych ma-
teriatow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki

z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwalo$ci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do wusunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie
1 powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehie-
niu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-
mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcag.
8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.'
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior osta-
teczny (koncowy)". -
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod
CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokona-
niu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich sta-
nowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace ro-
boty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podiodg i elementdow nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialow,
- przygotowanie podtozy,
- proby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
1 drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nie-
zbednych do wykonania robdt malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub terenu.
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Przy rozliczaniu robo6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do

wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-
limeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimery-
zowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesOw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne. Warszawa
2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne.

Kod CPV 45331100-7
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I C.O.

S-02.02.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. na poziomie piwnic i parteru. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* demontaz istniejacej instalacji,

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa
1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych mate-
rialdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zbli-
zonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej doku-
mentacji technicznej nie mogga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji tech-
nicznej na inne. nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty monta-
zowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wy-
robu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bgdzie z rur miedzianych

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocz-
nych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

* Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ VKO z
podtaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

* Grzejniki typu VKO posiadajg wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 firmy
Heimeier. Do regulacji podpionowej nalezy uzy¢ istniejacej armatury typu SPI-ROTOP.

2.4. Izolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polie-
tylenowej grub. 19 mm.

* Otuliny muszg posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
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* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyta-
dunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci,
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikdw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pako-
wane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabez-
pieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie 1 uszkodze-
nie grzejnikoéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy, za-
bezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, po-
winny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i mate-
riaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

* Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

* Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.

* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz rurociagow

* Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zeszyt 2: ,,Wytyczne projek-
towania centralnego ogrzewania".

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elemen-
ty zaprawy betonowej i muru).
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* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpo-
wiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przej$¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pota-
czen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpo-
wiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci §ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okres§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Piony nalezy aczy¢ do rurociaggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramie-
nia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewo-
dow.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy §cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewa-
nia uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osu-
sza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale-
Zy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wy-
konczeniowych.

* Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi aczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastoso-
waniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty mi-
niowej.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelnia-
Jacym,

- skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu.
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0§ przewodu.

* Zawory na pionach 1 gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocz-
nych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy, np. firmy
Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow ko-
rozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowa-
dzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

* Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13
baréw. Cis$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczad
10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgod-
nie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

* Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzo-
no przeciekdw ani roszenia.

* Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczaja-
cych parametrow obliczeniowych.

* Proba szczelnos$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protoko-
tem odbioru.
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* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdhuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elemen-
tow warstwy dolne;.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwen-
cjonalnych narzedzi.

* Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymagania-

mi Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-
wadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

* Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz norma PN-64/B-10400.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowe-
go odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykony-
wania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protoko6t przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej .Wymagania og6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej .Wymagania og6lne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma-
gania i1 badania techniczne przy odbiorze".

* PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

* PN- 91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

* PN-91/M-75009 .Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymaga-
nia i badania".

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

* PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZA-
CYJNYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLA-
CYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

SST - S-02.03.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wentylacji mechaniczne;j
1 klimatyzacji

2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze$ciowego i koncowego wyko-
nania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

Instalacje wentylacji

- Wykonanie Wentylacji pomieszczenia WC jako mechaniczng przy pomocy wentylatora kana-
towego
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Klimatyzacja

- Wykonanie system klimatyzacyjny VRF zapewnia dostarczenie wymaganej iloci mocy
cieplnej do ogrzania obiektu oraz odebranie zyskéw ciepta z obiektu.

Szczegotowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST. Bu-
dowa instalacji wentylacji i1 klimatyzacji powinna odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Doku-
mentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych urzadzen wentylacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro- boty zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem doko-
nanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materialow podano w ,,0golnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,,B” lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgod-
nosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normga lub odpowiednig aprobatg techniczna.

4.1. Instalacje wentylacji

Materiaty zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, spetniajace wymagania obo-
wigzujacych przepisOw prawa j/w.

4.2. Klimatyzacja

Materiaty zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, spetniajace wymagania obo-
wigzujacych przepisOw prawa j/w.

Jednocze$nie dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych, tj. posiada-
jacych co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajno$ciowe, jako$ciowe, oraz
standard wy- konania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przyktadow.
Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materialdw i urzadzen innych niz przewidziane w
projekcje jest akceptacja projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po
otrzymaniu kompletu dokumentéw dotyczacych zamiennych urzadzen i jednoznacznie stwier-
dzajacych ich réwnowaznos¢.

5. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
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i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parame-
try techniczne.

6. TRANSPORT.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” Wyko-
nawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilo$¢ 1 pojemno$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Wytadunek materialdéw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkéw obciazaja Wykonawce.

7. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Pro- jektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Instalacj¢ wentylacji i klimatyzacji wykona¢ z elementow stanowigcych system instalacyjny.
System powinien sktadac si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie
wszystkich potaczen pomigdzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i
urzadzen niezbednych do dziatania instalacji.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym — branza
sanitarna.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacja pro-
jektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzo-
nych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponow-
nie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujacg kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
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- dokona¢ ogledzin urzadzen,

- utozenia, polaczen, izolacji 1 szczelno$ci przewodow, - regulacji wydajnosci centrali wentyla-
cyjnych

- pracy urzadzen — osiagania zakladanych parametrow, sprawnosci dziatania automatyki,

- poziomu emitowanego hatasu,

- szczelnosci instalaci,

- wykonania regulacji wstepne;.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spelniajag wymagane
normami warunki techniczne.

9. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢$ciowym lub koicowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy
robot. Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

10. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.
Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktoéry polega na:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa

- dokona¢ oglegdzin urzadzen

- sprawdzi¢ ogodlne dziatanie instalacji.

Przy odbiorze robdt wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania ro-
bot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoly czesciowych odbioréw robot,

Protokoly i1 zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach cze$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢
wpis w dzienniku budowy, natomiast zakonczenie etapu rob6t powinno by¢ potwierdzone spi-
saniem protokotu odbiorow czesciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentoéw odniesienia.

11. NORMY I PRZEPISY.
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i
urzadzen.
a) Normy:
e PN-B-76001: 1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
e PN-B-76002: 1998 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych..
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
e PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu stru-
mienia powietrza w przewodzie.
e PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w po-
mieszczeniach.
e PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
e PN-B-03421:1978 - Wentylacja i1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wew-
netrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
e PN-B-03430:1983/ - PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej — Wymagania
PN-73/B-03431 - Wentylacja w budownictwie.
PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-03434:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.
e PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci
e PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymatos$¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym
e PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace elemen-
tow sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systemow przewodow
e PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyj-
nych. Wymagania wytrzymatos$ciowe.
e PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
e PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, bada-
nia, oznaczanie
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
b) Inne:
e Aprobaty techniczne i certyfikaty jakoSci.
e Wytyczne producentéw urzadzen.
e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" wydane w 1988,

ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E-01

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych nisko-
pradowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania

1 odbioru rob6t zwigzanych z:
» uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych
poza rozdzielnicami,
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,
wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:
* kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczeg6lno$ci

roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
* utozeniem wszystkich materiatlow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja technicz-

na,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow

wyznaczonych w dokumentacji,
* ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknie-
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tych), ulatwiajacego docelowe wciaganie zaprojektowanych przewodow (np. dla
sieci teleinformatycznych),
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikuja-
cymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakow 1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyro-
bu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacag (certyfiku-
jaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elek-
trycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod na-
pigciem
a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czyn-
na).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czeséci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrownania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, im-
pulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabez-
pieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggéw rownoleglych przewodow itp.
Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
* przepusty kablowe i ostony krawedzi,
» drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaty 1 listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podlogowe,
- systemy mocujace,
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- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.). -
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii
elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inng formg energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okre$lajagce mozliwo$ci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie shuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrodet $§wiatta, ochrony zrodet
$wiatla przed wptywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem
zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometrycz-
na, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang¢ zrodel swiatta, tworzy
estetyczne  formy  wymagane dla  danego typu  pomieszczenia.  Elementami
dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza,
odbtys$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed doty-
kiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem
cieczy (szczeg6lnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodoéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnaliza-
cyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzgtu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukta-
daniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wngk,
- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytow do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewo-
dow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wy-

magania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacj¢ robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infra-

struktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projek-

towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr

75,

poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6éz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
p6z.664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z poézniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8. Nazwy i kody: ] ) ]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogdéw technicznych zatozo-

nych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producen-
tow pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowa-
nia podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparature

1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub je-
go upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektro-
techniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczo-
nego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powltoka ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od prze-
znaczenia danego przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno-
sci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do
240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju mini-
malnego 1,5 mm?.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstuguja-
cych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy Iub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci
silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
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Jako materialy przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowac¢ miedz i aluminium (alumi-
nium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obu-
dowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,

w miejscach przej$cia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy
przejsciach przez S$cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne.
Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elek-
trycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do
600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwia-
jacych  ukfadanie = wg  zaprojektowanych linii oraz  zapewniajace  utrudniony
dostep do kabli i przewodoéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiada-
ja laczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych prze-
krojach zyt). "

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo alumi-
niowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zrdznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze-
$nie kanaly o wigkszej szeroko$ci posiadaja przegrody wewngtrzne state lub mocowane
dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciaggach réwnoleglych we
wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego roznych sieci przy wykorzy-
staniu kanatow 1 listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen nor-
my. Kanaly pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie pod-
stawowej 1 o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyj-
ne. Osprzet kanatéw 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyj-
ne silno- i1 stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie materialow
o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie pod-
trzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato§¢, wymagaja stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikow 1 maszyn narazo-
nych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobor
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$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych
oraz ich ilo$ci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga
by¢ gladkie lub karbowane i jednoczes$nie gigtkie lub sztywne; $rednice typowych rur glad-
kich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do
200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gladkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych
gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petlne. Osprzet
kanalow podlogowych stanowia elementy ulatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy
1 podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem 0 45 mm, réznego typu
1 innego. Montaz kanatéw podlogowych moze odbywaé si¢ w podktadzie betonowym, war-
stwie

wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwo$cig regulacji do
25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymaja-

cym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe
lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektore
elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podto-
gowe 1 sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczes$nie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyj-
nego. Ze wzgledu na system montazu - wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo
- wtynkowe, podlogowe. W =zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniaé na-
stepujace wymagania co do ich wielkos$ci: puszka sprzetowa o 60 mm, sufitowa lub koncowa 0
60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyj-
ne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie
1 przylaczanie przewoddéw do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania
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koncoéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obslugi; wyrdézni¢ mozna

kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogoélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natyn-
kowych i natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
0 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkéw".

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposred-
nio na podtozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

* Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,0-2,5 mm?.

* Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymu-
jacych plomienia.

* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowa-
ne do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkéw".

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkrgtow
lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow,

w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o prze-
kroju od 1,5-6,0 mm? w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomie-
nia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oSwietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawie-
rajacego co najmnie;j:

- dobor opraw 1 zrodet $wiatla,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu nat¢zenia o$wietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen,
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- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentéw, odpowiednio do po-
trzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkoéw $Srodowiskowych - wystepuja w czterech
klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, 1, II, III.

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietle-
niowych, przy czym przekrdj przewoddéw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od
1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V je$li przewody ukladane sg
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta $wiatta:
* do zarowek,

* do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

* do lamp rteciowych wysokopreznych,

* do lamp sodowych,

* do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czes$ci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem si¢ ciat stalych i wody do opraw; nadano oprawom nast¢pujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

» zwykta 1P 20

» zamknigta P 4X

* pyloodporna 1P 5X
* pytoszczelna 1P 6X
* kroploodporna IP X1
* deszczodporna [P X3
* bryzgoodporna IP X4
* strugoodporna 1P X5
* wodoodporna 1P X7
» wodoszczelna P X8

W praktyce zdarza si¢ , Ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spelnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochro-
ny IP 64/23 jest oprawa pyloszczelna i bryzgoodporna w czgsci, gdzie znajduje sig
lampa oraz zwykla i deszczodporna w czesci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-
zaptonowy (minimalny wymog ochronny dla opraw drogowych).

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

* przyzywowej (dzwonki, gongi),

» telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

* antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-

go lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
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prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania

Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatdéw nie-
znanego pochodzenia.

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach (oznaczenie ,,.B")
lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedosta-
waniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli
parametréw (ciaglos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawil-
goceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow
Podczas transportu materiatéw ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac

ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczaja-
ce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: - 15°C i1 - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transporto-
wych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng
1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona 108
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3



Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, prze-
kucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow instalacyj-
nych, wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo
kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworé6w w sufitach, $cianach
lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikdw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
1 przewodow (pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wygina-
nie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
podane sg w tablicy ponize;.

'Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 3747
Promien tuku (mm) 190 190 250 250350450

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,-

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltgbokos$¢ do 5 mm,
- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy

1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne
z ich  wyszczegbélnieniem 1 charakterystyka  podana ~w  dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci
weciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i1 bezpieczen-
stwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wy-
tycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
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energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przg:d zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potaczen.

Zrodia $wiatta 1 zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po calkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe. -

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob,
aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyrownawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat

elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sig¢
z polaczenia wyréwnawczego: gldéwnego (gldéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodat-
kowego - dla czg$ci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrownujacym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne
z czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze glowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku
tj. na parterze.

Do glownej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldwnej szyny uziemiajacej.
W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.
Dla instalacji polaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi

a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod

CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow za-
warty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czescio-
wych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanalow 1 listew kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do
kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej po-
twierdzonych protokotem przez wykonawce¢ montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwoddéw wraz z urzagdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomia-
ru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich

punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wy-
mieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potra-
cen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpo-
wiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprze¢tu montazowego dla kabli i przewoddw: szt, kpi., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpi.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpi.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpi.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycz-
nej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢
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inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot
W szczego6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbioér migdzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw oswietle-
niowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej peilne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiodr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow

urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy prze-

prowadzi¢ po zakonczeniu robo6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen

zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciaglosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem pro-
bierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badaf trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru konicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymaga-

nia ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po do-
konaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakcep-
towanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmu-

jace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostalosdci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w specyfikacji

technicznej szczegotowej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno-
$ci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycz-
nych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Postanowienia  ogdlne.  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i mon-
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taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugo-
trwala przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywac-
kie 1 inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/

Ap 1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na te-
renie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)

PN-EN 60445:2002

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych
1 podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz
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ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

p6z.881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zniej-
szymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instala-
cyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instala-
cyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu-
blicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE SYSTEMU SOLARNEGO
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA SOLARNA

SST-S. 4
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji solarne;.

1.2.  Ogo6lne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawg Prawo Budowlane, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych, tom II, Instalacje sanitarne
1 przemystowe.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

W zakresie wykonania instalacji solarnej jest budowa instalacji pozyskiwania energii cieplne;j
stonecznej poprzez kolektory stoneczne (solary) poprzez wykonanie nastepujacych prac:

e Montaz rurociagéw wykonanych z miedzi,

e Montaz armatury,

e Montaz solaréw (kolektoréw stonecznych)

e Montaz urzadzen solarnych

e Montaz urzadzen podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.

e Regulacja calego powstatego uktadu.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji solarnej moga by¢ uzyte materialy producentow krajowych jak i za-
granicznych, posiadajace odpowiednie dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.
Instalacja solarna bedzie wykonana z rur miedzianych prowadzone na $cianach na dachu pod
solarami pod stropami. Szczegotowy zakres rob6t okreslono w przedmiarze robot. Kolektory
solarne (Solary) zasilane jak wg DTR taczone w uktadzie Tichelmana. Nalezy polaczenie ko-
lektoréw wykona¢ w sposdb aby zapewni¢ przeptyw jednakowej ilosci ptynu solarnego (roz-
tworu glikolu) przez kazdy solar. Transport solaréw odbywac si¢ bedzie samochodami, solary
tadowane na paletach, oryginalnie zapakowane, posiadaja znak kontroli jakosci.

Instalacje kolektoréw winna spetnia¢ parametry technicznych zgodnie z zalozeniami projektu .
Nalezy stosowa¢ kolektory o podanych w projekcie parametrach lub lepszych.

3. ROBOTY MONTAZOWE.

Roboty montazowe instalacji solarnej nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy zgodnie z pro-
jektem i usunigcia ewentualnych przeszkod.

Mocowanie solarow poprzez specjalne kompletne stelaze montazowe produkowane jako mate-
riaty uzupetniajace do kompletu solarow.

Kontrola wykonanych i odebranych rob6t montazowych wraz z wykonaniem izolacji termicz-
nych poprzedza wykonanie prawidtowych potaczen i sprawdzenie funkcjonowania. Szczegdl-
na uwage nalezy po$wieci¢ napeknianiu instalacji i prawidlowego jej odpowietrzenia. Montaz
instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta systemu so-
larnego. Przestrzega¢ zasad zawartych w zeszytach fachowych i DTR urzadzen solarnych.
Ostatnim elementem jest proba na goraco wykonanej instalacji solarnej z odpowietrzeniem
calego uktadu.
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Otomin, grudzien 2020 .

OPRACOWAL:

Bogdan Tul
upr. bud. nr 108/EL/77
Nr ew. POIIB POM/5026/BO/01
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