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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa budynku administracyjno — mieszkalnego (nr inw. 110/162) wraz z dostosowaniem pomieszczen do archiwum i biurowych w
miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztynskiej 2a,

na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostréda 281509_2.

Zakres opracowania dotyczy czesci administracyjno-mieszkalnej budynku oprocz mieszkania usytuowanego w potnocnej czesci budynku
(oznaczono na rysunkach), ktére pozostaje bez zmian jako samodzielna czes$¢ obiektu. Doktadny zakres jest okreslony na rysunkach,
ktore wyrdzniajg graficznie cze$c¢ istniejaca, uwzgledniajgc elementy przeznaczone do pozostawienia, zmiany czy rozbiorki.

Na kondygnacji parteru projektuje sie:

- wydzielenie czesci biurowej, archiwum oraz konferencyjnej

- czes¢ biurowa skiada sie z 4 pokoi biurowych (3 pokoje 2-osobowe

- i 1 pokoj 1-osobowy), wydzielenie WC_NP oraz WC

- czes¢ archiwalna sktada sie z archiwum oraz pom. przejsciowego (tzw. czytelni)

- czes¢ konferencyjna zawiera komunikacje z nowoprojektowang klatkg schodowa oraz pom.

higieniczo-sanitarne (WC-damski i WC-meski)

- czes¢ mieszkania pozostaje bez zmian

Na kondygnacji poddasza projektuje sie:

- zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na sale konferencyjng dla 700s6b

- z zapleczem kuchennym oraz WC_NP

- dobudowanie schodéw zew. konstrukcji stalowej jako dodatkowe wyjscie ewakuacyjne

- czes¢ mieszkania pozostaje bez zmian

Uwaga. Wszystkie materiaty wykonczeniowe i wyposazenia statego, majace wptyw na wyglad i aranzacje pomieszczen nalezy przed za-
maoéwieniem uzgodnié z inwestorem przedstawiajgc wzorniki, prébki lub wykonujgc probne malowania.
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techn.
Przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego, N-ctwo Stare Jabtonki
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapoéw,kotnierzy, |m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
[2*0.7+2%1.06]*0.50 m?2 1.760
[2*0.41+2%0.95]*0.50 m?2 1.360
[2*0.80+2*1.20]*0.50*8 m?2 16.000
RAZEM 19.120
2|KNR 4-01 Rozebranie scian zewnetrznych z bali - rozbiérka catosci konstrukgc;ji is- |m2
d.1.|0427-02 tniejgcego wiatrotapu
1|analogia
[0.50%10.84*5.83] m?2 31.599
RAZEM 31.599
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek |m?2
d.1.|0430-02 na styk
1|analogia
[0.50%10.84*5.83] m?2 31.599
RAZEM 31.599
4|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1.|0427-05
1
[25.06*2.60] m?2 65.156
RAZEM 65.156
5|/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i m2
d.1.|0426-04 spil$nionych
1
[25.06%2.60] m?2 65.156
[12.98] m?2 12.980
RAZEM 78.136
6|/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na potwpust m2
d.1.|0428-02
1
[9.80%20.42] m?2 200.116
-[2.22*2.37] m?2 -5.261
RAZEM 194.855
7|KNR 4-01 Rozebranie sufitéw podwieszanych wraz z rusztami gk m2
d.1.|0429-04
1|analogia
parter ra- [176.87] m2 176.870
zem 1.1-
1.13
RAZEM 176.870
8 Rozbidrka izolacji termicznej poddasza m2
d.1.[kalk. wtas-
1|na
[0.50%10.84*5.83] m?2 31.599
[25.06%2.60] m?2 65.156
[12.98] m?2 12.980
[9.80%20.42] m?2 200.116
-[2.22*2.37] m?2 -5.261
RAZEM 304.590
9|KNR 4-01 Rozebranie kominéw - rozebranie kominéw murowanych m3
d.1.|0350-01
1
[0.70%1.06]*10.50 m3 7.791
[0.41*0.95]*10.50 m3 4.090
[0.70*0.701*9.0 m3 4.410
RAZEM 16.291
10|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1.|/0419-01
1
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 4-01 Rozbidrka czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
[0.78%1.14] m?2 0.889
[0.49%1.03] m?2 0.505
RAZEM 1.394
12|KNR 4-01 Wykucie z muru wktadéw kominowych m
d.1.|0354-11
1
[10.50] m 10.500
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RAZEM 10.500
13|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
1
[15] szt. 15.000
RAZEM 15.000
14|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.|0432-01
1
[7] szt. 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnia- |szt.
d.1.|0432-02 nych
1
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
[11] szt. 11.000
RAZEM 11.000
18/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
[1.80%1.50]*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
19|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami konstrukcji m2
d.1.|0804-07
1
parter ra- [176.87] m2 176.870
zem 1.1-
1.13
RAZEM 176.870
20|KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnopochodnych m2
d.1.|0428-02
1
parter pom. [43.64+17.09+8.77] m2 69.500
1.7,1.9,
1.10
RAZEM 69.500
21|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
parter pom. [6.40+2.62] m2 9.020
1.12, 1.13
RAZEM 9.020
22|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1
parter ra- [176.87]-[69.50]-[9.02] m?2 98.350
zem 1.1-
1.13
RAZEM 98.350
23|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1
parter pom. [2*2.14+2.68]*2.0 m2 13.920
1.4
parter pom. [2¥1.33+2*1.85]*2.0 m2 12.720
1.5
parter pom. [2*3.57+2*4.46]*2.0 m2 32.120
1.8
parter pom. [2*2.10+2%4.03]*2.70 m?2 33.102
1.11
RAZEM 91.862
24|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.|0422-03
1
[9*4] szt. 36.000
[9*4] szt. 36.000
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[4] szt. 4.000
RAZEM 76.000
25|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.1.|0429-08 przekroju ponad 300 cm2
1
[5.20]*4 m 20.800
RAZEM 20.800
26|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych m2
d.1.|0427-05
1
[2*1.33+2.22+1.31+4.44+2.0+4.03+3.87+2.35+2.30+1.55+2.02]*2.80 |m?2 80.500
RAZEM 80.500
27|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.|0349-04
1
[4.32*2.70%0.33]-[2.45"2.40%0.33] m3 1.909
[2.28*2.70%0.32]-[0.90*2.05*0.32] m3 1.380
[0.9%0.9]*2.70 m3 2.187
RAZEM 5.476
28|KNR 4-01 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.|0431-02
1
[2.13*2.13] m?2 4.537
RAZEM 4.537
29|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.1./0329-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
[1.80%1.50]*0.40 m3 1.080
[1.80*2.10]*0.40 m3 1.512
-[1.0*2.0]*0.40 m3 -0.800
[1.80*2.10]*0.40 m3 1.512
-[1.80*1.40]*0.40 m3 -1.008
[1.20*2.10]*0.40 m3 1.008
-[0.95*2.0]*0.40 m3 -0.760
RAZEM 2.544
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ 15 km
1/1107-04
[50]*0.001 t 0.050
RAZEM 0.050
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z utylizacjg spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1./0108-09 niowymi na odlegto$¢ 15 km
1/0108-10
[0.70%1.06]*10.50 m3 7.791
[0.41*0.95]*10.50 m3 4.090
[0.70*0.70]*9.0 m3 4.410
parter ra- [176.87]*0.20 m3 35.374
zem 1.1-
1.13
[2*1.33+2.22+1.31+4.44+2.0+4.03+3.87+2.35+2.30+1.55+2.02]*2.80* |m3 12.075
0.15
[4.32*2.70%0.33]-[2.45"2.40%0.33] m3 1.909
[2.28*2.70%0.32]-[0.90*2.05*0.32] m3 1.380
[0.9%0.9]*2.70 m3 2.187
parter bez [8.06*9.80]*0.42 m3 33.175
dziatowych
parter bez [8.13*9.80]*0.42 m3 33.463
dziatowych
parter bez [[3.57%9.80]+[0.16%1.50]]*0.42 m3 14.795
dziatowych
RAZEM 150.649
32|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych z utylizacjg, spryzmowanego m3
d.1./0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
1/0108-10
[176.87]*0.10 m3 17.687
[25.06%2.60]*0.03 m3 1.955
[25.06%2.60]*0.03 m3 1.955
[12.98]*0.03 m3 0.389
[2.13*2.13]*0.04 m3 0.181
RAZEM 22.167
1.2 Roboty ciesielskie - strop, dach, impregnacja NRO
33|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - NRO m
d.1.|0408-03
2|analogia
[10.30]*18 m 185.400
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[5.10]*4 m 20.400
RAZEM 205.800
34|KNR 4-01 Wzmocnienie ptatwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm - m
d.1.|0413-01 NRO
2|analogia
[2.0]"8 m 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - m
d.1.|0413-02 NRO
2|analogia
[4.80]*2 m 9.600
RAZEM 9.600
36|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - m
d.1.|0413-02 NRO
2|analogia
[4.80]*2 m 9.600
RAZEM 9.600
37|KNR 4-01 Wzmocnienie stupdw przez nabicie czterostronnie desek gr. 32 mm - |m
d.1.|0413-02 NRO
2|analogia
[2.54]*12 m 30.480
RAZEM 30.480
Mnoznik obmiaru *2 60.960
38|KNR 4-01 Wymiana stupéw z dwoma zastrzatami w Scianach drewnianych - prze- |m
d.1./0401-02 sunigcie istn. slupéw w $cianie szczytowej do wew. - NRO
2|analogia
[2.54]*2 m 5.080
RAZEM 5.080
39|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej - m
d.1.|0526-01 NRO
2
[0.90]*2*9 m 16.200
RAZEM 16.200
40(KNR-W 2- Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - m3
d.1.|02 0408-02 NRO
2
[0.08*0.16]*3.0*17 m3 0.653
[0.08*0.16]*6.0*5 m3 0.384
[0.08*0.16]*1.5*3 m3 0.058
[0.08*0.16]*0.85*4 m3 0.044
RAZEM 1.139
41|KNR 4-01 Wzmocnienie ptatwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm - m
d.1.|0413-01 NRO
2|analogia
[2.0]*8 m 16.000
RAZEM 16.000
42|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.1./0627-03 preparatami solowymi - do stopnia NRO
2
deskowanie [8.50*21.50]*2 m?2 365.500
dachu
RAZEM 365.500
43|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg sma-|m?2
d.1.|0627-04 rowania preparatami solowymi - do stopnia NRO
2
belki stro- [2*0.175+2¥0.220]*10.30*20 m?2 162.740
powe
krokwie [2*0.175]*8.50*22*2 m?2 130.900
[2*0.14*2*0.18]*21.50*2 m?2 4.334
[4*0.14]*2.40*8 m?2 10.752
[4*0.14]*1.30*16 m?2 11.648
RAZEM 320.374
1.3 Roboty dekarskie - dach
44|KNR 0-15 Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg dachéwkag w panelach - otacenie |m?2
d.1./0525-01 potaci - podtatniki
3
[1.20%1.80]*3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
45|KNR 0-15I1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii z przybiciem |m?2
d.1./0517-01 kontrtatami
3
[7.90%13.74]*2 m?2 217.092
[2.30%4.50] m?2 10.350
RAZEM 227.442
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46|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach m2
d.1./0519-02
3
[1.20%1.80]*3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
47|/KNR 0-15l1 Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.1.|/0521-01
3
[2.0] mb 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1.|0104-04
3|analogia
[18] szt. 18.000
RAZEM 18.000
49|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
3|analogia
[6] szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4 Roboty murarskie, betoniarskie, tynkowe
50{KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m m2
d.1./02 0109-01 grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 49 cm
4
$ciana [0.50%11.38*5.85] m?2 33.287
szczytowa
-[6.0*2.50] m?2 -15.000
RAZEM 18.287
51|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4
[1.80%1.50]*0.40*2 m3 2.160
[1.10*2.10]*0.40*1 m3 0.924
[1.10*2.10]*0.40*1 m3 0.924
[1.20%1.40]*0.40*1 m3 0.672
[1.0*2.10]*0.21*1 m3 0.441
[1.10*2.02]*0.43*1 m3 0.955
RAZEM 6.076
52|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m?2
d.1./0330-11 cementowej
4
[0.25*3.20]*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
53|KNR-W 2- Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.1./02 0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4|analogia
[0.25*0.25]*3.20*10 m3 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1.{02 0259-01 ty gtadkie o ér. do 7 mm
4
[0.89*5]*3.20*10*0.222*0.001 t 0.032
RAZEM 0.032
55|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
4
[4]*3.20*10*0.890*0.001 t 0.114
RAZEM 0.114
56| KNR-W 2- Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.1./02 0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4|analogia
[0.25*0.30]*2.25%*4 m3 0.675
RAZEM 0.675
57|KNR-W 2- Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./02 0210-04 kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
4|analogia
[0.25*0.30]*6.0*1 m3 0.450
[0.25%0.14]*10.0*1 m3 0.350
RAZEM 0.800
58 KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
4
[0.89*5]*2.25%4*0.222*0.001 t 0.009
[0.89*5]*6.0*4*0.222*0.001 t 0.024
RAZEM 0.033
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59|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
4
[4]*2.25*4*0.890*0.001 t 0.032
[4]*6.0*4*0.890*0.001 t 0.085
RAZEM 0.117
60|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
4|z.sz. ktad (kat. gruntu Ill) - urobek odktadany po obu stronach wykopu o
2.512. szer.dnado 1.5m
9910-01
[1.50%1.50]*1.20*2 m3 5.400
[1.50%1.50]*1.20*10 m3 27.000
[3.57%1.501*1.20*1 m3 6.426
RAZEM 38.826
61/KNR-W 2- Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objgtosci do 2.5 m3 -z |[m3
d.1./02 0204-08 zastosowaniem pompy do betonu
4
[0.50%0.50]*0.30*12 m3 0.900
[0.25*0.25]*0.70*12 m3 0.525
[0.35%0.30]*3.50*1 m3 0.368
[0.25*2.30]*3.50*1 m3 2.013
RAZEM 3.806
62|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1.{02 0259-01 ty gtadkie o ér. do 7 mm
4
[0.89*5]*1.0*4*0.222*0.001 t 0.004
[0.89*5]*3.50%4*0.222*0.001 t 0.014
RAZEM 0.018
63|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1.|02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
4
[4]*1.0*4%0.890%0.001 t 0.014
[4]*3.50*4*0.890*0.001 t 0.050
RAZEM 0.064
64| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.|02 0603-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
4
[4*0.50*0.30]*12 m?2 7.200
[4*0.25*0.70]*12 m?2 8.400
[0.35+0.30+0.70]*3.50*1 m?2 4.725
RAZEM 20.325
65/KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./02 0603-08 wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
[4*0.50*0.30]*12 m?2 7.200
[4*0.25*0.70]*12 m?2 8.400
[0.35+0.30+0.70]*3.50*1 m?2 4.725
RAZEM 20.325
66| KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4/0201
[1.50%1.50]*1.20*2 m3 5.400
[1.50%1.50]*1.20*10 m3 27.000
-[1.425] m3 -1.425
[3.57%1.501*1.20*1 m3 6.426
-[0.35*0.30]*3.50*1 m3 -0.368
-[0.25*0.70]*3.50*1 m3 -0.613
RAZEM 36.420
67|KNR-W 2- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m2
d.1./02 0219-02 pompy do betonu rzutu
4
[4.40%1.70] m?2 7.480
rzutu
[4.88%1.70] m?2 8.296
rzutu
RAZEM 15.776
68| KNR-W 2- Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty -z |m2
d.1./02 0219-06 zastosowaniem pompy do betonu rzutu
4 Krotnos¢ = 12
[4.40%1.70] m?2 7.480
rzutu
[4.88%1.70] m?2 8.296
rzutu
RAZEM 15.776

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: ZUDB DEBEX




Stare Jabtonki_przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
69|KNR-W 2- Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem m3
d.1./02 0219-07 pompy do betonu
4
[0.25*0.35]*3.90 m3 0.341
RAZEM 0.341
70{KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1./02 0259-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
4
[8.0+11.0]*0.001 t 0.019
RAZEM 0.019
71|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1.|02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
4
[35.0+98.0]*0.001 t 0.133
RAZEM 0.133
72|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m?2
d.1./02 0608-08 lepiku bez siatki metalowe;j
4
[5.0] m?2 5.000
[3.50*3.0] m?2 10.500
RAZEM 15.500
73|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05
4
[1.50*6+2.30*9+2.80*2] m 35.300
RAZEM 35.300
74|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm na m
d.1./0705-06 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiat-
4 kowaniem siatkg cieto-ciggniong
[2.80]"9 m 25.200
[1.50*6+2.30*9+2.80*2]*3 m 105.900
RAZEM 131.100
75/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z beto-|m2
d.1.|/0714-08 nu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na scianach w
4 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[0.5*10.60+6.0] m?2 11.300
RAZEM 11.300
1.5 Roboty montazowe - konstrukcje stalowe
76|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |gniazd
d.1./0346-05 cementowej dla belek stalowych .
5
[6] gniazd 6.000
RAZEM 6.000
77|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.1./0313-05 obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - pojedyhcze
5
[4.25] m 4.250
RAZEM 4.250
78|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.1./0313-05 obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - podwdjne
5
[8.44] m 8.440
[2.0] m 2.000
RAZEM 10.440
79/KNR 0-25 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych - farba podktadowa lub réwno- |m2
d.1./0202-01 wazny system R60
5
jedna z ga- [8.50+2.0+8.26+4.0]*0.907 m?2 20.643
tezi
deruga [8.50+2.0+8.26]*0.907 m?2 17.015
RAZEM 37.658
80|KNR 0-25 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych - farba wtasciwa lub réwnowazny |m2
d.1.|/0202-01 system R60
5
jedna z ga- [8.50+2.0+8.26+4.0]*0.907 m?2 20.643
tezi
deruga [8.50+2.0+8.26]*0.907 m?2 17.015
RAZEM 37.658
81|KNR 0-25 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych - farba nawierzchniowa lub réw- |m2
d.1./0202-01 nowazny system R60
5
jedna z ga- [8.50+2.0+8.26+4.0]*0.907 m?2 20.643
tezi
deruga [8.50+2.0+8.26]*0.907 m?2 17.015
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RAZEM 37.658
82|KNR-W 2- Schody stalowe z jednostronng poreczg ze spocznikami kpl.
d.1.|02 1214-02
5
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2- Balustrady dla schoddw stalowych kpl.
d.1./02 1214-03
5
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2- Balustrady dla schodéw wewnetrzych kpl.
d.1./02 1214-03
5
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2- Pochwyty dla schodéw wewnetrzych kpl.
d.1./02 1214-03
5
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Roboty montazowe - stolarka i slusarka
1.6. Stolarka okienna, rolety
1
86/NNRNKB Okna o pow. 1.5-2.0 m2 drewniane zespolone budownictwa uzytecz- |m2
d.1./202 1016a- nosci publicznej fabrycznie wykonczone
6.1/06
0-4 [1.20%1.401*3 m?2 5.040
0-5 [1.80%1.20]*2 m?2 4.320
RAZEM 9.360
87|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka |[m?2
d.1./202 1026- termiczng systemu - okna p.poz EI30
6.1/04
O-1-FIX [1.40%2.20]*1 m?2 3.080
0-2 - FIX [2.00%2.20]*1 m?2 4.400
0-3 - FIX [1.80%1.40]*2 m?2 5.040
0-3A - FIX [1.80%1.40]*2 m?2 5.040
RAZEM 17.560
88|KNR-W 2- Parapety drewniane z drewna klejonego gr. 4cm, szerokosc 40cm - wy-|m
d.1./02 2119-02 konczone fabrycznie.
6.1
0-4 [1.201*3 m 3.600
0-5 [1.80]2 m 3.600
O-1-FIX [1.40]*1 m 1.400
0-2 - FIX [2.00]*1 m 2.000
0-3 - FIX [1.801*2 m 3.600
0O-3A - FIX [1.80]*2 m 3.600
RAZEM 17.800
89|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe. Okno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0  |kpl.
d.1.]202 1027- wymiarach 78x140 cm w kolorze naturalnym
6.1/01
9] kpl. 9.000
RAZEM 9.000
90|NNRNKB Montaz rolet aluminiowych zew. - kompletne sterowanie automatyczne |m2
d.1./202 1026- zgodnie z cz. elektryczng
6.1/04
analogia
[1.40%2.20]*1 m?2 3.080
[2.00%2.20]*1 m?2 4.400
[1.80%1.40]*2 m?2 5.040
[1.20%1.40]*3 m?2 5.040
[1.80%1.20]*1 m?2 2.160
RAZEM 19.720
91 Dostawa i montaz rolet okien potaciowych kpl.
d.1.|kalk. wtas-
6.1|na
[6] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2
92|NNRNKB Drzwi i witryny state drewniane klejone zespolone budownictwa uzy- m2
d.1./202 1016a- tecznosci publicznej fabrycznie wykonczone
6.2|06
analogia
D4 [1.70*2.25]*2 m?2 7.650




Stare Jabtonki_przedmiar

OBMIAR

-11 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: ZUDB DEBEX

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
W [3.57*3.70]-[1.70*2.25] m?2 9.384
RAZEM 17.034
93|NNRNKB Drzwi drewniane klejone zespolone budownictwa uzytecznosci publicz- |m?2
d.1./202 1016a- nej fabrycznie wykonczone
6.2|06
analogia
[0.90*2.0]*13 m?2 23.400
RAZEM 23.400
94| NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z prze- m2
d.1./202 1026- ktadkg termiczng systemu
6.2|06
analogia
[0.90*2.0]*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
3
95|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1./202 1026- miczng systemu
6.3|06
analogia
Dz-1 [1.0*2.0]*1 m?2 2.000
Dz-2 [1.70*2.25]*2 m?2 7.650
RAZEM 9.650
96/ NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1./202 1026- miczng systemu
6.3|06
analogia
Dz-3 [1.25*2.15]"1 m?2 2.688
RAZEM 2.688
1.6. Stolarka dziatlowa ptytowa
4
97|KNR-W 2- Scianki ustepowe - dostawa i montaz zabudowy kabiny ustepowej z m2
d.1.|02 1029-05 drzwiami
6.4
ustepy [2.55]*2.15*2 m?2 10.965
[1.34]*2.15*2 m?2 5.762
[0.25]1.0*1 m?2 0.250
zabudowa [2.35%2.50]*1 m2 5.875
sachtu
RAZEM 22.852
98| KNR-W 2- Montaz drzwi rewizyjnych m2
d.1.|02 1029-05
6.4|analogia
drzwi rewi- [0.60%1.20] m?2 0.720
zyjne Dr
RAZEM 0.720
1.7 Roboty izolacyjne
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z fil-  |m?2
d.1./0613-05 céw na sucho - gr.15cm
7
dach - sko- [12.89]*16.77 m?2 216.165
sy z sufitem
dach - sko- [17.56]*21.05 m?2 369.638
sy do kale-
nicy
wykusze - [8.19]*2.0*2 m?2 32.760
dodatek
RAZEM 618.563
100|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z fil-  |m?2
d.1./0613-05 céw na sucho - gr.20cm
7
poddasze [7.89]*4.60 m2 36.294
nad cz.
mieszkalng
strop drew- [9.80%20.58]-[3.50%4.40] m?2 186.284
niany
RAZEM 222.578
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroi- |m2
d.1./0607-01 zolacja
7
strop drew- [9.80%20.58]-[3.50%4.40] m?2 186.284
niany
dach - sko- [12.89]*21.05 m?2 271.335
sy z sufitem
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wykusze - [8.19]*2.0*2 m?2 32.760
dodatek
RAZEM 490.379
1.8 Roboty montazowe - zabudowa GKF-W
102| KNR-W 2- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.1./02 2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 -
8 Sd-1
[2.57+5.20+0.40+1.37+3.90+3.93+2.47+1.30+2.65+1.20+1.20+2.20+ |m?2 127.980
5.43+2.55+2.55+1.83+2.55+1.70+2.40]*2.70
-[1.0*2.05]*12 m?2 -24.600
[4.10+2.68]*3.73 m?2 25.289
-[1.0*2.05]*1 m?2 -2.050
[3.38]*2.50 m?2 8.450
-[1.0*2.05]*1 m?2 -2.050
RAZEM 133.019
103|KNR-W 2- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.1./02 2003-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 -
8 Sd-2
[2.20+9.60]*2.70 m?2 31.860
RAZEM 31.860
104 KNR-W 2- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.1./02 2003-06 wych (podwéjnych) z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 -
8|analogia Sd-3
[0.70%8.44] m?2 5.908
[0.50%8.44%4.47] m?2 18.863
-[1.40*2.05] m?2 -2.870
RAZEM 21.901
105/ KNR-W 2- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.1./02 2003-09 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-
8 01 - Sd-4
[16.77]*0.70*2 m?2 23.478
RAZEM 23.478
106| KNR-W 2- Oktfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m2
d.1./02 2008-02 cze na scianach na zaprawie na paskach - Sw-1
8
[0.50%10.60%6.0] m?2 31.800
RAZEM 31.800
107|KNR-W 2- Oktfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym|m2
d.1./02 2005-01 pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
8
dach - sko- [12.89]*16.77 m?2 216.165
sy z sufitem
wysokim
dach - sko- [11.63]*3.38 m?2 39.309
sy z sufitem
niskim
RAZEM 255.474
108|KNR-W 2- Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym|m2
d.1.{02 2005-01 pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
8|analogia
dodatek na [10.012 m?2 20.000
wykusze
RAZEM 20.000
109|KNR-W 2- Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach  |m2
d.1./02 2006-02 metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza - REI30
8
[13.83+9.02+13.34+16.35+15.32] m?2 67.860
[9.11+39.64+5.51+15.54] m?2 69.800
RAZEM 137.660
110|KNR-W 2- Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach  |m2
d.1./02 2006-02 metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza - REI30
8
[1.20+1.62+5.28] m?2 8.100
[2.46+6.75+3.75+8.19+3.58] m?2 24.730
RAZEM 32.830
111|KNR-W 2- Dodatek za montaz klap rewizyjnych 80x80cm - rewizja w miejscach |m?2
d.1.|02 2007-04 zaznaczonych na projekcie wentylacji - EI30
8|analogia
[0.80*0.80]*8 m?2 5.120
RAZEM 5.120
112|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi bezposrednio do kons- |m2
d.1.|2004-01 trukciji
8|analogia
[4*0.21]*2.40*8 m?2 16.128
[4*0.21]*1.30*20 m?2 21.840
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RAZEM 37.968
113|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.1./2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - elementy stalowe
8|analogia podciagi
[2*0.26+0.24]*8.50 m?2 6.460
[2*0.26+0.24]*1.50 m?2 1.140
[2*0.26+0.24]*8.13 m?2 6.179
[0.26+0.24]*3.60 m?2 1.800
RAZEM 15.579
1.9 Roboty posadzkarskie
114|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1./0106-05 budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - pogtebienia pod
9 warstwy konstrukcyjne
parter bez [8.06*9.80]*0.42 m3 33.175
dziatowych
parter bez [8.13*9.80]*0.42 m3 33.463
dziatowych
parter bez [[3.57*9.80]+[0.16*1.50]]*0.42 m3 14.795
dziatowych
RAZEM 81.433
115|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9
parter bez [8.06*9.801*0.30 m3 23.696
dziatowych
parter bez [8.13*9.801*0.30 m3 23.902
dziatowych
parter bez [[3.57%9.80]+[0.16*1.50]]*0.30 m3 10.568
dziatowych
RAZEM 58.166
116|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, B10 gr. 10cm m3
d.1./1101-01
9
parter bez [8.06*9.80]*0.10 m3 7.899
dziatowych
parter bez [8.13*9.80]1*0.10 m3 7.967
dziatowych
parter bez [[3.57*9.80]+[0.16*1.50]]*0.10 m3 3.523
dziatowych
RAZEM 19.389
117|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
9
parter bez [8.06*9.80] m2 78.988
dziatowych
parter bez [8.13*9.80] m2 79.674
dziatowych
parter bez [3.57*9.80]+[0.16*1.50] m?2 35.226
dziatowych
RAZEM 193.888
118|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1./1102-01 50 mm zatarte na ostro
9/1102-03
parter bez [8.06*9.80] m2 78.988
dziatowych
parter bez [8.13*9.80] m2 79.674
dziatowych
parter bez [3.57*9.80]+[0.16*1.50] m?2 35.226
dziatowych
minus ar- -[39.64] m2 -39.640
chiwum
1.10
RAZEM 154.248
119|KNR 2-02 Posadzki betonowe na podtozu. Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 mochodzie.
9|z.sz. 5.4.
9913
analogia
archiwum [39.64]*0.07 m3 2.775
1.10
RAZEM 2.775
120|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
d.1./1106-07 stalowg
9
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parter bez [8.06*9.80] m2 78.988
dziatowych
parter bez [8.13*9.80] m2 79.674
dziatowych
parter bez [3.57*9.80]+[0.16*1.50] m?2 35.226
dziatowych
RAZEM 193.888
121 Dwukrotne malowanie zwykte farbg epoksydowg do betonéw - posadz- |m?2
d.1.|kalk. wtas- ka archiwum wraz z cokotem 15cm
9na
archiwum [39.64] m?2 39.640
1.10
[2*5.43+2*7.30]*0.15 m?2 3.819
RAZEM 43.459
122|KNR 0-21 Obtozenie stropu drewnianego ptytg GKF - REI30 m2
d.1.|4007-03
9
poddasze [10.60%20.64] m?2 218.784
-[3.38"4.40] m?2 -14.872
RAZEM 203.912
123|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.1./02 0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
9
poddasze [10.60%20.64] m?2 218.784
-[3.38*4.40] m?2 -14.872
RAZEM 203.912
124|KNR 0-21 Podktad podtoga z ptyt cem.-wtéknowe gr. 20mm m2
d.1.|4007-03
9
poddasze [10.60%20.64] m?2 218.784
-[3.38"4.40] m?2 -14.872
RAZEM 203.912
1.10 Montaz platformy schodowej NP
125 Dostawa i montaz kompletnego systemu podnosnika platformowego, |kpl.
d.1.|wycena in- schodowego dla niepetnosprawnych NP wraz z wykonaniem dokumen-
10|dywidualna tacji powykonawczej
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.11 Roboty wykonczeniowe
1.11 Roboty plytkarskie - Sciany
A
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-
11.1|02
[2*1.0+2%1.20]*2.0 m?2 8.800
[2*1.2+2%1.35]*2.0 m?2 10.200
[2*2.20+2*2.35]*2.0 m?2 18.200
[2*1.35+2*1.83]*2.0 m?2 12.720
[2*2.25+2*2.70]*2.0 m?2 19.800
[2*2.55+2*1.50]*2.0 m?2 16.200
[2*2.55+2*3.28]*2.0 m?2 23.320
[2*2.33+2*3.63]*2.0 m?2 23.840
[1*4.0]1*0.80 m?2 3.200
[1.20*0.90] m?2 1.080
RAZEM 137.360
127|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowa-  |szt.
d.1./0102-03 nych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
1.1
[5*4] szt. 20.000
RAZEM 20.000
128 KNR AT-22 Wiercenie otwordw o srednicy do 15 mm w okfadzinach ceramicznych |szt.
d.1./0103-02
1.1
[5*5] szt. 25.000
RAZEM 25.000
129|KNR AT-22 Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pézniejszg krawedz |m
d.1.|/0105-04 dylatacji w zaprawie klejowej
1.1
[1.0]*8 m 8.000
RAZEM 8.000
130|KNR AT-22 Oktfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.1.|/0204-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
1.1
parter [2*1.0+2%1.20]*2.0 m?2 8.800
[2*1.2+2%1.35]*2.0 m?2 10.200
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[2*2.20+2*2.35]*2.0 m?2 18.200
[2*1.35+2*1.83]*2.0 m?2 12.720
[2*2.25+2*2.70]*2.0 m?2 19.800
[2*2.55+2*1.50]*2.0 m?2 16.200
[2*2.55+2*3.28]*2.0 m?2 23.320
poddasze [2*2.33+2*3.63]*2.0 m?2 23.840
[1*4.0]*0.80 m?2 3.200
[1.20*0.90] m?2 1.080
RAZEM 137.360
131|KNR AT-22 Obsadzenie elementéw w oktadzinie ceramicznej - lustro - tazienka lus- |szt.
d.1./0102-04 tro fazienkowe #5mm
11.1|analogia
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.1 Roboty ptytkarskie - podtogi
2
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-
11.2|01
tazienki par- [1.20+1.62+4.46+2.55+6.88+3.82+8.35] m?2 28.880
ter
tazienka [5.36] m2 5.360
poddasze
komunika- [13.83+9.11+5.78+15.28+10.0] m?2 54.000
cja parter
kuchnia [10.68] m?2 10.680
poddasze
RAZEM 98.920
133|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m2
d.1./202 1130- jacej grubosci 5 mm
11.2|01
analogia
tazienki par- [1.20+1.62+4.46+2.55+6.88+3.82+8.35] m?2 28.880
ter
tazienka [5.36] m2 5.360
poddasze
komunika- [13.83+9.11+5.78+15.28+10.0] m?2 54.000
cja parter
kuchnia [10.68] m?2 10.680
poddasze
RAZEM 98.920
134|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1./0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
11.2
tazienki par- [1.20+1.62+4.46+2.55+6.88+3.82+8.35] m?2 28.880
ter
tazienka [5.36] m2 5.360
poddasze
RAZEM 34.240
135/KNR AT-23 Oktfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1./0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
11.2
komunika- [13.83+9.11+5.78+15.28+10.0] m?2 54.000
cja parter
kuchnia [10.68] m?2 10.680
poddasze
RAZEM 64.680
136|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1./0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; okfadziny klatki
11.2|analogia schodowej
schody - [1.70*2.40]*2 m?2 8.160
stopnie
schody - [1.700.171*9*2 m?2 5.202
podstopnie
schody - [3.50*2.0]*1 m?2 7.000
spocznik
posredni
schody - [2.10*3.50]*1 m?2 7.350
spocznik
gorny
RAZEM 27.712
137|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika do 15 cm - dobdr zgodnie z ptyt- |m
d.1./1119-02 kg podtogowa
11.2
[20.52+12.64+36.26+3.57] m 72.990
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-[1.0]*9 m -9.000
-[1.80]*2 m -3.600
[6.0]*2 m 12.000
RAZEM 72.390
1.11 Roboty montazowe - podtogi
.3
138/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-
11.3]01
pom. 1.2, [9.02+13.34+16.35+15.32] m?2 54.030
1.3,14,15
pom. 2.3 [130.18] m?2 130.180
RAZEM 184.210
139|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m2
d.1./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
11.3|02 m2
pom. 1.2, [9.02+13.34+16.35+15.32] m?2 54.030
1.3,14,15
pom. 2.3 [130.18] m?2 130.180
RAZEM 184.210
140|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
11.3
pom. 1.2, [9.02+13.34+16.35+15.32] m?2 54.030
1.3,14,15
pom. 2.3 [130.18] m?2 130.180
RAZEM 184.210
141|KNR-W 2- Izolacje akustyczne - poziome podposadzkowe m2
d.1.|02 0606-01
11.3|analogia
pom. 1.2, [9.02+13.34+16.35+15.32] m?2 54.030
1.3,14,15
pom. 2.3 [130.18] m?2 130.180
RAZEM 184.210
142|KNR AT-23 Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej m
d.1./0102-01
11.3
linia slupow [8.44]*4 m 33.760
w poprzek
pom. 2.3
linia $rod- [16.77] m 16.770
kowa
wzdtuz
pom. 2.3
RAZEM 50.530
143|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-
11.3/01
pom. 1.2, [9.02+13.34+16.35+15.32] m?2 54.030
1.3,1.4,15
pom. 2.3 [130.18] m?2 130.180
RAZEM 184.210
1.11 Roboty malarskie
4
144|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1.{1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
11.4
[440.484+587.80] m?2 1.028.284
RAZEM 1.028.284
145|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1505-09
11.4|analogia
[440.484+587.80] m?2 1.028.284
RAZEM 1.028.284
146|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1.|/1204-01 tow
11.4
parter [176.55] m2 176.550
poddasze [12.90%20.46] m?2 263.934
RAZEM 440.484
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
1.4
parter [2*5.60+2*5.30]*2.50 m?2 54.500
[2*2.26+2%4.0]"2.50 m?2 31.300
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[2*2.57+2%5.20]*2.50 m?2 38.850
[2*3.93+2*4.30]*2.50 m?2 41.150
[2*3.93+2*3.90]*2.50 m?2 39.150
[2*1.0+2%1.20]*2.50 m?2 11.000
[2*1.20+2%1.35]*2.50 m?2 12.750
[2*2.35+2%1.90]*2.50 m?2 21.250
[2*4.14+2%2.20]*2.50 m?2 31.700
[2*5.43+2*7.30]*2.50 m?2 63.650
[2*3.57+2*3.60]*2.50 m?2 35.850
[2*3.73+2*1.55]*2.50 m?2 26.400
[2*1.35+2%1.83]*2.50 m?2 15.900
[2*2.55+2*2.70]*2.50 m?2 26.250
[2*2.55+2%1.50]*2.50 m?2 20.250
[2*2.55+2*3.28]*2.50 m?2 29.150
[2*3.57+2%4.06]*2.50 m?2 38.150
poddasze [3.43*2]*2.50 m?2 17.150
[2.68*2]*2.50 m?2 13.400
[4.0*2]*2.50 m?2 20.000
RAZEM 587.800
1.1 Roboty elewacyjne
.5
148/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system BSO- |m2
d.1./2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian - docieplenie kominéw gr.
11.5 10cm oraz wiatrotapu
[10.84*3.0] m?2 32.520
[0.5*10.84*6.60] m?2 35.772
O-1-FIX -[1.40*2.20]*1 m?2 -3.080
0-2 - FIX -[2.00*2.20]*1 m?2 -4.400
0-3 - FIX -[1.80*1.40]*2 m?2 -5.040
Dz1 -[1.25"2.20]*1 m?2 -2.750
RAZEM 53.022
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system BSO - |m2
d.1./2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
11.5
O-1-FIX [2*1.40+2*2.20]*1*0.50 m?2 3.600
0-2 - FIX [2*2.00+2*2.20]*1*0.50 m?2 4.200
0-3 - FIX [2*1.80+2%1.40]*2*0.50 m?2 6.400
Dz1 [2*1.25+2*2.20]*1*0.50 m?2 3.450
RAZEM 17.650
150|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system BSO - |szt.
d.1.|2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalo-
11.5 wych do $cian z cegty
[70.0*5] szt. 350.000
RAZEM 350.000
151|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system BSO- |m2
d.1.|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
11.5
[10.84*3.0] m?2 32.520
[0.5*10.8476.60] m?2 35.772
O-1-FIX -[1.40*2.201*1 m?2 -3.080
0-2 - FIX -[2.00*2.20]*1 m?2 -4.400
0-3 - FIX -[1.80*1.40]*2 m?2 -5.040
Dz1 -[1.25"2.20]*1 m?2 -2.750
RAZEM 53.022
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - system BSO - |m2
d.1./2613-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
11.5
O-1-FIX [2*1.40+2*2.20]*1*0.50 m?2 3.600
0-2 - FIX [2*2.00+2*2.20]*1*0.50 m?2 4.200
0-3 - FIX [2*1.80+2%1.40]*2*0.50 m?2 6.400
Dz1 [2*1.25+2*2.20]*1*0.50 m?2 3.450
RAZEM 17.650
153|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system BSO - |m
d.1./12613-09 zamocowanie listwy cokotowe;j
11.5
[11.0] m 11.000
RAZEM 11.000
154 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - m2
d.1.|kalk. wias- montaz podkonstrukcji stalowej z tatami drewnianymi - $ciany wraz z
11.5|na obrébka otworéw
[10.84*3.0] m?2 32.520
[0.5*10.84*6.60] m?2 35.772
[18.40*2.37] m?2 43.608
RAZEM 111.900
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155 (z.V) Okfadzina elewacyjna z elementéw drewnianych - Sciany wrazz |m2
d.1.|kalk. wias- obrobka otworéw
11.5|na
[10.84*3.0] m?2 32.520
[0.5*10.84*6.60] m?2 35.772
[18.40*2.37] m?2 43.608
RAZEM 111.900
156 NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy m2
d.1.|202 0541-
11.5/01
0-4 [1.20]*3*0.50 m?2 1.800
0-5 [1.80]*2*0.50 m?2 1.800
O-1-FIX [1.40]*1*0.50 m?2 0.700
0-2 - FIX [2.00]*1*0.50 m?2 1.000
0-3 - FIX [1.80]*2*0.50 m?2 1.800
0-3A - FIX [1.80]*2*0.50 m?2 1.800
RAZEM 8.900
157|KNR-W 2- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng - kolor | m2
d.1.|02 1519-01
11.5
[2*10.84+2*25.85]*2.80 m?2 205.464
[0.5*10.84*6.60]*2 m?2 71.544
RAZEM 277.008
158 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.[kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.5|na
[3] kpl. 3.000
RAZEM 3.000
159 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.[kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.5|na
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:148,149,150,151,152,153,156,157)
11.5
1.11 Wyposazenie i dekoracje
.6
1.11 Sala konferencyjna
.6.1
161 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6/na
A
[6] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
162 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.[kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
A
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.11 Zaplecze kuchenne
.6.2
163 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
2
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.[kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
2
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6/na
2
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 Komunikacja
.6.3
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166/ KNR AT-22 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |szt.
d.1./0102-04 leniem z inwestorem.
11.6|analogia
3
[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
167 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
3
[4] kpl. 4.000
RAZEM 4.000
168 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
3
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6/na
3
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.[kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
3
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6/na
3
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 tazienki
.6.4
172 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6|na
4
[5] kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.1 Archiwum
.6.5
173 Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z usta- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- leniem z inwestorem.
11.6/na
5
[7] kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
2.1 Roboty demontazowe
174 KNR-W 4- Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.|02 0229-07
1
[25.0] m 25.000
RAZEM 25.000
175|KNR-W 4- Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.|02 0229-08
1
[22.0] m 22.000
RAZEM 22.000
176 KNR-W 4- Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wy- |m
d.2.|02 0229-02 kopie
1
[5.0] m 5.000
RAZEM 5.000
177/ KNR-W 4- Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego |szt.
d.2.|02 0233-02 $r. 100 mm
1
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
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178 KNR-W 4- Demontaz baterii umywalkowej, wannowej lub zmywakowe;j szt.
d.2.|02 0141-01
1
[4] szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2.|02 0235-04 i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z two-
1 rzyw sztucznych
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2.|02 0235-06 i odptywowych - umywalka
1
[6] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
181|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2.|02 0235-07 i odptywowych - wanna lub brodzik
1
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2.|02 0235-08 i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
1
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.|02 0120-01
1
[120.0] m 120.000
RAZEM 120.000
184 KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.|02 0120-02
1
[50.0] m 50.000
RAZEM 50.000
185/ KNR-W 4- Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez szt.
d.2.|02 0140-03 korkowania podejscia
1
[20] szt. 20.000
RAZEM 20.000
186/ KNR-W 4- Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 25-32 mm bez szt.
d.2.|02 0140-04 korkowania podejscia
1
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
187|KNR-W 4- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.|02 0142-02
1
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
188/ KNR-W 4- Demontaz zaworu bezpieczenstwa ciezarkowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.|02 0143-02
1
[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 4- Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|02 0144-06
1
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
190| KNR-W 4- Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojem- |szt.
d.2.|02 0152-01 nosci 100-300 dm3
1
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
191/ KNR-W 4- Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o ér. 160 mm |msc.
d.2.|02 0236-04
1
[1] msc. 1.000
RAZEM 1.000
192/ KNR-W 4- Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|02 0512-01
1
[13] szt. 13.000
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RAZEM 13.000
193|KNR-W 4- Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.|02 0521-02
1
[13] kpl. 13.000
RAZEM 13.000
194 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.2.|0333-16 cementowe;j
1
[6] szt. 6.000
RAZEM 6.000
195/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grubosci 60 cm - |otw.
d.2.|0344-09/10 interpolacja
1
[3] otw. 3.000
RAZEM 3.000
196 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2.|/1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1/1107-04
[0.850] t 0.850
RAZEM 0.850
2.2 Instalacje wodociggowe
197|KNR-W 4- Wstawienie rury oslonowej w $cianie dla instalacji o $r.do 200 mm msc.
d.2.|02 0201-05
2|analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
0.6 m 0.600
[2] msc. 2.000
RAZEM 2.000
198|/KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 16 mm - rury wielowarstwowe fi 16x2,2 mm m
d.2.|0127-01
2|analogia
[35.0] m 35.000
RAZEM 35.000
199|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-10
2|analogia
[35.0] m 35.000
RAZEM 35.000
200|{KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 20 mm - rury wielowarstwowe fi 20x2,8 mm m
d.2.|0127-01
2|analogia
[30.0] m 30.000
RAZEM 30.000
201|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-10
2|analogia
[30.0] m 30.000
RAZEM 30.000
202|KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 25 mm - rury wielowarstwowe fi 26x3 mm m
d.2.|0127-02
2
[10.0] m 10.000
RAZEM 10.000
203|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.26 mm otulinami gr.30 mm m
d.2./0101-10
2|analogia
[10.0] m 10.000
RAZEM 10.000
204|KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 32 mm - rury wielowarstwowe fi 32x3 mm m
d.2.|0127-03
2
[5.0] m 5.000
RAZEM 5.000
205|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami gr.30 mm m
d.2./0101-10
2|analogia
[5.0] m 5.000
RAZEM 5.000
206|KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 40 mm - rury wielowarstwowe fi 40x3,7 mm m
d.2.|0127-04
2
[5.0] m 5.000
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RAZEM 5.000
207|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociagow $r.40 mm otulinami gr.30 mm m
d.2./0101-10
2|analogia
[5.0] m 5.000
RAZEM 5.000
208/ KNR-W 2- |ST.03 Zawor kul.gwint fi 20mm szt.
d.2.|15 0130-02
2
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
209/KNR-W 2- |ST.03 Zawor kul.gwint fi 15mm szt.
d.2.|/15 0130-01
2
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
210/KNR-W 2- |ST.03 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|15 0128-02
2
[85.0] m 85.000
RAZEM 85.000
211|KNR-W 2- |ST.03 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych|m
d.2./15 0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
[85.0] m 85.000
RAZEM 85.000
212|KNR-W 2- |ST.03 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.{15 0116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii,
2|analogia
[12.0] szt. 12.000
RAZEM 12.000
213|KNR-W 2- |ST.03 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./15 0116-06 do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym
2|analogia
9] szt. 9.000
RAZEM 9.000
214|KNR-W 2- |ST.03 Zawory odcinajgce przy zmywarkach szt.
d.2.|/15 0132-01
2
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR-W 2- |ST.03 Zawory katowe przy bateriach szt.
d.2.|/15 0132-01
2
[30] szt. 30.000
RAZEM 30.000
216|KNR-W 2- |ST.03 Baterie umywalkowe stojgce szt.
d.2.|15 0137-02
2
9] szt. 9.000
RAZEM 9.000
217|KNR-W 2- |ST.03 Baterie zmywakowe stojgce szt.
d.2.|15 0137-02
2
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
218/KNR 7-28 |ST.03 Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do 100 cm2 w m
d.2./0209-04 $cianach murowanych
2
[8.0] m 8.000
RAZEM 8.000
219|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.2./0708-04 wej w bruzdach szerokosci do 15 cm
2|analogia
[8.0] m 8.000
RAZEM 8.000
220|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewa- |kpl.
d.2./0105-01 czy wody uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podej$ciem
2
9] kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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221|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewa- |kpl.
d.2.|0105-01 czy wody uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem
2
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacje kanalizacji
222|KNR-W 4- Wstawienie rury oslonowej w $cianie dla instalacji o $r.do 200 mm msc.
d.2.|02 0201-05
3|analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
0.6 m 0.600
[2] msc. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR-W 4- Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami|szt.
d.2./02 0211-06 gumowymi
3|analogia
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR-W 2- |ST.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na Scianach w budynkach |[m
d.2.{15 0207-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3|analogia
[6.0] m 6.000
RAZEM 6.000
225|KNR-W 2- |ST.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2./15 0203-04 zewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3|analogia
[3.50] m 3.500
RAZEM 3.500
226|KNR-W 4- Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami|szt.
d.2./02 0211-06 gumowymi
3
[8] szt. 8.000
RAZEM 8.000
227|KNR-W 2- |ST.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach |[m
d.2.{15 0207-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
[65.0] m 55.000
RAZEM 55.000
228 KNR-W 2- |ST.03 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.2.|15 0222-02 wych
3
[7] szt. 7.000
RAZEM 7.000
229|KNR-W 2- |ST.03 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|15 0213-05
3
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
230|KNR-W 4- Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.2./02 0211-05 gumowymi
3
[6] szt. 6.000
RAZEM 6.000
231|KNR-W 2- |ST.03 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.{15 0207-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
[23.0] m 23.000
RAZEM 23.000
232|KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.{15 0207-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
[20.0] m 20.000
RAZEM 20.000
233|KNR-W 2- |ST.03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
d.2./15 0211-03 taczeniach wciskowych
3
[7] pode;j. 7.000
RAZEM 7.000
234|KNR-W 2- |ST.03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o pota-|pode;j.
d.2.{15 0211-01 czeniach wciskowych
3
[8] podej. 8.000
RAZEM 8.000
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tukowa uchylna, L=600mm, stal malowana proszkowo lakierem - biata
wraz z zestawem montazowym

-24 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: ZUDB DEBEX

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
235/KNR-W 2- |ST.03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota-|podej.
d.2./15 0211-01 czeniach wciskowych
3
[10] pode;. 10.000
RAZEM 10.000
236|KNR-W 2- |ST.03 Umywalka kpl.
d.2.|15 0230-02
3
[7] kpl. 7.000
RAZEM 7.000
237|KNR-W 2- |ST.03 Pétpostument porcelanowy do umywalki kpl.
d.2.|15 0230-05
3
[7] kpl. 7.000
RAZEM 7.000
238/KNR-W 2- |ST.03 Ustepy z ptuczka ustgpowg typu wiszacego kpl.
d.2.|15 0233-03
3|analogia
[5] kpl. 5.000
RAZEM 5.000
239|KNR-W 2- |ST.03 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy nierdzewnej szt.
d.2.|15 0229-04
3
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
240/KNR-W 2- |ST.03 Syfony o $r. 50 mm szt.
d.2./150218-03
3
[9] szt. 9.000
RAZEM 9.000
241|KNR-W 2- |ST.03 Syfony o $r. 75 mm szt.
d.2./150218-03
3
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.2.|0212-01
3
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
243/KNR 7-28 |ST.03 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w m
d.2.|0209-04 Scianach murowanych
3
[6.0] m 6.000
RAZEM 6.000
244 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.2.|0708-04 wej w bruzdach szerokosci do 15 cm
3|analogia
[6.0] m 6.000
RAZEM 6.000
2.4 wc - NP
245/KNR-W 2- |ST.03 Ustepy z ptuczka ustepowa typu dla NP kpl.
d.2.|15 0233-03
4|analogia
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
246|KNR-W 2- |ST.03 Umywalka NP kpl.
d.2.|15 0230-02
4
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
247|KNR-W 5- Montaz poreczy dla niepetnosprawnych WC - porecz $cienna tukowa  |szt.
d.2.|08 0704-04 stata, L=700mm, biata, powierzchnia gtadka wraz z zestawem monta-
4 zowym
[1]*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248|KNR-W 5- Montaz poreczy dla niepetnosprawnych WC - porecz $cienna tukowa  |szt.
d.2.|08 0704-04 uchylna, L=700mm, biata, powierzchnia gtadka wraz z zestawem mon-
4 tazowym
[1]*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR-W 5- Montaz poreczy dla niepetnosprawnych "umywalka" - porecz Scienna  |szt.
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[2]*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.5/45331100-7 Instalacje c.o.
250{KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 32 mm - rury wielowarstwowe fi 32x3 mm m
d.2.|0127-03
5
[10.0] m 10.000
RAZEM 10.000
251|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.|0101-11
5|analogia
[10.0] m 10.000
RAZEM 10.000
252|KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 25 mm - rury wielowarstwowe fi 26x3 mm m
d.2.|0127-02
5
[20.0] m 20.000
RAZEM 20.000
253|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.|0101-11
5|analogia
[20.0] m 20.000
RAZEM 20.000
254|KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 20 mm - rury wielowarstwowe fi 20x2 mm m
d.2.|0127-01
5|analogia
[26.0] m 26.000
RAZEM 26.000
255|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-10
5|analogia
[26.0] m 26.000
RAZEM 26.000
256|KNR 0-13 |ST.03 Rurociggi o $r. 18 mm - rury wielowarstwowe fi 18x2 mm m
d.2.|0127-01
5|analogia
[84.0+58.0+102.0] m 244.000
RAZEM 244.000
257|KNR 0-34 |ST.03 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-10
5|analogia
[84.0+58.0+102.0] m 244.000
RAZEM 244.000
258 KNR-W 2- |ST.03 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba za- |proba
d.2.{15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
5
[1] préba 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2- |ST.03 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |urzad
d.2./15 0406-04 za prébe w budynkach mieszkalnych z.
5
[34] urzad 34.000
z.
RAZEM 34.000
260 KNR-W 2- |ST.03 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.2.|15 0128-01
5
[300.0] m 300.000
RAZEM 300.000
261/KNR-W 2- |ST.03 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow kpl.
d.2.|15 0429-01
5
[34] kpl. 34.000
RAZEM 34.000
262|KNR 0-31 |ST.03 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe do grzejnikow kpl.
d.2./0208-03
5
[34] kpl. 34.000
RAZEM 34.000
263/KNR 0-31 |ST.03 Zawory grzejnikowe termostatyczne kpl.
d.2.|/0208-01
5
[34] kpl. 34.000
RAZEM 34.000
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264 KNR-W 2- |ST.03 Grzejniki ptytowe szt.
d.2.|15 0418-07
5
[34] szt. 34.000
RAZEM 34.000
265/KNR 0-35 |ST.03 Glowice termostatyczne szt.
d.2.|0215-04
5
[34] szt. 34.000
RAZEM 34.000
266 KNR-W 2- |ST.03 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.2.|15 0436-01 raco)
5
[34] urz. 34.000
RAZEM 34.000
267|\KNR 7-28 |ST.03 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w m
d.2.|0209-04 Scianach murowanych
5
[5.0] m 5.000
RAZEM 5.000
268|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.2.|0708-04 wej w bruzdach szerokosci do 15 cm
5|analogia
[5.0] m 5.000
RAZEM 5.000
2.6 Wezet cieplno-rozdzielczy
269 Roboty adaptacji istniejgcego wezta ciepnego rozdzielczego - 3 nieza- |kpl.
d.2.|wycena in- lezne obwody do pozostawienia - wigczenie projektowanych obwodow
6|dywidualna wraz z przetgczeniem czesci mieszkalnej
[3] kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.7 Instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja
270/KNR-W 2- Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg szt.
d.2.|17 0212-01
7
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
271/KNR-W 2- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewno o wydajnosci do 2500m3/h |kpl.
d.2.|17 0205-02 z wymiennikiem - do wentylacji przewodowej (masa do 125 kg)
7|analogia
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[45.0] m?2 45.000
RAZEM 45.000
273|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-01 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[12.0] m?2 12.000
RAZEM 12.000
274|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-02 150 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[58.0] m?2 58.000
RAZEM 58.000
275|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-02 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[38.0] m?2 38.000
RAZEM 38.000
276|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-04 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[12.0] m?2 12.000
RAZEM 12.000
277|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-04 355 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[12.0] m?2 12.000
RAZEM 12.000
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278|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-04 450 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[10.0] m?2 10.000
RAZEM 10.000
279|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. m2
d.2.|17 0122-04 560 mm - udziat ksztattek do 35 %
7
[5.0] m?2 5.000
RAZEM 5.000
280|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.2./0103-02 katnym samoprzylepng matg lamelows - udziat ksztattek do 35%; ob- |izola-
7 wod kanatéw do 1000 mm cji
[40.0*ObwdédKotaD(0.250)] m?2 31.400
izola-
cji
RAZEM 31.400
281|KNR-W 2- Ttumiki akustyczne ptytowe o obwodzie do 1500 mm szt.
d.2.|17 0154-01
7|analogia
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
282|KNR-W 2- Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 630 mm z pionowym  |szt.
d.2.|17 0145-06 wylotem powietrza
7|analogia
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR-W 2- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do  |szt.
d.2.|17 0144-04 500 mm
7
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR-W 2- Anemostaty kotowe szt.
d.2.|17 0140-01
7
[25] szt. 25.000
RAZEM 25.000
285|KNR-W 2- Anemostaty wyporowe szt.
d.2.|17 0140-01
7
[4] szt. 4.000
RAZEM 4.000
286|KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.2.|17 0131-02 dow
7
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
287 Regulacja i sprawdzenie systemu wentylacji - uruchomienie wraz z re- |kpl.
d.2.|analiza in- gulacjg
7|dywidualna
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Instalacja klimatyzacji
288|KNR-W 2- Dostawa i montaz nagrzewnice powietrzne nad drzwiami - na parterze |szt.
d.2.|17 0320-04 oraz nad wejsciem ewakuacyjnym nr 2 poddasza
8|analogia
[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
289 Dostawa i montaz jednostek wew. inwerterow szt.
d.2.|kalk. wtas-
8|na
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
290 Dostawa i montaz jednostek wew. inwerterow szt.
d.2.|kalk. wtas-
8|na
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
291 Dostawa i montaz jednostek zewnetrznych systemu multusplit szt.
d.2.|analogia
8
[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
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292|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
8
[1.50%1.0]*0.30 m3 0.450
RAZEM 0.450
293|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2.|/0205-01
8
[1.50%1.0]*0.30 m3 0.450
RAZEM 0.450
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
3.1 Demontaze
294 |wycena Demontaz istalacji elektrycznej kpl
d.3.|wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Zasilanie, rozdzielnice
295|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0701-02
2
45*0.8*0.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
296|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 75 mm m
d.3.|/0705-01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
297|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4/m
d.3.|/0706-01 m
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
298|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie-YKY |m
d.3.|0707-02 5x35mm2
2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
299|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3.|0702-02
2
45*0.7*0.4 m3 12.600
RAZEM 12.600
300/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.| m
d.3./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe-HDGs 3x1,5mm2
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
301/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-przycisk ppoz szt.
d.3.|/0406-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
302|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-RG szt.
d.3.|0404-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.3./1301-01 piecia miar
2
31 po- 31.000
miar
RAZEM 31.000
304 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.3.{1301-02 piecia miar
2
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
3.3 Oswietlenie
305/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub | otw.
d.3./1209-04 stropach z cegty
3
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30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
306/ KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.3./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu
3 ceglanym
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
307|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
308/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |[m
d.3./0204-03 dane w tynku betonowym-YDYp 3x1,5mm2
3
600 m 600.000
RAZEM 600.000
309|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |[m
d.3./0204-03 dane w tynku betonowym-YDYp 4x1,5mm2
3
600 m 600.000
RAZEM 600.000
310|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukfadane p.t. w m
d.3./0102-02 gotowych bruzdach w betonie
3
150 m 150.000
RAZEM 150.000
311|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3./1101-02
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
312|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-07
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
313|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-czujka ruchu IP 44 szt.
d.3.|/0406-01
3
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
314/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.3.|0306-02
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
315/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.3.|0306-04
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
316|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 1/AW kpl.
d.3.|0502-02
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
317|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 2/AW kpl.
d.3.|0502-02
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
318/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 3 kpl.
d.3.|0502-02
3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
319|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 4/AW kpl.
d.3.|0502-02
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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320|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 5/15W kpl.
d.3.|0502-02
3
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
321|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - LED typ 6/27W kpl.
d.3.|0502-02
3
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
322|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 7/25W kpl.
d.3.|0502-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
323|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 8/AW kpl.
d.3.|0502-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
324|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 9 kpl.
d.3.|0502-02
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
325|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED typ 10/AW kpl.
d.3.|0502-02
3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
326/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - LED typ 11/25W kpl.
d.3.|0502-02
3
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
327|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - LED typ 12/26W kpl.
d.3.|0502-02
3
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
328/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - LED typ 13/11W kpl.
d.3.|0502-02
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
329|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - LED typ 14/22W kpl.
d.3.|0502-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
330|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - LED typ 15/15W kpl.
d.3.|0502-02
3
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3.4 Gniazda 230V/400V
331/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.3./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
4 ceglanym
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
332|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
4
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
333/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg-puszki podtogowe wyposazone szt.
d.3.|0406-02 wg porojektu
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
334/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w m
d.3./0102-02 gotowych bruzdach w betonie
4
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200 m 200.000
RAZEM 200.000
335/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3./1101-02
4
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
336|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-07
4
45 m 45.000
RAZEM 45.000
337|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |[m
d.3./0204-03 dane w tynku betonowym-YDYp 3x2,5mm2
4
900 m 900.000
RAZEM 900.000
338/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukta- |m
d.3./0204-04 dane w tynku betonowym-YDYp 3x4mm2
4
80 m 80.000
RAZEM 80.000
339|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukta- |m
d.3./0204-04 dane w tynku betonowym-YDY 5x4mm2
4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
340|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.3./0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
4 przewodéw do 2.5 mm2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
341/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel- |szt.
d.3./0308-05 ne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
4 wodow do 2.5 mm2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
342|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.3./0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do
4 2.5 mm2-DATA
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
3.5 Instalacja odgromowa
343|kalkulacja Przeglad i usprawnienie instalacji odgromowej kpl
d.3.|wlasna
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Instalacja teletechniczna
344 |kalkulacja Instalacja teletechniczna kpl
d.3.|wlasna
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Instalacja SSWiN
345|wycna Instalacja SSWiIN kpl
d.3.|wlasna
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.8 Instalacja nagtosnienia
346|kalkujacja Instalacja nagtosnienia kpl
d.3.|wlasna
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.9 Instalacja projektora
347|wycena Instalacja projektora kpl
d.3.|wlasna
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.10 Instalacja przyzywowa
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348|wycena Instalacja przyzywowa kpl
d.3.|wlasna
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.11 Instalacja antenowa
349 |kalulacja Instalacja antenowa-przeniesienie masztu kpl
d.3.|wlasna
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.12 Instalacja fotowoltaiczna
350|kalkulacja Instalacja PV kpl
d.3.|wlasna
12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ZEWNETRZNE
4.1 Roboty rozbiérkowe
351|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.4.|/0807-01
1
[0.50%13.0] m?2 6.500
RAZEM 6.500
4.2 Roboty brukarskie - utwardzenie, chodniki
352|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.4./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
2|0101-02
utwardzenia [36.0+57.0+7.50] m?2 100.500
zgodnie z
PZT
RAZEM 100.500
353|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.4./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
utwardzenia [36.0+57.0+7.50] m?2 100.500
zgodnie z
PZT
RAZEM 100.500
354|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.4./0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
2|0104-04
utwardzenia [36.0+57.0+7.50] m?2 100.500
zgodnie z
PZT
RAZEM 100.500
355|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4.|/0114-05 geszczeniu 15 cm
2
miejsce po- [7.50] m2 7.500
stoju NP
RAZEM 7.500
356|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.4./0401-01 gruncie kat.I-Il
2
miejsce po- [4.6+4.6+7.20+4.7+1.50*3+1.60] m 27.200
stoju NP
miejsce po- [7.20] m 7.200
stoju NP
[6.3+4.0+1.5+3.2+11.60] m 25.600
RAZEM 60.000
357|KNR 2-11 Wykonanie palisady 11x20x100cm i gtebokosci wbicia do 0.80 m w m
d.4./0521-01 gruncie kat.I-Il. - tuki, stopnie
2|analogia
miejsce po- [4.6+4.6+7.20+4.7+1.50*3+1.60] m 27.200
stoju NP
RAZEM 27.200
358|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |[m
d.4.|/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2
miejsce po- [7.20] m 7.200
stoju NP
RAZEM 7.200
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359|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |[m
d.4.|/0407-02 petnieniem spoin piaskiem
2
[5.3+4.0+1.5+3.2+11.60] m 25.600
RAZEM 25.600
360|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.4.|/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
2
utwardzenia [36.0+57.0] m2 93.000
zgodnie z
PZT
RAZEM 93.000
361 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.4./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
2
miejsce po- [7.50] m2 7.500
stoju NP
RAZEM 7.500
362|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4.|/0702-01
2
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
363|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
364 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4./0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
365|KNR 2-31 Reczne malowanie pdl na jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.4.|/0706-01
2
[3.60*5.0]*0.10 m?2 1.800
RAZEM 1.800
366|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na m2
d.4./0706-01 jezdni farbg chlorokauczukowg
2
[2*3.60+2*5.0+2*6.44]*0.10 m?2 3.008
RAZEM 3.008
367|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokau- |m?2
d.4./0706-07 czukowg
2
[0.574]*1.05 m?2 0.603
RAZEM 0.603
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