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Stup stalowy 5m ocynkowany
o gr. blachy 4mm
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Przewod w stupie od zabezpiecznia
do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny
w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa
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Oprawa o$wietleniowa LED 73W

- naswietlacz przejs¢ dla pieszych

Kat nachylenia oprawy 5°
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CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
Kabel YAKXS 4x50mm?2
Fundament F120
Otwor wylotowy kabli
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
UWAGI: NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
1. Ustawi¢ odbtysnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych, Nazwa . . : . :
2. Wneki sytuowaé w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary i lokalizacja Budowa sieci elektroenergetycgnej OS.W|et|e'n|a przejsc dia pmszych
wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki, opracowania: przez ul. Rdestowa (przy skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowg) w Gdyni
3. Numeracjg stupow malowac na wyspkoéci 1,8m, Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 4
4. Stupy malowac proszk(t)wo.fabrycznle, Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 121
5. Fundament pomalowac abizolem, . _ _ _ Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: 1550
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm), ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm). Projekiowal: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci | inst. elektroenerg. Data: 052019
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -




