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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,Budowa sieci
elektroenergetycznej oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul. Rdestowa (przy
skrzyzowaniu z ulicag Lukrecjowa) w Gdyni”

poszczegolne obiekty:
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (z pozniejszymi zmianami).

Gdansk, maj 2019 r.

Projektant:
mgr inz. Pawet Czapiewski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.

syen. akt. 344/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t, j. Dz, U. z 2016 r, poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukmury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (1. j. Dz, U. 2 2017 r,, poz. 1257 z¢ zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elekirotechniki
urodzony dnia 16.07.1990 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodcei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Czapiewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U,
2 2017 ., poz, 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania. w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od deeyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zpodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa. do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. £ dniem dor¢ezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong eswiadczenia o zraeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZ W\ODNICZAC EGO

(J-Lcmﬂch Komlsji ifikacyine

mgr inz (Maai alinowski
v
CZLONEK

Okregower Komisji Kwalifikacynej
prof zr hah.%i. Ziemowit Suligowski
Oirzymuja:
|.Pan Pawel Roman Cezapiewski
K364 Gdansk ul, Dabrowszczakow 36L/5
2.0krggowa Rada 1zby

3.GHowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-1GV-E3E-U1] *

Pan Pawet Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakow 36 L/5, 80-364 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod wazgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WA
POMORSKA OKREGO
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8 124.89-77, fax 58 30144-98 Gdanisk. dnia 29 grudnia 2017 r.
.

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zin.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
22007 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. J. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze speknione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozyvtywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2017 r,, poz. 1332 ze zm,), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
miniejszych uprawnien.

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektrvezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technieznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art, 1 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracyi publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W praypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajaey OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

CZLONEK
OkrggoweLKomisji Kwalifikacyjnej

prof. 12, Fiemowit Suligowski
Otrzymuja:

I.Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawta 11 29¢/31

2.Okrggowa Rada Izhy

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

d.a/a

bJ
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-IRB-1VD-K3P *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18
adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 29¢/31, 80-462 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Ckregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglegdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci elektroenergetycznej o  swietlenia przej s¢ dla
pieszych przez ul. Rdestow g (przy skrzy zowaniu z ulic g
Lukrecjow g) w Gdyni

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-001 Gdynia

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

mgr in z. Pawet Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdézniejszymi
zZmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego z podzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pdézniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami, normami, sztuk g budowlan g i wymogami przepiséw BHP oraz

zaleceniami producentéw materiatéw, stosowa

Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik
szczegobtowy plan BIOZ zgodnie z obowi
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z po

wykonywane prace.

¢ tylko wyroby atestowane.

budowy winien wykona ¢

azujacymi wymogami (Rozporz gdzeniem Ministra
Zzniejszymi zmianami) ze wzgl edu na

2. Kolejnos¢ realizacji elementow robét niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:
— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych

i linii napowietrznych,

— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami
— potaczenie wybudowanej infrastruktury
— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia

pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty

energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,
— linie kablowe Sredniego napiecia,
— linie napowietrzne niskiego napiecia,

— oSwietlenie drogowe,
— kanalizacja sanitarna,

— sieci gazowe,

— sieci wodociagowe,

— kanalizacja deszczowa,

— sieci cieptownicze.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj - .
. .. Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Whpadniecie do . . . .
NISKA Nat k k
S rowu kablowego a trasie wykopow Od rozpoczecia wykopdw
Przy wykopach pod
. fundamenty stupéow
SREDNIA Wpadmeae.do oswietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopdw
rowu gtebokiego )
urzadzenia
przepychowego
WYSOKA Potracenie Teren budowy, ruchu Caty czas realizacji zadania

pojazdem

samochodowego i
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mechanicznym pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajgcym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzadzen na wysokosci oswietleniowych
VA zeni S
agrozenle Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z L . .
WYSOKA upadkiem 2 stupow i opraw montazu elementéw
P , . osSwietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
. Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
P . .
WYSOKA OLT:ESIGCS;Q?:YT\ nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV, sieci nn 0,4kV

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikdow o zasadach wykonywania robét w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla oséb bioracych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepisow odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).

Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
zaktadu i os6b dozoru oraz obowiazki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie
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odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowiazkéow nalezy w
szczegolnosci:
- organizowanie pracy w zaktadzie w sposdb zapewniajacy bezpieczne
warunki pracy;
- Zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;
- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen
wydawanych przez organ nadzoru.
- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby
kierujace czynnosciami oséb wykonujace prace w zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczennstwom wynikajqcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i
obowiagzujacych przepiséw dla takich robot oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowac i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢c mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosé
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywaé zespot 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Nie wykonywac robét po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpow1edme zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podrecznag ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
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Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osob wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robot, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania rob6t oraz w porze nocnej,
nalezy stosowal zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrdédta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposéb zasilania nie moga powodowac zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.
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Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10m - da linii o napigeciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikow
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwiazanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiazany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
musza by¢:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikéw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych zwiazanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot
nalezy rozpozna¢ i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a szczegélnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogélnych przepisach bhp, jako prace szczegdlnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
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instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien byc¢ dotaczony do ,,instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach

zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia
przejsc¢ dla pieszych przez ul. Rdestowa (przy skrzyzowaniu z ulica Lukrecjowa) w
Gdyni”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajacego/Inwestora

1.3

Zarzad Drodg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-001 Gdynia

. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

Umowa zawarta z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych,

Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni nr
UD.70112.78.2018MK(MiF) z dnia 23.11.2018r.,

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne
prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, rekomendowane przez
Ministerstwo Infrastruktury dn. 20.07.2018 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.
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—PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

—PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie dréog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdynia przy ul. Rdestowej w rejonie
skrzyzowania z ul. Lukrecjowa. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie
ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdyni,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przejscia dla pieszych ul.
Rdestowej w Gdyni (przy skrzyzowaniu z ul. Lukrecjowa).

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdyni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
ZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie
Projektowane stupy nalezy zasili¢ ze stupa nr 32/4 znajdujacego sie przy ul.
Rdestowej zasilanego z szafy oswietleniowej SO Rdestowa - Szafranowa.
Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogélne

Oswietlenie zaprojektowane w ramach niniejszej inwestycji zapewnia
minimalne poziomy natezenia oswietlenia:
« Dla ptaszczyzny poziomej - Ev sr = 35 Ilx, Uo = 0,35,
« Dla ptaszczyzn pionowych - Ev $r = 35 Ix, Uo = 0,35.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2).
Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Projektowane stupy powinny by¢ wyposazone w system aktywnego oswietlenia
z czujnikami analizujacymi obecnos¢ pieszych zblizajacych sie do przejscia oraz
znajdujacych sie juz na przejsciu. W przypadku wykrycia pieszego system powinien
zwieksza¢ natezenie swiatta do znamionowego oraz zmniejsza¢ natezenie do 20%
natezenia znamionowego gdy pieszy bedzie nieobecny. W wypadku awarii system
powinien wysterowac oprawy do poziomu nominalnego natezenia $wiatta.
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Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (z
wysiegnikiem 1,0m/1,0m/5°) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7012, o
grubosci scianki 4 mm (rys. 7), spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe. Stupy
zabezpieczy¢ powtoka ,,antygraffiti”. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr
2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
minimalna odlegtosc¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Wysiegniki powinny by¢ przystosowane do obciazenia ciezarem opraw
oswietleniowych.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 73W,

« skutecznosc swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium, kolor RAL 7012,
e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

« wspotczynnik oddawania barw Ra 270,
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» prad wysterowania diod elektroluminescencyjnych <800maA,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. Ztag%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%

05,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

» krzywa rozsytu zgodna z obliczeniami fotometrycznymi,

 minimum 7-letnia gwarancja uzytkowania,

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 6m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.

Sterowanie

Projektowane oprawy oswietleniowe przejs¢ dla pieszych zataczane bedzie
wspolnie z obwodem do ktorego zostanie podtaczona. Przewidziano redukcje mocy
w godzinach od 23% do 5% realizowang za pomoca statecznikéw elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falistg na gtebokosci 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
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Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosé
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnic¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosé, nachylenie skarp itp.).




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Przyjeto moc zwarciowg systemu elektroenergetycznego rowna 100MVA.

c w2 (u.,)
Zo = mz’; n [EUTZJ = 1176mQ
Q T1

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ut1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

Ug =—A§j’° = 0013

Uy :V(uk)z = (ug)* = 0043
= [—I%ZQ,ZITIQ
R =u, 1]

2

X; =u, S: = 304mQ

Z, =(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,
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Z1 - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej:

Obwod L S R L Robl X| Xobl Zzw |k" In |a Zk
Charakt.

od do m mm® | Q Q o} o} Q A A A Q
Stacja Sou 200 50 0,152 | 0,303 0,016 | 0,032 | 0,319 | 688 gG 80 432 0,53
Sou stup 1/4 30 50 0,023 | 0,348 0,002 | 0,037 | 0,364 | 602 gG 16 102 2,26
stup 1/4 stup 2/4 30 50 0,023 | 0,394 0,002 | 0,042 | 0,410 | 535 gG 16 102 2,26
stup 2/4 stup 3/4 30 50 0,023 | 0,439 0,002 | 0,046 | 0,456 | 482 gG 16 102 2,26
stup 3/4 stup 4/4 30 50 0,023 | 0,485 0,002 | 0,051 | 0,501 | 438 gG 16 102 2,26
stup 4/4 stup 5/4 30 50 0,023 | 0,530 0,002 | 0,056 | 0,547 | 401 gG 16 102 2,26
stup 5/4 stup 6/4 30 50 0,023 | 0,576 0,002 | 0,061 | 0,592 | 370 gG 16 102 2,26
stup 6/4 stup 7/4 30 50 0,023 | 0,621 0,002 | 0,066 | 0,638 | 344 gG 16 102 2,26
stup 7/4 stup 8/4 30 50 0,023 | 0,667 0,002 | 0,070 | 0,684 | 321 gG 16 102 2,26
stup 8/4 stup 9/4 30 50 0,023 | 0,712 0,002 | 0,075 | 0,729 | 301 gG 16 102 2,26
stup 9/4 stup 10/4 30 50 0,023 | 0,758 0,002 | 0,080 | 0,775 | 283 gG 16 102 2,26
stup 10/4 stup 11/4 30 50 0,023 | 0,803 0,002 | 0,085 | 0,821 | 267 gG 16 102 2,26
stup 11/4 stup 12/4 30 50 0,023 | 0,848 0,002 | 0,090 | 0,866 | 253 gG 16 102 2,26
stup 12/4 stup 13/4 30 50 0,023 | 0,894 0,002 | 0,094 | 0,912 | 241 gG 16 102 2,26
stup 13/4 stup 14/4 30 50 0,023 | 0,939 0,002 | 0,099 | 0,958 | 229 gG 16 102 2,26
stup 14/4 stup 15/4 30 50 0,023 | 0,985 0,002 | 0,104 | 1,003 | 219 gG 16 102 2,26
stup 15/4 stup 16/4 30 50 0,023 | 1,030 0,002 | 0,109 | 1,049 | 209 gG 16 102 2,26
stup 16/4 stup 17/4 30 50 0,023 | 1,076 0,002 | 0,114 | 1,095 | 200 gG 16 102 2,26
stup 17/4 stup 18/4 30 50 0,023 | 1,121 0,002 | 0,118 | 1,141 | 192 gG 16 102 2,26
stup 18/4 stup 19/4 30 50 0,023 | 1,167 0,002 | 0,123 | 1,186 | 185 gG 16 102 2,26
stup 19/4 stup 20/4 30 50 0,023 | 1,212 0,002 | 0,128 | 1,232 | 178 gG 16 102 2,26
stup 20/4 stup 21/4 30 50 0,023 | 1,258 0,002 | 0,133 | 1,278 | 172 gG 16 102 2,26
stup 21/4 stup 22/4 30 50 0,023 | 1,303 0,002 | 0,138 | 1,323 | 166 gG 16 102 2,26
stup 22/4 stup 23/4 30 50 0,023 | 1,348 0,002 | 0,142 | 1,369 | 160 gG 16 102 2,26
stup 23/4 stup 24/4 30 50 0,023 | 1,394 0,002 | 0,147 | 1,415 | 155 gG 16 102 2,26
stup 24/4 stup 25/4 30 50 0,023 | 1,439 0,002 | 0,152 | 1,460 | 150 gG 16 102 2,26
stup 25/4 stup 26/4 30 50 0,023 | 1,485 0,002 | 0,157 | 1,506 | 146 gG 16 102 2,26
stup 26/4 stup 27/4 30 50 0,023 | 1,530 0,002 | 0,162 | 1,552 | 141 gG 16 102 2,26
stup 27/4 stup 28/4 30 50 0,023 | 1,576 0,002 | 0,166 | 1,597 | 137 gG 16 102 2,26
stup 28/4 stup 27/4 30 50 0,023 | 1,621 0,002 | 0,171 | 1,643 | 134 gG 16 102 2,26
stup 27/4 stup 28/4 30 50 0,023 | 1,667 0,002 | 0,176 | 1,689 | 130 gG 16 102 2,26
stup 28/4 stup 29/4 30 50 0,023 | 1,712 0,002 | 0,181 | 1,735 | 126 gG 16 102 2,26
stup 29/4 stup 30/4 30 50 0,023 | 1,758 0,002 | 0,186 | 1,780 | 123 gG 16 102 2,26
stup 30/4 stup 31/4 30 50 0,023 | 1,803 0,002 | 0,190 | 1,826 | 120 gG 16 102 2,26
stup 31/4 stup 32/4 30 50 0,023 | 1,848 0,002 | 0,195 | 1,872 | 117 gG 16 102 2,26
stup 32/4 proj. stup 33/4 17 50 0,013 | 1,874 0,001 | 0,198 | 1,898 | 116 gG 16 102 2,26
proj. stup 33/4 proj. stup 34/4 27 50 0,020 | 1,915 0,002 | 0,202 | 1,939 | 113 gG 16 102 2,26

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R, - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
y[B
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
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XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =\(ZRf +(Z xJ

Z, - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

Crin LU 14

I —

w

min

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

« wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,

» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

< ‘IJ - %’ = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

a

6.2. Spadki napiec
Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W

tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkéw oraz inne podstawowe parametry.

P=430_ U, [tose)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],

lobe - aktualny prad obcigzenia [A],
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U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000> P 0,
AU% = —=—— [%]
yBU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].
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Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu:

Obwad L S Poab | ZPodc AU% [XAU%
od do m mm? | W W % %
Stacja SOuU 200 50

SOouU stup 1/4 30 50 150 7 620 0,11 0,11
stup 1/4 stup 2/4 30 50 150 7470 0,11 0,21
stup 2/4 stup 3/4 30 50 150 7 320 0,10 0,32
stup 3/4 stup 4/4 30 50 150 7170 0,10 0,42
stup 4/4 stup 5/4 30 50 300 7 020 0,10 0,52
stup 5/4 stup 6/4 30 50 300 6 720 0,10 0,62
stup 6/4 stup 7/4 30 50 300 6 420 0,09 0,71
stup 7/4 stup 8/4 30 50 300 6 120 0,09 0,79
stup 8/4 stup 9/4 30 50 300 5820 0,08 0,88
stup 9/4 stup 10/4 30 50 300 5520 0,08 0,95
stup 10/4 stup 11/4 30 50 300 5220 0,07 1,03
stup 11/4 stup 12/4 30 50 300 4920 0,07 1,10
stup 12/4 stup 13/4 30 50 300 4620 0,07 1,16
stup 13/4 stup 14/4 30 50 150 4320 0,06 1,23
stup 14/4 stup 15/4 30 50 150 4170 0,06 1,28
stup 15/4 stup 16/4 30 50 150 4020 0,06 1,34
stup 16/4 stup 17/4 30 50 150 3870 0,05 1,40
stup 17/4 stup 18/4 30 50 300 3720 0,05 1,45
stup 18/4 stup 19/4 30 50 300 3420 0,05 1,50
stup 19/4 stup 20/4 30 50 300 3120 0,04 1,54
stup 20/4 stup 21/4 30 50 150 2 820 0,04 1,58
stup 21/4 stup 22/4 30 50 300 2670 0,04 1,62
stup 22/4 stup 23/4 30 50 300 2 370 0,03 1,65
stup 23/4 stup 24/4 30 50 300 2070 0,03 1,68
stup 24/4 stup 25/4 30 50 300 1770 0,03 1,71
stup 25/4 stup 26/4 30 50 150 1470 0,02 1,73
stup 26/4 stup 27/4 30 50 150 1320 0,02 1,75
stup 27/4 stup 28/4 30 50 150 1170 0,02 1,77
stup 28/4 stup 27/4 30 50 150 1020 0,01 1,78
stup 27/4 stup 28/4 30 50 150 870 0,01 1,79
stup 28/4 stup 29/4 30 50 150 720 0,01 1,80
stup 29/4 stup 30/4 30 50 150 570 0,01 1,81
stup 30/4 stup 31/4 30 50 150 420 0,01 1,82
stup 31/4 stup 32/4 30 50 150 270 0,00 1,82
stup 32/4 proj. stup 33/4 17 50 60 120 0,00 1,82
proj. stup 33/4 proj. stup 34/4 27 50 60 60 0,00 1,82
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6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspoiczynnik |,
© -g 3| poprawkowy |'2
s | 2| = g |8 SNEE £
g |88 5|5 5 [Bales 5 |2 25 5 |8
S |s|E| 8 |g¢ N BESE(®(2| 8 [5|®|Ss| 8| 5 E|T
S |E|l=|5 |88 & [SR=R]| || o [S|2|23c|cE 2|33 . .
" 2 ls|E| 8 ES & RNonglsz|ml N [5/5|38 852 5|88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek o S =} S |g2 N é .% 3 .% ‘:O‘ & & = >lo 2| ¥ R g 8 | © % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S |lo| 8| S|y & |S8NN|S|E| 35 |E|8l283[cge|g Ia<ln<lz <1454,
o [ 819 - [0 § N3g8 S| 2 |8|S|ea8|2q s |39
S (a2|g| g|fS = [ES&EE s |Blele |26y 2|5
=S |82l & [gy*N Slels ek g~ (D
= -oe 218 |9 9 &|¢8
%]
Ps U, | cosF ls h [-1 ko | b=kzth ' ko =12k kb [ (3 3 1,451
od do mm?| [-1| [-1 [[szt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A 1] W W[ ec [ 1] 1] A | Al Al Al | A
warunek warunek
sou stup 1/4 7620 {400| 09 | 11,9 | 16 | bezpieczrik [ 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1| 3 |112| D |20 | 1 |112|119 | 16 |112| 25000 | 256 [162| Mol
stup 1/4 slup 2/4 7470 [400| 0,9 | 11,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 11,6 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spetniony spetniony
slup 2/4 stup 3/4 7320 [400| 0,9 | 11,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 11,4 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spelniony spelniony
stup 3/4 stup 4/4 7170 |400| 0,9 | 11,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112] D |20 | 1 |112] 11,2 | 16 |112| “aunek | 556 | 162 | Warunek
spelniony spelniony
warunek warunek
stup 4/4 stup 5/4 7020 |400| 09 | 10,9 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al (XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 [112|109 | 16 |112| JE0FE | 256 |162 | G500
warunek warunek
stup 5/4 stup 6/4 6720 {400| 09 | 10,5 | 16 | bezpieczrik [ 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1| 3 |112| D |20 | 1 |112| 105 | 16 |112| 25000 | 256 [162| FoU0
slup 6/4 slup 7/4 6420 [400| 0,9 | 10,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 10,0 | 16 |112| YUk | 256 | 162 | Marunek
spetniony spetniony
stup 7/4 slup 8/4 6120 [400| 0,9 | 95 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 95 | 16 |112| YUk | 556 | 162 | Marunek
spelniony spelniony
stup 8/4 stup 9/4 5820 (400| 0,9 | 9.1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 9.1 | 16 |112| "&Unek | o5 6 | 162 | Warunek
spelfniony spefniony
warunek warunek
stup 9/4 slup 10/4 | 5520 |400| 09 | 8,6 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1 | 3 |112| D |20 1 |112| 86 |16 |112| J50FE | 256 |162 | J50EC
warunek warunek
stup 10/4 slup 11/4 | 5220 |400| 09 | 8,1 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 8.1 |16 |112| S50 | 256 |162| S50
stup 11/4 slup 12/4 | 4920 [400| 0,9 | 7.7 | 16 | vezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 7,7 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spekniony spetniony
stup 12/4 slup 13/4 | 4620 [400| 0,9 | 7.2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 7,2 | 16 |112| MUk | 256 [ 162 | Marunek
spefniony spefniony
stup 13/4 stup 14/4 | 4320 |400| 0,9 | 6,7 | 16 | bezpiecznik | 1.6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112| D |20 | 1 |112]| 6,7 | 16 |112| ek | 256 | 162 | Warunek
spefniony spefniony
stup 14/4 slup 15/4 | 4170 [400| 0,9 | 65 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 65 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spefniony spefniony
warunek warunek
stup 15/4 slup 16/4 | 4020 |400| 09 | 6,3 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 63 |16 |112| S50 | 256 |162| G500
stup 16/4 slup 17/4 | 3870 [400| 0,9 | 6,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 6,0 | 16 |112| WUk | 256 [ 162 | Marunek
spekniony spelniony
stup 17/4 slup 18/4 | 3720 [400| 0,9 | 5.8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 58 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spefniony spefniony
stup 18/4 stup 19/4 | 3420 |400| 0,9 | 53 | 16 | bezpiecznik | 1.6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112| D |20 | 1 |112| 53 | 16 |112| ek | 256 | 162 | Warunek
spefniony spefniony
stup 19/4 slup20/4 | 3120 [400| 0,9 | 4.9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 49 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spefniony spefniony
warunek warunek
stup 20/4 slup 21/4 | 2820 |400| 09 | 44 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 44 |16 |112| S50 | 256 |162| S50
stup 21/4 slup22/4 | 2670 [400| 0,9 | 42 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 4,2 | 16 |112| WUk | 256 [ 162 | Marunek
spekniony spelniony
stup 22/4 slup23/4 | 2370 [400| 0,9 | 3,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 3,7 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spenion; spetniony
stup 23/4 slup 24/4 | 2070 [400| 0,9 | 3.2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 32 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spetnion’ spetniony
stup 24/4 slup 25/4 | 1770 [400| 0,9 | 2.8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112]| 2.8 | 16 |112| WUk | 256 [ 162 | Marunek
spetnion: spetniony
warunek warunek
stup 25/4 stup 26/4 | 1470 [400| 09 | 23 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1| 3 |112| D |20 1 |112| 23 | 16 |112] PO | 25,6 | 162 | J2 00
stup 26/4 stup 27/4 | 1320 |400| 0,9 | 2.1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112| D |20 | 1 |112| 21 | 16 |112| MUk | o5 6 | 162 | Warunek
spelnion; spetniony
stup 27/4 slup28/4 | 1170 [400| 0,9 | 1,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 1.8 | 16 |112| "3k | 256 [ 162 | Marunek
spenion; spetniony
stup 28/4 slup 27/4 | 1020 [400| 0,9 | 1,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112] 1.6 | 16 |112| WUk | 256 [ 162 | Marunek
spetnion: spetniony
warunek warunek
stup 27/4 stup 28/4 870 |400| 0,9 | 14 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 14 | 16 |112| JHWPF | 256 | 162 18050
stup 28/4 stup 29/4 720 |400| 0,9 | 1,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112| D |20| 1 |112| 1.1 | 16 |112| M&Unek | o5 6 | 162 | Warunek
spelnion; spetniony
stup 29/4 stup 30/4 570 [400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 09 | 16 [112] "au"ek | 556 | 162 | Waunek
spenion; spetniony
stup 30/4 stup 31/4 420 |400| 09 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al XLPE| 1 | 3 [112| D |20| 1 |112| 07 | 16 |112| MU | 256 | 162 | Warunek
spetnion’ spetniony
warunek warunek
stup 31/4 stup 32/4 270 |400| 0,9 | 04 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 |112| 04 | 16 |112| 8" | 256 | 162| (0
stup 32/4 proj. stup 33/4 | 120 |400| 0,9 | 02 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D |20 | 1 [112| 0,2 | 16 |112| "¥Urek | o5 6 | 162 | Marunek
spelnion; spetniony
proj. stup 33/4 | proj. stup 34/4 | 60 |400| 0,9 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112| D 20| 1 [112| 041 | 16 |112| "k | 556 | 162 | Marunek
spenion; spetniony
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POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdéw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe, wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatce nr 2706
obreb 14 w Gdyni w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
05.2019
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Ciaza:
05.03. 2015

Budowa sieci elektroenergetycznej odwietlenia przejsc dla pieszych przez ul. Rdestows (przy
skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni
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Bud{rl\n:a sieci elekfroenergetycznej oswietlenia  05.03.2019

przejsc dia pieszych przez ul. Rdesiows (przy

skrzyZzowaniu z ulicg Lukrecjows) w Gdyni

Budowa sieci elakiroenergatfcenej afwistienia prasiod diz pimszfch pzez ul. 2 [prf shrefzawaniu z ulica | o) w

Gd.‘niJ'Spis tmesri

Spis tresci

Budowa sieci elekiroenergetyczne] oswietlenia przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy skrzyZowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni
Budowa sied elektroenergetycznej odwietienia przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy skrzyZowaniu z ulica Lukrecjows) w Gdyni

Teren 1

Plan SytuaCyjimy OPFEW. ... .. il e eeae s it s sercomst s ane et
kier. zachod / Picnowe natezenie cswietienia (adaptacyjne)
kier. wschdd / Pionowe natezenie oswietlenia (BO0aptBCyINe ). . e
Powierzchnia | Pionowe nateZenie oSwietienia [BOBDEACYITIEY. ..o oo ovoeeeocosees e ea e eess s s s sn e ms e e ea et e s am s esreemsnea s e n s n s

~N @ oo

DIALux Strona 2




Budowa sieci elekfroenergetyczne] oswietienia  05.03.2019

przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy
skrzyZzowaniu z ulica Lukreciowa) w Gdyni

Stopien efektywnosci: B5.773%
Strumien Swietiny lampy: 10495 Im
Strumien swistiny opraw: 2001 Im

Moc: 73.0W

Skutecznosc Swietina: 123.3 Im/w

Drane kolorymetryczne
1x48 LEDs 500mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot swiatta 1/ Polamy LVK

108" 108"
ac" g
[ 7w
a0" -ig
20
45" 45
430
L
i 16" o 16" 0
cd/kim n= BE%
—C0-J18) = C50-CED

DIALux
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DIALux

Strona 3




Budowa sieci elekfroenergetycznej oswietlenia  05.03.2019
przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy

skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni
Terzn 1/ Plan sftuacfjnf cpraw

Teren 1

L.

Schréder TECEO 1/ 5145 / 48 LEDs 500mA WW / 408162
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DIALux

Nr. X [m] Y [m] Wiysokos¢ montazu [m)] Wapdlczynnik konserwacii
1 0.500 5.000 5.000 0.80
2 8.500 -0.500 6.000 0.80

DIALux

Strona 4
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Budowa sieci elekfroenergetycznej oswietlenia  05.03.2019
przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy

skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni D | A | u x
Tersn 1/ kisr. zachdd | Picnowe natezenis ofwistiznia (sdaptacfjne)

kier. zachdd / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

L.

Wispdiczynnik konserwacjic 0.80

kier. zachod: Pionowe nateZenie oswistienia (adaptacying) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 36.3 lx, Min.: 20.1 Ix, Maks.: 42.7 Ix, Min/Srodek: 0.55, Min'maks: 0.47
Izolinie [Ix]

73

Skala: 1: 50
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Budowa sieci elekfroenergetycznej oswietlenia  05.03.2019
przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy

skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni

Teren 1/ kier. wechdd | Pionows natezenis ofwietienia (adaptacyjne)

kier. wschod / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

L.

Wispdiczynnik konserwacjic 0.80

kier. wschdd: Pionowe natezenie odwistlienia (adaptacying) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 36.3 lx, Min.: 20.2 Ix, Maks.: 42.6 Ix, Min/Srodek: 0.56, Min'maks: 0.47

Izolinie [Ix]

—@5—
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Budowa sieci elekfroenergetycznej oswietlenia  05.03.2019
przejsc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy

skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni

Teren 1/ Powizrzchnia | Plonowe natgzenie ofwietlznia (adaptacfjne)

Powierzchnia / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia: Pionowe nateZenic oswietlenia (adaptacyjne) (Powisrzchnia)
Scena swietlna: Scena $wietina 1
Srednia: 77.0 lx, Min.: 50.0 [x, Maks.: 103 Ix, Min/srodek: 0.65, Min/maks: 0.49

DIALux

Strona 7




Budowa sieci elekfroenergetyczne] oswietlenia
przejsc dia pieszych przez ul. Rdestowa (przy
skrzyZzowaniu z ulicg Lukrecjowsg) w Gdyni

Ter=n 11 Powisrzchnia | Pionowe natssanis ofwistenia (adaptacfjne)

05.03.2019

|zolinie [Ix]

50
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12. ZALACZNIKI

7= ” . . ;
= Zarzad Drég i Zieleni
o) jednostla budietowa Gminy Miasta Gdyni
- jednostl: y Miagta Gdy
GO 81-364 Geynin, ul. 10 Lutego 24
: telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 38 662 28 41; e-mail: seleretariat@zdiz gdyniapl

UD.70112,78.2018. MEK(MIF) ¢ duia 23.11,.2018r,

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce projektowania miejshiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Budowa oswietlenia
przejéé dla pieszych prze ulice Wiczlifisky (w rejonie ulicy Migtowej) i przez ulicg Rdestowg
(przy skizyzowaniu z ulica Lukrecjowsg i przy skrzyzowaniu z ulica Sojows)” nalezy
zapewnié prawidtowe odwietlenie pasa drogowego uwzgledniajac ponizsze wytyczne:

1) oéwietlenie zasilié z istnicjacego o$wietlenia ulicy Wiczlifiskie] i Rdestowej;

2) zastosowaé kable o§wietleniowe trdjfazowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,,PN-
03/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajgee 6/6 kV. Ogdine wymagania i badania”,
o przekroju 2yl min. 16 mm®, ulozone zgodnie z normg N SEP-E-004 Norma SEP.
Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa";

3) zastosowaé stipy oswietleniowe o wysokosci 6+8m w kolorze RAL 7012, okragle,
stozkowe, stalowe, z,niewidocznym szwem”, ocynkowane zanurzgniowc (ogniowa),
fabrycznie malowane proszkowo, o grubosei blachy min. 4mm, z wnekq slupowa na
fundamentach prefabrykowanych; do wysokodci min. 2m shupy zabezpieczy¢ powloka
,antyplakat” (,antygraffiti”); malowang numeracj¢ slupéw uzgodnié na roboczo
z tut. Zarzadem; rozmieszczenie slup6w zgodnie z wyliczeniami projektanta;

4) przy lokalizacji stupdw uwzglednié:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
ich zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

b) umieszczenie fundamentéw slupéw lokalizowanych w  chodniku pod jego
nawierzchnia (wraz ze $rubami mocujgeymi) a w trawniku okolo Sem ponad
poziomem gruntu;

c) istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami
(nalezy wzigé pod uwagg zwigkszanie si¢ korony wraz z wiekiem drzewa); trasg linii
zasilajgcych prowadzié poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latarni;

d) standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnogci i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw
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uzytkowania oprawy i Zrédla $wiatla, do zastosowan zewngtrznych, o pradzie
wysterowania diod elekiroluminescencyjnych nie wigkszym niz 800mA, o temperaturze
barwowej Zrodel $wiatta od 2800 do 3200K, o wspolezynniku oddawania barw Ra nie
mniejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacja spadlku strumienia $wietlnego
oprawy w okresie jej Zywotnodei oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcje mocy
w godzinach pégnonocnych, o najmniejszej, dopuszezalne] mocy, z korpusem z metali
niepodlegajgcych korozji, wykonane w II klasie ochronnodei, z minimalnym stopniem
ochrony IP 66, w kolorze latarni;

6) zaprojektowaé system akiywnego sterowania oéwietlenia przejs¢ dla pieszych za pomocg
urzadzen analizujgcych obecnosé, umozliwiajgcy redukcje poziemu ofwietlenia do
zakladanego poziomu oSwietlenia ulicy w wypadku braku pieszego na terenie tego
przejécia otaz w zakresie doj$cia do niego obszarze uzaleznionym od przewidywanej
predkodei ruchu pieszych i pojazdéw; w wypadku awarii system winien , przechodzic” w
stan pelnego wysterowania opraw o$wietlenia przejscia;

7) oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylgeznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikdéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pragdowej, odpowiednim typie wiiadki i wartosci pradu znamionowego whktadki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

8) w zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw;

9) przewidzieé zastosowanie $rubowych tabliczek shupowych typu tzw. ,choinka™
(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu TS-16A firmy F.W. Elin.;
w miejseach podzialu sieci i w miejscach rozgalezien kabli zastosowac tabliczki
podziatowe;

10) przewidzie¢ fizyezng likwidacje wylgczonych z uzytkowania elementéw sieci
o$wietleniowej wraz z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢
ich utylizacje w ramach planowanej inwestycji;

11) zapewnié cigglodé dzialania oéwietlenia ulicy w tralccie realizacji inwestyeji.

Niniejsze warunki wazne sg do dnia 23.11.2020r. Nalezy je dolgczyé do dokumentacii

projektowej wraz ze schematem jednokreskowym. '

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastrukturg techniczng naleZy zlokalizowaé na terenie stanowiacym
wlasnodé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej wlasnosc;
dopuszcza sig zlokalizowanie oswictlenia na terenie dziatki nr 3325 (Dgbrowa 0014)
stanowigeej wiasnosé Milodziezowej Spéldﬂdni Mieszkaniowej, ktore wymagaé bedzie
koniecznoci uregulowania spraw formalno-prawnych, tj. ustanowieniu bezplatne]
shuzebnodel gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na mocy aktu notarialnego w celu
dostepu i prowadzenia prac na miejskiej sieci odwietlenia;

243
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b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawezego planowanej inwestyeji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosei podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzqd;

c) nalezy uzyskaé pozytywny odpis z protokolu Narady Koordynacyjnej, o kidry nalezy
wystapié (po uzyskaniu vzgodnienia tut. Zarzadu) z wnioskiem do Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Wydziale Gospedarki Nieruchomosei i Geodezji Urzedu
Miasta Gdwni;

d) na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ m.in.:

— ustawg zdnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290.tj. z poin.
zmianami);

— ustawe z dnia 21 marea 1985 roku o drogach publicznych (Dz.17.2016.1440..t. z pdin.
Zimianami);

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruldury zdnia25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szezegOlowego zakresu iformy projektu budowlamego (Dz.U.2012.462 z pozn.
zmianani);

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jalkim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j);

— normg¢ PN-EN 13201:2016 ,, Oswietlenie drég”’;

— Wymagania techniczne. Wzorce i Standardy. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych. , Wytyezne prawidlowego owietlenia przej$é dla pieszyeh” rekomendowane
przez Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2018r;

€) dokumentacja projektowa (czedé opisowa i rysunkowa) winna przedstawiaé rozwigzania
techniczne miejskiej sieci o$wietlenia uwzgledniajace ww. wytyczne.

Tl —
- -
s Toman Witoal

RV Kooutsiefok \WARUINK] TECHNICZNE T 2048 Ctwieunie\Wiesliriska, Rifestow - pessjicin uia plessych (22,41, 1)k 373
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
81382 Gidymia, Al Marszathe Pilsudskigpo ra/54
telefon (eentrali): £8-66-88-000; fax: 58-62-00-798; e-mail: umgdymia{@gdypninpls wonw pdymiapl

RAA.6733.1.18.2019.1WD-953/dz.2706 (Gidynia dnia 20.03.2019r.

(za zwrotmyin dowodem doreczenia)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6la ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.,j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z pdzn. zm.)

postanawia sig

odmowi¢ wszezecia postgpowania na wniosek wniesiony w dniu 05.03.2019r. przez Zarzad
Drog i Zieleni w Gdyni, reprezentowany przez pelnomocnika — Sebastian Siwerta, o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci
os$wietlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Rdestowej w Gdyni. na terenie dziatki 2706,
obreb Dabrowa — 0014,

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2019r. Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni, reprezentowany przez
pelnomocnika — Sebastiana Siwerta, wystgpil z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznege polegajacej na budowie sieci oswietlenia ulicznego
w pasie drogowym ulicy Rdestowej w Gdyni, na dzialce nr 2706, obreb Dgbrowa — 0014,
w ramach zadania pod nazwg ,Budowa oswietlenia przejé¢ dla pieszych preez
ul. Wiczlinska (w rejonic Migtowej) i przez ul, Rdestowa (przy skrzyzowaniu
z ul. Lukrecjowa i przy skrzyzowaniu z ul. Sojowa) w Gdyni".

Wskazany we wniosku teren obejmuje czedc dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow
symbolem .dr” — drogi, wchodzacej w sklad pasa drogowego ulicy Rdestowej stanowigcej
droge powiatowg. Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres planowanej inwestycji dotyczy budowy sieci o$wietlenia ulicznego mieszczacej
sie w pojeciu urzgdzei o$wietleniowych, o ktorych mowa w rozdziale 2 dzialu IV
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999z, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2016r.. poz. 124). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem urzadzenia oswietleniowe
stanowig wyposazenie techniczne drogi sluzace zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu.
Przedmiotowa inwestycja miesci sig zatem w pojeciu realizacyi celu publicznego okreslonego
jako . wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne (...), budowa, utrzymywanic
oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég, (...)” wymienionego w art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomodciami (tj. Dz U. # 2018r., poz. 2204,
z phin, zm.).

Zpodnie # art. 50 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j, Dz. U. z 2018r,, poz. 1945, z pdzn. zm.) inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast ustep 2 ww. artykuhu stanowi,
¥e nie wymagajq wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestveji eelu publicznego roboty
budowlane;
1) polegajgce na remoncie, moniazu lulb przebudowie, jezeli nie powedujq zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego araz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sq zaliczone do preedsigwzigd wymagajgeych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw
o ochronie srodowiska, albo

| 46
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2) niewymagajgee pozwolenia na budowe. "
Wobec powyzszego zwolnieniu z uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego podlegajg roboty budowlane spelniajace przynajmniej jeden z podanych
W POWYZSZYm przepisie warunkow.
W dwietle definicji zawartych w art. 3 pkt 3 i pkt 3a) ustawy Prawo budowlane droga jest
obiektem liniowym bedacym budowlg. Natomiast budowla to zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy
to kazdy obiekt budowlany niebedgey budynkiem, jak: obiekty liniowe. Powyzszy zapis jest
zgodny z definicja drogi zawarta w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz, U. z 2018r., poz. 2068, z pé2n. zm.), w mysl kidrej ped pojeciem drogi
nalezy rozumie¢ budowle wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami stanowigeg calosé techniczno-uzytkowa przeznaczona do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Ponadto w ustawie tej w art. 4 pkt 1
zdefiniowany zostal pas drogowy jako wydzielony liniami granicznymi grunt wraz
z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obickty
budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga
ruchu, a takze urzadzenia zwiagzane z potrzebami zarzadzania droga.

Majge powyZzsze na uwadze stwierdzi¢ nalezy., Ze zamierzenie budowlane majace

na celu budowe urzadzen oswietleniowych stanowiacych wyposazenie techniczne drogi.
miesci si¢ w zakresie robdt budowlanych, kiérych przedmiotem w istocie jest droga. Z uwagi
na fakt. ze planowane roboty budowlane dotyczg realizacji elementéw skladowych drog
i przewidziane sa do realizacji w istniejgcym pasie drogowym nalezy je zakwalilikowad jako
przebudowg tych drog. Zgodnie bowiem z definicja zawarta w art. 3 pkt 7a) ustawy Prawo
budowlane pod pojeciem przebudowy drogi nalezy rozumie¢ wykonywanie robdt
budowlanych, w wyniku ktérych dopuszczalne sa zmiany charakterystycznych parametrow
drogi w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Przebudowa drogi. na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane. nie wymaga
pozwolenia na budowe, a jedynie zgloszenia whasciwemu organowi w opareiu o art. 30 ust, |
pkt2 tej ustawy. Jak juz wskazano wyzej roboty budowlane zwolnione z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowg nie wymagaja uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze planowana inwestycja spelnia okreslony
woart. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunek
zwolnienia z wymogu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
co czyni ziozony wniosek bezprzedmiotowym. Okolicznoéé ta uniemozliwia uruchomienie
procedury w sprawic wydania wnioskowane] decyzji. a tym samym stanowl przestanke
do odmowy wszczecia postgpowania z ww. wniosku. Majac powyZzsze na uwadze,
na podstawie art. 6la Kodeksu postgpowania administracyjnego, postanowiono jak
W sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze stuzy =zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Gdansku, za podrednictwem tutejszego organu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia niniejszego postanowienia.

f.&awz;

Otrzymuja:
If_1_/ Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni poprzez petnomocnika:
Sebastian Siewert JOTEL Sp. z 0.0, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarsk,
2. RAA-aa.
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N ETIA

Neta sA

02-822 Warszawa, ul Polecaki 13 Gdansk, dnia 19.03.2019r.
Adres do korespondenc)i:
Netia SA

Daial Utrzy mania
Infrastrukiury Sicciowej
Okryg Polniw

ul. Arkoask:s 6/A4

R=-387 Gdansk

lel, +48 22 352 67 95

fax +48 58 7RI (1 50

JOTEL Sp. z 0.0,
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-0574/19
Wasz znak: pismo z dnia 12.03.2015r.

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.03.2019, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- prace wzdiuz sieci lelekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzic po wylyczeniu jej
przebiegu, ze szczeqding ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedslawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S A. Wykonawca zobowigzany
jesl niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel, +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Metia 5.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci lelekamunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczyt kanalizacje teletechniczna Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zaglebi¢ do min. 0,7 m warstwy
pokrycia.

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosC zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z pawazanjem
Netia gnf
ul, Palaczki 13, 02-822 WWarszawa
adres do mrespondunr:]i: )
ul. Arkonska 6IA4, £0-387 Gdansk
tel, 22 352 67 95, fax 587830150

Zataczniki: _Przedstawiciot Netia S.A_
e
1. Plan sytuacyjny — 1 egz. = KRZYSITOF OSIECKI
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 3678216899

P‘gﬂ?‘w Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia przejsc dla pieszych
opracowania: przez ul. Rdestows (przy skrzyzowaniu z ulica Lukreciowa) w Gdyni
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tylut rysunku: Plan sytuacyjny Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnost Podpis Skala; 1:500
Projekiowat: | mgrin. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/T [ Sieci | Insl. elektroenerg. | (o ke | Data: 03.2019
L’; Sprawdzil: mgr inZ, Kamil Bachan POMI0320/PBE/T / Siedi i inst. elekiroenerg. " A< | Numerarch.:| -
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Energa

operator
Gdarisk 02.04.2019

UZGODNIENIE NR 1\0251\2019

Temat Projekt oswietlenia przejsc¢ dla pieszych przez ul Rdestowa w Gdyni przy
skrzyzowaniu z ul. Lukrecjowa.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .

2. Wykonawca robot winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ! W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 08, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3 Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jake czynne (pod napigciem — mogace grozic porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawea.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca | projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczyc zgodnie z norma,

‘Ma zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzic metoda uniemozliwiajgca powstanie
awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedéid: wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokladne| trasy sieci
elekiroenergetycznej.

W r'n'iejscac'h wystepowania istnigjacych kabli energétycznych hréce ziemne wykonywaé sprzetemn recznym.

Kopie otrzymuja: 31MMD afa (Gd)

T +45 56 527 85 45 ENERGA-OPERATOR 34 S Rejonewy Goarak-Ponog
F 4858 527 G5 17 . Marynarki Pokskies 130, B1-557 Goansh Wi Wynzial Gespadarcey KRS
Dadzia w Gdansky KRS 0000033455
. Marynarki Polekieg 130 BI-557 Gelaisk
Fegon | 9037500400035 opersior gdanskienergapl kel 29 1240 5252 1111 0010 6661 1785
NIF 583-000-11-80 enerma-aparator pl Kapitel zafdadowywolacony 1356 110 400 9
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| Uzgads k w imfrastruidiry majytiy sleciowego EOP
1.Dok W W dwaeh [w tym oryginal) naledy dostarczyé wraz T joj wars|q slektronlczng
W nastgpujace] WHIH'

- opls techniceny wraz 2 oblicoenkami -hl:wuunrmi ‘| plik pdf,

- tyluly pravwne do | inmyml uzgednieniami | decyzjami administracyjnymi {baz decyz]i
o poswoleniu na budows) - 1 plkpdf.
- TABELA - Zestawicnie wiakciciell dziaisk przez ktdre pr prej prayigcze -1 piik excel,

- plan projektowy - plik dwyg lub duf oraz w wersji par,
—;amﬂullrywnkl - pliki pt,

- kosziorys inwestorskl wraz 2 & plik pdf - {dolgezye tylka do go po PNE/
z.l.l'rpm“ pgodni wersfi 4 planu
ERT P el tyliibdw preez Wydzlal Nieruchomotdcl Energetycznych (tylho w b P b
Plama pr bisra da winna
adnosit sig do maman znmll Imlwy]nm EQF ohredlonogo wezednle] w opracowaniu bedacym
podu.qun projekiowsnia.
‘winian byt wp na stronie tytulowe| | projektows| omz we ba yinych na p gdlny

pumn projektowych.

prosimy e sig do it h zasad.

L nie powyiszych wymogdw zostany bepwzglgdnie rwrd g0 biura proj go.

Il Zewarlodt dokemenas prapkiows) (w kobsjnodc|
1. 5irodna tylueows [2gednie 2 Ruzparzgdzeniem Minista infrastrukbury 2 dnia 3 lipce 2003 r W sprawie szczepélowegn zaknasy | formy projekiu budowlenego oraz Rozporzadzenien
Ministra infrasirukhury 2 dnia 2 wizeénia 2004 r, w sprawie szcrepdlowegn sakresy | fomy dokumentac projekiowe), specyfikac wehmozrych wykonans | odbiane ropd
budawianych oma programu funkcjonaino-ury tkowego |
2.5pis rawarioéd projkiv (zgodnie 2 Regparzaezenam Minstra Infresiruilury @ dnig 3 kpea 20037 w sprawie slceegiiowegn Zakresy | farmy poajekiy budowlanoga)
3. Podstaws | zakres opracowsnia | wysrozegiimenie paszezepinych rodzalow | iloéol projextowanych uizadzen | siec), ng. lire kaliowa O,£kY YAKY4x120 — 0150 km}
4, Opig tachingzny!
- iInwentaryzacis,
-Opis 2aslosowaryeh rozwigzarh
5. Zakgez rikl:
- Upresamienia projekiowe sulorte (zgodhie 2 wam Mimisira Przestrzanna) | Budoanichea T dnia 30 grudnia 1584 rw sprawie semodeslrych unkey
machndcanych w budownictwie),
= Zadwindcparie potwserdzsace wpes na ISty czionkow wistchws] izby samorzadu >swodowepo (zgodnie # Ustdws » dnia 15 grudnia 2000 r. g samorzqdech zawodawych
architeiitw, indyrierdw bidoeniches arag urbanssios),
- WWaTINky prEyigCIenia (lul wytyezne projekiowe, lub kara remonty),

- Dacyzia 0 werunkEC muml qosp ia terenu lub odpo socyza o ustalani okalizas) inwestych celu publicznago ki wypls 2 misjsoowego pland
- Uzgodnienia wyrmagans w u.q.-za ‘s warumksich a0 i tareni |ubs oep i decyzii o Lstaleniu Iakesas nweslyi cali publicenego lub w wypisia
MisEctwe plsnu i pe
- wiym protokdt Zaspoki uzwmmm u-unumenla:p Frojkiowel
- WYTBgA W 2ul
B Wyknz wiadociel moruchomosar na ktdrych Et
T, Mapa do calbw ewidencyjnych z zagnaczonym schametycznie preablegiem siec
B.O¥wiadczenia (zgody ) wiakcicieli i notci na kidrych wans siec | urzadzenia slokirosnergatyczng
. Obczenia wchczne,
10 Zastawienia:
- demontatawe,
- montazowe

11 Rysurio zawsarajges metryks projesiu (zgodiee 2 Rozparzadzeniem Ministia Infrastrukiury 2 deia 3 lipca 2002 1w sprawes szczegilowape Zasrasy | formy projekiu
budoatanego)
= projekl agospatarowania tarenu -« plansiec;
-z rzgdrpmi devenu | rzednymi ulodenia prajekioeanych kbl
- 78 pwymmisrowang do punkiow stafpch okalizan)g proj@klowenych urzsdeer | sec
= schemal ideowy
- spcreqdlowe rorsazanis ischoiczne (jezell zachodzl polrzeta)
- karly katalogows (jlB2ell zBchodzl potrzebe)
12 Informsaca dolyszaea tezpleczersiva | ochrony 2oawie (zgadtle 2 Resporzgdzeniom Minisins Infrasinsiury @ dme 23 czerwea 2003 1w sprawss mfarmaci dofyczges|
bezpieczedatva | cehrony pdrowia oraz planu bazpinczanstag | achrony 20rowss).
13. Preedmiar robdl
11l Podstaws prawna.
1.Ustawa Prawo budawlans = dnia 7 lipca 1954 1. (lekst @dnodity Dz. U 2 2003 raky ne 207 poe. 2016 re smisnami)
2 Rozporzgdrense Minlsta Infrastiukiury 2 dnia 3 bpca 2003 r w sprawes szc2egoloweqa zakrasy | fommy prosskiy budawienego, (D U. 2 2003 1. nr 120 poe. TEAT)
3 Reozpo i3 Ministra G Hi Preasirzarns) | By 2 dnia 30 grudnia 1994 ¢ w sprassia samodzisinyeh funic) iechnicznych w budownictvis Dz U 2 1985 roor @l
poz. 38 zo zmianemi |
4 Listaves 2 drin 15 grodma 2000 1 © SeMOrzadach ZEeooawych Srchiesiie, itlynic ide BUBiwikeiwe o7z urbaniskiw (Dz U 2 2009 © & paz. 42 za nianami}

Minigkra y & dnis 23 czorwel 2003 W sprawie Informeck Satyozace) bezpaczanslwa | 0CNTONY BArwel alak pianu berpiecrerstea | ochrony sdrowss
Inz.U Z 2003 r. v 120 poz. 1126}
[} Ministra ¥ 2 dnia 2 wizednia 2004 ¢ w sprawle s2ceepflowego zakresd | formy dokumentach prajesdow), specyfikac) technicengch wykensnia |

adbitru robdl budawlanych craz programu funkcjonalna-uzythowego (Dz U 2 2004 ¢ re 202 poe 2072)

Uprzapmie informojemy

Zgodnia x et 13 usl 1| usl 2 Roep i Farlamensu EL | Rady (UE) B0ME/ETS 2 onla 27 kwietnia 2016 r. w aprawis ochrony o860 firyeznych w owigzku 2
przatwsraniem danych oseDowych | w sprawie swobodnego preephywa lakich danych oraz uchylenia dyresdywy S5MEWE (Twane dala) RODO) urzejmis infermygery, 28
1 Jhdfrninistratoram Twaich danych asobawych (ADD) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul Maryrar Palskia) 130, 80.557 Gdarsk

2hasze dane kontakiows o ENERGA-OPERATOR 54, ul. Marynarkl Potskiej 130, BI-557 Gdarfsk.

3)Z mzpedtaram ochiony danych mabase skontaktowst siq pod adresem s-mail iod enarga-operatarbanerge pl b kerespondencyjrie na edres ADD (pel 2)

4)Cana osobows proetwarzane beaq ne podstawie &t 6 ust 1 8. TRODO w cetach wynikapcych 7 prawnia vzasadnicnycn weh praas Prravnia
uzasadnionym mioresem ADC jos! reslzaca Decenia Wkonana Usiug Uzgodnienie Brarg s

5)Fodenie danych jesl nlezbedre do reslicagi Pecenia

6)0dbioncy danyoh osobowych maogy Tosiad:

a.Uiprewnione argany gutlicena,

B Spatki Grupy Eneega, na podstawin wowngirzrych wmew,

c.Podmaly costarcesgie kotespondencig,

A.Poamioty wykonugce ushigi niszezenia dokumentacy,

@ Poamicly Ssaccrace uskigl doracziva pra 1

fPodmaty Swindczooe usiug miormatycane w zaknesie systemow DrEeiwarzsigcych dane ssobowe

7IDane beds preetesrzans preas okres niszbgday do malizad) osldw prootwaania wikazanych w pki 4 W zakresie realizac) uzesadniaryeh intereadw ADD, dane beds
przetwerzane g0 chwlll pozytyswnega rozpsinzenia wnisionago preez Ciebie sproeciwe wobes praetwarzania danych

B)infarmujemy & preysguacym prawis oo

a.doslepa do swoich danych osobawych | zadania ich kopil,

b sprostowania awoich danych osobowych,

& Hdﬂrﬂnﬂll“lml‘llﬂ praatearzania anich danych, w granicsch prawa,

d.prrengszania danyc

.UM dEmyen, mll file jest reafizowary tadan inny col przatwarzania, np zahumzmc prz ¥ W CkrEsE e crat gifinwa

W stosunku oo danych Bnych na prawee ch proaz @ przyslisguE Ci praea maema BpIZEGWU wobae
preotwarzania danych osobawyoh,

2 uprnien iradess skorzystat kantakbijac sig pisemnie lub e-mail z 100 (pki 2, 3)

FINTarmulEMy o prawes WIlSSIBNIa SHATG 00 Srpany nadeerczeqn W Palsos organem takim mst Frezes LUrzedu Ochrony Danych Dsabawych -212-
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821889

l“ﬁmz';"m Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia przej$c dia pieszych
| opracowania: przez ul. Rdestowa (przy skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni
[ Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 2
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny Arkusz; 1z1
' Imig | nazwiska Nr uprawnieft / Speciainodé Podpis Skala: 1:500
| Projektowal: | mgring. Pawet Czapiewski POMI0321/PBE/T / Siesi | inst. elekiroenerg. |y aifuie | Data: 03.2019
Sprawdz. | mgrinz. Kami Bachan POMI0320/PBE/17 ] Sieci | inst. elektroenerg, -19?"( Numer arch. | -
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= Zarzad Drég 1 Zielent
| jednostka budéetowa Gminy Miasta Gdyni
ol 31-364 Cidyma, ul. 10 Lurego 24
! telefon; 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckretariatfDzdiz.gdvniapl
UD.6740.375.2019 AnK(MiF,EP)._240% Gdynia, dnia 08 kwietnia 2019 roku

JOTEL Sp. zo.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

dotyczy: uzgodnienia projekfu budowalnege w ramach zadania pn.. Budowa sieci elektroenergefycznej

oswiellenia przejc dia pieszych przez ul. Rdestows (przy skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowg) w Gdyni®

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. ,Stadium: Projek! budowlany. Nazwa
i lokalizacja opracowania: Budowa sleci elektrosnergetycznej oswietlenia przejsc dia pieszych przez ul. Rdestowa
(przy skrzyzowaniu z ulica Lukrecjowg) w Gdyni. Branza: Elekiroenergefyczna. Obiekt: Oswistlenie drogowe”
{inwestor; Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni, ul, 10 Lutega 24, 81-364 Gdynia; projekiant; mgr in2, Pawel Czapiewski
data opracowania: marzec 2079r.), z nastepujacymi uwagami:

1.
2.
3.

w0 oo~

10.
1.

12,

na ewentuaine zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lubfi w trakcie jego realizaci, nalezy kazdorazowo
uzyskat zgode tut. Zarzadu — przed dekonaniem tych zmian;

przejcie projektowanego kabla oSwietleniowego pod chodnikiem, icieika rowerowa oraz jezdnig ulicy
Rdestowej nalezy wykonat metoda bezwykopowa, bez naruszania ich konstrukcji;

malowang numeracje slupow oswietleniowych nalezy uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem (tel. 58 761 20 33);
skrzyzowanie projeklowanego kabla oSwietleniowege z istniejacq miejska siecia kanalizacji deszezowe
w ulicy Rdestowej pedlega cdbiorowi przez tut, Zarzad, warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
do tut. Zarzadu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcii telewizyjne] kanalu deszczowego DN500 (wykonanej
pomigdzy dwiema sasiednimi studniami - powyZej i poniZej miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego
pomiary powykonawczego kabla oSwietleniowego; o terminie wykonywania prac w migjscu ww, skrzyZowania
z miejska siecig kanalizacji deszczowej nalezy powiadomic (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem)
Samodzielny Referat ds. Wod Opadowych tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 28, 58 761 20 27 lub 58 761 20 89);

za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawea; zobowiazany jest on do ich usuniecia na wiasny koszt na warunkach okresionych przez tut. Zarzad
przed rozpoczgciem procedury odbiorowej o$wietlenia nalezy dostarczyé tut Zarzadowi dokumentacie
odbiorowg (w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF i dwg) zawierajaca
m.in.; dokumentacjg powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiarow;
w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy umozliwié ich kontrolg przedstawicielom tut. Zarzadu;

nalezy zachowat normatywne odleglosci od Istniejacego uzbrojenia;

po zakonczeniu robot teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego; uszkotzone elementy betonowe nalezy
wymienic na nowe; realizacja inwestycji nie moze pogorszyt stanu istniejacego oraz naruszat interesow osob
trzecich;

na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzié | przedstawic do zatwierdzenia w tul. Zarzadzie projekt
tymczasowe] organizacii ruchu;

naley uzyskat odpis pozytywny z protokolu Narady Koordynacyinej, o ktory nalezy wystapié z wnioskiem
do Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Wydziale Gospodarki Nieruchomoéciami | Geodezji
Urzedu Miasta Gdyni,

o rozpoczeciu | zakonczeniu robot nalezy powiadomi¢ pisemnie (z co najmnie] 7-dniowym wyprzedzeniem)
tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekrelariat@zdiz.gdynia.pl), powolujgc sie na numer ninigjszego
uzgodnienia oraz podajgc imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 07.04.2021r.

Integralna, czescig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktbrej rysunek nr 2 pn. Plan syluacyjny”
zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

DYREKTOR

r——:"_,"
UTO - wim; mgr Roman Witowaki
up-afa.
. dz. 2607

www adiz. gdynia.pl
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O T E L UL. MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821898
mmh Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia przejsc dia pieszych
opracowania: przez ul. Rdestowa (przy skrzyzowaniu z ulicg Lukrecjowa) w Gdyni
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Plan sytuacyjny Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnief! { Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Projektowal: | magr inz. Pawel Czapiewski POMI0O321/PBE/17 | Sieci i insL. elektroenerg. |2 wp 00k, | Data: 03.2018
Sprawdzil mgr inz. Kamil Bachan POMIO320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. e Numer arch.:| -
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FNLULGR30 2552012

PREZYDENT MIASTA GDYNI
Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Gdynia, dn. 30.04,.2019 .

Znak sprawy: PNU.6630.255.2019

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 30.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r, poz.

2101 z poin, zm.) Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r,, poz
520 z poin. zm.)

Przedmiot naradv,r:: 1. sie¢ oswietleniowa dla oswietlenia przejscia dla pieszych

Lokalizacja:\ Rdestowa

JOTEL SP. Z 0.0. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

ZARZAD DROG | ZIELENI JEDNOSTKA BUDZETOWA GMINY MIASTA
GDYNI ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Whioskodawtca: |

Inwestor:

Przewodnicza_cy:l Irena Mislisz - zastepca Naczelnika Wydziatu

Miejsce narady:| UM Gdynia al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

czesciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny
17.04.2015r.

Sposob przeprowadzenia narady:l

Data wplywu:l

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig | nazwisko uczestnika
Spasob uczestnictwa Uwagi
1 | CENTRUM INFORMATYCZNE Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzyriski

TASK,

ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk
elektroniczny

Z | ENERGA OPERATOR 5.A.

bez uwag

przedstawiciel nieobecny na naradzie 1. Tomasz Kolatowski

0ODDZIAt W GDANSKU 2. Piotr Ostrdwka
Zaktad Dystrybucji Gdansk, 3. Maciej Jachimek
ul. Reja 23,

80-870 Gdarisk

3 |ENERGA OSWIETLENIE 5P. Z prredstawiciel nieckecny na naradzie 1. Rafal Zajqc
0.0, 2. Marek Szymusik
ul. Rzemiedlnicza 17/19, 3. Krrysztof Krzewinski
B1-855 Sopot

4 | POLKOMTEL 5.A, Uzgodniono pozytywnie Konrad Banas

Rejon Utrzymania Sieci
ul. Hutnicza 42

81-061 Gdynia
alektroniczmy

Uzgodniono zgodnie 2 zatgczanymi uwagami:
- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wl. Palkomtel

| prowadzic recznie bez udycia spreetu mechanicznego pod nadzorem
| wyznaczonego przedstawiciels firmy Netia, ktory opiekuje sig
fizycznie siecig Polkomtsal,

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne wt. Pelkomtel naledy
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rabezpieczyC rurami ostonowymi dwudzieinymi typu AROT, w
preypadku koniecznodci przebudowy uzgodnic pisemnie warunki
techniczne preebudowy siec,

- powiadamic pisemnie Netie o terminie rozpoczecia robot z
wyprzedzeniem 14 dniowym na adres mail: nadzory@netia.pl
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5  REGIOMNALME CENTRUM Uzgodniono pozytywnie | Marian Wilk
INFORMATYKI GDYNIA bez uwag
ul. Stratacka 2-8,
81-660 Gdynia
stacjonarmy
G | VECTRAS.A. ! priedstawiciel nisobecny na naradzie 1. Jakub Kacynel
Al Zwycigstwa 253
81-525 Gdynia
7 | NETIA 5.A. - Okreg Polnocny Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ull. Arkorska 6/A4, 1.Przed praystapieniem do robot uzgodnic z Netia 5.4, harmonogram
80-387 Gdansk prac oraz zglosic pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem]) zamiar
elektroniczny rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowe|, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;
2.Prace wzdluz sieci telekomunikacyjne| Netia 5.4, (mnie| niz 2m}
naleiy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przeblegu, ze szczegding
ostroinoicig 2 wykluczeniem utycia sprzetu mechanicznego oraz pry
nadzarze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);
3. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpiecayd
zeodnie 2 normami;
AW preypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Metia 5.A. Wykonawca zobowiazany jest nlezwtocznie powladomic o
tym fakcle Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
5.Kosaty wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjne|
Metia 5.4, powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosl Inwestor,/Wykonawca;
B.Metla 5.4, zastrzega soble moiliwosé dochodzenla roszezen z tytulu
strat woruchu telskomunikacynym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia 5.A.;
7.Zabezpieczyc kanalizacje teletechniczng Netia 5.A. przed
uszkodzeniem oraz asiadaniem gruntu;
B jeieli w wyniku robdt nastgpi wypltycenie kanalizacji kablowe] Natia
l 5.A. nalezy Jg zaglebic do min. 0,7 m warstwy pokrycia;
8 | OKREGOWE Uzgodniono pozytywnie Anna Herman
PRZEDSIEBIORSTWO ber uwag
ENERGETYKI CIEPLNE) SP. Z |
0.0
ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
stacjonarny
9 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Adam Szynwelski
GAZOWNICTWA 5P, 2 0.0, uzgodniono bez uwag
ODDZIAL W GDANSKU,
Gazownia w Gdyni,
ul. Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
stacjonarny
10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Zhigniew Mrula
KOMUNIKACH trasa bez uwag, projekt wykonawczy przedstawic do uzgodnienia w

TROLEJIBUSOWE) 5P. 2 0.0,
ul. Zakret do Oksywia 1,
81-244 Gdynia

stacjonarny

PKT
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11

PRZEDSIEBIORSTWOD
WODOCIAGOW | KANALIZAC)
SPZ0.0.,

ul. Witominska 29,

81-311 Gdynia

stacjonarmy

e
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Uzgodniono porytywnie
hez uwag

Maria Kocon

12

ORANGE POLSKA 5.A.
ul. Pieniginego 21a,
10-004 Olsztyn

| przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Marcin Skrzypkowski
2. Fabiola Barszez
3. Piotr Peda

13

14

—

ZARZAD DROG | ZIELEN]
Jednostka Budietowa Gminy
Miasta Gdyni

Plon Komunalny

ul. 10 Lutego 24,

81-364 Gdynia

| stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem

Andrze] Krymski

| WYDZIAL ARCHITEKTONICZNG

| - BUDOWLANY UM GDYNIA

al. Marszatka Pitsudskiego
52/54
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
siczepolowa analiza zgodnosci rorwigzan projektowych z preepisami
odrebnymi na etapie pozwolenia na budowe badz zgtoszenia

Hanna Netzel-Biatecka

1%

WYDZIAL INWESTYCIH UM
GDYNIA,

al.Marszatka Pilsudskiego
52/54,

Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Elibieta Guzinska

16

ZARZAD DROG | ZIELENI,
Jednostka Budietowa Gminy
Miasta Gdyni

Pion Drogowy

ul. 10 Lutego 24,

81-364 Gdynia

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
rgodnie 7 uzgodnieniem

Ewa Poniecka

17

MULTIMEDIA POLSKA 5.A.

ul. Wendy 7/9,
81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1.W kanalizacji teletechniczne] Orange znajdujg sie kable
swiatlowodowe | koncentryczne bedgce wiasnoscia Multimedia
Polska S.A. Dlatego tei na etaple wykonawstwa, prosimy o
powladomienle nas na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
2.W miejscach wystepowania sieci teletechniczne] prace wykonad
recznie zgodnie z ocbowlgzujacymi normami | zachowanizm
szczegdlnych srodkdw astrodnoscl.
3.kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli wlasnasc Multimedia
Polska 5.A. zostanie obcigiony wykonawca robot

Mitosz Kobusiriski

18

WYDZ. GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI |
GEODEZJI -

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]
al.Marszatka Pitsudskiego
52/54

Gdynia

Krystyna Kierzhowska

15

UPC POLSKA SP. Z 0.0,
Biuro Regionalne Gdansk,
ul, Jana z Kelna 11
80-864 Gdansk

przedstawiciel nieobecny na naradzie

1. Jacek Charzyfiski

20

LIMES 5.C.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdarisk

przedstawiciel nisobecny na naradzle

21

T-MOBILE POLSKA 5.A.
ul. Szczecinska 49

przedstawiciel nizobeacny na naradzie
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| 80-392 Gdarisk
JOTEL SP. 2 0.0.
Whioskodawca prredstawiciel nisobecny na naradele
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:

Zup. PREZYDENTA MIASTA

mgr fena Mislisz

Z-ca NAQIELNIKe WYDZIALU

Gos_cac;:l.f.‘dl : % | Geodezi|

Podpis przewadniczgeego norody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostall zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 7 ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.), W mysl art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wzigd udzial rowniet inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgee terenami zamknietymi, w preypadku sytuowania czedcl projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonane w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierac projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geoadezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pezytywnej opinii,
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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13. CZESC RYSUNKOWA




