CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt Techniczny opracowany przez Biuro Projektéw ART Artur Grodzinski.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskie /Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 8 czerwca 2007r./

Ogdlna charakterystyka obiektu
Technologia budowy: roboty ogélnobudowlane, instalacyjne, drogowe wraz z
zagospodarowaniem terenu — technologia tradycyjna

Adres Inwestycji: dz. nr 1323/13 w miejscowosci Ciezkowice
Inwestor: Gmina Ciezkowice
Adres Inwestora: ul. Tysigclecia 19

33-190 Ciezkowice

Charakterystyka robdt:

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe parkingu dla 4 autobuséw i 52 samochoddéw
osobowych wraz z wjazdem z drogi publicznej. Wjazd z drogi wykonczony betonowg kostka
brukowg, natomiast nawierzchnia parkingu zwirowa. Ponadto zaprojektowane zostaty
chodniki z betonowej kostki brukowej, zwirowe alejki, przewiduje sie nowe nasadzenia.
Wijazd i wyjazd z parkingu bedzie sterowany przez bezobstugowg stacje obstugi parkingéw,
optaty bedg uiszczane w stacji obstugi parkingow.

Pod konstrukcjg parkingdw utozony zostanie drenaz, ktéry w terenie zielonym wigczony
zostanie do studni betonowej, a ta projektowanym systemem kanalizacji deszczowej, poprzez
separator zostanie potgczona z prefabrykowanym wylotem do rowu. W miejscu wylotu row
zostanie umocniony ptytami azurowymi. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie
drenazu z rury PP SN8 fi 160mm owinietego geowtdkning i otworowanego na petnym
obwodzie, kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 315mm SN8 z zamontowanymi na zmianach
kierunkéw studniami betonowymi DN1000.

Na zjezdzie z drogi publicznej na parking wystepuje kolizja z istniejaca siecia wodociggowa.
Rurociag ten musi zostac zabezpieczony poprzez montaz rury ostonowej stalowej dwudzielnej
na dtugosci 20m.

Na parkingu przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej, ktéra obstugiwaé bedzie
projektowang stacje poboru i rozliczania optfat oraz szes$¢ projektowanych latarni
oswietleniowych (trzy dwustronne i trzy jednostronne).

W ramach zagospodarowania terenu Dokumentacja Projektowa przewiduje dostawe i montaz
tawek parkowych, stotéw piknikowych, stojaka na rowery oraz stacji naprawy roweréw.
Podstawowe parametry:

e Powierzchnia wjazdu z drogi publicznej — 100 [m2]
e powierzchnia parkingu — 1980 [m2]

e powierzchnia chodnikéw — 390 [m2]

e powierzchnia alejek — 130 [m2]



e powierzchnia terendw zielonych — 850 [m2]

o ilos¢ miejsc postojowych dla autobusow — 4

o ilos¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych — 52

e system poboru i rozliczania optat (kompletny z bileterkami, kasg automatyczng
obstugujgca ptatnosci kartg i gotéwka, szlabanami, detektorami, fotokomdrkami,
systemem obstugi recznej) — 1 kpl

e lampy oswietleniowe — 6 kpl

Szczegdtowy zakres i ilosci robét podano w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robot.

Wytyczne do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys zostat opracowany na podstawie cen z IV kwartatu 2022r., cen rynkowych
oraz cen z cennikéw SEKOCENBUD.



