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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow i stozkow
przy obiekcie wraz z zaggszczeniem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu nasypow za przyczotkami i stozkow.
14. Okreslenia podstawowe

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru;

Pd

L =

P*
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoséci optymalnej, okreslona w normalnej,
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania
zgodnie z normg BN-77/8931-12{Mg/m°]
wskaznik réoznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie;

d60- $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00
"wymagania ogdlne"

15 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne"

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczng. Jako materiat stosuje si¢ w zaleznoS$ci
od projektu np. piasek, pospotke, mieszanke cementowo-piaskows.

2. MATERIALY

piasek, zwir, posp6tka, mieszanka cementowo-piaskowa.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do usypywania nasypoéw musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
samochody wywrotki.
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5. WYKONANIE ROBOT

51. Wykonanie nasypu na dojazdach do obiektu.(przestrzeni za przyczdétkami)

Nasypy dojazdéw do obiektu w granicach klina odtamu oraz wykonywane w pierwszym etapie wykonac
nalezy z gruntéw niespoistych (piasek, zwir, pospotka). Gérnag warstwe nasypu o grubosci
ca 0,5 m. nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K = 8 m na dobg.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypow drugiego etapu w granicach klina
odtamu przy uzyciu ci¢zkiego sprzg¢tu (np. spycharki).Usypywanie nasypow i stozkow
powinno by¢ przeprowadzone po dwukrotnym pomalowaniu powlokami bitumicznymi powierzchni
stykajacych si¢ z gruntem.

5.2. Zaggszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zagg¢szczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw
winna wynosic¢:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zage¢szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max. 0.4 m,

C) przy ubijaniu ci¢zkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznos$ci od ich masy i

wysokos$ci spadania, przy czym

grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wicksza od §rednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia

powinien by¢ > 1.00 .

Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej. W
przypadku

wilgotnos$ci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac¢ woda, a w przypadku wilgotnosci wigk szej niz
1.25

optymalnej grunt nalezy przesuszyc¢.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rOwnomiernego wskaznika nalezy :
. rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o roéwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem

mechanicznym,

. warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs$é
sprzetu

7ageszczajacego,

. prowadzié¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

53. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:
. 0.002 - dla spadkow terenu,

. 0.0005 - dla spadkéw rowow odwadniajacych,

. + 2 % - dla wskaznika zage¢szczenia gruntow,

. 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna
wykopu pod fundamenty,

. 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna > 1.5 m,

. 5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna < 1.5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
wg p.11.01.01.

7. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym..
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy dotyczace robot ziemnych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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