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OCZYSZCZENIE STRUMIENIOWO — SCIERNE
(PIASKOWANIE)
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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem powierzchni  betonowych w zwigzku z projektem pn. ,Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa dla Sciezki rowerowej Czermna - Zdarky”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zwiagzanych z piaskowanie powierzchni
betonowych oraz stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej

1.4. Ogélne wymagania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$é¢
z dokumentacja , SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

Material cierny — piasek kopalniany ostrokrawedziowy lub rzeczny, suchy, pozbawiony gliny i innych
zanieczyszczen . Ziarna piasku powinny posiada wymiar od 2-3,5mm, a wi¢c moga by¢ wigksze od ziaren
materiatu do czyszczenia stali, ktorych wymiar waha si od 0,8 do 2mm.

3.0 SPRZET

Sprzet do wykonywania robot:

- piaskarnia do czyszczenia metali,

- sprezarka powietrza,

- ciaggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa akceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT
Nie okresla si¢ warunkdw transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot obejmuje piaskowanie wszystkich elementéw — betonu podlegajacych naprawie lub
reprofilacji. Piaskowanie powinno by prowadzone przy stosowaniu petnej wartosci ci$nienia celem osiagnigcia
powierzchni czystej, 0 wymaganej wytrzymato ci na odrywanie.

Oczyszczone powierzchnie nalezy odpyli¢ przez przedmuchanie ich sprezonym powietrzem.

6.0 KONTROLA JAKO CI ROBOT

Kontrola jako ci robot obejmuje:
A/ Wizualng ocen wykonanego oczyszczenia.
Ocenia si brak zwietrzelin, ztuszczen , zanieczyszczen olejami, smarami, organicznych, B/ Sprawdzenie
wytrzymato ci na odrywanie.
Okreslenie wytrzymalo ci wykonuje si¢ za pomoc przyrzadu do oznaczania wytrzymato ci na odrywanie w 5
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Z badania sporzadza si¢ protokot.

Wytrzymato na odrywanie winna wynosi :

1. dla uzupehienia ubytkow zaprawami/betonem —
warto$¢ $rednia >1,5 MPa

- warto minimalna 1,0 MPa
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2. dla powtok ochronnych bez i z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowa - wartosé

srednia > 1,0 Mpa

wartos¢ minimalna 0,6 Mpa

3. dla powltok ochronnych z podwyzszona zdolnoscig pokrywania zarysowa na powierzchniach
nie
obcigzonych ruchem

- wartos¢ s$rednia >1,3 MPa

- wartos¢ minimalna 0,8 Mpa

4. dla powtok ochronnych z podwyzszona zdolnoscia pokrywania zarysowa na powierzchniach obcigzonych
ruchem

- wartos¢ s$rednia >1,5 MPa

- wartos¢ minimalna 1,0 Mpa.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- oczyszczonej konstrukcji betonowej pod malowanie -1m?

- oczyszczenie powierzchni betonu przed poto eniem izolacji - 1 m?

- oczyszczenie przed utozeniem nawierzchni na chodnikach - 1m?

8.0 ODBIOR ROBOT
Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym..

9.0 PODSTAWA PLATNO CI
Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym.
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