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1. WSTĘP 

1.1. Przedmio t  Specyf ikac ji  Technicznej .  

Przedmio tem n inie jsze j  ST są wymagania  dotyczące wykonania i  odb ioru nasypów i  s tożków 
przy obiekcie wraz z  zagęszczeniem. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyf ikacja  techniczna  jest  s tosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy z lecaniu 

i  rea l izac ji  Robót wymienionych w punkcie 1 .1 .  

1.3. Zakres robót obję tych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów za przyczółkami i stożków. 

1.4. Określenia podstawowe 

wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wie lkość charakteryzu jąca stan  zagęszczenia  gruntu,  określona 

wg wzoru;  

Pd 

L    =  - - - -   
P* 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej, 
próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania 
zgodnie z normą BN-77/8931-12{Mg/m3] 
wskaźnik  różnorodnośc i  -  wielkość  charakteryzu jąca  zagęszczalność gruntów n iespois tych,  

okreś lona wg wzoru:  
d  6  0 

U=     - - - - -  

d  1 0 

gdzie; 

d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D -M.00.00.00 

"wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne  wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za  zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami  
Kierownika Projektu. 
Ogólne  wymagania podano w ST D -M.00.00 .00.  "Wymagania Ogólne"  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Jako materiał stosuje się w zależności  
od projek tu np.  p iasek,  pospółkę,  mieszankę cementowo -piaskową.  

2. MATERIAŁY 

p iasek,  żwir ,  pospółka,  mieszanka cementowo -p iaskowa.  

3. SPRZĘT 

Sprzę t  używany do  usypywania nasypów musi  być zaakcep towany  przez  Kierownika Projektu.  

4. TRANSPORT 

samochody wywrotki. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie nasypu  na dojazdach do ob iektu .(przes trzeni  za przyczó łkami)  

Nasypy dojazdów do obiektu w granicach klina odłamu oraz wykonywane w pierwszym etapie wykonać 
należy z gruntów n iespoistych (p iasek,  żwir ,  pospółka) .  Górną warstwę nasypu  o grubości  
ca 0 ,5  m.  na leży wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności K = 8 m na dobę. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów drugiego e tapu w granicach k lina 

odłamu przy użyciu c iężkiego  sprzę tu (np.  spycharki) .Usypywanie  nasypów i stożków 
powinno być przeprowadzone po dwukrotnym pomalowaniu powłokami bitumicznymi powierzchni 
stykających się z gruntem. 

5.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego. 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw 
winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekk imi walcami  -  max .  0 .2  m,  
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi,  wibra torami lub ubi jakami mechanicznymi  
-  max.  0 .4  m,  

c) przy ubi janiu  ciężk imi tarczami -  od  0.5  m do 1 .0  m w zależnośc i  od ich  masy  i  
wysokośc i  spadan ia,  przy czym  
grubość ub ijanej  wars twy nie powinna być większa od średn icy tarczy.  
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt  powinien być zagęszczany  
ręczn ie.  

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 

zagęszczenia 
powinien być > 1.00 . 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku 
wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 

1.25 
optymalnej grunt należy przesuszyć. 
Przy zagęszczan iu grun tów nasypowych,  dla  uzyskania równomiernego wskaźnika na leży  :  
•  rozściełać  grunt warstwami  poziomymi  o  równej   grubości,   sposobem ręcznym lub  lekkim 
sprzętem 
mechanicznym, 

•  warstwę  nasypanego  gruntu zagęszczać  na całej   szerokości,  przy jednakowej   liczbie  przejść  
sprzętu 
zagęszczającego, 
•  prowadzić zagęszczan ie od krawędzi  ku  środkowi nasypu.  

5.3. Dopuszczalne  odchyłk i  

Dopuszczalne  odchyłk i  od ustaleń projektu n ie  powinny być większe  niż:  
•  0.002 - dla spadków terenu, 

•  0.0005 -  dla  spadków rowów odwadniających ,  

•  + 2 % -  dla  wskaźnika zagęszczenia gruntów,  
•  4 cm -  d la  rzędnych w siatce  kwadratów 40*40 m, + 2 cm -  dla  rzędnych dna 
wykopu pod fundamenty ,  
•  15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m, 

•  5 cm -  w wymiarach w p lanie wykopu  o szerokości  dna < 1.5  m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

wg p.11.01.01. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z  zap isami umowy z Zamawiającym. .  
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1.    Normy dotyczące robót ziemnych. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane.  Określenia ,  symbole ,  podział  i  opis grun tów.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 


