M. 13.01.03
BETON PODPOR W DESKOWANIU
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
oczepow kladki dla pieszych zwigzanych z projektem pn. ,,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla $ciezki
rowerowej Czermna - Zd’arky”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
montaz deskowania;

wytworzenia mieszanki betonowej,

uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,
pielegnacji betonu,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST DM.00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST DM.00.00.00.
»,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Mieszanka betonowa klasy C30/37 z dodatkiem plastyfikatorow poprawiajacych szczelno$é i
urabialno$¢, umozliwiajagcych uzyskanie wskaznika wodoszczelnosci W8. Konsystencja — nie rzadsza od
plastycznej (K3). Sktadniki mieszanki betonowej wg ST M.13.00.00.

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej zgodnie z ST M.13.00.00

4. TRANSPORT
Jak w ST M 13.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w ST M.13.00.00

Tolerancje wykonania lawy fundamentowe:

. wymiary w planie + 5cm,
. rzgdne wierzchu taw + 2cm,
. plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2cm,
Tolerancje wykonania podpory:
. rzgdne wierzchu podpory + 1cm,
. pochylenie $cian 0,5% wysokosci, lecz dla podpor stupowych <1,5¢cm
. wymiary w planie + 2cm dla podpér masywnych, lecz £+ 1cm dla podpor stupowych
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Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinna wynosi¢ min.:
. 7cm — zbrojenie glowne fundamentéw i podpor masywnych,
5,5cm — strzemiona fundamentéw i podpor masywnych,
5cm — dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,
4cm — dla strzemion lekkich podpor i pali.

Warunki dotyczace sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, warunkow betonowania oraz
badan s3 podane w ST M.13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa pod wzgledem ksztattu, wymiarow i rzednych
wykonanych elementow.
Obowiazuje zakres kontroli jak w ST M.13.00.00

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest Im3 wbudowanego betonu obliczony na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajacym..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST M 13.00.00
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