Zatozenia projektowe
dla koncepcji budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego w Tarnowie Podgdrnym

Na dziatce wskazanej przez inwestora o powierzchni ok 6900 m2, rozlokowano wymagany program obejmujacy : szkote
-liceum, poradnie pedagogiczno-psychologiczng, obserwatorium astronomiczne, oraz sale gimnastyczng mieszczacq
boisko do koszykdowki i siatkdwki.

W projekcie wykorzystano sasiadujace tereny przynalezace do istniejgcej szkoty, aby zachowaé mozliwie najwieksza
odlegtos¢ od zabudowy jednorodzinnej, a takze zapewni¢ dla inwestycji mozliwie duzg ilos¢ miejsc parkingowych.

Zaprojektowano 42 mp, wszystkie odlegte od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi o wymagane 10 m.

wysokos¢ zabudowy

Teren inwestycji znajduje sie pomiedzy terenami o ré6znym sposobie zagospodarowania - od strony zach usytuowana
jest istniejgca szkota (szkota podstawowa + liceum), od wschodu tereny zabudowy jednorodzinnej. Kazda z tych stref
charakteryzuje sie innymi parametrami wysokos$ci zabudowy : - dla istniejgcej szkoty jest to okoto 15m, wysokos¢
okapu ok. 9 m, z kolei wysoko$¢ doméw jednorodzinnych wynosi ok 7m, a ich okap usytuowany jest na wysokosci ok. 4
m nad gruntem.

Dla budynku nowoprojektowanej szkoty, okreslilismy powyzsze wartosci jako posrednie — tzn - wysoko$¢ okapu — 7 m,
wysokos$¢ zabudowy ok. 11 m). Taki dobér umozliwi stopniowy wzrost wysokosci zabudowy. Dla korzystnej kwalifikacji
budynku, ze wzgledéw ppoz (budynek niski), wysoko$¢ nowego budynku nie moze przekroczy¢ 12 m.

ilos¢ kondygnacii

Budynek szkoty zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z czes$ciowym podpiwniczeniem oraz z kondygnacja
techniczng w strefie poddasza ( centrale wentylacyjne). Ukrycie urzadzenr wentylacyjnych pod zadaszeniem, zwieksza
ich zywotnos$¢ i korzystnie wptywa na architekture budynku.

Czes$¢ budynku mieszczaca sale gimnastyczng zaprojektowano jako dwukondygnacyjng bez podpiwniczenia.
dodatkowo w strefie poddasza wydzielono strefy techniczne dla obstugi obserwatorium astronomicznego, a powyzej
dachu samo obserwatorium z tarasem widokowym.

mozliwo$¢ etapowania

Aby umozliwi¢ etapowanie inwestycji, a takze dla klarownego podziatu stref, funkcje towarzyszace tj. sale sportowa,
poradnie psychologiczno-pedagogiczng oraz obserwatorium, zlokalizowano w oddzielnej cze$ci budynku. Odrebne
wejscie umozliwia niezalezne funkcjonowanie zaréwno dla poradni, obserwatorium oraz samej sali, ktéra moze zostaé¢
przeznaczona pod wynajem na imprezy sportowe i kulturalne.

komfort mieszkarncéw od strony wschodniej

Przy projektowaniu nowego budynku zadbano o mieszkaiicéw doméw jednorodzinnych od strony wschodniej, ktrych
domy usytuowane sg bardzo blisko granicy — ok 4 m. W projekcie najmniejsza odlegto$¢ szkoty od tej granicy wynosi
15 m (cho¢ przepisy prawa pozwalajg na zblizenie sie do 4 m). Pomiedzy domami a szkotg proponujemy wprowadzenie
nasadzen w postaci krzewdw i Sredniej wysokosci drzew.

forma

Forma budynku szkoty nawigzuje do tradycji klasycznych. Idea nowego Liceum w Tarnowie Podgérnym odwotuje sie do
tradycji - Lykeion'u, lykejon'u, likejon'u (gr. AUketov, Lykeion) — szkoty filozoficznej, ( przez filozofie rozumiano wtedy

0got racjonalnej wiedzy), zatozonej przez ucznia Platona —Arystotelesa w IV wieku p.n.e.

Budynek szkoty uksztattowano w formie symetrycznego prostopadto$cianu z wewnetrznym zielonym dziedzincem -
»agorg uczniowska”, doswietlajagcym strefy komunikacji oraz sale lekcyjne na kondygnacji +1. dziedziniec moze byé
miejscem odpoczynku, spotkan, imprez szkolnych, itp. Przy wejsciu gtdwnym cztery kolumny przy podcieniu sa
nowoczesnym odniesieniem do architektury antycznej i moga symbolizowa¢ 4 filary wiedzy ( wg podziatu nauk -
nauki logiczne, matematyczne, przyrodnicze, spoteczno - humanistyczne)

gtowne wejscia do budynku

Gtéwne wejscie do szkoty zlokalizowane od strony ul. Poznanskiej. Wejscie do poradni pedagogiczno- psychologicznej,
obserwatorium i sali gimnastycznej usytuowano od strony pd, w miejscu dobrze widocznym od strony doj$cia od
parkingu, a takze od strony terenéw przed istniejgcq szkotg podstawowa.

dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Obiekt zostat zaprojektowany z troskg o osoby niepetnosprawne, ktére maja mieé mozliwosé poruszaé sie po budynku
komfortowo, bez uczucia wykluczenia. Celowo eliminowali$my bariery takie jak wysokie schody wej$ciowe czy
amfiteatralne przewyzszenia. Wszystkie pomieszczenia na pietrze s dostepne za pomoca komunikacji pionowej (z
wyjatkiem obserwatorium astronomicznego).

nastonecznienie

§ 60. Warunkoéw technicznych okresla minimalny czas nastonecznienia pomieszczen

cyt: ,Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w Ztobku, klubie dzieciecym, przedszkolu, innych
formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢
zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00, ,

Przy nieduzej dziatce i bogatym programie funkcjonalnym, od strony pn i wschodniej warunek ten jest trudny do
spetnienia. Proponujemy dwa uktady funkcjonalne — wariant A - (mozliwy przy zatozeniu, Ze w planie miejscowym
rodzaj zabudowy zostanie okreslony jako srodmiejski — co pozwoli na skrécenie wymaganych wartosci o 50%), wariant
B -zaktada spetnienie wymagan bez ww zapisu. Wyjatkiem s tu pracownie komputerowe, usytuowane od strony
wschodniej. Co jest dziataniem zamierzonym, gdyz $wiatto w pracowniach komputerowych jest wysoce niepozadane i
powinno by¢ eliminowane. Prawidtowe i zgodne z WT zaprojektowanie tych pracowni wymaga jednak, skorzystania z
odstepstwa w trybie art 9 Prawa Budowlanego.

W projekcie przedstawiono analizy nastonecznienia dla elewacji, pd, wsch i zachodniej w dniu réwnonocy.

uktad funkcji

parter

Bezposrednio przy wejsciu znajduje sie szatnia oraz pomieszczenie portiera zapewniajgce wizualng kontrole nad
wszystkimi osobami wchodzacymi do budynku z szczegélnym uwzglednieniem oséb udajgcych sie do sekretariatu
zlokalizowanego przy gtéwnym holu. Przy sekretariacie znajduja sie gabinety dyrekcji oraz pomieszczenia pomocnicze
tj: mata salka rozméw, toalety i kuchenka. Pozostata cze$¢ pomieszczen biurowych zostata umieszczona na pietrze,
aby nie zajmowacé przestrzeni na parterze, ktérg wykorzystano na sale lekcyjne z dostepem do zielonego dziedzirica.
Pomieszczenia dla uczniéw, rozlokowano od strony zachodniej i wschodniej, przy przejsciu do sali gimnastycznej
zaprojektowano jadalnie wraz z matym cateringowym zapleczem i zespotem toalet. Strefa jadalni moze by¢
wykorzystywana - ,0d strony szkoty”, jak réwniez w zaleznosci od potrzeb, od strony sali gimnastycznej ( matury,
imprezy).



Bezposrednio przy sali gimnastycznej ulokowano zespét szatni, w tym oddzielng szatnie dla osoby niepetnosprawne;,
pomieszczenie trenera i magazyn sprzetu sportowego. Sale gimnastyczna, ktéra obejmuje pole gry do siatkdwki i
koszykéwki wrysowano mozliwie maksymalnych wymiaréw (ze wzgledu na wymiary dziatki), uzyskujac wewnatrz
pomieszczenie 0 wymiarach 19/32 metry, przy polu gry 15/28 m (koszykowka). 15/24 m (9/18) (siatkéwka).

pietro

Na poziomie +1 nad strefg sekretariatu i gabinetow dyrekcji zaprojektowano blok administracyjny obejmujacy: pokgj
nauczycielski (cichy i gtosny), pomieszczenia: pielegniarki, psychologa, pedagoga, kierownika administracyjnego,
pomieszczenie socjalne oraz toalety. Od strony pn z dostepem do zielonego tarasu ulokowano biblioteke. Od stron
najlepiej nastonecznionych tzn: - od strony pd (frontowej ), zachodniej i wschodniej ( tu patrz- w zaleznosci od
wariantu ) wokot centralnego ogrodu znalazty swoje miejsce sale lekcyjne, natomiast od strony pn -przestrzenie
komunikacyjne.

W czesci sali gimnastycznej, nad szatniami ulokowano poradnie pedagogiczno-psychologiczng oraz salke naukowa
przy obserwatorium.

Na kondygnacji +2 nad poradnig zaprojektowano strefy techniczne dla obserwatorium astronomicznego, powigzane z
samym obserwatorium i tarasem umiejscowionym na dachu z mozliwg ekspozycja w kierunku pd.

poziom-1

Budynek podpiwniczono w czesci frontowej. Na tym poziomie zarezerwowano miejsce dla magzynéw mebli, archiwum,
pomieszczen technicznych i dodatkowych pomieszczenn magazynowych.

gtéwne zatozenia ppoz

czes$¢ budynku szkoly - projektujemy jako niski, kwalifikowany jako ZL I, natomiast, cze$¢ budynku obejmujacg sale
gimnastyczng mozna uznac¢ rowniez jako ZL IlI, lub aby umozliwi¢ bardziej elastyczne uzytkowanie tej czesci budynku
jako ZL I ( w budynku moze wtedy przebywac ponad 50 oséb — nie bedacych na co dzieri jego uzytkownikami.)
Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej, dla budynku niskiego wynosi 8000 m2. Maksymalna dtugosé dojscia przy
dwdch dojsciach w czesci szkoty wynosi 60 m. W koncepcji spetniono wymagania jak dla ZL 1-40 m.

drogi ppoz

Drogi pozarowe usytuowano od strony frontowej oraz z boku budynku od strony pd- zachodniej, w wymaganej
odlegtosci 5m od budynku. Drogi te wraz z placem ppoz obstugujg okoto 50% obwodu zewnetrznego budynku.
Zwiekszenie dtugosci drég mozna wykonaé za pomocg siggaczy — do 15 m.

Na etapie uzgodnien z rzeczoznawcg ppoz, ze wzgledu na niewielka powierzchnie dziatki nalezy dazy¢ do optymalizacji
w tym zakresie i przeznaczenia jak najwiecej powierzchni pod tereny zielone. Jako najlepsze rozwigzanie - warto

rozwazy¢ odstepstwo od przepisdw, zachowanie drég wzdtuz elewacji pd i zach, rezygnacje z placu ppoz 1 wigczenie sie

droga pozarowa do istniejgcej drogi przy ,starej” szkole. ( miejsce oznaczono na planie). W takim przypadku mimo
niewielkiej dziatki, przestrzen pomiedzy budynkami szkoty i sali gimnastycznej mozemy zagospodarowac zielenig
(krzewy, drzewa wyzsze niz 3 m)

Dla ekonomicznego wykorzystania powierzchni dziatki drogi projektowane jako pozarowe, sg wykorzystywane réwniez
jako drogi manewrowe przy parkingach. Plac manewrowy o wymiarach zblizonych do wymiaréw 20x20 metréw
usytuowano od strony pn, zgodnie z przepisami, traktujemy go jako ,inne rozwigzaniem umozliwiajgce zawrocenie
pojazdu” dla strazy ppoz. Nie nalezy wprowadza¢ dodatkowej drogi pozarowej od strony zabudowy jednorodzinnej.

Uniemozliwi to wykonanie wtasciwej szerokosci pasa zieleni, ktéry petni funkcje zieleni izolacyjnej i zapewnia wtasciwy
komfort akustyczny i wizualny dla mieszkajacych tu rodzin.

chtonno$é podioza

W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano maksymalng mozliwg ilos¢ powierzchni chtonnych: zielony
dziedziniec, ewentualny plac ppoz w formie placu zielonego wzmocniony ekokratg, tarasy zielone nad tacznikiem.
Proponujemy zagospodarowanie wody deszczowej, utworzenie zbiornikéw podziemnych magazynujacych wode, do
celéw podlewania zieleni.

Materiaty elewacyjne

tynk

Jako materiat wykonczeniowy $cian proponujemy wykorzysta¢ tynk ---Dryvit — Ameristone T

Akrylowy tynk dekoracyjny z efektem granitu. Zawarte w tynku wielobarwne kruszywo kwarcowe oraz mika, sprawiaja,
ze tynk subtelnie mieni sie na elewacji. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, dzieki czemu
tynk odznacza sie wyjatkowa trwatoscia. Kolor wg préby u Inwestora. W projekcie nalezy opisac technologie
wykonywania tynku, w taki sposéb aby unikng¢ podziatéw, boni, dylatacji, a tynk potozyé jako jedng ptaszczyzne
(wymaga to wiekszej ilosci ekip budowlanych)

pokrycie dachu

Pokrycie dachowe - blacha powlekana w kolorze szarym — wg préby u inwestora, uktadana na na rabek stojacy, wraz z
orynnowaniem i catym systemem. ( powierzchnie paneli blach mikroprofilowane - na rabek stojacy zatrzaskowy, panele
dostepne w 3 réznych szerokosciach) kolor RAL 7045

$lusarka

$lusarka aluminiowa w kolorze bezowym — wg koloréw producenta (zatwierdzi¢ u projektanta koncepcji na etapie
realizacji) z koloréw RAL 7006.

materialy wewnetrzne

podtogi

lastryko, beton szlifowany i impregnowany opcjonalnie - zywice, duze ptytki ceramiczne 120x120 cm
(nie rekomendujemy podtég z wyktadzin PCV, ze wzgledu na czynniki Srodowiskowe, materiat ten jest juz zakazany w
niektorych krajach UE)

Prefabrykaty betonowe - strefa wejscia gtéwnego na zewn budynku, wymiary 120 x 120 cm

- beton architektoniczny C30/C37 (B37)W8 GLADKI, w kolorze jasnoszarym

- wzmocniony wtéknem szklanym

- impregnowany w technologii nanokrystalicznej;

- z dylatacjami

- ze zbrojeniem podstawowym (ze wszystkich stron) ze stali nierdzewnej A4 (d=3mm, #50x50mm)
- mocowanie do konstrukcji ruszty/kotwy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej A4

uwaga: klasa wykonczenia betonu architektonicznego



Lastryko

Nowa posadzka z betonu architektonicznego:

- beton architektoniczny C30/C37 (B37) polerowany, w kolorze biatym/jasnoszarym - na jasnym-biatym kruszywie i
biatym cemencie

- impregnowany w technologii nanokrystalicznej;

- z widocznym kruszywem - charakter lastryko o przewazajacej wielkosci kruszywa ok 0,5 cm

- z dylatacjami skurczowymi (z zastosowaniem systemu zapobiegajagcemu klawiszowaniu);

- ze zbrojeniem podstawowym gérg i dotem (d=6mm, #100x100mm);

- ze zbrojeniem dodatkowym w miejscach newralgicznych (d=12mm);

- w pozycji uwzgledni¢ listwy posadzkowe, dylatacje ukryte

sufity

akustyczne, modutowe 60 x 60 cm - kolor wg préby u inwestora
Produkt referencyjny:

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor piyt wg préby

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 20 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie swiatla > 80%

= odporno$¢ na wilgoé klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

= utrzymanie w czystosci mycie wodg oraz parg pod niskim i wysokim cisnieniem,

odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru






