ARTA SPOLKA Z 0.0.
90-410 LODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, tel. 630-17-84, fax 633-82-31

KONTO BANKOWE: BS w Zgierzu 42 8783 0004 0025 2643 2000 0001 REGON: 470572123 NIP: 728-000-83-76

TYTUL OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KONSERWATORSKIEGO
ELEWACJI DAWNEGO DOMU MACIERZYSTEGO DIAKONIS |
SZPITALA MILOSIERDZIA, WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW POD NR A/83.

ADRES OBIEKTU: £ODZ, UL. POLNOCNA 42.

NR EWID. DZIALEK: DZ. NR 84/12, OBR. B-54.

INWESTOR: POLIKLINIKA SP ZOZ MSW,

£ODZ, UL. POLNOCNA 42.

IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289/83/WML
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56/LOOKK/2011

KIEROWNIK PRACOWNI : | mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA

DOKUMENTACJE ZAOPINIOWANO:

w zakresie konserwacji zabytkow - WKZ mgr inz. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI
ZAWARTOSC:
Dokumentacja projektowa: Zataczniki:

Czerwiec 2015 .




WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA ..o

WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA...........ooooommmemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

OPIS TECHNICZNY. .......ocoiviiieiieetieietsse ettt bttt nb sttt en s
1. DANE OGOINE. ...ttt
I 0T 3 = 1 o o = Te o 1 oS TSTR
1.2 Przedmiot OPraCOWANIA. ........cvveeeiereiririitcceeeie ettt sttt sn e sn s sesesaen
IR T 1= To] - PSPPSR
T INWESTOT. ...t bbb bbb
1.5 Jedn0Stka PrOJEKIOWA. ........cueirieiiceee bbb s
1.6 Materiaty WyjSCIOWE dO OPraCOWANIA. .......c..vveveerieereerieeieeetes et
1.7 Cel OPFACOWENIA. .....cvcveveeritesiteteicte ettt s b et ea st bbbt bbb s bbb s et s
2. ZAKIES OPFACOWANIA.....eererereeereteeritetsesesesesessssssssesssssesesesesesesesssssssssesasesesssasasasasssssesesesesesasasnsnsnnns
2.1 Za0ZENIA OQOINE........coooireieieieieiee ettt
2.2 Elementy i prace objete zakreSem OpraCoWaANIA............euierreerierieiriee s
3. Charakterystyka ODIEKIU. ........coiuiuriieieicc e
3.1 HISIOMIA ODIBKIU. ..ot
3.2 Opis budynku, €leWaC]i i GACHU..........ccveieiieriisiceice et
3.21  0OgoINY OPIS ODIEKIU. .....vevecveiiceerciciei st
3.2.2  Rozwigzania Materi@loWe. .........cviueieiriieieirieeeeei e
3.23  Elewacja potudniowa — 0piS SZCZEGOIOWY........ccueurivimemrieireiieieseieeseee e
3.24  Elewacja zachodnia — OPIS SZCZEFOOWY.........c.curiuriiuriirieiieinieireseeses e
3.25  Elewacja pdinocna — 0piS SZCZEGOIOWY...........cvueueuiviiriririreieereeeeisesss s esenes
3.26  Elewacja wschodnia — OPIS SZCZEGOIOWY.........c.ceurririiiiieieieieieisisisise e eeesessessss s ssssssesesenes
327 DACN. et bbb
4. Stan zachowania i przekSZtatCeNIA. ..........courirurereciereces e
4.1 UWAGE OGOINE.....coueeieieiieiiet ettt bbb
4.2 Stan zachowania lic, elementdw architektonicznych elewacji.............cccvveevieucinicniiee s
4.2.1 ZNISZCZENIA 1 ICN PrZYCZYNY...viviiriiieeectee sttt a s
5. SHaN PrOJBKIOWANY......coiiiecreictciet et
5.1 OQOINY ZAKIES PrAC.......cuvrieieeesieiscieesiseieis et bbb
LT 411 o T TP
6. Program prac KONSErWatOrSKICh. ............ceuiuriieiiriiieieieeet ettt
6.1 KONSEIWACI EIEWAC]I........v.vecececeeicieicirisiee ettt
6.1.1 OCZYSZCZENIE JIC... . v evvrecieiiieteiserete sttt sttt b bbbt ns b nas
6.1.2 OdGrzybiani€ MUIOW.........c..cviierreeiieeetreieeee ettt
6.1.3 OdSAlANIE MUIOW. .....ce.eeeeiee ettt ea e st ee s s ns s e
6.1.4 OAWIIGOCENIE MUIOW. ..ot e
6.1.5 Przemurowania MUIOW. ............couriuririeen e
6.1.6 Wzmocnienie strukturalne $cian i filardw...........cocvceiennieninesc e
6.1.7 Hydrofobizacja, spoinowanie, PatyNnOWaNIE. ...
6.1.8 Konserwacja i restauracja tynkdw plaskiCh.............oceeririnienneeeeeseeeee
6.1.9 Przepony przeciwwodne na ptaszczyznach elementow............ccooveurrernncrrncene e
6.1.10  Tynk reNOWACY)NY COKOMU. ....vrvviririreeeieieisisisisise ettt
6.1.11  Konserwacja elementOw MetaloWyCh.........cccovviiiiiiccicessssseeee s
6.1.12  Konserwacja stolarki OKIENNEJ..........ccccuevririririiiececeee et
6.1.13  Konserwacja i restauracja stolarki drzwioWe].............ccerieriiirienenisnnsese e
7. UWAGi [ ZAIECENIA. .....cooceeecee
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW........ooovvrrrrrrrssssssoimmeeeessssseesesssssssssssssssssssssssseessssssssssssssnssssssseeees
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. WYKAZ DUAYNKOW. ...ttt
|13 (o] o | TSP
2.1 Wskazania dotyczace przewidywanyCh ZAgroZen...........couveeunierieineinieineinieiseineeise e,
2.2 MontaZ i demMONtAZ FUSZEOWAN.........c.c.ovureeereeceirerceeer et eee et ea st ese et eae s nens
3. Wskazania sposobu instruktazu praCoOWNIKOW..............cceeeuenriiriiicessieie s
3.1 Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z WySOKOSCI........ccevevevririrercernns
3.2 Montaz i deMONTAZ FUSZEOWAN. .........cueereeeeirercieereeee ettt e
4. Wskazania Srodkéw zapobiegajgcych niebezpieCZEASIWOM..........occviuririirieeeere e,
4.1 Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwo$¢ upadku z WySOKOSCi............cveevreerircnnen.
4.2 Montaz i demoNntaz FUSZIOWAN. .........cuiviiririiieiritieets bbb

[$, IS, NS, IS NS, IS ) TN SN SN S S S A e N
w

Qo NP,
o &ius&

9-10
10

10

10

10
10-11
1"
11-13
13

13

14

14

14

14

14

15
15-17
17-18
18

18
18-19
19

19
19-20
20

21

22
22
22
22
22
22
22
22-23
23
23



5. WRIOSKi......oviriereccce e RSN SR PRSP 23
VL. ZALACZNIKI - KSEROKOPIE DOKUMENTOW FORMALNYCH
decyzja — pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw WUOZ-A.5142.287.2015.ES, z dn. 21.07.2015r.(obustr.)............. 24-25
kserokopie dok. formalnych projektantéw: uprawnienia, izby..........ccccoevieniniennienirsees 26-29
VII. RYSUNKI........ooiie ettt bbb 30-39

1. Plan sytuacyjny skala 1:1000

2. Elewacja potudniowa - stan istn. skala 1:100

3. Elewacja zachodnia - stan istn. skala 1:100

4, Elewacja pétnocna - stan istn. skala 1:100

5. Elewacja wschodnia - stan istn. skala 1:100

6. Elewacja potudniowa skala 1:100

7. Elewacja zachodnia skala 1:100

8. Elewacja pdtnocna skala 1:100

9. Elewacja wschodnia skala 1:100

10. Zestawienie stolarki



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI DAWNEGO
DOMU MACIERZYSTEGO DIAKONIS | SZPITALA MILOSIERDZIA, WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW POD NR A/83.

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2 Przedmiot opracowania

Dawny Dom Macierzysty Diakonis i Szpital Mitosierdzia, wpisany do rej. zab.: nr A/83, z dn. 04.09.2009r.
(w obrysie muréw zewnetrznych z wytaczeniem wnetrz).

1.3 Lokalizacja

Zabytkowy budynek frontowy wraz z przybuddwka Polikliniki SP ZOZ MSW, zlokalizowany jest w todzi,
przy ul. Potnocnej 42.

1.4 Inwestor

Poliklinika SP ZOZ MSW z siedzibg w t.odzi, przy ul. Pétnocnej 42.

1.5 Jednostka projektowa

Wykonawcg opracowania jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0.
z siedzibg w todzi, ul. Piotrkowska 45.

1.6 Materiaty wyjSciowe do opracowania

- mapa sytuacyjna,

- pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb opracowania,

- wizje lokalne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

- wytyczne konserwatorskie,

- uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdéw w todzi.

1.7 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego obiektu
wraz z izolacjg scian fundamentowych, w czesci architektoniczne;.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i
rob6t budowlanych w obrysie muréw zewnetrznych z wytgczeniem wnetrz przedmiotowego obiektu oraz
wytgczeniem dachow.

2.1 Zatozenia ogolne

Przewiduje sie prace konserwatorskie, przywracajagce dawny wyglad i restauratorskie elementéw
architektonicznych poprzez ich odtworzenie na obiekcie.

Zakres przedstawionych prac konserwatorskich i budowlanych moze zosta¢ zweryfikowany wraz z
postepem prac remontowych, ktére bedg prowadzone na elewacjach po ustawieniu rusztowan i
wykonaniu probek w obecnosci Konserwatora.

2.2 Elementy i prace objete zakresem opracowania

Elementy i prace objete zakresem opracowania:

- przywrocenie dawnego wygladu elewacji poprzez konserwacje muréw zewnetrznych,

- restauracja elementow architektonicznych: attyk, nadprozy tukowych, odrzwi murowanych,

- ujednolicenie wygladu okna w elewacji od podworza poprzez odtworzenie dawnych podziatow,
- wymiana 2 substandardowych drzwi, prowadzacych do 2 pom. technicznych na stylowe,

- odtworzenie na podstawie istniejacego wzorca drzwi zewnetrznych w przybudowce,

- izolacja przeciwwodna Scian fundamentowych,

- wymiana o$wietlenia zewnetrznego na obiekcie na stylowe: nad wejsciami i terenowego,

- uporzadkowanie terenu wokét obiektu.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Historia obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest waznym dokumentem historii wielokulturowo$ci tzw. todzi
Przemystowej oraz dziatalno$ci spotecznej jej mieszkancéw wyznania ewangelickiego z okresu pierwszej
dekady XX wieku.

Decyzja o przeniesieniu do todzi centralnej siedziby Domu Mitosierdzia, potaczonego z Domem dla
Diakonis i Szpitalem zapadta na Synodzie w Warszawie w 1901 roku. Z inicjatywa wystapili cztonkowie
todzkiej Parafii Sw. Tréjcy, na ktérej czele stat pastor Rudolf Gundlach, wysoce zastuzony duchowny dla
todzi réwniez w dziatalnosci spotecznej i publicystycznej. W komitecie budowy znalezli sie rowniez
czotowi todzcy fabrykanci wyznania ewangelickiego.

Budynki o dawnym przeznaczeniu na Dom Macierzysty Diakonis i Szpital Mitosierdzia wzniesiono w roku
1908, XX wieku, przy ul. Potnocnej w todzi z inicjatywy ks. Juliusza Bursche i lekarza Adolfa
Tochtermana ze Stowarzyszenia Mitosierdzia Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego. Szpital miat by¢
przeznaczony dla pacjentdw wyznania ewangelickiego, jednak leczono w nim réwniez Katolikow,
Prawostawnych i Zydow.

W latach 1928-30 budynek byt rozbudowany o przybuddwke.

Podczas okupaciji niemieckiej Szpital zostat przeznaczony dla SS i Gestapo. Po roku 1945 zostat przejety
przez Urzad Bezpieczenstwa i Milicje Obywatelska.

Obecnie obiekt pozostaje w gestii MSW.

3.2 Opis obiektu, elewacji i dachu

3.21 OGOLNY OPIS OBIEKTU



Obiekt objety opracowaniem, usytuowany jest w potudniowej cze$ci dziatki nr 84/12 w obr. B-54 na
terenie Polikliniki SP ZOZ MSW obok wjazdu gospodarczego od str. ulicy Pétnocnej 42, chronionego
budynkiem portierni.

Obiekt stanowig 2 budynki w zabudowie zespolonej - frontowy z przybudowka. Budynki utrzymane sg w
stylistyce neogotyku z elementami seces;ji. Elewacje z czerwonej cegty, wykonane w kunsztowne;
murarce posiadajg podziaty pionowe o artykulacji wnek okiennych zamykanych ostrymi tukami gotyckimi
(po jednej osi okiennej), podziaty poziome zamykane fryzami z cegiet. Pasy miedzyokienne diugich
elewacji w osi nad balkonami wypetniajg blizniacze ptyciny, o powierzchni pokrytej tynkiem ptaskim w
fakturze gladkiej.

Odrzwia wejs¢ wystepujg w podwojonej, wstepujacej kunsztownej murarce, zamknietej tukami.

Catos¢ kompozycji urozmaicajq ryzality z balkonami.

Budynki: V-kondygnacyjny z Ill-kondygnacyjng przybudéwka, zatozone sg na wspolnym planie zblizonym
do prostokata.

Konstrukcja budynkow tradycyjna murowana z cegty petnej ceramicznej, stropy Kleina na belkach
stalowych.

Wyzszy z budynkow jest czeSciowo podpiwniczony.

Bryty budynkéw nakryte sg dachami o zroznicowanym wygladzie i konstrukcji, wyzszy z nich przekryty
jest dwuspadowym, stromym dachem nad nieuzytkowym strychem z niewielkimi facjatami, a nizszy
dachem pulpitowym z attykg i stozkowym Swietlikiem dachowym oraz urzadzeniami technicznymi.
Kominy dwuspadowego dachu zbudowane sq w formie prostokatnych wiezyczek z krenelazem,
wykonanym w kunsztownej murarce nawigzujacej do gotyku.

Stolarka okienna po wymianie na okna zespolone PCV.

Do wyzszego budynku prowadzi kilka wej$¢: od str. ulicy wejScie gtowne schodami zewnetrznymi
prowadzacymi na parter i z poziomu terenu do Apteki, od dziedzinca gtowne wejScie schodami na klatke
schodowag na parter i do piwnicy oraz boczne wejscie, usytuowane obok klatki schodowej, prowadzace z
poziomu terenu do wezta cieplnego, w szczycie od str. zachodniej znajduje sie dostep do pomieszczenia
technicznego przytacza gazu, zlokalizowanego w parterze.

Do przybudéwki prowadzi jedynie wejscie od str. ulicy.

Dwa zespolone ze sobg budynki potaczone sq w parterze komunikacjg wewnetrzna.

Obecnie obiekt w catosci jest wytaczony z eksploatacji, jedynie parter wyzszego budynku w czesci
potudniowo-zachodniej zajmuje czynna Apteka.

322 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, o elewacjach nie tynkowanych, poza niewielkimi
fragmentami.

Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne budynkéw wymurowane z cegly ceramicznej (jednostronnie tynkowane
od str. wnetrza), o wymiarach historycznej cegly: 28,5x14x7cm licowej w kolorze czerwonym,
spoinowanej zaprawg cementowo wapienng w kolorze jasno szarym.

Mury konstrukcyjne zewnetrzne oraz mur oddzielajacy budynki, o grubosci Sciany 73cm.

Otwory okienne i drzwiowe, zwienczone tukami odcinkowym lub ostrotukami sptaszczonymi lub
wysmuktymi z cegiet w stanie dobrym.

Ptyciny miedzyokienne pokryte tynkiem cementowo wapiennym, ptaskim w kolorze piaskowcowym w
stanie dobrym réwniez pas tta w zwieficzeniu kratownicowym muréw stanowi tynk ptaski o fakturze
gtadkiej w podobnym kolorze.

Stolarka okienna zespolona jednoramowa, wymieniona na PCV w kolorze biatym. Na obiekcie niektore
okna drewniane, pozostawione jako ,$wiadek” po konserwaciji w stanie dobrym wymagajace konserwacii.
Dach dwuspadowy kryty blachg stalowg ocynkowang trapezowa, malowang w kolorze czerwonym.
Obrdbki facjat dachowych z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze czerwonym w
stanie ztym.

Orynnowanie z podobnej blachy malowanej w kolorze czerwonym. Wszystkie oblachowania sg wtorne i
nie spojne ze stylistykg budynku w ztym stanie.

Podokienniki zewnetrzne, pokryte blachg tytanowo cynkowg, po wymianie.



Na obiekcie wystepuje oblachowanie gzymsu miedzykondygnacyjnego, szerokich balustrad balkonowych,
attyki dachu pulpitowego oraz gzymsu wienczacego blachg stalowg ocynkowang, malowang w kolorze
czerwonym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wejsciowa drewniana oryginalna w kolorze bragzowym.

Drzwi zaplecza technicznego oraz drzwi wejsciowe do przybudéwki budynku sg substandardowe.

323 ELEWACJA POLUDNIOWA - OPIS SZCZEGOLOWY

Elewacja frontowa V-kondygnacyjnego budynku jest 10-osiowa z dwoma ryzalitami: ptytkim ryzalitem
Srodkowym i bocznym pseudoryzalitem, dopetniajagcym symetryczng elewacje. Boczny ryzalit usytuowany
jest w 1 osi od str. potudniowo-zachodniej. W obydwu ryzalitach umieszczone sg dwukondygnacyjne
wysuniete ryzality z balkonami.

Dominujacym jest ryzalit Srodkowy, zakonczony trojkatnym szczytem ze sterczynami, niegdy$ pokrytymi
ceramicznie, obecnie z oblachowaniem. Kompozycja miedzy osiami 2 i 9 jest symetryczna, a okna

rozmieszczone sg jednoosiowo w lustrzanym odbiciu rytmicznie po 4 na kondygnacjach, na Il i lll pietrze
nad gzymsem miedzykondygnacjowym okna sytuowane sg w zwienczonych ostrotukiem sptaszczonym
wnekach.

W parterze, usytuowane sg niskie okna dwudzielne w pionowym podziale, zamknigte tukami
odcinkowymi, w 3 osi usytuowane sg wtorne - stylowe jednoskrzydtowe drzwi ptycinowe prowadzace do
Apteki zamknigte tukiem odcinkowym z wtérnymi, tynkowanymi odrzwiami.

Na | i Il pietrze, usytuowane sg okna dwudzielne w pionowym podziale z nad$wietlem skratowanym,
zamkniete tukami odcinkowymi.

Na Il pietrze usytuowane sg okna dwudzielne w pionowym podziale z nad$wietlem skratowanym,
zamkniete ostrotukami sptaszczonymi.

Wszystkie wyzej opisane okna sg wymienione na okna z PCV.

Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku, usytuowane w $rodkowym ryzalicie, na konstrukcji ramowo
ptycinowej i skratowanym nad$wietlem, ujete ostrotukiem sptaszczonym sg oryginalne. Drzwi te sg
dwuskrzydtowe z przeszkleniem, chronionym oryginalnymi azurowymi metalowymi kratami. W dolne;
partii skrzydet, ptyciny zdobione sg wycieciami po tuku. Drzwi malowane sg kryjaco w kolorze brgzowym.
Schody przed wejSciem nie sg oryginalne, obecnie obtozone gresem.

Portal wejsciowy z wstepujgcymi odrzwiami powielonymi uskokowo, zamknietymi powielonymi
ostrotukami sptaszczonymi z zwornikiem od czota. Portal nad nadprozem zamyka fryz o geometrycznym
rysunku z ksztattek ceglanych. Ponad portalem znajdujg sie 2 waskie okna z podziatem w pionie i w
poziomie, zamkniete ostrotukami sptaszczonymi, sg to okna drewniane skrzynkowe, pozostawione na
obiekcie jako ,Swiadek”. Wysuniety ryzalit zwiencza balkon z murowang balustradg z ksztattek ceglanych
i szerokg porecza, pokrytg oblachowaniem malowanym w kolorze czerwonym. Okno balkonowe w
Srodkowym ryzalicie Il pigtra, szerokie tréjdzielne w poziomie i z podziatem w pionie z drzwiami
wyjsciowymi w czeSci centralnej, zamkniete tukami odcinkowymi, okno Ill pietra szerokie trojdzielne z
podziatem w pionie, zamkniete ostrotukiem sptaszczonym, nad oknem géruje blenda okragtego okna w
zwienczeniu ostrotukiem sptaszczonym i tréjkatnym szczytem w zwieficzeniu kratownicowym z ksztattek
ceglanych na tle ptyciny z tynku ptaskiego o fakturze gtadkiej.

Pseudoryzalit, usytuowany skrajnie od str. potudniowo zachodniej budynku z wysunietym ryzalitem,
nakrytym balkonem jest wyposazony w podobne okna co ryzalit Srodkowy, jedynie w poziomie parteru
wystepuje niskie okno dwudzielne w pionowym podziale, zamknigte tukiem odcinkowym z
geometrycznym fryzem miedzyokiennym z ksztattek ceglanych, siegajacym poziomem do podokiennikéw
2 waskich okien | pietra, zamknietych ostrotukami sptaszczonymi.

W jednoosiowych podziatach migedzy oknami parteru i gzymsu miedzykondygnacjowego wystepujg
pojedyncze, prostokatne ptyciny z tynku ptaskiego o fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym pod
balkonami na ryzalitach ptyciny prostokatne wystepuja podwojnie, w jednoosiowych wnekach miedzy
oknami na Il i Il pietrze wystepujg blizniacze ptyciny takiego samego tynku o wzorze geometrycznym
Wszystkie okna parteru chronig oryginalne azurowe kraty, 4 z nich od str. wschodniej wejscia wystepujg z
ostong z siatki o drobnych oczkach.

Na murach rozpiete jest okablowanie o$wietlenia zewnetrznego z oprawg standardowg montowang do
budynku w strefie wejSciowej. Przed wejsciem obustronnie zamontowane sg 2 kinkiety.



Na murach elewacji widniejg rysy, ktore nalezy sklasyfikowac jako konstrukcyjne lub powierzchowne po
dokonaniu ogledzin od strony wnetrza.

Od str. wschodniej elewacja frontowa lll-kondygnacyjnej przybudowki jest 3-osiowa z dwupietrowym
ryzalitem i z attyka, zwienczajacq dach pulpitowy. W poziomie parteru w osi 1 i 2 znajdujg sie 2
kwadratowe dwudzielne okna chronione siatkq metalowag z drobnymi oczkami, na | pietrze dwudzielne
okna w podziale pionowym zamkniete ostrotukami sptaszczonymi, na Il pietrze nad gzymsem
miedzykondygnacjowym dwudzielne okna w pionowym podziale zamkniete tukami odcinkowymi.

W osi 3 usytuowany jest ryzalit z wejSciem do budynku z poziomu terenu za pomocg dwuskrzydtowych
substandardowych drzwi, usytuowanych pod Zelbetowym, wtdornym zadaszeniem.

Nad wtdrnym zadaszeniem usytuowane jest okno w jednoosiowej wnece wspdlnej z drzwiami w
powielanych wstepujgco odrzwiach uskokami zamknietymi ostrotukiem wysmuktym. Nad gotyckq wnekg
z drzwiami i skratowanym oknem catg przybuddwke obiega gzyms miedzykondygnacjowy, spojny w
poziomie z podziatem wyzszego budynku. Ryzalit w narozniku potudniowo wschodnim posiada
wyniesiong attyke. W gornej czesci usytuowane jest trojdzielne okno, zamkniete tukiem odcinkowym.
Wszystkie okna Il pietra przybuddwki sq ujete jednoosiowo w prostokatnych powielonych wstepujaco
wnekach z dekoracjami w podokniach i naczdtkach, blizniaczymi ptycinami o rysunku geometrycznym z
tynku ptaskiego, o fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym.

Sciany attyk przybudéwki zwieficzone wysunietymi ksztaltkami ceglanymi we wtérnym oblachowaniu,
malowanym w kolorze czerwonym.

Elewacje zajmuje stanowisko winobluszczu, ukorzenionego w bliskim sasiedztwie muru i
rozprzestrzeniajgcego sie w poziomie Il pietra na przybudéwke z zajeciem naroznika potudniowo
wschodniego wyzszego budynku. Winobluszcz nalezy do gatunkdw chronionych.

Na murach rozpiete jest okablowanie o$wietlenia zewnetrznego.

3.24 ELEWACJA ZACHODNIA - OPIS SZCZEGOLOWY

Elewacja od str. zachodniej z murowanym szczytem V-kondygnacyjnego budynku z IV-kondygnacyjnym
pseudoryzalitem zadaszonym dachem dwuspadowym, opartym w szczycie.

Elewacja jest 2-osiowa, bez podziatow pionowych i poziomych.

Okna nie wystepujg regularnie w 1 osi okno dwudzielne z podziatem w pionie ze skratowanym
nadswietlem, zamknigtym tukiem odcinkowym wystepuje dopiero na Il pietrze, nad nim podobne okno |lI
pietra zamknigte ostrotukiem sptaszczonym. W 2 osi na parterze wtdrnie przesunigty otwér niegdy$
okienny, obecnie drzwiowy z drzwiami substandadowymi, prowadzacymi do pomieszczenia przytgcza
gazu. Na I, Il'i lll pietrze sg 3 okna dwudzielne w pionowych podziatach ze skratowanymi nadswietlami,
zamkniete tukami odcinkowymi. Miedzy oknami wystepujg w podokniach prostokatne ptyciny z tynku
ptaskiego o fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym.

Elewacje zwieficza gzyms. Ponad gzymsem w tréjkatnym murowanym szczycie, zamknigtym schodkowo
usytuowane sg 2 podobne waskie okna, skomponowane z okragtymi blendami — triforia we wnekach,
zamknietych ostrotukami spfaszczonymi oraz skrajnie wystepuje blenda okragtego okna.

Wszystkie wyzej opisane okna sg wymienione na okna z PCV.

Na murach elewacji przebiegajg zamontowane instalacje gazu ze skrzynka i inne okablowania.

3.2.5 ELEWACJA POLNOCNA - OPIS SZCZEGOLOWY

Elewacja od str. dziedzinca V-kondygnacyjnego budynku jest 7-osiowa z Srodkowym  ryzalitem,
naktrytym trojkatnym daszkiem nad gzymsem skratowanym wieficzacym.

Kompozycja elewaciji jest symetryczna, a okna rozmieszczone sg jednoosiowo w lustrzanym odbiciu
rytmicznie po 3 na kondygnacjach, na Il i Ill pietrze nad gzymsem miedzykondygnacjowym okna
sytuowane sg w zwienczonych ostrotukiem sptaszczonym wnekach.

W parterze, usytuowane sg niskie okna dwudzielne w pionowym podziale, zamknigte fukami
odcinkowymi, na | i Il pietrze, usytuowane sg okna dwudzielne w pionowym podziale z nad$wietlem
skratowanym, zamkniete tukami odcinkowymi, na Ill pigtrze usytuowane sg okna dwudzielne w pionowym
podziale z nadSwietlem skratowanym, zamkniete ostrotukiem sptaszczonym. Wszystkie wyzej opisane
okna sg wymienione na okna z PCV. Okna w osi 2 i 3 chronione bezstylowymi kratami. Okno w osi 5 jest
w potowie zamurowane po przeksztatceniu funkcji wnetrza.



Gtowne drzwi wejSciowe od str. dziedzinca, usytuowane w srodkowym ryzalicie, na konstrukcji ramowo
ptycinowej i skratowanym nadSwietlem, zamknigtym tukiem odcinkowym sg oryginalne. Drzwi te sq
dwuskrzydtowe ze sktratowanym przeszkleniem w dolnej partii skrzydet z ptycinami, malowane w kolorze
brazowym.

Schody przed wej$ciem nie sg oryginalne, obecnie kryte sg gresem.

Portal wejsciowy z wstepujacymi odrzwiami powielonymi uskokowo, zamknietymi powielonymi tukami
zamyka nadproze o tuku odcinkowym. Nad portalem w jednoosiowej wnece sg 2 szerokie okna
zamkniete tukiem odcinkowym i ostrotukiem sptaszczonym z gérujgcym okragtym oknem pod ostrotukiem
sptaszczonym wneki. Miedzy oknami blizniacze ptyciny o geometrycznym rysunku z tynku ptaskiego o
fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym.

Na murach elewacji widniejg rysy, ktore nalezy sklasyfikowac jako konstrukcyjne lub powierzchowne po
dokonaniu ogledzin od strony wnetrza.

Od str. wschodniej widoczna tylna $lepa $ciana dwukondygnacyjnego ryzalitu z gzymsem wienczacym
kratownicowym.

Na murach rozpiete jest okablowanie o$wietlenia zewnetrznego z oprawg standardowa, montowang do
naroznika potnocno zachodniego budynku.

Od str. zachodniej elewacja przybudowki z dwukondygnacyjnym ryzalitem — dawng kaplicg Diakonis,
zatozonym na planie piecioboku. Elewacja w podziale poziomym gzymsem miedzykondygnacjowym z
wyzszym budynkiem, o roznej wielkosci okien usytuowanych nieregularnie, 3 dwupoziomowe okna,
zamkniete ostrotukami wysmuktymi w cze$ci nadziemnej, ponad gzymsem miedzykondygnacjowym
pojedyncze dwudzielne wtdrne okno zamkniete ptasko, 2 okna w prostokatnych wnekach zamknigte
tukami odcinkowymi z dekoracjg blizniaczymi ptycinami nad i podokniowymi, tynkowanymi tynkiem
ptaskim o fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym.

Na murach elewacji widniejg rysy, ktore nalezy sklasyfikowac jako konstrukcyjne lub powierzchowne po
dokonaniu ogledzin od strony wnetrza.

Na murach rozpiete jest okablowanie o$wietlenia zewnetrznego z oprawg standardowa, montowang do
naroznika potnocno wschodniego przybudowki.

3.2.6 ELEWACJA WSCHODNIA - OPIS SZCZEGOLOWY

Elewacja wschodnia jest fragmentem V-kondygnacyjnego budynku z Ill pietrem i murowanym szczytem,
wynikajacym z zespolenia budynku z przybudéwka.

Elewacja lll-kondygnacyjnej przybuddwki od str. wschodniej jest tym co pozostato po zajeciu przez II-
kondygnacyjng rozbudowe budynkiem Przychodni Zdrowia ZOZ.

Elewacja wyzszego budynku na Il pigtrze posiada 1-0S, usytuowang centralnie z oknem dwudzielnym z
pionowym podziatem i skratowanym nad$wietlem, zamknietym tukiem odcinkowym, okno jest wtdrnie
okratowane. Mur zamyka gzyms wienczacy kratownicowy. Najlepiej zachowang cze$cig elewacji jest
murowany 5-osiowy szczyt, zamkniety schodkowo. Centralnie w szczycie wystepuje wydtuzone okno —
triforium we wnece zamknietej ostrotukiem sptaszczonym nad okragty blendq okienna, po bokach
wystepujg podobne okna o potowe nizsze od centralnego, skrajnie symetryczng kompozycje szczytu
zamykajg blendy okragtych okien.

Wszystkie wyzej opisane okna sg wymienione na okna z PCV.

Na murach elewacji widniejg rysy, ktore nalezy sklasyfikowac jako konstrukcyjne lub powierzchowne po
dokonaniu ogledzin od strony wnetrza.

Elewacja wschodnia przybudowki jest 5-osiowa z powierzchnig zajetg budynkiem Przychodni Zdrowia
Z0Z (w czesci srodkowej elewacji na wysoko$ci dwdch kondygnaciji od poziomu terenu).

W poziomie Il pietra w 1 osi jest trdjdzielne okno zamknigte tukiem odcinkowym w 2,3,4,5 osi sg podobne
dwudzielne okna z podziatem w pionie zamknigte tukami odcinkowymi z dekoracyjnymi ptycinami w nad i
podokniach, wykonane z tynku pfaskiego o fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym. Elewacje wiericzy
attyka dachu z  gzymsem murowanym wysunigtymi ksztattkami ceglanymi we wtérnym oblachowaniu z
blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze czerwonym.

Na parterze w 1 osi blenda dwukondygnacyjna wielkosci wneki wejsciowej do budynku od str.
potudniowo wschodniej, zamknieta ostrotukiem wysmuktym, w 5 osi dwa okna: okno prostokatne w
parterze, na pietrze okno z pionowymi podziatami, zamkniete ostrotukiem wysmuktym.



Wszystkie wyzej opisane okna sg wymienione na okna z PCV.

3.2.7 DACH

Potacie dwuspadowego dachu pokryte sg wtdrng blachg stalowg trapezowg, montowang w mijanke,
malowang w kolorze czerwonym. Dach pulpitowy przybudéwki pokryty jest papg asfaltowa. Obydwa
dachy wymagaja wymiany pokrycia z przyczyn technicznych i estetycznych.

Odnosnie dachu dwuspadowego historycznym pokryciem byta prawdopodobnie dachéwka ceramiczna
zaktadkowa, aby przywréci¢ podobny wyglad nalezatoby zbada¢ mozliwosci istn. wiezby pod katem
przenoszenia obcigzenia materiatem ceramicznym, gdzie obcigzenie takie moze dochodzi¢ do 60kg/m2
krycia.

Dachy budynkéw nie sg przedmiotem niniejszego opracowania, jak réwniez zagadnienia ochrony
przeciwpozarowej obiektu nie sg przedmiotem opracowania.

4. STAN ZACHOWANIA | PRZEKSZTALCENIA

4.1 Uwagi ogdlne

W trakcie eksploatacji obiektu miaty miejsce nieodwracalne przeksztatcenia zwigzane z rozbudowg
Przychodni Zdrowia — ZOZ Polikliniki MSWiA. Elewacja wschodnia dawnego domu si6str Diakonis
utracita swoj historyczny wystrdj i wyglad, poniewaz w parterze zostata wchtonieta przez sasiednig
budowle.

W trakcie eksploatacji obiektu podczas wyposazania w media (m.innymi doprowadzenie ciepta, gazu),
pojawiata si¢ koniecznos$¢ dostepu z zewnatrz do pomieszczen technicznych, w zwigzku z tym istniejgce
otwory okien przeksztatcono na otwory drzwiowe.

Pierwotne pokrycie dwuspadowego dachu z dachdwki ceramicznej zastapiono pokryciem potaci blachg
stalowg ocynkowang trapezowa, montowang panelami mijankowo, malowang w kolorze czerwonym w
celu upodobnienia do kolorystyki dachowki by zachowaé ogdlny charakter obiektu wzniesionego z
czerwonej nie tynkowanej cegly.

Na dachu pulpitowym znajdujg sie urzadzenia techniczne, obstugujace obiekt, ktdry obecnie jest
wylaczony z uzytkowania w zwigzku z tym pojawia sie konieczno$¢ ich przegladu technicznego pod
katem przydatnosci dla nowej funkcji i w konsekwencji wykonania docelowego remontu dachu.

4.2 Stan zachowania lic, elementéw architektonicznych elewaciji

Mury zewnetrzne posiadajg w wiekszosci wyptukane spoiny oraz w duzym procencie zdegradowany
spiek cegty licowkowej, z jakiej zostaty wzniesione.

Balkony posiadajg murowane tralki z ksztattek ceglanych i szerokie porecze, pokryte wtorng obrobka
blacharska, wszystkie elementy balkonowe pozostajg w stanie powierzchownej degradacii.

421  ZNISZCZENIA|ICH PRZYCZYNY

Lica z czerwonej cegly, tynki ptaskie ptycin miedzyokiennych i blend - powierzchowng degradacje ich
struktur mozna sprowadzi¢ do dziatania w czasie, wod opadowych, zanieczyszczonych gtéwnie
bezwodnikami kwasu siarkowego, ale rowniez NO2, O3, sadzami, itp.

Kwasne deszcze, 1j. rozcienczone roztwory kwasdw nieorganicznych spowodowaty przemiang zaprawy i
farb dekoracyjnych z weglanu wapnia na dwuwodny gips (siarczan wapnia).

Zmiana objetosci gipsu, jego hydrofilnos¢ spowodowata powstanie czarnych nawarstwien, skorup
sktadajacych sie z soli zainkrustowanych sadzami, powstatymi miedzy innymi z silnikéw dieslowskich
autobuséw majacych swoj diugi, powojenny okres dla komunikacji miejskiej. Czarne nawarstwienia
podczas wiosny silnie sie ogrzewajg w stosunku do jasnego otoczenia, a powstajace w ten sposob
naprezenia termiczne powodujg dodatkowe szkody.

Naturalne zniszczenia spieku cegiet (wierzchniej warstwy lica cegly) i tynkdw ptaskich ptycin
migdzyokiennych nastapity na skutek omywania przez deszcze, mgly a takze przez dziatanie wiatru, jest
to szczegblnie widoczne w narozniku potudniowo-zachodnim wyzszego budynku.
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Zniszczenia powstaty rowniez na skutek przeciekdbw wody z nieszczelnych obrobek blacharskich —
przenikajgca woda zamarzajgc, spowodowata prawdopodobnie zniszczenia attyki dachu nizszego
budynku od str. wschodniej.

W chwili obecnej widoczne sq biate zacieki soli z zamakania gzymséw réwniez gotebie guano powoduje
zniszczenia solne i nieestetyczne zacieki oraz nawarstwienia.

Szkody dla estetyki elewaciji niosty ze sobg kolejne remonty, ingerencja w o$cieza przy przetwarzaniu
stolarki otworowej w parterze, nieumiejetne przetwarzanie oryginalnych elementéw nadprozowych (drzwi
zewnetrzne do pom. przytacza gazu), stosowanie materiatdw nie spojnych ze stylistykg elewaciji (wiata na
konstrukcji stalowej, daszki nad wejsciami) oraz wykorzystywanie murow z cegty jako konstrukc;i
wsporczej dla pdzniejszych budowli ZOZ (Przychodnia Zdrowia).

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Ogolny zakres prac

» Demontaz zbednego, nieczynnego okablowania z elewacii.

» Demontaz lekkiego zadaszenia na konstrukcji stalowej — wiaty od str. potudniowej przy wejsciu.

» Demontaz daszkdw nad wejsciem do Apteki, zdjecie banerdw z informacjq wizualna.

» Demontaz wtérnych oktadzin tynkarskich z lica budynku w parterze.

» Demontaz wtornych oktadzin gresowych ze schodow zewnetrznych.

» Demontaz standardowych opraw o$wietleniowych nad wejsciami do budynku.

» Demontaz standardowych opraw o$wietlenia terenowego z budynku w uzgodnieniu z gestorem sieci.

» Demontaz wtornych stalowych pochwytéw balustrad w wejsciach do budynku.

» Demontaz oblachowania podokiennikow zewnetrznych.

» Demontaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze czerwonym.

* Demontaz 2 substandardowych drzwi w parterze do 2 pom. technicznych.

» Demontaz drzwi wej$ciowych do nizszego budynku.

» Demontaz wtornych krat 2 okien na | pietrze od str. dziedzifca.

» Demontaz oblachowania szerokich poreczy 2 balkonéw.

» Demontaz obrobki blacharskiej gzymsu miedzykondygnacjowego.

» Zerwanie pokrycia tacznie z deskowaniem na daszku dawnej kaplicy.

»  Skucie istn. posadzki z 2 balkondéw do poziomu istniejacej konstrukcji ptyty.

* Przyciecie i oczyszczenie pnacza z naroznika potudniowo wschodniego wyzszego budynku.
Uwaga: przyciecie nalezy wykonac z najwigkszg starannoscia z zabezpieczeniem rosliny oraz
zabezpieczeniem przed srodkami chemicznymi, wg wytycznych ochrony gatunku WOS w t.odzi.

* Rozbidrka murkéw oporowych z niwelacjg trawnikéw do poziomu terenu z zachowaniem istniejacych
nasadzen zieleni.

» Montaz pokrycia daszka nad dawng kaplicg z blachy tytanowo cynkowej, gofowalcowanej, warstwy
od gory:

- blacha tytanowo cynkowa, gr. 0,7mm, montowana pasmami szer. 300mm,
na rabek stojacy podwajny, o wys. min. 23mm,

- istn. deskowanie petne z desek gr.2,5cm, do wymiany poprzez uktadanie strong rdzenng do
gory,

- istn. krokwie.

»  Skucie tynkdéw z cokotu.

» Wymiana z odtworzeniem podziatu okna, jak na budynku na | pietrze od str. potudniowej przy
wejsciu.

»  Wykucie otworu okiennego w celu odtworzenia okna z podziatem, jak na budynku na | pietrze od str.
potnocnej przy wejsciu.

* Montaz odtworzonych okien.

Uwaga: w przypadku wymiany okna w W.C. nalezy docelowo wyptycic kabine.
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Odtworzenie nadproza tukowego od str. zachodniej w otworze drzwiowym z obrobieniem odrzwi w
cegle.

Odtworzenie w cegle podwojonych, wstepujacych odrzwi wejsciowych do przybudéwki po demontazu
zelbetowego zadaszenia.

Odtworzenie drzwi drewnianych na konstrukcji ramowo ptycinowej, dwuskrzydtowych z
przeszkleniem chronionym okratowaniem, wg wzorca drzwi usytuowanych w wejéciu do przybuddéwki
od str. potudniowe;j.

Wykonanie ptyciny z tynku ptaskiego o fakturze gtadkiej w kolorze piaskowcowym na murze z cegty
miedzy oknem, a odtworzonymi drzwiami j.w.

Montaz odtworzonych 2 drzwi na konstrukcji ramowo ptycinowej do 2 pom. technicznych (dla pom.
przytacza gazu skrzydto z doing wentylacja).

Oczyszczenie warstwy licowej muru, odsolenie, odgrzybienie, odwilgocenie, przemurowanie,
wzmocnienie, hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie $cian z odtworzeniem pierwotnego
materiatu i koloru.

Potozenie nowych warstw posadzki na 2 balkonach, warstwy od gory:

- ptytki cementowe (gres) o wymiarach 15x15cm (ciecie ptytek zabronione) w kolorze szarym,

- klej elastyczny,

- izolacja przeciwwodna,

- szlichta cementowa, zatarta na gtadko wyréwnujgca skutg powierzchnie gr. 1cm,

- istniejgca ptyta balkonowa.

Odtworzenie zwornika z przemurowaniem w ostrym fuku gotyckim wejscia od str. potudniowe;.
Ukrycie istniejacego okablowania, przeznaczonego do zachowania i uzytkowania w wycietych
spoinach miedzy warstwami cegiet muru zewnetrznego.

Naprawa faktury uszkodzonych cegiet mineralng zaprawg renowacyjng, o wtasciwosciach
reprofilujgcych cegty, schodzaca do zera.

Naprawa tynkow pfaskich cementowo wapiennych, o fakturze gtadkiej w ptycinach i blendach.
Naprawa $ciany attyki dachu od str. wschodniej z wymurowaniem otworu odprowadzajgcego wody
opadowe z dachu do kosza zlewnego.

Wymiana rur spustowych na odcinku od istniejacych rynien do kanalizacji deszczowej na rury z
blachy tytanowo cynkowej, gotowalcowane;.

Wykonanie przepon poziomych przeciwwodnych na szerokich poreczach balustrad balkonowych
(czap) w kolorze spoinowania muréw zewnetrznych budynku, po stwierdzeniu istniejacych pierwotnie
czap po zerwaniu istn.oblachowania, w przeciwnym razie konserwacja ksztattek ceglanych, jak
muréw zewnetrznych budynku w uzgodnieniu z WKZ.

Wymiana drzwiczek ztacza kablowego na stylowe.

Przebudowa (docelowa) instalacji gazowej w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Odkopanie sciany zewnetrznej fundamentowej na odktad do poziomu posadowienia budynku.
Uwaga: podczas prac ziemnych nalezy ochrania¢ korzenie winobluszczu rosngcego przy budynku.
Oczyszczenie luznych fragmentow muru Scian fundamentowych szczotkami metalowymi, usuniecie
skorodowanych cegiet.

Uzupetnienie ubytkow w murze cegtg licowa.

Potozenie rapowki cementowej na Scianach.

Potozenie izolacji pionowej (masa gruntujgca kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa) na
rapowce.

Wykonanie iniekcji niskocisnieniowych obwiedniowo.

Uwaga: w przypadku muréw o grubo$ci ponad 60cm, iniekcje nalezy przeprowadzac¢ z dwdch stron
(od strony zewnetrznej i wnetrza).

Wykonanie izolacji $ciany fundamentowej za pomocg wodoszczelnej warstwy mineralnej szlamem
miedzy iniekcja, a poziomem terenu.

Utozenie tynku z domieszka trasu na cokole.

Zasypanie wykopu z zageszczeniem.
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Wykonanie opaski wokét budynku z kostki granitowej 5x5¢cm na podbudowie.

Montaz okfadzin na schodach zewnetrznych z granitu pfomieniowanego: stopnica gr. 3cm w obrébce
prostej, podstopnica gr.2cm, przedproze nalezy po podkuciu podsung¢ pod prog drzwi.

Montaz od str. potudniowej i pdtnocnej stylowej obustronnej balustrady schoddéw zewnetrznych,
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym, wg wzornika RAL 7021.

5.2 Inne prace

Po demontazu z budynku wspdtczesnych materiatow informacji wizualnej (np. baner Apteki) nalezy
zaprojektowac stylowa informacje wizualna, przedstawiong do akceptacji WKZ (informacja wizualna —
poza opracowaniem).

Dla zachowania stylistyki obiektu nalezy podja¢ prace projektowe odno$nie przywrdcenia pokrycia
potaci dwuspadowego dachu dachowka ceramiczng (dach - poza opracowaniem).

Istniejacy stozkowy Swietlik na dachu pulpitowym nalezy wymieni¢ na $wietlik o konstrukcji metalowej
z przeszkleniem komorowym (element dachu - poza opracowaniem).

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program prac konserwatorskich przyjeto w uzgodnieniu z WKZ.

1.

Elementami przewidzianymi do restauracji (odtworzenia):

Drzwi wejsciowe do przybuddwki, Apteki i do 2 pomieszczen technicznych.

Oktadziny schodow zewnetrznych.

Elementy z profilowanych ksztattek ceramicznych oraz inne uszkodzone lub

wtérnie przeksztatcone detale architektoniczne ceglane budynku: gzyms miedzykondygnacjowy,
Sciany i czapy attyki, czapy balustrad po zerwaniu oblachowania.

Pokrycie dachu dawnej kaplicy.

Elementy przeznaczone do konserwacji:

Elewacje budynku.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe od str. potudniowej i potnocne.

Okna waskie skrzynkowe drewniane nad wejsciem od str. potudniowe;.

Elementy przeznaczone do usuniecia:

Oblachowanie wystepujace na:

- gzymsie miedzykondygnacjowym od str. wschodniej,
- tukowych nadprozach okien od str. wschodniej,

- Scian attykowych,

- szerokiej poreczy balustrad balkonowych.

Elementy, ktdre nalezy wykona¢ jako nowe:

Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowe;.

Stylowg balustrade schoddw zewnetrznych od str. potudniowej.

Izolacje przeciwwodne poziome i pionowe $cian fundamentowych od zewnetrzne;

strony.

Docelowo wymiana pokrycia dachu dwuspadowego dachdwka ceramiczng (poza opracowaniem).
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6.1 Konserwacja elewac;ji

6.1.1  OCZYSZCZENIE LIC MUROW

Oczyszczenie muréw z zewnaftrz (cegta nie tynkowana) mozna wykona¢ poprzez czyszczenie chemiczne
z ewentualnym doczyszczeniem mechanicznym. Oczyszczenie chemiczne gwarantuje zachowanie
spieku cegly licowej. Zaleca si¢ czyszczenie chemiczne pastg, zmywang wodg pod cisnieniem. Przed
zastosowaniem nalezy wykona¢ na mato widocznym miejscu probke. Paste nanosi sie réwnomiernie
pedzlem angielskim, fawkowcem lub watkiem z fakturg skorki jagniecej na suche powierzchnie,
przeznaczone do czyszczenia. Materiat zostawia sie na 2-5 minut, jednak nie mozna dopus$ci¢ do jego
wyschniecia. Nastepnie nalezy zmy¢ duzq ilo$cig wody pod ci$nieniem (myjka wysokoci$nieniowa). W
przypadku gtebokich spoin nalezy zmywac¢ powierzchnie szczegdlnie intensywnie. Po zmywaniu nie
mogq zosta¢ resztki substancji czynnej. Przylegajace powierzchnie szczegolnie ze szkta, czy drewna
nalezy doktadnie przykryé. Podczas stosowania pasty nalezy uzywaé rekawic ochronnych, ochrone
twarzy i ubranie ochronne. Zuzywac okofo 0,1kg na metr kwadratowy. Pasta w pojemnikach z tworzywa
sztucznego 1,5 i 30kg. Resztki substancji nie mogg dosta¢ sie do kanalizacji deszczowej lecz muszg
zosta¢ odprowadzone do kanalizacji sciekowej. Materiat stosowac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng dla
produktow zastosowane;j firmy.

6.1.2  ODGRZYBIANIE MUROW

Kolejnym etapem po osuszeniu powierzchni scian winna by¢ dezynfekcja suchego podtoza $Scian, przy
uzyciu aktywnego biologicznie preparatu z biocydem poprzez impregnacje. Biocyd daje najwyzszg
skutecznoé¢ biologiczna. Srodek nie powinien wykazywaé zadnej emisji do atmosfery. Impregnacje
nalezy wykonywa¢ nawierzchniowo. Po naniesieniu preparatu nalezy pozostawi¢ podtoze na co
najmniej 48 godzin. Nie wolno sptukiwac ani narazaé¢ nasgczonych juz powierzchni na bezposredni
wptyw opaddw atmosferycznych.

Nalezy zuzy¢ 1 litr $rodka na 1,5 do 2,5 metra kwadratowego. Czas schniecia $rodka wynosi 24h. Srodek
naktada¢ pedzlem lub natryskowo. Zgodnie z wytycznymi impregnacja powinna nastgpi¢ po ponownym
wykonaniu badan laboratoryjnych, co w praktyce moze znacznie zmniejszy¢ zakres niezbednych
impregnacj.

6.1.3  ODSALANIE MUROW

Po odgrzybieniu i osuszeniu $cian mozna przystapi¢ do odsolenia $cian, szczegdlnie tych
przeznaczonych do pozostawienia w surowej fakturze. Moze to by¢ wykonane poprzez naktadanie pulpy
celulozowej i czyszczenie powierzchni zanim przystapi sie do ostatecznej konserwacji. Na $cianach
cokotu, najmocniej zawilgoconych i narazonych na powstanie wykwitow soli zaleca sie zastosowanie
tynkow renowacyjnych.

6.1.4  ODWILGOCENIE MUROW

Parametry okreslajace wilgotno$¢ cian:

- ponizej 2,5% uwaza sie za $ciany suche,

- W przedziale 2,5% - 5% $ciany sg mato zawilgocone i zwykle nie jest konieczne podejmowanie
zadnych dziatan,

- W przedziale 5% - 8% Sciany sg zawilgocone i powinno si¢ podja¢ dziatania, majgce na celu ich
osuszanie,

- w przedziale 8% - 12% Sciany sg silnie zawilgocone i konieczne jest ich jak najszybsze osuszenie,

- powyzej 12% sciany sg mokre i nalezy natychmiast podja¢ dziatania w celu ich osuszenia.

Wilgotno$¢ muréw mozna okresli¢ przez odpowiednie badania odpowiednimi przyrzadami lub przez

nawiercanie $cian i analize probek np. metodg CM. Metodg przyblizong jest obejrzenie materiatu

zebranego z wiertta. Jesli okruchy sg wilgotne, ale rozpadajg si¢ na poszczegdine elementy to oznacza,

ze wilgotnos¢ muru wynosi okoto 10%, natomiast gdy tworzg zwartg, mokrg mase, to wilgotno$¢ $ciany

na pewno przekracza 12%. Trzeba wykonac kilka przewiercen w badanej Scianie.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje poziomg (metodg iniekcji niskocisnieniowych).

Niedopuszczalne jest stosowanie preparatdw iniekcyjnych nie posiadajacych certyfikatu WTA,

potwierdzajacego jego skutecznos¢. Po jej potozeniu, mozna wykonywac osuszanie murow.
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6.1.5  PRZEMUROWANIA MUROW

Ponizej opisano metody przemurowarn, wzmocnien struktury muru i odtworzenia detali w zaleznoSci
od stanu technicznego poszczegdlnych partii Scian.

Roboty obejmuja;

1 Wzmocnienia strukturalne $cian i filarow, ktérymi sg jak nizej:

- iniekcje uszczelniajace i wzmacniajace,

- kotwy wklejane raz, iniekcje z kotwami wklejanymi i zbrojone pretami.

- kotwy wklejane, iniekcje z kotwami wklejanymi wraz z poziomym zbrojeniem w spoinach.

2. Przemurowania $cian, ktdre moga wystepowac w postaci, jak nizej:

- przemurowanie ptaszcza (zewnetrznej warstwy muru grubosci od 1/2 do 1 cegly) wraz z
iniekcjami z kotwami wklejanymi jw,

- przemurowanie ptaszcza wraz z kotwami wklejanymi oraz poziomym zbrojeniem w spoinach
pretami lub siatkg ,cietociggniong’,

- przemurowania scian na czesci lub catej grubosci oraz przemurowania filarow wraz z kotwami
wklejanymi i poziomym zbrojeniem w spoinach pretami lub siatkg ,cietociggniong” z ewentualnym
udziatem klamer spinajgcych.

3. Przemurowania nadprozy tukowych

Decyzje o zastosowaniu poszczegdlnych $rodkdéw w poszczegdlnych miejscach podejmuje w czasie robét
kierownictwo z nadzorem technicznym, na podstawie wskazan okreslonych w programie autorskim,
sporzadzonym przez wykonawce robdt konserwatorskich remontu elewacji z rejestracjg w dzienniku.
Zalecenie to obejmuje réwniez dobor materiatow.

6.1.6  WZMOCNIENIA STRUKTURALNE SCIAN | FILAROW

Wzmocnienia strukturalne Scian i filarow wykonuje sie gdy uszkodzenie lub zniszczenia zaprawy w
murach siegajg w gtab dalej niz 4cm i rewaloryzacja przez proste spoinowanie nie zapewnia technicznej
niezawodnosci muru. Wzmocnienia strukturalne wykonuje sie, gdy szeroko$¢ rys lub peknig¢ w murze nie
przekracza lokalnie 5 mm, a ich dtugo$¢ nie przekracza 5-krotnej grubosci muru i ich odstep jest wiekszy
od 3-krotnej grubo$ci muru. Iniekcje uszczelniajace mur wykonuje sie, gdy gteboko$¢ rysy lub pekniecia
nie siega potowy grubosci $ciany, jej dtugo$¢ jest mniejsza od 2-krotnej grubosci muru, zas rozstaw jest
wiekszy od 5-krotnej grubo$ci muru. Powyzsze nie dotyczg filarbw miedzyokiennych, o szeroko$ci
mniejszej niz 5-krotna grubo$¢ muru. Substancja uszczelniajgca winna wykazywac dobrg przyczepno$é
do ceramiki, betonu i zapraw (nie odspaja¢ si¢ po stezeniu), nasigkliwo$¢ po stezeniu do 20% wagowo
(jak wyroby ceramiczne) oraz nie zawiera¢ sktadnikdw rozpuszczalnych. Wiasno$ci substancii
uszczelniajacej winny by¢ udokumentowane. W zaleznosci od metody iniekcji (grawitacyjna, prozniowa,
ciSnieniowa) oraz rodzaju substancji, rozmieszczenie otworow wttaczania iniekcji winno by¢ ustalane wg.
instrukcji technologicznych producentéw substancji iniekcyjnych i urzadzen wttaczajgcych. Iniekcje
wzmacniajace zarysowany lub pekniety mur, bez wzmacniania kotwami i pretami wykonuje sie, gdy
gtebokos¢ rysy lub pekniecia jest wieksza niz potowa grubo$ci muru. Powyzsze dane nie dotyczg

filarbw migdzyokiennych o szerokosci jw. Substancja iniekcyjna winna wykazywac przyczepno$¢ do
podioza >1,5MPa, nasigkliwo$¢ < 5% wagowo, mrozoodporno$¢ > F50 (wg PN-88/B-06250), nie
zawiera¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych i zapewnia¢ pasywno$¢ dla stali. Wtasno$ci substancji iniekcyjne;
winny by¢ udokumentowane. W zaleznosci od metody iniekcji oraz rodzaju substancji, rozmieszczenie
otwordéw wttaczania winno by¢ ustalane wg instrukcji technologicznych. Dla zapewnienia wymagane;
przyczepno$ci iniekcji do podtoza nalezy mozliwie starannie usuna¢ z podioza pyt i zanieczyszczenia
przez wydmuchiwanie lub wyssanie odkurzaczem przemystowym. Nie zaleca sie wyptukiwania poniewaz
mozna w ten sposob wyptukac zanieczyszczenia w giab i trwale zmoczy€ Sciane, co pogorszy mozliwo$é
wigzania zywicy i w efekcie wytrzymato$¢ iniekcji. Substancja iniekcyjna na bazie zywic epoksydowych
nie moze wigzac i twardnieC w warunkach wilgotnych, gdyz nie osiggnie wymaganej wytrzymatosci.
Substancja iniekcyjna na bazie zywic akrylowych i poliakrylamidowych moze wigza¢ i twardnie¢ w
warunkach umiarkowanej wilgotno$ci. Substancja iniekcyjna na bazie zywic poliuretanowych moze
wigza¢ i twardnie¢ w warunkach wilgotnych. W kazdym przypadku, decyzja o wyborze substancii
iniekcyjnej winna by¢ poprzedzana zbadaniem wilgotno$ci muru i zastosowaniem sie do zalecen instrukcji
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producenta o zakresie i warunkach stosowania. Kotwami wklejanymi sg wywiercone w murze otwory,
wypetnione zywicg, z osadzonymi na dtugo$ci otworu pretami ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (np.
chromoniklowej). Otwory winny by¢ wywiercone w zasadzie na catej grubo$ci ostabionej czeSci muru oraz
dodatkowo na dtugo$ci zapewniajacej no$ne zakotwienie kotwy i w cato$ci wypetnione zywicg. Dlugo$é
zapewniajgca no$ne zakotwienie zywicy zalezy od rodzaju kotwy i rodzaju zastosowania Zzywicy.
Przyktadowymi, wtasciwymi kotwami do stosowania w cegtach sg kotwy o dtugosci nosnego zakotwienia
w cegle min. 8cm z zywica, na bazie modyfikowanych epoksyakrylanéw lub réwnowazne. W przypadku
otworéw kotwowych w spoinach migdzy cegtami, w zaprawie, decyzje o dtugosci zakotwienia nalezy
podejmowac indywidualnie, dla kazdego miejsca przez nadzor techniczny, w zalezno$ci od
wytrzymatosci zaprawy, funkcji kotwy (wigzanie muru, czy przenoszenie sit poprzecznych, czy
podtuznych) rodzaju zywicy i zalecen producenta, z rejestracjg w dzienniku budowy. Przyktadowymi,
wtasciwymi kotwami do stosowania w spoinach miedzy cegtami sg kotwy o dtugo$ci nosnego
zakotwienia, zwigkszonej w podanych w katalogach i zaleceniach dla podtoza betonowego. Stosowanym
tu spoiwem jest zywica winylowo-uretanowa z utwardzaczem bez styrenéw. Dla wzmocnienia wigzania
muru lub przenoszenia sit Sciskajacych, diugo$¢ zakotwienia w spoinie, nalezy zwiekszy¢ 2-krotnie, do
16¢cm minimum. Dla przenoszenia sit poprzecznych, diugo$¢ zakotwienia w spoinie nalezy zwiekszy¢ 3-
krotnie, do 24cm minimum. Dla przenoszenia sit rozciggajacych, dtugo$¢ zakotwienia w spoinie nalezy
zwigkszy¢ 5-krotnie, do 40cm minimum. Dla zapewnienia przyczepnosSci zywicy do zaprawy, otwory w
zaprawie winny by¢ zgruntowane roztworem zywicy przed zainstalowaniem kotew, zgodnie z instrukcjg
(dobér rozpuszczalnika) producenta zywicy. Szczegolna ostrozno$¢ jest wymagana w przypadku
konieczno$ci przenoszenia sit rozciggajacych, wéwczas kotwy winny by¢ stosowane ze zbrojeniem spoin
oraz stalowymi wiencami zespolonymi z murem, co wymaga indywidualnych decyzji dla kazdego
przypadku. Koncowki pretow ocynkowanych winny mie¢ skosne, zeszlifowane krawedzie przed
ocynkowaniem, celem zapobiezenia pekaniu powtok cynkowych na krawedziach. Koncowki pretow winny
znajdowac sie w odlegtosci 3 cm od lica muru. W $cianach, w ktorych zniszczeniu ulegta zaprawa w
spoinach i nie wystepujg rysy lub peknigcia, wzmocnienia strukturalne (wzmacniajace wigzanie cegiet)
polegajg na zainstalowaniu kotew wklejanych w strefie uszkodzen, rozstawionych pionowo i poziomo w
siatce nie gesciej niz co 20cm i nie rzadziej niz co 40cm. Srednica pretéw 6-8mm. Srednica otwordw 8-
10mm. W $cianach, w ktorych wystepujg rysy lub peknigcia o dtugosci 2-5 krotnej grubosci muru lub
rozstaw rys lub pekniec jest 3-5 krotng gruboscig muru, nalezy stosowac iniekcje z kotwami wklejanymi
oraz iniekcje zbrojone pretami osadzonymi w wywierconych otworach lub w wycietych bruzdach.

W zaleznosci od metody iniekcji i rodzaju substancji, rozmieszczenie otworéw wttaczania iniekcji winno
by¢ ustalone wg instrukcji technologicznych. Kotwy nalezy umiesci¢ w trasie rys i peknie¢, w

rozstawie co ca 20cm oraz po obu stronach rys i peknie¢, w odlegto$ciach od nich ca 20cm i w
wzajemnej odlegtosci ca 40cm. Srednica pretow 8-10mm, érednica otworéw 10-12mm. Powyzsze
zalecenia dotycza przypadkdéw, w ktorych oceniono ze proces powstawania rys i peknie¢ ulegt stabilizacji.
W przeciwnym przypadku nalezy dodatkowo stosowaé poziome zbrojenie w spoinach i wierice stalowe,
zespolone z murem. Decyzje nalezy podejmowac indywidualnie dla kazdego miejsca przez nadzér
techniczny, rejestrujac ja szkicem i notatkg w dzienniku budowy. Poziomym zbrojeniem spoin sg prety
zbrojeniowe, zebrowe, ocynkowane, $rednicy 8mm, umieszczone w wycietej, poziomej bruzdzie w
spoinie miedzy cegtami, wypetnionej zaprawg konserwatorska, wykazujaca przyczepnos¢ do podtoza >
1,9Mpa, zapewniajacg pasywno$¢ dla stali. Prety umieszcza sie w co 3-gj spoinie (w pionie) w $cianach
bez otwordw, na dtugosci co najmniej 0,5m, po kazdej stronie rysy lub pekniecia. W Scianach z otworami
drzwiowymi lub okiennymi, dtugos¢ pretow w spoinach nalezy ustala¢ indywidualnie w zaleznosci od
dtugosci rys lub peknie¢ oraz rozmieszczania otworow w $cianach. Poziome zbrojenie pretami nalezy
stosowac zawsze, gdy proces powstawania rys lub peknieC nie ulegt stabilizacji, nadal postepuje lub
moze sie rozwijaé. Poziome zbrojenie spoin bez iniekciji i kotew wklejanych moze by¢ stosowane, gdy
rozwarcie rys lub peknie¢ nie przekracza 0,2mm, gdy rozwarcie rys lub peknie¢ przekracza wielko$¢
0,2mm nalezy stosowac¢ dodatkowe iniekcje zbrojone pretami tzn. kotwami wklejanymi. W przypadkach,
gdy rozwarcie peknie¢ przekracza 2 mm nalezy stosowac prety zgiete na koricach, prostopadte do
powierzchni $ciany, koncowki o dtugosci ca 10cm winny by¢ osadzone w wywierconych otworach
wypetnionych zywica. Filary migdzyokienne nalezy zawsze wzmacnia¢ poziomym zbrojeniem w spoinach,
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taczac w zamkniety obwod przez zaktad lub spawanie. Rozstaw poziomego zbrojenia winien by¢
przedmiotem indywidualnej decyzji, na podstawie analizy rozmiardw filara, jego obcigzenia i rodzaju
uszkodzen. Rozstaw poziomego zbrojenia filaréw nie moze by¢ wieksze niz 40 cm, dla cegiet co 5-ta
warstwa. Przy zbrojeniu na zaktad, prety nalezy umieszcza¢ w sasiednich spoinach. Miejsca spawane
pretéw ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg powtokg antykorozyjna, malarska, reaktywng z
podtozem stalowym, np. na bazie zywicy poliwynylowe;.
Przemurowania $cian stosuje sie, gdy stan uszkodzen muru przekracza jedng z granic okre$lonych
wyzej, tzn.:
- szeroko$¢ rys lub peknie¢ przekracza lokalne Smm,
- dtugo$c¢ rys lub pekniec przekracza 5-krotng dtugo$¢ muru oraz rozstaw rys lub peknie¢ jest mniejsza
niz 3-krotna grubo$¢ muru.
Przemurowanie ptaszcza (zewnetrznej warstwy muru) stosuje sie, gdy minimum co 3-cia cegta w
ptaszczu kwalifikuje sie do wymiany. Przemurowanie filarow o szeroko$ci mniejszej niz 3-krotna grubo$é¢
muru stosuje sie, gdy wystepujg w nim rysy lub pekniecia. W przypadkach posrednich decyzje podejmuje
nadzér techniczny na podstawie bezpo$redniej analizy stanu technicznego miejsca w murze poddanego
remontowi, z rejestracjg w dzienniku budowy. Przemurowanie ptaszcza (zewnetrznej warstwy muru
grubosci od pét do jednej cegty) wykonuije sie wycinajac mechanicznie lub wykuwajac recznie pojedyncze
cegly, wycinajac uszkodzone spoiny, w sposéb nie powodujacy uszkodzen w Srodkowej cze$ci muru. W
co 3-ej spoinie umieszcza sie kotwy, majace za zadanie wzmacnia¢ mechanicznie stalg wigzanie i
spajanie muru za pomocg zaprawy. Do przemurowania stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng z
niewielkg iloscig cementu (cement: wapno: piasek — 1:2:10), stosujac ciasto wapienne, lezakowe
minimum 2 lata lub wladciwg do przemurowan zaprawe konserwatorska. Nie nalezy stosowa¢ wapna
hydratyzowanego.
Przemurowanie ptaszcza z kotwami wklejanymi oraz poziomym zbrojeniem w spoinach wykonuje sie
analogicznie. W co 3-gj spoinie poziomej nalezy umieszcza¢ kotwy oraz prety poziome lub ciggte paski
siatki ,cietociggnionej”, ocynkowanej, grubo$ci 1mm. Rysy lub pekniecia w cze$ci Srodkowej muru
wypetni¢ iniekcja. Zaleca sie stosowa¢ dodatkowo kotwy wklejane w $rodkowa cze$¢ muru, w siatce
40cm (poziomo) x 30cm (pionowo), ktérych prety tacza z nowym murem. Przemurowania $cian na cze$ci
lub catej grubosci oraz przemurowania filaréw z kotwami oraz poziomym zbrojeniem wykona¢ analog. jw.
Nowy mur potaczy¢ ze starym na starannie wykonane strzepia, dtugosci ca1/2 — 1/3 cegly, w 3-¢j
spoinie, umieszczajac kotwy oraz prety zbrojenia lub ciggte paski siatki ,cietociagnionej”.
Wskazane jest wzmacnia¢ potaczenie nowego muru ze starym, kotwami wklejanymi, w siatce 40cm
(poziomo) x 30cm (pionowo), ktérych prety taczg ze zbrojeniem i z nowym murem. Zachowane metalowe
elementy podda¢ nalezy gruntownemu osuszeniu (np. przez opalenie) i mechaniczne oczyszczenie
szczotkami drucianymi. Nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng i wierzchnig warstwg farby do metalu
w kolorze grafitowym.

6.1.7  HYDROFOBIZACJA, SPOINOWANIE, PATYNOWANIE

Hydrofobizacje mozna zastosowac po odsoleniu murow. Nie nalezy stosowac, gdy stezenie soli wynosi
wagowo ponad 1% w stosunku do masy probki. Przed wykonaniem powtoki ochronnej nalezy sprawdzi¢
stan izolacji wodochronnej. Nie mozna wykonywa¢ powtoki hydrofobizujacej na powierzchni muru, w
ktorej sq spekania i szczeliny wigksze niz 0,3mm. Przed kfadzeniem powtoki nalezy wszystkie rysy i
spekania naprawi¢. Mur ceglany ze wzgledu na rézne witasciwosci materiatdw (spoina i cegta) nalezy
cegte pokry¢ dwoma warstwami srodka hydrofobizujacego, a spoine tylko raz.

Sciana, na ktérej bedzie ktadziony preparat musi by¢ sucha. Materiat nanoszony jest watkiem z dtugim
wlosem lub metodq natrysku bezpo$redniego urzadzeniem natryskowym  Airless w warstwie 0
wymaganej grubosci. W jednym cyklu naktadac ilosci do 0,3 I/m2. Odporno$¢ na deszcz po 2 godzinie
od natozenia masy. Skuteczno$¢ Srodka mozna sprawdzi¢ za pomocg rurki karstena. Badania nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem impregnacji oraz po 4 tygodniach. Temperatura sktadowania pojemnikéw
od 0 do 30st. C.

Spoinowanie rozpoczaé, gdy zaprawa murarska nowo stawianych muréw catkowicie stwardniata i
wyschta. Szczeliny przy starych murach oczysci¢ z zabrudzen. Powierzchnia muru musi by¢ sucha.
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Do spoinowania nie uzywac rdzewiejacych narzedzi i naczyn. Zaprawe o wilgotnej konsystencji naktadac¢
w spoiny miedzy cegtami, a nastepnie mocno wygtadzaé stalowymi kielniami nieco wezszymi. Najpierw
krotkg spoindwka nalezy wypetniaC spoiny pionowe, a potem dtuzszg poziome. Roboty prowadzi¢ od dotu
do gory. Nadmiar spoiny wymiata¢ na sucho szczotkg do uzyskania spoiny ptaskiej w kolorze szaro
bezowym, dobranym w nadzorze autorskim. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze od +5 do
+25st.C.

Patynowanie, czyli doprowadzenie nowego fragmentu muru do koloru stanu istniejgcego na budynku za
pomocq zaprawy w proszku, barwionej pigmentami dobranymi w odpowiednim odcieniu, nasladujgcym
cegte o roznych odcieniach spieku, o matowym, mineralnym charakterze i wysokiej odpornosci na
warunki zewnetrzne, zabieg patynowania nie nalezy stosowac na brudne i zawilgocone podtoze.

6.1.8  KONSERWACJA | RESTAURACJA TYNKOW PLASKICH

Podczas czyszczenia nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania oryginalnych tynkow. Tynki ptaskie
nalezy uzupetni¢ dobrang pod wzgledem kruszywa zaprawg mineralng z dodatkiem trasu do obrobki
recznej i maszynowej. Catg powierzchnie tynkdw nalezy przeszpachlowa¢ zaprawg z mineralnego tynku
wyréwnawczego, zbrojonego mikrowtdknami do warstw 1 — 20mm, dajacego sie filcowaé. Malowac farbg
silikatowg w oryginalnym kolorze, uzyskanym i dobranym podczas oczyszczenia ptyciny podokiennej z
poziomu rusztowania.

6.1.9  PRZEPONY PRZECIWWODNE NA PLASZCZYZNACH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego ptaszczyzn elementdéw architektonicznych
wykonanych z cegty takich jak: szeroka porecz balustrady balkonowej, podokienniki zewnetrzne okien,
gdzie po zerwaniu wtdrnego oblachowania powinno sie wykona¢ przepone poziomg izolacii
przeciwwodnej z uwagi na duze obcigzenie wodg opadowa, co jest widoczne w postaci zaciekow i
zniszczen cegiet.

Nalezy ptaszczyzny remontowanych elementow impregnowac dwukrotnie, ,wilgotne w wilgotne”
preparatami systemowymi z zakresu produktéw przeznaczonych do konserwacji obiektow zabytkowych.

Sposob wykonania:

Na oczyszczone podtoze natozy¢ preparat gruntujacy krzemionkujacy (szlam) o dziataniu wgtebnym,
przeznaczony, jako uszczelniajgcy ochronnie podtoze przed wilgocia, stanowigcy przepone pozioma
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, nastepnie ktas¢ krzyzowo dwie warstwy elastycznego szlamu
uszczelniajgcego, mostkujacego rysy, jako poziome izolacje zespolone przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie w murach, zgodnie z instrukcjg techniczng uzytego systemu.

Warstwy te uktada¢ z 2% spadkami, na zewnetrznych podokiennikach ze spadkami od budynku. Kolor
przepony powinien uwzgledniaC kolorystyke tynkdw ptycin miedzyokiennych. Powierzchnie nalezy
hydrofobizowac oraz dodatkowo pokry¢ preparatem silikonowym.

6110  TYNK RENOWACYJNY COKOLU

Po wykonaniu prac izolacyjnych $cian fundamentowych nalezy utozy¢ tynk renowacyjny na cokole.

Masa tynkarska wyrownuje chtonno$¢ podfoza i dziata buforowo, dzigki temu rozpuszczone sole nie
mogq wnika¢ do $wiezo potozonego tynku renowacyjnego. Rozwigzanie to jest polecane do
zastosowania w obiektach, gdzie brakuje izolacji poziomej lub pionowe;.

Stopien zasolenia muru to okreslona laboratoryjnie w procentach (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych
soli budowlanych: azotandw, siarczandw i chlorkéw, pozwalajgca na klasyfikacje obcigzenia szkodliwymi
solami i bedaca podstawg do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkow renowacyjnych.
Graniczne wartosci wedtug WTA nr 2-9-04 [3] przy niskim zasoleniu wynosza;

- obrzutka gr. <5mm,

- tynk renowacyjny > 20mm.

Sposob wykonania:

Obrzutke narzuca¢ cienkg warstwg dSmm w sposdb zapewniajacy szorstkosC. Przed naktadaniem
dalszych tynkdw nalezy odczekac trzy doby. Mase nie stosowac ponizej temperatury 5 stopni C. Obrzutke
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczegoinie przed zbyt silnym
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nastonecznieniem i wiatrem (partia cokotowa budynku). W razie zbyt silnego wysychania obrzutke
zraszaC woda. Stwardniata obrzutka jest niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary wodnej,
odporna na wode. Na wykonang obrzutke nalezy potozy¢ tynk renowacyjny. Moze by¢ nakfadany jako
warstwy o gr. od 10mm do 25mm. Stwardniaty tynk jest przepuszczalny dla pary wodnej, przyspiesza
wysychanie wilgotnych powierzchni i nie dochodzi do kondensacji wody na powierzchni tynku. Tynk
naktada¢ recznie lub maszynowo, agregatem tynkarskim z mieszarkami. Przy pracach tynkarskich
doktadnie stosowac zalecenia instrukcji technicznej dla produktéw zastosowane;j firmy.

6.1.11  KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH

Konserwacji podlegajg wszystkie oryginalne kraty ochronne okien parteru oraz przeszklen w skrzydfach

drzwi.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

1. Przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie powierzchni zardzewiatych z wtérnych, odspojonych
przemalowan metodg reczng za pomocg metalowej szczotki lub metodg mechaniczng z
zastosowaniem szczotek metalowych (naktadka na wiertarke elektryczng) do stopnia czystosci ST2
wg PN ISO 8501-1, usuwajac brud, wodorozpuszczalne sole.

2. Malowanie elementéw farbg strukturalng w kolorze grafitowym, wg wzornika RAL 7021

6.1.12 KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ

Projektuje sie konserwacie istn. okien drewnianych skrzynkowych ,Swiadkow”.

Wykonanie renowacji skrzyni na obiekcie:

1. Demontaz skrzydet okiennych zewn. i wewn.

2. Usuniecie nawarstwien powtok malarskich ptaskich ptaszczyzn skrzyni, elementdw profilowanych i
$lemienia metodg chemiczng (podtoze drewniane i metalowe). Uwaga: Po stwierdzeniu koroziji
biologicznej, zastosowanie dezynfekcji poprzez napuszczenie Srodkami grzybo- i owadobojczymi.
Wstepne szlifowanie powierzchni drewnianych.

Naprawa drewnianych ubytkow za pomoca flekowania.

Wymiana zdegradowanych czesci elementoéw na elementy zrekonstruowane z dopasowaniem
brakujacych elementow.

Impregnacja po wstepnym szlifowaniu powierzchni skrzyni.

Szpachlowanie ubytkdw i peknie¢ szpachléwka zawiesinowa.

Wielokrotne szlifowanie papierami o réznych granulacjach $cierniwa.

Gruntowanie powierzchni farbg gruntujaca.
O Kilkukrotne — x 2 wykonczenie farbg nawierzchniowg kryjaca do drewna w kolorze biatym.

ok w
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6.1.13 KONSERWACJA | RESTAURACJA STOLARKI DRZWIOWEJ

Projektuje sie konserwacje istniejgcych oryginalnych dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych do budynku z
nad$wietlem.

Sposodb realizacji konserwacii:

1. Demontaz skrzydet drzwiowych.

2. Usuniecie nawarstwiert powtok malarskich ptaskich ptaszczyzn met. termiczng (podtoze drewniane)
za pomoca opalarki elektrycznej o temperaturze do 6500 C, uwazajac aby nie nastapity przepalenia
drewna; elementéw profilowanych i Slemienia met. chemiczng (podtoze drewniane i metalowe).
Wstepne szlifowanie powierzchni drewnianych.

Naprawa drewnianych ubytkéw za pomocg flekowania.

Wymiana zdegradowanych czesci elementow na elementy zrekonstruowane z dopasowaniem
brakujacych elementow.

Impregnacja po wstepnym szlifowaniu powierzchni kompletnych o$cieznic.

Szpachlowanie ubytkdw i peknie¢ szpachldwka zawiesinowa.

Wielokrotne szlifowanie papierami o réznych granulacjach $cierniwa.

9. Gruntowanie powierzchni farbg gruntujacg

Kilkukrotne — x2 wykoriczenie farbg nawierzchniowa, kryjaca do drewna S 7020 — Y60R, wg wzornika NCS (str. 57).
Wykonanie renowacji skrzydet zewnetrznych w pracowni:

1. Transport skrzydet do pracowni.

o B w
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2. Wykonanie czynnosci jak wyzej w pkt. 2-10.
3. Kilkukrotne — x2 wykonczenie farbg nawierzchniowg do drewna, kryjacg obustronnie w kolorze

S 7020 - Y60R, wg wzornika NCS.
4. Wyposazenie drzwi: klamki z tarczkami - zelazne do odtworzenia w uzgodnieniu z WKZ.
Projektuje sie  restauracje wtdérnych drzwi poprzez wymiane z odtworzeniem skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych zewnetrznych do przybuddwki oraz 2 drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczen
technicznych i drzwi do Apteki w konstrukcji ramowo ptycinowe;.
Drzwi do 2 pomieszczen technicznych (przytacza gazu, wezta cieplnego) nalezy wykonac jako stylowe,
wg wykazu stolarki. Drzwi do pom. przytacza gazu powinny posiada¢ w dolnej cze$ci skrzydta
drzwiowego wentylacje, powinny by¢ wykonane w klasie odporno$ci ogniowej EIGO.
Drzwi do Apteki nalezy odtworzy¢ wg podziatu i rysunku drzwi wejsciowych do budynku od str. pétnocnej
(od podwérza).
Drzwi zewnetrzne do przybuddwki, otwierane na zewnatrz, wg wzorca drzwi wejsciowych do budynku od
str. potudniowej. Skrzydta drzwiowe nalezy wykona¢ z drewna sosnowego, selekcjonowanego, klejonego
w warstwach, przy zachowaniu odpowiedniego ustojenia. Drewno uzyte do wykonania stolarki nie
powinno mie¢ fgczen wzdtuznych. Prawidtowo dobrana technologia ochroni przed wystgpieniem
naprezen w ramie i ptycinach w skrzydle drzwiowym. Drewno na stolarke drzwiowg powinno by¢
impregnowane, malowane podktadowo i ostatecznie malowane farbami kryjacymi do drewna w kolorze
S 7020 - Y60R, wg wzornika NCS. Nalezy uzy¢ farby, zachowujgce rysunek drewna.
Wyposazenie drzwi: klamki z tarczkami i zawiasy — zelazne, dobér w uzgodnieniu z WKZ.
Uwaga: wymiary do wykonania drzwi nalezy pobrac z natury.

7. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczecie i prowadzenie robét, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i w ilosciach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub uzytkownik budynku okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy.

2. W trakcie robét, w obrebie stref niebezpiecznych przejazd i przejscie dla pieszych nalezy ograniczy¢

poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwiniecie taSmy ostrzegawczej.

Projektowane prace nalezy wykonywa¢ sukcesywnie.

4. Przed podjeciem prac na budynku i ziemnych Kierownik Budowy przedstawi Inwestorowi plan
ochrony gatunkow zieleni, wystepujacej w rejonie przeprowadzanego remontu, szczegoinie
winobluszczu.

5. Demontowany z budynku materiat jest wtasnoscig Inwestora, ktory wskaze sposob jego
zagospodarowania.

6. Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem
stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

w

Opracowata:

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Kuba
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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do przepiséw ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisdéw ustawy z dn.
16.04.2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie z art.20 ust.4)
o$wiadczamy, ze Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji dawnego Domu Macierzystego
Diakonis i Szpitala Mitosierdzia, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/83, zlokalizowanego w todzi,
przy ul. Pdinocnej 42, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Danuta Wtodarska

mgr inz. arch. Robert Kuba

21



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. Ustaw 120/2003r., poz.1126.

1. Wykaz budynkéw

Przedmiotem informaciji jest zabytkowy obiekt Polikliniki SP ZOZ MSW, zlokalizowany w todzi,
przy ul. Pdinocnej 42.

2. Zakres robot

Zakres robét objetych informacjg dotyczy:
- robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci;
- montazu i demontazu rusztowan.

2.1 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci:

a)  mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na
rusztowaniach i elementach budynku,

b)  mozliwos¢ upadku narzedzi, materiatow budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i
elementach budynku,

c)  mozliwoS¢ porazenia pracownikow piorunem - podczas prac w trakcie burzy,

d)  mozliwo$¢ uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne -
podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

2.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci:

a)  mozliwo$¢ upadku z rusztowania lub jego elementow sktadowych - podczas prac montazowych,

b)  mozliwos¢ upadku pracownikow wykonujacych montaz i demontaz rusztowan,

c)  mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac montaz i demontazu rusztowan w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d)  mozliwo$¢ upadku poszczegolnych elementéw rusztowania w trakcie jego montazu i demontazu
przy wystepowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

3. Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

3.1 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z
WYSOKOSCI

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong 0 grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktére mogq stworzy¢ w stosunku do
osob trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przejs¢ szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne
badania kwalifikujgce ich do wykonywania prac na wysokosci.

3.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

4. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r., Dz. Ustaw 47/03, poz.401;
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania talach wyrobow z dnia 2 kwietnia 1998 roku ze szczegoinym
uwzglednieniem.

4.1 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI

a)

rusztowania powinny byC zaopatrzone w balustrade sktadajacg sie z deski kraweznikowej
wysoko$ci 15cm oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie wysokos¢ 1,0m); przestrzen miedzy deskq a poreczg
powinna by¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem, rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i bezpieczenstwa. Wokdt rusztowan
powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Wielko$¢ strefy powinna by¢ zgodna z zaleceniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku,

przejScia do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,

zabrania si¢ prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wytadowan atmosferycznych dodatkowo
rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronnag,

rusztowania powinny, by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w zakresie okreslonym w instrukcji producenta.

4.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

a)

rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do $cian
zgodnie z zaleceniami producenta na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego,

osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

przed rozpoczeciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napiecie w
liniach powinno by¢ wytaczone,

przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng. Demontowane
elementy nalezy transportowaC na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sg zabronione jesli o
zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢ oraz w czasie geste;
mgty, opadéw deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s.

5. Wnioski

Na podstawie powyzszych uwag i stwierdzen kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

Opracowali;
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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