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+BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W

Obiekt

MIEJSCOWSCI JAWORNIK, GMINA NIEBYLEC”

PROJEKT WYKONAWCZY
SIEC KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

Kategoria

XXVI

Adres

Jawornik, gm. Niebylec

Dziatki

562, 563, 564, 565, 566, 567, 579, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13,
581/4, 581/5, 581/7, 582, 583/4, 584, 585/2, 585/4, 590/3, 590/4,
590/6, 681, 700/1, 700/3, 703, 704/1, 704/2, 706/1, 706/2, 707/2,
707/3, 707/4, 707/6, 711, 712/1, 712/2, 713, 714, 729, 1211/1, 1211/2,
121173, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1246, 1318, 1319/2,
1319/3, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1323, 1324, 1325/1, 1328, 1342, 1343,
1344, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353,
1357/2, 1423/2, 2328, 2329, 2346, 2405/2, 2405/4, 2406/6, 2406/7,
2406/8, 2407/1, 2407/2, 2408/1, 2408/2, 2410/1, 2410/2, 2412, 2415/1,
2416, 2417/1, 2417/2, 2419, 2421, 2422/1, 2422/3, 2422/5, 2422/6,
2423, 2428/1, 2428/3, 2428/4, 2431/1, 2431/2, 2432, 2434/2, 2435/2,
2460/2, 2461/3, 2461/4, 2462, 2463, 2464/1, 2464/4, 2465/2, 2465/4,
2465/5, 2466/10, 2466/9, 2467, 2468, 2469/1, 2469/3, 2469/8, 2470,
2474, 2498, 2499/3, 2500/3, 2505/1, 2505/2, 2506, 2508/1, 2509/1,
2510, 2511, 2512, 2525, 2655, 2777, 2798/2, 2798/3, 2800/1, 2800/2,
2802, 2803, 2804, 2805, 2808, 2809, 2810, 2812/1, 2812/2, 2817, 2819,
2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828/1, 2828/2, 2829, 2830,
2831, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2873,
2874, 2875, 2876, 2877/1, 2877/2, 2877/3, 2878, 2879, 2882, 2883/2,
2886, 2887/1, 2905, 2908/2, 2910, 2911/1, 2916/2, 2920, 2922, 2929,
2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2936, 2937, 2938, 2939/1, 2940, 2941/3,
2942/1, 2942/3, 2942/4,2943/1, 2943/3, 2944/3, 2944/4, 2945/1,
294572, 2946/1, 2946/3, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953,
2954/1, 2954/2, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963,
2965 (obreb 0006 - Jawornik)

Inwestor

Gmina Niebylec
38-114 Niebylec 170

Jednostka
projektowa

INIKO Sp. z 0.0.
ul, Zagtoby 8/2B
35-303 Rzeszow

Zespoél projektowy

Imie i nhazwisko Uprawnienia Specjalnosé Data Podpis

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Trzyna S-175/85 sieci, instalacji i 09.2017

Instalacyjna w zakresie

urzadzen cieplnych,

Sprawdzita:

mgr inz. Magdalena Slezak PDK/0166/PW0OS/11 wodociagowych 09.2017

wentylacyjnych,
gazowych,

i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Kot

09.2017
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Zatacznik nr 1

Zestawienie dziatek objetych Zadaniem pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przylaczami w miejscowosci Jawornik, Gmina Niebylec”.

OBREB

EWIDENCYJNE NUMERY DZIALEK

0006
JAWORNIK

562, 563, 564, 565, 566, 567, 579, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13,
581/4, 581/5, 581/7, 582, 583/4, 584, 585/2, 585/4, 590/3, 590/4,
590/6, 681, 700/1, 700/3, 703, 704/1, 704/2, 706/1, 706/2, 707/2,
70713, 70714, 707/6, 711; 712/1; 712/2, 713, 714, 729, 121171, 12112,
1211/3, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1246, 1318, 1319/2,
1319/3, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1323, 1324, 1325/1, 1328, 1342, 1343,
1344, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353,
1357/2, 1423/2, 2328, 2329, 2346, 2405/2, 2405/4, 2406/6, 2406/7,
2406/8, 2407/1, 2407/2, 2408/1, 2408/2, 2410/1, 2410/2, 2412, 2415/1,
2416, 2417/1, 2417/2, 2419, 2421, 2422/1, 2422/3, 2422/5, 2422/6,
2423, 2428/1, 2428/3, 2428/4, 2431/1, 2431/2, 2432, 2434/2, 2435/2,
2460/2, 2461/3, 2461/4, 2462, 2463, 2464/1, 2464/4, 2465/2, 2465/4,
2465/5, 2466/10, 2466/9, 2467, 2468, 2469/1, 2469/3, 2469/8, 2470,
2474, 2498, 2499/3, 2500/3, 2505/1, 2505/2, 2506, 2508/1, 2509/1,
2510, 2511, 2512, 2525, 2655, 2777, 2798/2, 2798/3, 2800/1, 2800/2,
2802, 2803, 2804, 2805, 2808, 2809, 2810, 2812/1, 2812/2, 2817, 2819,
2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828/1, 2828/2, 2829, 2830,
2831, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2873,
2874, 2875, 2876, 2877/1, 2877/2, 2877/3, 2878, 2879, 2882, 2883/2,
2886, 2887/1, 2905, 2908/2, 2910, 2911/1, 2916/2, 2920, 2922, 2929,
2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2936, 2937, 2938, 2939/1, 2940, 2941/3,
2942/1, 2942/3, 2942/4,2943/1, 2943/3, 2944/3, 2944/4, 2945/1,
2945/2, 2946/1, 2946/3, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953,
2954/1, 2954/2, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963,
2965
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
wykonawczego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Andrzej Trzyna zam. ul. Delikatha 27, 35-333 RzeszOw, po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290, wraz z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadcza:

ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami w miejscowosci
Jawornik, Gmina Niebylec”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462, wraz z pdzn. zm.), a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

Andrzej Trzyna
upr. nr $-175/85



Oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Magdalena Slezak zam. ul. Kraszewskiego 214, 37-100 kancut,
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290, wraz z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadcza:

ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci
Jawornik, Gmina Niebylec”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 462, wraz z p6ézn. zm.), a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

Magdalena Slezak
upr. nr PDK/0166/PWO0OS/11
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ;
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego
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Olaggowa Iomisja Iwalifikacyjna
PDK OLB/KK/0054/0091/11 Reeszbéw, 2011-12-30

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierdw budownictwa oraz vrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. N 5 poz.42,z péin. zm.) i att.
12 ust. 1 plkt-1 12, art, 12 ust 3, art.13 ust, 1 pkt 112, art,14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pdsn. zm Joraz §-11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiethia 2006 1.
w sprawie samodzielnych fimkgji technicznyeh w budownictwie (Dz, U, z 2006 v, Ny 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiagzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z péZn. zm.)

stwierdzamy , za

Pani MAGDAILENA SLEZAK
magister inzynier
(kicrunck studiéw- inzynieria $rodowiska )
ar, 22 marca 1983 1., iniegjsce urodzenia - Laticut
otrzymala '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDKI0166/PWOS/11

do projektowania I kierowania robotami budowlanyimi bez ogranlczen
w specjalnosc instalacyjnej w zalwesie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,
weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych,

G e ; UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniom w ¢atodel zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Iodeksu
postepowania administracyjnego ( DzU. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 zpdzn, zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadauych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnio z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane -~ podstawe do wykonywania samodzielnych fimkeji
teohnicznych w budownictwie stanowi wpis do centialnego rejesiru Gtéwnego Inspektora Nadzorn
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiafeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninlcjsze] decyzjl  sluzy odwolanle do Krajowe Komisji Kwallfikacyjuej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawle, za posrednictwem Podkapackie] Okregowej Jzby Tnzynierdw Budownictwa
w Rzeszowle wtcrminio 14 dni od dafy jej dorgezenia,

e Skiad Grzel @cy DK O

Al Lg ..,
mriihieg,

an o S
B

cvinz, Zblguniew Plewako .\

g ‘\‘g\} AL meyv inz, Audizej Hlinlok ... Ao ok
K %L}é&"\} inz, Stanistaw Dotegowski.. ¢ AZ8040 v
-f‘:{n{ixig'? ales . 7,

INFRSER 0 ( A

\ ’1‘/.‘-;_‘_"‘..-‘ \)(J. —

N ergw et S
- Lt

{4



2 P

Szezepblowy zakres uprawnien
do projekéowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speecjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pani Magdalena Slezalk

L Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iact. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projekibw architektoniczno-hudowlanyeh, w

specjalno$cl objetej niniejszymi uprawnienian, i sprawowania nadzoru

auntorskiego,

kierowania budowa lub innymi xohotami budowlanymi, .

kierowsania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoxru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

.. sprawowania kontroli technicznej nfrzymania obicktéw budowlanyeh z
zastrzezeniem art, 62 ust, 5 ustawy.

L2 38N W N

II. Na mocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funke]i techniczuyeh v budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn, zim,), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania Iub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjue, 2z
doborem wiagciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresle specjalnosel objgtej-

ninigjszymi uprawnieniami.
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@ POLSKA
| 72 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HGF-RTE-QVA *

Pan Andrzej Augustyn Trzyna o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0177/09
adres zamieszkania ul. Delikatna 27, 35-333 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezplecznym padpisem elektronleznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorgezaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiladciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QZC-J)VZ-H3E *

Pani Magdalena Anna Slezak o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0042/12
adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 214, 37-100 taiicut
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izhy Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa wwiv.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wlaéciwej Okregowe] lzby In2ynieréw

Budowmictwa,
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DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 23 z p6zn.zm,), art. 59 ust.1 pkt 2 , art. 75 ust. |
pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
353 z pézn. zm,) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggeych znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko (t,j. Dz, U.
z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2016 r. Gminy Niebylcc, 38-114
Niebylec 170 reprezentowanej przez Pana Andrzeja Trzyna, dzialajgcego na podstawic
pelnomocnictwa Wojta Gminy Niebylee z dnia 02.02.2016 r. w sprawic wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigeia ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowodei Jawornik, gmina Niebylec” i zasiggnigeiu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigeia
pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami w miejscowoSci Jawornik, gmina
Nicbylee”,

Uzasadnienic

W dniu 18.03.2016 r. Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 reprezentowana przez Pana
Andrzeja Trzyna, dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa Wojta Gminy Niebylec z dnia
02.02.2016 r. zwrdcila si¢ do Wéjta Gminy Niebylec o wydanic decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigeia: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgezami w miejscowosei Jawornik, gmina Nicbylec”,

Informacja o zlozonym wniosku umieszezona zostala w publicznic dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgeych informacje o $rodowisku i jego ochronie prowadzonym
przez Urzad Gminy w Niebylcu,

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzigé wymicnionych w § 3 ust. 1 pkt 79
tj.. ,sicci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsigwzigeia nie mniejszej niz 1 km,
z wylgezeniem ich przebudowy metodyg bezwykopowq [...] oraz przylgezy do budynkow"
rozporzigdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsigwzi¢é moggeych
znaczgeo oddziatywaé na rodowisko (1.j. Dz, U, 22016 1., poz. 71). Tym samym przedsigwzigeie,
nalezy zakwalifikowaé do grupy mogaeych potencjalnie znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko na
podstawie art. 59 ust, 1 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
ktérych realizacja zgodnie z art, 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji srodowiskowych.

W myél art. 63 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 7z pézn. zm.), obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko stwierdza w drodze postanowicnia organ
wlagciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiwzigeia. Na podstawie art. 64 ust. 1 ww. uslawy postanowienic wydaje sic po
zasiegnigeiu opinii organéw uzgadniajgeych. Wojt Gminy Niebylee zwrécil sig w dniu
20.04.2016 r. pismem znak: MS.6220.3.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie o wyrazenie
opinii w sprawic koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowic pismem znak: WO008.4240.21.14.2016.Gl .4
z dnia 04.06.2016 1. wyrazil opinig, zc nic istnicje konicczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigeia. Paiistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Stizyzowie postanowieniem z dnia 26.04.2016 r. znak: PSNZ.4540.10.2016 uznal,
7e nie jest konicezne przeprowadzenie oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym przeprowadzono analizg przedsigwzigeia biorge pod uwage
uwarunkowania wynikajace z art, 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1.
o udostgpnianin informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tj.:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigeia z uwzglednicnicm:

a) skali przedsigwzigeia i wielkosei zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporciji,
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz

7 przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni Scickéw dla tej czesel
miejscowosei Jawornik w gminie Niebylee, ktéra dotychezas nie zostala skanalizowana. Do chwili
obeenej skanalizowano niewielkg czgéé Jawornika bezpoérednio przylegly do Niebylea, Obeene
prace, zgodnic z zakresem umownym, pozwolg na skanalizowanic dalszej czgsei miejscowosci,
lecz bez gérnego odcinka wioski od strony lasu, kiéry bedzic mozna wigezyé do obeenie
projektowanego ale po zwigkszeniu mocy przerobowych oczyszezalni w Niebyleu.

b) powigzan z innymi przedsigwzigeiami, w szczegélnosei kumulowania sig oddzialywar
przedsigwzigé  znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie oddzialywac
przedsigwzigeic,

Brak powigzan projektowanego kanalizacji sanitarnej z innymi oddzialujgeymi na $rodowisko

przedsigwzigciami.

c) wykorzystywania zasobdw naturalnych,

Materialy wykorzystywane w toku budowy to: tworzywa sztuczne, woda, piasek, kruszywo,
beton i humus. Materialy te w wiekszodei sq obojetne dla $rodowiska. Materialy, ktore moga
slwarzaé  zagrozenic to np. paliwa, ktore moga dosta¢ si¢ do $rodowiska
w przgpadku awarii sprzgtu budowlanego. Jednak przy zachowaniu zasad bezpicczeiisiwa
eksploatacji oraz prowadzenia okresowych przegladow sprzgtu ryzyko wyslgpienia awarii bedzie
zminimalizowane.

Materialochlonnodé i encrgochlonnodei prowadzonej budowy nie bedzie odbiega¢ od
analogicznyeh przedsicwzieé o podobnym profilu dzialalnodci. Zastosowane rozwigzania
techniczne  w  trakeic  budowy bedg nowoczesne i nie  bedg  stwarzaé  trwalych
i ponadnormatywnych zagrozen dla $rodowiska. Podezas wykonywania sicci kanalizacyjnej
wyslapi nicwiclkie zapotizebowanie na wodg, energig clektryczng oraz paliwo. T cchnologia
ukiadania rur w kanalizacji wymaga uktadania rury na podsypee piaskowo - zwirowej, jak réwniez
wykonania obsypki oraz zasypki wykopdw tym materialem. Pob6r wody do wykonania prob
szezelnodei odbywaé sie bedzie z istnicjgee] sieci wodociggowej, a po wykonaniu niezbgdnych
préb zuzyla woda odpompowana i odprowadzona. Jest to czysta woda, ktéra w zaden sposéb nic
bedzie stanowié zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Pobér mocy elektryeznej do celéw odwietleniowych przewiduje sig ze slupéw clektrycznych
wskazanych przez Zaklad Encrgetyczuy. Paliwo w postaci oleju napedowego potizebne bedzie do
zasilania silnikow koparek i spycharck. Ilog¢ paliwa uzalezniona jest od wiclkosci silnikéw oraz
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godzin pracy urzgdzen.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

W czasie realizacji przedsigwzigeia wystgpi oddzialywanie na klimat akustyczny i jakosé
powietrza. Halas bedg powodowaly maszyny i urzgdzenia budowlane. Dodatkowo w czasie
realizacji moze wystepowaé zapylenie. Faza robdt budowlanych begdzie rozciggnigta w czasie, lecz
ucigzliwodei dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sgsiednich bgdg mieé charakter
przejéciowy. Maszyny w obrgbie planowanego przedsigwzigeia pracowaé bgdg okresowo,
wylgeznie w porze dziennej. Ze wzgledu na niewielki zakres przedsigwzigeia i etapowanic robot
budowlanych wystepujgca emisja spalin i halasu bedzie miala charakter lokalny, okresowy i nic
wplynie w stopniu odezuwalnym na stan $rodowiska w rejonie jego lokalizacji.

Oddzialywania te ustgpig wraz z zakoiniczeniem realizacji przedsigwzigeia i nie bgda
wystepowaly w trakeie eksploatacji sieci. W trakeie prowadzonych prac warstwa urodzajnej gleby
bedzic gromadzona osobno oraz wykorzystana podezas prac wykonczeniowych jako warstwa
wicrzchnia. Powstajgce odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Wylworzone w trakeie
eksploatacji odpady, tj. osady w studzienkach, b¢dg okresowo usuwane przez administratora sieci
kanalizacyjnej i przekazywane do unieszkodliwiania.

Scicki bytowe z zaplecza budowy gromadzone bgdg w bezodplywowych zbiomikach
i okresowo przekazywane do oczyszezalni $ciek6w dysponujgeej punktem zlewezym, Szczelnosé
projeklowanego ukladu kanalizacyjnego gwarantuje ochrong przed przedostawaniem sig $cickow
do wod i gruntu,

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglgdnieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii,

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzieé stwarzajgcych ryzyko wystgpicnia
powaznej awarii przemyslowe;.

2) usyluowanie przedsigwziceia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozZenia dla $rodowiska,

w szezegolnosei przy istnigjgeym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszezania sig
$rodowiska i odnawiania sic zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowain micjscowych planéw  zagospodarowania
przestrzennego:

a) obszary wodno- blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podzicmnych,

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czgdei wod powierzchniowych
o kodzie: PLRW200012226549 i o nazwic Gwoznica. Jest to wg Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly (M.P. 2011 1, Nr 49, poz. 549) naturalna czgs¢ wod
o zlym stanie wéd, bez zagrozenia nieosiggnigcia celow srodowiskowyeh, Celem $rodowiskowym
dla tej czedei wod jest osiggnigeie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Jednoczesnic przedsigwzigeic bedzie zlokalizowane w obszarze lJednolitej Czgdei Wod
Podziemnych (JCWPd) o kodziec PLGW2200157 o dobrym stanic wod, niezagrozonej
nieosiggnigcicm ustanowionych dla nicj celow srodowiskowych. W oparciu o informacje ujgte
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, celem drodowiskowym dla tych
jednolitych czedei wéd jest utrzymanie tego stanu, poprzez zapobicganie pogarszaniu ich stanu.
Dla spelnienia wymogu nicpogarszania stanu czggei wod, dla czgsei wod bgdgeych w co najmnicj
dobrym stanic chemicznym i ilogciowym, bgdzic utrzymanie tego stanu.

Prace bedg prowadzone sprawnym technicznic sprzgtem, z wykluczeniem mozliwodei
tankowania maszyn budowlanych znajdujgeych si¢ w wykopie lub w sgsicdztwic ciekow
wodnych. Technologia prowadzenia wykopow budowlanych, moze wymagaé ich odeinkowego
odwodnienia. Przewiduje si¢  zastosowanic  pompowania wody z  wykopu, lub
w przypadku duzego naplywu wody przy pomocy iglofiltréw. Czynnosé ta nie bgdzie stanowié
istotnego zagrozenia dla chemizmu i stanu ilosciowego JCWPd. Bedzie to oddzialywanie
krotkotrwale zwigzane z etapem realizacji prac.

Za czynnik wplywajgcy na obecny stan woéd, uznaé mozna wprowadzanie $cickow
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oczyszezonych z oczyszezalni w Nicbyleu do wéd potoku Gwoznica. Biorge pod uwagg zakres
planowanego przedsigwzigcia oraz szacowang ilo§é sciekéw odprowadzanych przez planowang
sie¢ uznaé mozna, ze wprowadzane do wod potoku Gwoznica $cicki z oczyszezalni w Niebyleu,
nic wplyng na stan chemiczny tej jednolitej czgsci wod powierzchniowych. Eksploatacja
planowanego przedsigwzigeia nie wplynie réwnicez na clementy biologiczne tej czgsei wod.

Reasumujge powyzsze, realizacja planowanego dziatania nic zagraza pogorszeniu stanu
$rodowiska wodnego.

b) obszary wybizezy,

W obrgbic inwestycji i jej sasiedztwie nic wystgpujg obszary wybrzezy.

¢) obszary gérskic lub ledne,

W rejonic inwestycji brak jest duzych skupisk zadrzewiei, a w szezegélnosei terendw lesnych,
Wéred rodlinnosei  wysokiej przewazajg  dizewa owocowe w  rejonach  zabudowy
i sadach oraz drzewa lidciaste i drzewa iglaste w pozostalym terenie.

W wyniku prac wykonawczych moze wystapié koniecznosé micjscowego usunigeia krzewow
i drzew. Wycinka bedzie przeprowadzona w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk drewna oraz
ro$lin nadajgcych si¢ do przesadzenia i zostanie dokonana poza okresem lggowym ptakow.
Podezas organizacji placu budowy oraz rob6t ziemnych w okolicach drzew nalezy pamigta¢, ze
sticfa odpowiadajgea powierzehni rzutu korony dizewa, powigkszonemu o 20%, podlega ochronic
ze wzgledu na to, ze w jej zasiggu znajdujg si¢ aktywne korzenie zaopatrujace dizewo w wodg
i skladniki odzyweze. W tym obszarze prace zostang ograniczone do niezbgdnego minimum.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikow

wéd $rédlgdowych,

T'eren planowanej inwestycji usytuowany jest poza granicami stref ochronnych ujgé waod.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw roslin

i zwierzat lub ich siedlisk w tym Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Przedmiotowe przedsigwzigcic planowane jest do  zrealizowania poza granicami
wiclkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Najblizszg
tego typu formg jest Hyznienisko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu funkejonujgey na
mocy uchwaly Nr XXX1X/781/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdzicrnika
2013 1. w sprawic Hyzniefisko-Gwoznickicgo Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackicgo Nr 138, poz. 2103 z pézn. zm.) polozony w odleglosci ok. 1 km od micjsca
realizacji przedsigwzigcia.

Biorge pod uwage lokalizacjg, zakres, a takze charakter i skalg gencrowanych oddzialywan
oraz zaproponowanc dzialania minimalizujgce nalezy stwierdzié, 7zc realizacja ww.
przedsigwzigeia nic bedzie wigzaé sig ze znaczaco negatywnym wplywem na $rodowisko
przyrodnicze oraz nie bedzie oddzialywaé w sposob znaczacy na przedmioty i cele wi. obszaru
Natura 2000, na jego integralno$é oraz spojnosé sieci Natura 2000. W zwigzku
7 powyzszym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko,
w szezegdlnodei odpowiedniej oceny oddzialywania, wymagancj art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/1EWG 7 dnia 21 maja 1992 1. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory.

) obszary na ktérych standardy $rodowiska zostaly przekroczone,

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na ktérych standardy jakoscei $rodowiska
zoslaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazic majgcym znaczenic historyezne, kulturowe lub archeologiczne

Teren inwestyeji nic nalezy do obszaréw o znaczeniu historycznym, kulturowym, nic
wystepujg tu réwnicz obickty archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia,

Na omawianym obszarze wystgpuje zabudowa zagrodowa -~ budynki mieszkalne oraz
zabudowania gospodarcze. Teren inwestycji jest przeksztalcony przez wplywy antropologiczne.
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Obszar objety przedsigwzigeiem  jest w  znaczqeej wigkszosei mocno  zabudowany.
Przedsigwzigeic bgdzie przebiegaé przez dzialki przewidziane pod dalszg zabudowe
Jednorodzinng, co wplynic na wzrost gestosei zaludnienia.

i) obszary przylegajgce do jezior,

W obrgbic inwestycji i jej sgsiedztwie nie wystgpujg obszary przylegajace do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

W obrgbie inwestycji i jej sgsiedztwie nie wystgpujg uvzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej,

3) rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt.1 i 2 wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoscei na kiérg przedsiewzigeie

moze oddzialywaé,

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarngj grawitacyjnej o dlugosei ok. 13,3 km
i kanalizacji cisnieniowej o dlugosci ok. 0,6 km. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu konieczne
jest zaprojektowanie przepompowni sicciowych oraz podigezenie kilku budynkéw za pomocy
minipompowni zagrodowych. Projekt obejmuje ok. 645 mieszkancow, przylaczonych do sieci
bedzie okolo 215 budynkéw.

Na omawianym obszarze brak zakladéw bedgeych Zrédlem $cickow przemyslowych, ktore
moglyby wplywacé na pracg kanalizacji lub oczyszczalni Scickdw.

Zebranc $cicki kanalizacjg bedg doprowadzone do istniejgeej oczyszezalni  $ciekow
w migjscowosei Niebylec. Przewidywana ilo$¢ odprowadzanych $cickéw z terenu objetego
inwestycjg wyniesie ok. Qdrd =72,2 m? /d, przy zalozeniu zuzycia wody na poziomic 1001/Md
(wg Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawic okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody Dz.U, 2002 1., Nr 8, poz. 70)

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowoséci objetej opracowanicm
przebiegaé bedzic obok istniejgcej zabudowy przy granicach dzialek, w obrebie i poboczach drog:
krajowej, powiatowej i gminnych,

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigeia na poszezegélne elementy

przyrodnicze,

Nie wystgpi oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponcencie
sSrodowiska, 7 uwagi na odleglo$é od najblizszej granicy panstwa (granica z terytorium Slowacji),
ponad 50 km i lokalny zasi¢g oddzialywan wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancii
i energii.

¢) wiclkosci i zlozono$¢ oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istnigjgcej

infrastruktury technicznej,

Przedsigwzigeie nie bgdzie obeigzaé istniejgeej infrastruktury technicznej i stanowié zrddla
ponadnormatywnych oddziatywan akustycznych poza granicami parceli.

d) prawdopodobienstwa, czas trwania, czestotliwosé i odwracalno$é oddzialywania,

Podczas budowy kanalizacji mozna spodziewaé si¢ jedynic krotkotrwalych emisji czy
oddzialywan na srodowisko. Dotyczg one w szczegdlnosci ponadnormatywnego poziomu halasu,
emisji zanicezyszezen powictrza czy drgan z cigzkich samochodéw i maszyn budowlanych,
Mozna réwnicz spodziewaé si¢ oddzialywan na sgsiadujgeq w bliskiej odlegloscei szatg roslinng
ezy faung. Ucigzliwosci te bedg odwracalne i przemijajgcee i nie bedg zagrozeniem dla $rodowiska,
Po zakonczeniu robét teren budowy zostanie przywrécony do stanu  poprzedniego
i bedzie wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

Po przeanalizowaniu tych uwarunkowan — zgodnic z art. 63 ust. 2 ustawy (1,j. Dz, U,
z 2016 r. poz. 353 z podzn.zm.), po zasiggnigeiu opinii organdw uzgadniajgcych organ wilasciwy
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach postanowicnicm znak: MS.6220.3.2016
z dnia 09.06.2016 r. uznal, ze dla planowanego przedsigwzigeia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.



Informacja o wydanym postanowieniu umieszezona zostala w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawicrajgeych informacje o $rodowisku i jego ochronic
prowadzonym przez Urzad Gminy w Niebylcu,

Majge na uwadze uwarunkowania charakteryzujgce omawianc przedsigwzigcie:
lokalizacjg, zakres i charakier planowanej inwestycji oraz skalg i rodzaj gencrowanych
oddzialywan, stwierdzam iz planowane przedsigwzigeie nie bgdzic w sposéb znaczgey
oddzialywaé na ludzi, zasoby i skladniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody, w tym na przedmiot i cele ochrony w/w obszaru Natura 2000,

Planowane przedsigwzigeic nie wplynie negatywnic na integralnoéé oraz spédjnosei sieci
Natura 2000.

Zgodnic z art. 10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udzial w kazdym stadium
prowadzonego postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono wypowiedzenie si¢ co do
zebranych dowod6w i malterialéw., Na zadnym ctapic postepowania nie wniesiono uwag
w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Biorge powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE

I, Deccyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, oraz do zgloszei, o ktérych mowa w ust. 1a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeiistwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(1. Dz, U. z 2016 r. poz. 353 z pdzn. zm.). ZioZenic wniosku powinno nastgpié w terminie
6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z wypelniania obowigzkéw wynikajageych z innych
przepisdw.

3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomodci i urzgdzen koniceznych do jej realizacji
oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnicii oséb trzecich przystugujgeych im wobec
tych nicruchomodei i wzgdzen,

4. Od niniejszej decyzji stazy pi’M’O Wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w R/esiowle Z’l posmdmctwem Wéjta Gminy Nicbylec w terminie 14 dni
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Zalgeznik do Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: M$.6220.3.2016 z dnia 26.07.2016 1.

Charakterystyka przedsigwzigcia:

pyBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami w micjscowosci Jawornik, gmina
Nichylee”

Przedsiewzigeie bedzie polegalo na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami
oraz z przepompowniami i zasilaniem energelycznym przepompowni sciekow dla tej czgsei
micjscowosci Jawornik w gminie Niebylee, ktéra dotychczas nie zostala skanalizowana.
Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarncj grawitacyjnej o dlugosei ok. 13,3 km
i kanalizacji ci$nicniowej o dlugosdei ok. 0,6 km. Ze wzgledu na uksztallowanic terenu
konieczne jest zaprojcklowanie przepompowni sicciowych oraz podigezenie kilku budynkow
za pomocg minipompowni zagrodowych. Projekt obejmuje ok. 645 mieszkaicow,
przylgezonych do sicei bedzie okolo 215 budynkow.

Podczas budowy kanalizacji mozna spodziewaé si¢ jedynie krétkotrwalych emisji czy
oddziatywan na $rodowisko. Dotyczg one w szczeg6lnodei ponadnormatywnego poziomu
hatasu, emisji zanicczyszczen powictrza czy drgan z cigzkich samochoddéw i maszyn
budowlanych. Mozna réwnicz spodziewaé si¢ oddzialywan na sgsiadujgeg w bliskiej odleglodei
szalg roslinng czy faung. Ucigzliwosci te bedg odwracalne i przemijajgee i nie bgdg
zagrozeniem dla $rodowiska, Po zakonficzeniu robot teren budowy zostanie przywrécony do
stanu poprzedniego i bedzie wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

Dzialania zwigzane z recalizacjg przedsigwzigcia skutkowaé bgdg wylwarzaniem odpadow.
Wylworzone odpady bedg segregowane i magazynowane w wyznaczonych miegjscach.
Wszystkic wylworzone podezas realizacji przedsigwzigeia odpady bedg  przekazywane
podmiotom prowadzgeym dziatalnosé w zakresie gospodarowania odpadami.

Scicki  socjalno-bytowe na eclapic realizacji  przedsigwzigeia  bedg  gromadzone

w przeno$nych sanitariatach.,




IP.6733.6.2017 Niebylec, dnia 2017-06-29
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajac na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (jednolity tekst Dz,U, Dz 2000r. Nt 98, poz.1071) oraz art,  ust.2, art. 4
ust.2, art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym z dnia 27
marca 2003 1. =z pozn. zmianami, po rozpatizeniu whniosku
Gminy Niebylec

ﬁstalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

,,Budowa sicci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Jawornik, gm.
Niebylec” na dz.nr ewid. 581/12, 1319/3, 2410/2, 2655, 2911/1, 2411,2327/2, 1324, 2412,
2771, 2916/2, 2413, 2916/1, 1325/1, 2415/1, 2798/3, 2920, 2414, 2917, 1323, 2416, 2800/1,
2922, 2940, 2918/1, 1320/3, 2417/1, 2800/2,2929, 2941/1,2918/2, 1320/4, 2417/2, 2802,
2930, 2946/2, 712/2, 562, 2421, 2803, 2931, 1345,713, 563, 2422/1, 2804, 2932, 1222, 714,
564, 2422/3, 2805, 2933, 23306,1211/1, 565, 2422/5, 2809, 2934, 1211/2, 566, 2422/6, 2810,
2936,1216, 567, 2423, 2812/1, 2937, 1219, 579, 2428/1, 2812/2, 2938,1220, 581/4, 2428/3,
2817, 2939/1, 1221, 581/5, 2428/4, 2820, 2941/3, 1318, 581/7, 2431/1, 2821, 2942/1, 1319/2,
581/10, 2431/2, 2406/6, 2942/3,1320/2, 581/11, 2432, 2825, 2942/4,1328, 581/13, 2434/2,
2826, 2943/1, 1342, 582, 2435/2, 2827, 2943/3, 1343, 583/4, 2460/2, 2828/1, 2944/3,1344,
584, 2461/3, 2828/2, 2944/4,1346/1, 585/2, 2461/4, 2829, 2945/1, 1346/2, 585/4, 2463, 2830,
2945/2,1347, 590/3, 2464/1, 2831, 2946/1, 1348, 590/4, 2464/4, 2863, 2946/3, 1349, 590/6,
2465/2, 2864, 2947, 1350, 704/1, 2465/4, 2865, 2948, 1351, 704/2, 2465/5, 2866, 2949, 1352,
706/1, 2466/10, 2867, 2950, 1353, 706/2, 2467, 2868, 2951,2328, 707/2, 2468, 2869, 2952,
2419, '7107/3, 2469/1, 2870, 2953, 2462, 707/4, 2469/3, 2871, 2954/1,2466/9, 707/6, 2469/8,
2873, 2954/2,27798/2, 711, 2470, 2874, 2955, 2808, 1211/3, 2474, 2875, 2956,2819, 1423/2,
2498, 2877/1, 2957, 2822, 2329, 2499/3, 2877/2, 2959, 2823, 2346, 2500/3, 2877/3, 2960,
2876, 2405/2, 2505/1, 2878, 2961, 2958, 2405/4, 2505/2, 2879, 2962, 1215, 24006/7, 2506,
2882, 2963,1217, 2406/8, 2508/1, 2883/2, 2965, 1218, 2407/1, 2509/1, 2886, 1357/2,700/1,
2407/2, 2510, 2887/1, 1246,700/3, 2408/1, 2511, 2905, 681,703, 2408/2, 2512, 2908/2, 729,
712/1,2410/1, 2525, 2910, 561,

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej.

2. Funkeja zabudowy i zagospodarowania teremu:
1) sposdb uzytkowania obiektow:
- kanalizacja sanitarna
2) sposdb zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy:
- uzytkowanie rolnicze

3 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- opracowaé projekt budowlany zgodnie z przepisami Prawa  Budowlanego i
obowigzujgeymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obickty i
ich usytuowanie,

projektowang kanalizacje sanitarng realizowa¢ zgodnie z wymogami
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i polskich norm.



4,

Ustalenia dotyczgce ochrony $§rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) Planowana inwestycja nie lezy w Buropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie

2)

a)

bedzie realizowana w poblizu jej granicy oraz w zaden sposob nie bgdzie na nig
oddzialywaé w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk pizyrodniczych oraz
siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja jest polozona w otulinie Czarnorzecko- Stizyzowskiego Patku
Krajobrazowego na terenie ktérego obowigzujg przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody oraz zakazy wynikajgce z Uchwaly Nr XLVII/990/14
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 Dz, Urz. Wojewddztwa
Podkarpackiego  poz. 1944 w sprawie  Czarnorzecko-Stizyzowskiego Parku
Krajobrazowego. Zgodnie z ww rozporzgdzeniem na obszarze zakazuje sig m.in..

realizacji przedsiewzic¢ moggcych — znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko w
rozumieniu art .51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

b) likwidowania i niszczenia  zadizewien $rédpolnych,  przydroznych

nadwodnych jezeli nie wynikajg one z potizeby ochrony przeciwpowodziowej i
zapewnienia  bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy ,odbudowy
Juttzymania , remontdw lub naprawy wzadzen wodnych ,

¢) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych 1zezbg terenow ,

€)

7z wyjatkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem pizeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem ,budowg ,odbudowy , naprawg lub remontem
urzgdzeh wodnych,

dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

likwidowania ~ naturalnych zbiornikéw wodnych statorzeczy 1 obszarow
wodno-blotnych

Ustalenia dotyczgee ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury
wspoblczesnej

Teren inwestycji oraz istniejgce na nim obiekty nie podlegajg ochronie
dziedzictwa  kulturowego, zabytkow i kultury wspolczesne;.

Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

nie dotyczy

Ustalenia dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie moze powodowaé, w fazie realizacji oraz uzytkowania
naruszenia intereséw oséb tizecich w zakresie zagospodarowania i uzytkowania terendw
sgsiednich zgodnie z przepisami szczegdlnymi, w tym:

ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

pozbawienia mozliwosci korzystania z sieci i wizgdzen infrastruktury technicznej,



8. Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektdw
podlegajgcyeh ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych:
Nie dotyczq planowanej inwestycji. Teren inwestycji jest polozony poza obszarem
gérniczym, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, nie jest zagrozony
osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz oznaczenia graficzne podano na zatgczniku
graficznym do niniejszej decyzji, w skali 1:2 000.

UZASADNIENIE

Gmina Niebylec wystapila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosei Jawornik, gm.
Niebylec” na dz.nr ewid. 581/12, 1319/3, 2410/2, 2655, 2911/1, 2411,2327/2, 1324, 2412, 2771,
2016/2, 2413, 2916/1, 1325/1, 2415/1, 2798/3, 2920, 2414, 2917, 1323, 2416, 2800/1, 2922,
2940, 2918/1, 1320/3, 2417/1, 2800/2,2929, 2941/1,2918/2, 1320/4, 2417/2, 2802, 2930, 2946/2,
712/2, 562, 2421, 2803, 2931, 1345,713, 563, 2422/1, 2804, 2932, 1222, 714, 564, 2422/3, 2805,
2933, 2336,1211/1, 565, 2422/5, 2809, 2934, 1211/2, 566, 2422/6, 2810, 2936,1216, 567, 2423,
2812/1, 2937, 1219, 579, 2428/1, 2812/2, 2938,1220, 581/4, 2428/3, 2817, 2939/1, 1221, 581/5,
2428/4, 2820, 2941/3, 1318, 581/7, 2431/1, 2821, 2942/1, 1319/2, 581/10, 2431/2, 2406/6,
2942/3,1320/2, 581/11, 2432, 2825, 2942/4,1328, 581/13, 2434/2, 2826, 2943/1,1342, 582,
2435/2, 2827, 2943/3, 1343, 583/4, 2460/2, 2828/1, 2944/3,1344, 584, 2461/3, 2828/2,
2944/4,1346/1, 585/2, 2461/4, 2829, 2945/1, 1346/2, 585/4, 2463, 2830, 2945/2,1347, 590/3,
2464/1, 2831, 2946/1, 1348, 590/4, 2464/4, 2863, 2946/3, 1349, 590/6, 2465/2, 2864, 2947,
1350, 704/1, 2465/4, 2865, 2948, 1351, 704/2, 2465/5, 2866, 2949, 1352, 706/1, 2466/10, 2867,
2950, 1353, 706/2, 2467, 2868, 2951,2328, 707/2, 2468, 2869, 2952, 2419, 707/3, 2469/1, 2870,
2953, 2462, 707/4, 2469/3, 2871, 2954/1,2466/9, 707/6, 2469/8, 2873, 2954/2,2798/2, 711,
2470, 2874, 2955, 2808, 1211/3, 2474, 2875, 2956, 2819, 1423/2, 2498, 2877/1, 2957, 2822,
2329, 2499/3, 287712, 2959, 2823, 2346, 2500/3, 2877/3, 2960, 2876, 2405/2, 2505/1, 2878,
2961, 2958, 2405/4, 2505/2, 2879, 2962, 1215, 2406/7, 2506, 2882, 2963,1217, 2406/8, 2508/1,
2883/2, 2965, 1218, 2407/1, 2509/1, 2886, 1357/2,700/1, 2407/2, 2510, 2887/1, 1246,700/3,
2408/1, 2511, 2905, 681,703, 2408/2, 2512, 2908/2, 729, 712/1, 2410/1, 2525, 2910, 561. Na
terenie objgtym ww, wnioskiem nie obowigzuje Zzaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Budowa obiektéw lgcznodei publicznej zgodnie z art.6 pkt 1 ustawy z dnia
21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomogciami, jest celem publicznym. Zgodnie z art. 4ust.
2 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym, zwanej
dalej Ustawg, w przypadku braku  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego lokalizacja przedmiotowej inwestycji celu publicznego wymaga decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji zostal przygotowany po przeprowadzeniu analizy zgodnie z art. 53, ust. 3
Ustawy. Decyzja jest zgodna z przepisami odvgbnymi. Inwestycja, dla ktérej okreslono
waturnki lokalizacji nie wymaga postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko.
Zgodnie z art.96 ust.| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeiistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, Wéjt Gminy Niebylec przeprowadzil analizg potencjalnego
oddzialywania  wnioskowanego  przedsigwzigeia na  obszar  Natura 2000

i uznal, iz planowane przedsigwzigcie nie bgdzie oddzialywaé na obszar Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bgdzie
realizowana w poblizu jej granicy oraz w zaden sposéb nie bedzie na nig oddzialywa¢

w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,

dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000.

Teren inwestycji jest polozony poza obszarem gérniczym, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi. Na terenie objgtym niniejszq decyzjg nie przewiduje sig realizacji
zadan ponadlokalnych o znaczeniu ponadlokalnym.
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Zgodnie z at. 50 ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2) ustawy, projekt decyzji zostat opracowany przez
czlonka Podkarpackiej Izby Architektow.

Projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony na podstawie art. 53 ust.4 pkt 6), 8), 9), 10)
Ustawy z: '

1) Starostg Powiatowym

3) Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzei Wodnych,

4) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

W toku postepowania administracyjnego strony postgpowania nie wniosly uwag do projektu
decyzji, w zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnogci i uprawnien
0s6b trzecich. . °
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszezenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z ofrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od decyzji niniejszej sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za podrednictwem Wojta Gminy Niebylec w terminie
14 dni od dnia dorg¢ezenia,

Zalgezniki;
1. zalgcznik graficzny —
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Zalgcznik
do decyzp Nr
u 43’{.,1 2 (0 J()H.

---------------

Wéjta Gminy Niebylec
jma
290002017 ¢

WYNIKI ANALIZY &=
WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA ORAZ, S‘fANU TERENU

Nazwa inwestycji:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na

dzialkach nr:

581/12 1319/3 2410/2 2655 2911/1 2411 2327/2 1324 2412 2777 2916/2
24132916/1 ~ 1325/1 2415/1 2798/3 2920 2414 2917 1323 2416 2800/1
2922  29402918/1 1320/3 2417/1 2800/2 2929 2941/1 201872 1320/4 241712
2802 2930  2946/2 71212 562 2421 2803 2931 1345713 563
2422/1 2804 2932 1222 714 564 2422/3 2805 2933 2336 1211/1
565 2422/5 2809 2934 1211/2 566 2422/6 2810 2936 1216 567
2423 2812/1 29371219 579 2428/1 2812/2 2938 1220 581/4 2428/3
2817 2939/1 1221 581/5 2428/4 2820 2041/3 1318 581/7 2431/1 2821
2042/1 1319/2 581/10 2431/2 2406/6 2942/3 1320/2 581/11 2432 2825 2942/4
1328 581/13 2434/2 2826 2943/1 1342 582 243572 2827  2943/3

1343 583/4 2460/2 2828/1 2944/3 1344 584 2461/3 2828/2 2944/4

1346/1 585/2 2461/4 2829  2945/1 134672 585/4 2463 2830 294572

1347 500/3 2464/1 2831 2946/1 1348  590/4 2464/4 2863  2946/3

1349 500/6 2465/2 2864 2947 1350  704/1 2465/4 2865 2948

1351 704/2  2465/5 2866 2949 1352 700/1 2466/10 2867

2950 1353  706/2 2467 2868 2951 2328 70712 2468 2869

2052 2419  707/3 2469/1 2870 2953 2462 707/4  2469/3 2871

2054/1 2466/9 707/6 2469/8 2873  2954/2 2798/2 111 2470 2874

2955 2808 1211/3 2474 2875 2956 2819 142372 2498  2877/1

2957 2822 2320  2499/3 2871/2 2959 2823 2346 2500/3 28713

2960 2876 2405/2 2505/1 2878 2961 2058 2405/4 2505/2 2879

2962 1215 2406/7 2506 2882 2963 1217 2406/8 2508/1 2883/2

2965 1218 2407/1 2509/1 2886 1357/2  700/1 2407/2 2510 2887/1

1246 700/3  2408/1 2511 2905 681703 -2408/2 2512 2908/2

729 712/1  2410/1 2525 2910 561 :

w m. Jawornik

Whioskodawea : Gmina Niebylee
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1. Podstawa formalno - prawna opracowania:

— art. 53 ust. 3 w zwigzku z art. 64 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717z
poOZnicjszymi zmianami), zwanej dalej ustawa,

—~ wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
spelniajgcy wymogi art. 52 ust. 2 ww. ustawy,

— materialy planistyczne - dotyczace zagospodarowania przestizennego gminy

- Niebylec.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odr¢bnych:

1) Obowigzuja warunki i zasady okre§lone w:
e przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
o normach i przepisach odrebnych dotyczacych lokalizacji i budowy tego typu

urzgdzen.
2) Nie wystepuja ograniczenia wynikajgce z przepiséw odrebnych w zakresie:
o ochrony gruntéw rolnych — planowana inwestycja liniowa z zakresu

infrastruktury (sieé kanalizacji sanitarncj) z uwagi na swoja specyfik¢ nie
bedzie wymagata zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nieleéne,

o ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi — inwestycja zalicza sig do przedsigwzigé
moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko i wymaga decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

o ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej —
na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg obiekty chronione,

o ochrony obiektéw zwigzanych z polozeniem w terenach gérniczych,
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi a takze zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych,

- o ochrony obszaréw Natura 2000 - przedmiotowa inwestycja nie lezy
w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natwa 2000, nie bgdzie realizowana w
poblizu jej granicy oraz w zaden sposob nie bgdzie na nig oddzialywaC w
zwigzkn z tym nic pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roélin i
zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000

o ochrony przyrody.

3) W _planie micjscowym, ktéry utracit moc na podstawie art.67 ustawy, o ktorej
mowa wart.88 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, teren obj¢ty wnioskiem nie byl przeznaczony
pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

3. Stan faktyczny terenu inwestycji:
1) Polozenie: przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na terenach
zabudowanych po obu stronach drogi powiatowej z Niebylca do Zarnowej.
2) funkeja i zagospodarowanie terenu:
o  projektowana inwestycja jest elementem sieci infrastruktury technicznej.

4

2 o)

ty



4, Stan prawny terenu inwestycji:

1) Obowigzujgce akty prawne:

o na ferenie objetym wnioskiem nic obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestizennego,

o nie ma obowigzku sporzqdzenia takiego planu wynikajgcego z pizepiséw
odrgbnych ani potrzeby wynikajgcej z ustalen studium uwarunkowari i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Niebylec.

2) Stosunki wlasnodciowe:

o Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja stanowig wlasno§é prywatng,
Skarbu Panstwa, Urzedu Gminy w Niebylcu, PGL Nadlesnictwa Strzyz6w,
Powiatowego Zarzqdu Dr6g w Strzyzowie, Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji
i Urzgdzen Wodnych. Stronami postepowania sg wlasciciele w/w dzialek
zgodnie z wykazem zalgczonym do wniosku.

. Whiosli:

1) Planowana inwestycja stanowi inwestycj¢ celu publicznego — zgodnie z wymogami
ustawy o gospodarcze nieruchomo$ciami (ustawa z dma 21 sierpnia 1997 roku
o0 gospodarce nieruchomogciami).

2) Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu
stwierdza sig, ze planowana inwestycja spelnia wymogi zawarte w art, 50 ust. 1,
art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. (z pdzniejszymi
zmianami), w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejze ustawy jest mozliwe wydanic
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzow, dnia 2017-09-06
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL.. Przeclawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP.6630.84.2017

Opis przedimiotu narady: sieé k.s.

Whioskodawea: INIKO Sp. z 0.0.

35-303 RZESZOW Zagloby 8/2B

Whiosek z dnia; 2017-08-21

Inwestor: Gmina Niebylec

38-114 NIEBYLEC NIEBYLEC 170

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Niebylec, obrgb JAWORNIK,

DATA NARADY KOORDYNACYINEJ: 2017-08-31

Uwagi - Zalecenia:

Integralng czgsciq protokolu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

Usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawezej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sicci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiqzany jest przedlozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawezych wlasciwemu

organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

Istnicje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownic

do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2014 1. poz.
897,art.15)oraz Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 v,
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr4S, poz. 454),
a lakze Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 20011, zmieniajgee
Rozporzgdzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimelrycznych i maghetycznych

(Dz. U.Nr 1122001 r. poz. 89.)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgeym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
rgeznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieei.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogdw zawartych w branzowych
warunkach technicznych,

Polska Spolka Gazownictwa: zgodnic z pismem znak: PSG6 111 /Z1U/18W/388689/16-81/1/16 z dnia
16.02.2016 r. Projekt uzgodni¢ w zakresic rozwigzan technicznych skrzyzowan i zblizen do istniejgeych
gazociagébw w OZG w Jadle - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE 1 NAZWISKO PODPIS

PRZEDSTAWICIELA

1. |Starostwo Powiatowe w Strzyzowie M.Ruszala

2. PINB Strzyzéw G.Witek, E.Gatarski

3. |PZDStzyzow K.Pigko§ | I

4. GDDP OW BR R.Lei, K.Mac

3; PGK i M J.Grodzki

6. [PZMiUW _ K.Juszezyk "

7. Polska Spdlka Gazownictwa AKlecgek | "

8. TP-S.A.ZT - B.Ciolkosz, M.Migsowicz | |

9. |PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W .Nosal,

10. [TP-S.A OSD R.Drozd

11.  |PZDW Rzeszéw B.Chabrzyk

12.  |OGP GAZ SYSTEM Tarn6w R.Gorczyca

13.  |UG i M Strzyzéw A Wasik

14.  |UG Czudec

15.  |UG Frysztak o

16.  |UG Niebylec B.Wo§ L

17.  |UG Wisniowa
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35-959 Rzeszow, ul. Hetmanska g, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21

¢ -mail: 1zeszow@pzmiuw.pl www.pzmivw.pl
ODDZIAE w SANOKU ul, Pilsudskiego 10, 38-500 Sanok
tel., fax: (0~13) 460 89 70, e-mail: sanok@pzmiuw.pl

1s.506.39.2017 Sanok, 20.04.2017r.

Firma INIKO Sp. z o.0.
ul. Zagloby 8/2B
35-303 Rzeszow

Dotyezy: uzgodnienie frasy sieci kanalizacji vanitarnej w m. Jawornik gm. Niebylec

Podkarpacki Zarzad Melioracji 1 Urzgdzein Wodnych w Rzeszowie, Oddzial Sanoku
w odpowiedzi na pisma znak: IN/R/K/07/04/201 oraz IN/R/K/07/04/2017 z dnia 12.04.2017r.,
uzgadnia tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jawornik gm. Niebylec i wyraza zgodg na
przekroczenie siecig kanalizacji sanitarnej dz. nr ewid. 1423/2 potok Jawornik w m, Jawornik
gm. Niebylec oraz dz. nr ewid, 2930 /Wyp/ ciek ,bez nazwy” w m. Jawornik gm. Niebylec,
pod nastepujgcymi warunkami:
1. dz nrewid. 1423/2 potok Jawornik w m. Jawornik gm. Niebylec

— Przejscie P1 w km 3+055
— Przejécie P2 w ki 34235
— Przejéeie P3 w km 3+260
— Pizejscie P4 w km 3+390
— Pizejscie PS5 w km 3+644
— Przejécie P6 w km 3-+860
— Przejdcie P7 w km 4+090
— Pizejécie P8 w km 44236

2. dz. nr ewid. 2930 /Wp/ ciek ,bez nazwvy” wm. Jawornik gm. Niebylec
— Przejécie P9 w km 0+072
3. Gleboko$é posadowienia rury ochronnej min. 1,0 m pod dnem cieku, wypust rury
ochronnej po 2,0 m od gérnej krawgdzi brzegu lewego i prawego.
4, 7Ze wzgledu na zblizenie siecig kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 1423/2 potok
Jawornik w m. Jawornik gm. Niebylec w km 3+300 do 3+390 zaprojektowad

ubezpicczenie skarpy prawego brzegu cieku koszami siatkowo kamiennymi na plask
o gt. 0,3m ulozonymi od stopy skarpy do pelnej wysokosei skarpy.



5. Na powyzsze zamierzenie nalezy uzyskaé decyzje wodnoprawng w my$l art, 122

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

6. Po uzyskaniu decyzji inwestor wystgpi o zawarcie umowy na wejscie w teren
w celu wykonania inwestycji.

7. Nastgpnie po wykonaniu inwestycji zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne, inwestor ma obowigzek zawarcia pisemnej umowy na
uzytkowanie gruntu zajetego pod wykonane zamierzenie. W umowie bgdg okreslone
wartosci oplaty rocznej za uzytkowanie w/w gruntu.

Jaie. (g} )
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazowmlctwa sp. z 0.0.
Oddzlal w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarbw
lel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zalklad w Rzeszowie INIKO S$p. z 0.0.
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw UL. ZAGLOBY 8/2B
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 35-303 RZESZOW

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:  L.Dz. IN/IR/IK/21/02/2016
Nasz znak; PSG8BIIZIU/18W/388689/16 - 81/1/16 Rzeszéw , 16.02.2016

Dot.: warunkéw technicznych projektowania kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejacq siecla gazowa w miejscowosci Jawornik, Matéwka, Baryczka i
Potomia w Gminie Niebylec.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jiw informujemy, ze w rejonie przedmiotowej
inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestedmy operatorem.

W zwiazku z tym wyrazamy zgode na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej sieci
gazowej ha nizej podanych warunkach:

1. Kanalizacjg sanitarng projektowaé pod istniejgcymi gazociggami ér/c.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig gazows kanalizacje zabezpieczy¢ rurg ochronna,
dopuszcza sie rury typu PCV lub PE cisnieniowe, bez lgczenia rury przewodowej
W rurze ochronnej. Konce rury ochronnej na kanalizacji muszg by¢ wyprowadzone
na odlegtos¢ minimum 2 m od zewnetrznej cianki gazociggu mierzgc w plaszczyznie
poziomej prostopadle do osi gazociggu. Rury ochronne zabezpieczyé obustronnie
manszetami gumowymi oraz pianka poliuretanowa do kontaktu z PE.

3. Kat skrzyzowania kanalizacii z siecia gazowa powinien byé nie mniejszy niz 60°.

4. Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizagji sanitarnej z siecig gazowg zachowad
odlegto§¢ w pionie liczac od zewngtrzne] scianki rury ochronnej na kanalizacji
do zewnetrznej $cianki gazociagu min. 0,2m.

5. W przypadku odlegloéci pionowej wiekszej niz 1,5m liczac od zewnetrznej Scianki
kanalizacji do zewnetrznej &cianki gazociggu nie ma potrzeby stosowania rury
ochronnej na kanalizacji.

6. Przy projektowaniu réwnoleglym kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejgcej
sieci gazowej (w tym studzienki oraz wyjscia przykanalikéw do budynkéw) zachowaé
odleglo$é min. 1,5 m.

7. W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. warunkéw, nalezy wystgpié
do tut. zakladu z wnioskiem wraz z zatgcznikiem graficznym o  wydanie
szczegotowych warunkdw technicznych przebudowy sieci gazowe;j.

Polska Spdtka Gazownichvasp. z 0.0, ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziglw Tainowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Terdw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawde, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
HNIP 525 24 26 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 21
v psgaz pl

d2



8. Projekt budowlany wykonany na aktualnych pokladach geodezyjnych z czescig
opisowa i rysunkami szczegdlowymi (przekrojami, profilami) nalezy uzgodnié
na Naradzie Koordynacyjnej wilasciwego urzedu, a nastgpnie w ZTl - Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w tutejszym zakladzie.

Z powazaniem
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PGE Dyslrybucja S.A.

: = Oddzlal Rzeszéw
pGE b Rejon Energelyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hulnlcza 4
tel.: (13) 4375000~ fax: (13) 437-5062- - : =

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RDE06.OR@pgedyslrybucija.pl

Krosno 18.02.2016r,
REG/RM/P/2016/2/250/ /16

bo{Qot ) 445

INIKO Sp. zo.o.
ul. Zagtohy 8/28B
35-303 Rzeszow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na zblizenie i skrzyzowania projektowane]j sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami | siecig wodoclagowa a infrastrukturg energetyczng w miejscowoéci
Jawornik, Baryczka, Polomia Gm. Niebylec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2016 r. dotyczace wydania warunkéw technicznych na
zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacy]nej i wodociggowe] z infrastrukturg energetyczng nN
PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat Rzeszéw Rejon Energetyczny Krosno podaje ponizej warunki
rozwigzania kolizji projektowanych urzadzen z istniejacymi kablami ehergetycznymi:

W poblizu kabli energetycznych prace prowadzié recznie, w miejscu kolizji na kablach

stosowa¢ dwudzielne rury ochronne o $fednicy 110 mm (oddzielna rura na kazdy z kabli).

Zatozenie rur ochronnych na kablach energetycznych wykonaé przez pracownikéw
posiadajacych stosowne uprawnienia w porozumieniu i pod nadzorem pracownika RE Krosho ( koszt

nadzoru i dppuszczenia do pracy zgodnie z cennikiem na $wiadczenie przez PGE Dystrybucja S.A.

ustug dodatkowych.
Z powazaniem:
PGE Dystrybucja S.A,
i Qddzlat Rzeszéw
Otrz.ym wa: flelonEnergotyczny IKrosno
=2
_1xAdresat #33 DyreWlora
' Zblgniew Clowaty

1XRM .
ﬁ:ﬂ&ﬂ){&'{i (I ;{

'GE Dystrybucja Spéliia Akcy|na z sledziba v Lublinle, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 21A, vipisana do rejestru przedslgblorcdw prowadzonego

rzez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lubline z sledzibg v Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 046-25.93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi v pelni oplaceny. Konte bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskle 2, ¢
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, vanwpgedysirybuca.pl ,f 4
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Na podstawic art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 19851, o (hogqch 3:915 ie 2113/011 (Dz L.

z 2016 1., poz. 1440 ze zm.) oraz ait. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea .1960 I - Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 ., poz. 23 ze zm.) oraz uchwaly NR 212/2003
Zarzadu Powiatu w Stizyzowie z dnia 03.12.2003 1. w sprawie upowaznienia Dyrektora

Powiatowego Zarzgdu Drég w Strzyzowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu

/(ﬂ
] ] I /‘/ :
Gmina Niebylec , O\

38-114 Nicbylec 170 do

sprawy z wniosku zloZonego pizez Inwestora:

zZwanego w tresci strong
zezwalam:
stronie:

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarncj w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1932 R

Gwozdzianka —~ Jawornik w m. Jawornik, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Przy projektowaniu kanalizacji nalezy szczegélnie uwzgledni¢ §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124).

2. Przekroczenia poprzeczne drogi powiatowej kanalizacjg sanitarng nalezy zaprojektowaé przy
zastosowaniu metody przewiertu/przecisku w rurze ochronnej; glebokodé posadowienia rury
ochronnej min. 1,5 m pod poziomem nawierzchni.

3. Komory do wykonania pizewiertu nie mogg naruszaé korony drogi powiatowe;.
Nalezy je zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi powiatowe;.

4. Prowadzenic linii $wiatlowodowej w poboczu jezdni drogi powiatowej wykonaé¢ przewiertem
w rurze ochronnej na glgbokosci min. 1,50 m. Ponadto pobocze nalezy otworzy¢ poprzez
utwardzenie mieszankg kruszywa l-amal'lego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie
o grubosci min. 10 cm, |

5. Przejéeic kanalizacji samitarnej pod zjazdami z drogi powiatowe]j zaprojcktowaé metods
przewiertu wykraczajgeego min. po 1,0 m poza wlotem/wylotem zjazdu

6. Nalezy przewidzieé sposéb- uszezelnienia rury ochronnej celem uniemozliwienia przesigkania
pod korpusem drogi wéd gruntowych.

7. Trasa kanalizacji sanitarnej w strefie zadizewieii nie moze naruszaé statecznosei zadrzewienia
I powinna by¢ usytuowana tak, aby nie wplywata negatywnie na system korzeniowy drzew

rosngeych w pasie drogowym.



10.

11.

12.
13.

14.

L

16.

17.

18.

Ewentualne uszkodzenia (zniszczenie) drogi powialowej, muszq byé naprawione na koszt
wlasny Inwestora. ;
Za umieszezone urzgdzenie w pasie drogowym jego wlasciciel zobowigzany bedzie dokonywaé
oplat rocznych za kazdy rok umieszezenia urzgdzenia w pasie drogowym.
Umieszezenie w pasie drogowym wrzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
nie moze naruszaé elementow technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego
lub trwalego zagrozenia bezpicczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartodei uzytkowej drogi.
Budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie moze naruszaé prawa wlasnodei stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada Inwestor.
Prace nalezy wykonywaé bez wstrzymywania lub.ograniczania ruchu drogowego.
Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wplyng na ruch
drogowy lub ograniczq widoczno$é na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian
w istniejgeej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, nalezy wykonaé projeki organizacji
ruchu na czas wykonywania rob6t.
Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizjg z wzgdzeniami obeymi znajdujgcymi sig
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drég
w Strzyzowie.
Ewentualne uszkodzenia elementéw pasa drogowego, ktdre nastapig na skutek ich natuszenia
w miejscu prowadzonych robdt, w ciggu dwdch lat od zakonczenia prac, bgdg usuwane na koszt
Wykonawcey robot.

Niniejsza decyzia nic jest zezwoleniem na zajecic pasa drogowego w_celu wykonywania

robhot,

Zobowigzuje sie Inwestora przed rozpoczeciem robdt budowlanych do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych, '

b) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego
urzgdzenia niezwigzanego z potizebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

¢) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie
art, 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych,

d) uzyskania zezwolenia zarzédcy drogi na umieszezenie urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym na podstawie art, 40

ust. 1, ust. 2 pkt 2, ustawy o drogach publicznych.



19. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdl oraz umieszezenie wrzadzenia
niezwigzanego z potizebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie

drogowym nalezy zlozy¢ do Powiatowego Zarzgdu Drég w Stizyzowie, co najmniej miesigc

przed planowanynii robotami zalgczajae dokumenty okreélone w Rozporzadzeniu Rady Ministra
z dnia 1 czerwea 2004 1. w sprawie okredlenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa

drogowego wraz z zatwierdzonym projekiem organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

UZASADNIENIE
Stosowanie do art. 107 § 4 kpa. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
za moim (Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drog w StrzyZowie) postednictwem w terminie 14 dni

od daty doreczenia decyzji.

DYRBKTOR
Powiatoweuo Zarzadu Drég
@' {/.( Wit

ingr inZ, Kizysatof Pictos

Otrzymujg:
1. Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170,
2. Ala,
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CODIAREA K WOJIEWODZKI
L NS BRWATOR ZABYTKOW ‘ o
Rz-IRN.5152.272.2017.BS Rzeszdw, dnia 15 wrzeénia 2017 1.
Wojewdidski Urepd Ochivony Zabyth-éo,
7 siedzibiy w Precmydo
Delevatunry w Rzcszawie
35000 Rseaeow, ul MicViewicea
[ebdlay b7 s3], 17 85304062,
MU 95200211105
INICO Sp. z 0.0.
ul. Zagtoby 8/2B

35-303 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017 r, L.dz. IN/R/03/08/2017 (data wplywu:
17.08.2017 r.) w sprawie zajecia stanowiska konserwatorskiego w zwigzku z planowang
inwestycjg pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowoSci
Jawornik, gm. Niebylec”, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyélu Delegatura
w Rzeszowie informuje, Ze powyzsza inwestycja nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi
ani tez z innymi obiektami zabytkowymi.

Jak wynika z przedlozonego projektu zagospodarowania terenu planowana sie¢
kanalizacyjna przebiega w sgsiedztwie zabytkowych kapliczelk, krzyzy i budynkéw drewnianych.
Prace zwigzane z budowgq kanalizacji nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy tym obiektom
a w przypadku koniecznych zblizeit do zabytku nalezy go odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. W przypadku natrafienia podczas robét ziemnych na przedmioty mogace by¢
zabytkami archeologicznymi, miejsce odkrycia nalezy zabezpieczyé i powiadomié niezwlocznie
o tym fakcie stuzby konserwatorskie.

Otrzymuja: .
1. Adresat
2.afa
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STAROSTA STRAYZOWSK
38-100 STHZYZOW | |
Przaclawvczyla 15 Strzyzéw, dn. 27 wrzednia 2017

08.6341.35.2017

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie:

— art. S ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 9 ust, 1 pkt Ic), art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art, 122 ust, 1 pkt 4,
art, 123 ust, 21 3, art, 123 a ust, 9, art. 127 ust, 11 5, art, 128 ust, 1 pkt 6, art. 131 ust. 112,
art, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz, U. z2017 1.,
poz. 1257),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 1. poz. 1257),

po  rozpatizeniu  wniosku  Gminy Niebylec 2z siedz. 38-114 Niebylec 170
W sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: przekroczenie ciekdw naturalnych (potok
wawornik™ oraz potok , bez nazwy”) projektowang siecig kanalizacji sanitarnej,

orzekam

I. Udzielam dla Gminy Niebylec z sicdz. 38-114 Niebylee 170, pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce potoku ,,Jawornik” (dziatka 1423/2
W miejscowosei Jawornik) oraz potoku , bez nazwy” (o nr ewid. 2930 w miejscowosci
Jawornik ) rurociggu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, przy zachowaniu nizej
podanych charakterystycznych danych technicznych dla projektowanych przekroczei:

Tabela 1

—

Numer przekroczenia/
Kilometraz
przekroczenia/
dzialka ewidencyjna

Wspélrzedne Glebokosé
geograficzne posadowienia Onpls
przekroczenia pod dinem

Pl

Potok ,Jawornik”
w km 3+055 biegu
cieku

dziatka o nr ewid,
1423/2 w

nﬁejsco“’ogci N: 49° 50" 44 084"

; Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 SN 8§ w rurze
Jawornik E: 21° 53'25.468"

1,07 m ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugodei 3,18 m

Dzialki przylegte:

2958 —obr. 0006
Jawornik
2805 — obr, 0006
Jawornik




Numer przekroczenia/
Kilometra2
przekroczenia/
dzialka ewidencyjna

Wspblrz¢dne
geograficzne
przekroezenia

Gleboko§é
posadowlienia
pod dnem

Opis

P2

Potok ,,Jawornik”
w km 34235 biegu
cieku

dzialka o nr ewid.
1423/2 w
miejscowosci
Jawornik

Dzialki przylegle:

2949 — obr, 0006
Jawornik
2825 — obr. 0006
Jawornik

N: 49° 50' 43.620"
B:21° 53" 18.403"

1,76 m

Rurociag kanalizacji sanitarnej PCV © 200 SN 8 w rurze
ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugosei 2,57 m

3

Potok ,,Jawornik”
w km 3+260 biegu
cieku

dzialka o nr ewid.
142312 w
miejscowosci
Jawornik

Dziatki przylegle:

1357/2 — obr. 0006
Jawornik

2866 - obr. 0006
Jawornik

N: 49° 50' 43.904"
E: 21°53' 17.120"

1,05 m

Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV © 200 SN 8 wrurze
ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugodei 1,95 m

P4

Potok ,,Jawornik”
w ki 34390 biegu
cieku

dzialka o nr ewid.
1423/2 w
miejscowosci
Jawornik

Dazialki przylegle:

2948 — obr, 0006
Jawornik
2869 — obr. 0006
Jawornik

N: 49° 50' 44.300"
E:21°53' 1L.731"

LI3m

Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 SN 8 w rurze
ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 0 dlugosei 2,24 m




Numer przckroczenia/
Kilometraz
przekroczenia/
dzialka ewldencyjna

Wspblrzedne
geograflezne
przckroczenla

Glgbokosé
posadowlenia
pod dnem

Opis

rs

Potok ,,Jawornik”
w ki 3+644 biegu
cieku

dziatka o nr ewid.,
1423/2 w
miejscowosci
Jawornik

Dzialki przylegle:

2946/1 - obr, 0006
Jawornik

2886 — obr. 0006
Jawornik

N: 49° 50" 46.365"
E: 21°53' 33.33"

LI6m

Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 SN 8 w rurze
ochronngj PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugosci 2,94 m

P6

Potok ,,Jawornik”
w km 3+860 biegu
cieku

dzialka o nr ewid.
1423/2 w
miejscowosci
Jawornik

Dzialki przylegle:

2937 —obr. 0006
Jawornik

2505/2 - obr. 0006
Jawornik

N:49°50'49.112"
E:21°52' 54.913"

1,06 m

Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 SN 8 w rurze
ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugodci 2,68 m

P7

Potok ,,Jawornik”
w ki 4-+090 biegu
cieku

dzialka o nr ewid.
1423/2'w
miejscowosci
Jawornik

Dzialki przylegte:

2929 — obr. 0006
Jawornik
2468 — obr, 0006
Jawornik

N: 49°50' 51.911"
E:21°52'45,778"

1,08 m

Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 SN 8 w rurze
ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugosci 2,88 m
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Numer przekroczenia/
Kilometraz
przekroczenia/
dzialka ewidencyjna

Wspblrzgdne
geografliczne
przekroczenia

Glgboko$t
posadowlenia
pod dnem

Opis

P8

Potok ,, Jawornik”
w km 4+236 biegu
cieku

dzialka o nr ewid.
142372 w
miejscowodci
Jawornik

Dzialki przylegte:

1211/3 oraz 1357/2
—obr. 0006 Jawornik
2805 — obr. 0006
Jawornik

N: 49° 50" 52.704"
E:21°52'39.774"

LI0m

Rurocigg kanalizacji sanitarngj PCV @ 200 SN 8 w rurze
ochronnej PEI00 SDR 17 400x23,7 o dlugodei 3,25 m

P9

Potok ,,bez nazwy"
w km 0+072 biegu
cieku

dzialka o nr ewid,
2930

W miejscowosci
Jawornik

Dzialki przylegle:

2931 - obr. 0006
Jawornik
2929 — obr. 0006
Jawornik

N:49°50'51.883"
E: 21° 52'49.039"

1,21 m

Rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 SN 8 w rurze
ochronnej PE100 SDR 17 400x23,7 o dlugogei 3,80 m

II. Warunki wykonywania uprawnien oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na

ochrong zasobdw $rodowiska:

. Wykonanie projektowanych przekroczen: ciekdw wodnych orzeczonych w pkt I niniejszej
decyzji wykonaé nalezy zgodnie z przedlozonym do wniosku operatem wodnoprawnym,
dotyczagcym  przedmiotowej sprawy, opracowanym w sierpniu 2017 1. przez
mgr inz, Tomasza Kota reprezentujacego INIKO Sp. z 0.0,, z siedz, ul. Zagloby 8/2 B,
35-303 Rzeszow.

2. Ze wzgledu na zbliZzenie siecig kanalizacji sanitarnej do potoku Jawornik (dziatka o nr
ewid. 1423/2) w km 3+300 do 3+390 wykonaé nalezy ubezpieczenie skarpy prawego
brzegu cieku koszami siatkowo-kamiennymi na plask o gr. 0,3 m ulozonymi od stopy
skatpy do pelnej wysokosci skarpy — stosownie do warunkéw operatu wodnoprawnego
oraz uzgodnien PZMiUW w Rzeszowie wyrazonych w pismie znak: 1J5.506.39.2017 z dn.
20.04.2017 1.

3. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor winien zapoznaé wykonawcg robot
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

4
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4. Prace budowlane prowadzié nalezy w taki sposéb, aby realizacja zadania nie spowodowala
zanieczyszezenia gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych, a po wykonaniu robét,
inwestor zobowigzany jest do uporzadkowania terenu zajetego pod niniejszg inwestycje.

5. Planowane roboty wykonaé nalezy w okresie niskich stanéw wéd.

6. O terminie rozpoczgeia robdt zwigzanyeh z przekroczeniem wdd nalezy powiadomié
administratora cieku — Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego, w ktérego imieniu
dziala PZMiUW — Inspektorat w Jadle, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

7. Po zakoficzeniu rob6t nalezy réwniez pisemnie poinformowaé administratora
przekraczanych  ciekéw oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji sieci,

ML W przypadku wprowadzenia zmiany trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej
jezeli taka spowoduje zmiane lokalizacji lub ilosei przekroczen, Inwestor zobowigzany
jest do wystapienia do wlasciwego organu z wnioskiem o zmiang warunkéw niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzgdzen
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéei i uprawnieft oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodei i wrzadzen,

V. Wnioskodawey, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomogei lub urzgdzei koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Gmina Niebylec z siedz. ul. 38-114 Niebylec 170 dzialajgca przez pelnomocnika
p. Andizeja Trzyna wystapila do tut. organu z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez wody powierzchniowe

plynace:

1. potoku , Jawornik” w sumie 8 kolizji, w tym:

P1 w km 3+055 — dz.
P2 w km 34235 — dz.
P3 w km 34260 — dz.
Pd w km 3+390 — dz.
P5 w km 3+644 — dz.
P6 w km 3+860 — dz,
P7 w km 4+090 — dz.
P8 w km 41236 — dz.

nr ewid.,
nr ewid,
nr ewid,
nr ewid,
nr ewid,
nr ewid,
nr ewid,
nr ewid.

1423/2, obrgb 0006 Jawornik,
1423/2, obrgb 0006 Jawornik,
1423/2, obrgb 0006 Jawornik,
1423/2, obreb 0006 Jawornik,
1423/2, obrgb 0006 Jawornik,
1423/2, obr¢b 0006 Jawornik,
1423/2, obr¢b 0006 Jawornik,
1423/2, obrgb 0006 Jawornik,

2. potoku ,bez nazwy” — 1 kolizja, w tym:

P9 w km 0+072 - dz. nr ewid. 2930, obreb 0006 Jawornik.
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Powyzsze roboty realizowane bedg przez Gming Niebylec w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosei Jawornik,
gm. Niebylec”.

W zasicgu oddzialywania zamierzonych robét objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego znajdujg si¢ nieruchomodei gruntowe oznaczone numerem ewidencyjnym:
2958, 1423/2, 2805, 2949, 2825, 1357/2, 2866, 2948, 2869, 2946/1, 2937, 2886, 2505/2,
2929, 2468, 2422/1, 1211/3, 1357/2, 2931, 2930, 2929 — obrgb: 0006 Jawornik — gmina
Niebylec, powiat stizyzowski.

Do wniosku dolgczono wymagane dokumenty stosownie do wymogu zawartego
watt, 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. Prawo wodne (tekst jedn, Dz.U. z 2017 r., poz. 1121
ze zm.), w tym operat wodnoprawny wraz z wersjg tego opracowania sporzgdzong na
elektronicznym no$niku danych, opis zamierzenia w jgzyku nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dolgczono:

1. decyzje Woéjta Gminy Niebylec znak: MS.6220.3.2016 =z dn. 26.07.20161.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowoscei Jawornik, gmina
Niebylec,

2. decyzje Wéjta Gminy Niebylec znak: 1P.6733.6.2017 z dn. 29.06.2017 r. o ustaleniu
Jokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci Jawornik, gm. Niebylec”.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. 2 2017 1. poz. 1121 ze zm.) prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce lub
waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, tuneli, rurociggéw, przepustow wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przez $rédladowe wody powierzchniowe rozumieé nalezy m.in.: wody plyngce, do ktérych
zalicza sic wody w ciekach naturalnych, kanalach oraz zrédlach, z ktérych cieki biorg
poczatek (art. S ust, 3 pkt 1 lit. a) w/w ustawy Prawo wodne).

W $wietle ustawy Prawo wodne ciekami naturalnymi sa — rzeki, strugi, strumienie
i potoki oraz inne wody plyngce w sposdb ciggly lub okresowy, naturalnymi lub
uregulowanymi korytami (art. 9 ust. 1 pkt lc).

Na podstawie art. 140 ust. 1 w/w ustawy organem wlaciwym do wydawania pozwolei
wodnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 2 i 2a jest starosta, wykonujgcy to zadanie jako
zadanie z zakresu administracji rzgdowej.

O wszezeciu postepowania i mozliwosci skladania wnioskéw poinformowano strony
w pismie znak: 08.6341.35.2017 z dn. 5.09.2017 r. oraz podano do publicznej wiadomosci
przez wywieszenie na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Stizyzowie oraz Urzgdu
Gminy w Niebylcu, zapewniajac mozliwo$é zapoznania si¢ z dokumentacjg przedstawiong
przez Inwestora i wniesienia ewentualnych uwag i zastrzezen.

Ponadto dzialajgc zgodnie z art. 127 ust. 7 a ustawy Prawo wodne strony postgpowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego poza wnioskodawcg, wladcicielem wody w zasiggu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod, wladcicielem urzadzen wodnych oraz
uprawnionym do rybactwa powiadomiono na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postgpowania
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administracyjnego poprzez obwieszczenie na  stronic internetowej BIP  Starostwa
Powiatowego w Strzyzowie. Osoby zainteresowane przedmiotowa sprawg mogly do dnia 22
wizesnia 2017 r. zglaszaé swoje wnioski badz uwagi.

W wyznaczonym terminie nie zostaly jednak wniesione Zadne dodatkowe uwagi i zadania
stron postepowania, odnosnie przedmiotowej sprawy.

Po przeanalizowanin zalgczonej do wniosku dokumentacji ustalono, ze Gmina Niebylec
zamierza realizowa¢ zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie sieci kanalizacji sanitarne;]
wraz z przylgezami oraz przepompowniami i zasilaniem energetycznym przepompowni
$ciekéw dla tej czedei miejscowosei Jawornik Niebylecki, ktéra dotychczas nie zostala
skanalizowana. Przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci
okolo 13 km i kanalizacji ci$nieniowej o dlugosci okolo 0,6 km.

Z uwagi na pizeszkody terenowe w postaci ciekéw wodnych, w ramach inwestycji bedg
wykonane przekroczenia siecig kanalizacyjng potoku Jawornik (dzialka o mr ewid. 1423/2 —
obr. Jawornik) — 8 kolizji oraz potoku ,,bez nazwy” (dzialka o nr ewid. 2930 — obr, Jawornik)
— 1 kolizja. Przedsigwzigcie jest dalszg kontynuacjg budowy kanalizacji gminnej,
z przewidywanym odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych do istnicjgcej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Niebylec, a nastepnie do wéd potoku Gwoznica,

Przekroczenia kolektorami $ciekowymi cisnieniowymi i grawitacyjnymi przedmiotowych
ciekéw wodnych bgdg wykonane pod ich dnem, zgodnie ze spadkami kanalizacji przy czym
rura przewodowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej badZz tlocznej umieszczona bedzie
w kazdym przypadku w rurach ochronnych. W zaprojektowanej metodzie przejécia siecig
kanalizacji sanitarnej potoku Jawornik oraz cieku , bez nazwy”, koice rury ostonowej beda
wyprowadzone poza dna przedmiotowych ciekéw na odleglo$¢ (z obu stron) — minimum
2,0m - liczae od krawedzi skarpy, W zwigzku z powyzszym zamierzone roboty nie bedg
w zaden sposéb ingerowaé, czy naruszaé dna oraz skarp bizegowych wskazanych wyzej
ciekéw wodnych,

Jak wynika z operatu wodnoprawnego, inwestycja przyczyni si¢ do poprawy jakodci zycia
mieszkancow regionu, a takze spowoduje ochrong wad plyngeych, podziemnych i gleby przed
skazeniem.

Przekroczenia ciekéw naturalnych na wskazanych w niniejszej decyzji warunkach
zaprojektowane zostaly zgodnie z warunkami wydanymi przez ich administratora — PZMiUW
W Rzeszowie. Kopig pisma uzgadniajgcego w tej sprawie, tj. znak: 1J5.506.39.2017 z dn.
20.04.2017 1. dolgezono do operatu wodnoprawnego.

Zgodnie z ww. warunkami technicznymi dotyczgcymi przej§é przez wody powierzchniowe
projektowang siecig kanalizacyjng, w miejscu zblizenia przedmiotowej sieci do granic dzialki
o mr ewid, 1423/2 stanowigcej potok Jawornik w km 34300 do 3+390 biegu cieku,
zaprojektowano ubezpieczenie skarpy prawego brzegu cieku koszami siatkowo — kamiennymi
‘ma plask- o gr. 0,3 m od stopy skarpy do pelnej jej wysokosci.,

Potok Jawornik jest naturalnym ciekiem wodnym, o calkowitej dlugoéei 6,18 km, stanowi
lewobrzezny doplyw potoku Gwoznica. Szeroko$é dna cieku waha si¢ w przedziale: 3 — 5 mb,
Projektowane przekroczenia tego potoku siecig kanalizacii sanitarnej wykonane zostang
w kim: 3+055, 34235, 3+260, 34390, 3644, 3+860, 4+090 oraz 4+236 biegu cieku.
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Ciek ,,bez nazwy”, ktérego dotyczy niniejsze postgpowanie to lewobrzezny doplyw potoku
Jawornik, skarpy cieku nie sg uregulowane.

Zgodnie z "Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly", zatwierdzonym
przez Rade Ministtéw w dniu 18 pazdziernika 2016r. (DzU. z 20161 poz 1911),
projektowana inwestycja znajduje sie w zlewni jednolitej czgéci wod powierzehniowych
(JCWP) o nazwie ,,Gwoznica” oznaczonej kodem: PLRW200012226549. Jest to naturalna
cze$6 wod, ktorej stan okreslono jako zly, jednak JCWP jest niezagrozona nieosiggnigeiem
celéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym tej JCWP jest osiggnigeie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wod.

Zgodnie z PGW projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej
Czgéei Wod Podziemnych nr 152 (kod: PLGW2000152), o dobrym stanie wod, niezagrozonej
nieosiagnigciem ustanowionych dla niej celéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla
tych jednolitych czesci wod jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu, tak aby utizymaé dobry
stan.

Jak wynika z przedlozonej do wniosku dokumentacji, planowane przedsigwzigeie nie stworzy
zagrozenia dla klasyfikacji JCWP, nie wplynie na pogorszenie stanu ekologicznego lub
potencjalu ekologicznego, na zagrozenie nie osiggnigcia dobrego stanu badz potencjalu
ekologicznego dla woéd powierzchniowych oraz na pogorszenie stanu ilosciowego
i chemicznego, a takze na zagrozenie nie osiggnigcia dobrego stanu ilodciowego
i chemicznego dla wod podziemnych.

Planowane przedsigwzigeie nie lezy w obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony, nie lezy
w Buropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz nie bedzie realizowane w poblizu jej
granicy.

Przedimiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

Przekraczanie ciekéw wodnych metoda bezwykopowq sprawi, ze nie zostang naruszone ich
skarpy bizegowe i dno oraz nie nastapi zatrzymanie przeplywu wody. Powyzsze chroni
Srodowisko przed niepotrzebng dewastacjg terenu i nie wprowadza zmian W jego
uksztaltowaniu. Budowa kanalizacji sanitarnej jest kolejnym etapem porzadkowania
gospodarki écickowej w gminie Niebylec.

Przy przekroczeniu potokéw urzgdzeniami liniowymi doziemnymi montowanymi przy uzyciu
metody przewiertu nie zmienia sig¢ przeplyw wody, nie zmienia si¢ klasa czystosci wod.

Opisany w w/w operacie wodnoprawnym sposob wykonania przekroczen kanalizacjg
sanitarna powierzchniowych wéd plyngeych potoku ,Jawornik” oraz cieku ,,bez nazwy”, jest
rozwigzaniem uzasadnionym, wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

W niniejszym pozwoleniu nie okre§lono czasu jego obowigzywania, stosownie do
art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, na podstawie ktérego obowigzek ustalenia czasu
obowigzywania nie dotyczy pozwoleft wodnoprawnych na wykonanie wrzqdzef wodnych, do
ktérych przepisy zwigzane z prowadzaniem przez wody powierzchniowe oraz waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw (w tym sieci kanalizacyjnej), linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzei — stosuje si¢ odpowiednio
(art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo wodne).
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Odwolanic wnosi si¢ za posrednictwem Starosty
Strzyzowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. W trakeie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania  wobec  organu  admin istracji  publicznej,  ktéry  wydal decyzje.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. -

3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego wygasa, jezeli zaklad nie
rozpoczgl wykonywania tego urzqdzenia w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenic na
wykonanie tych urzgdzen stalo sig ostateczne (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne),

4. Niniejsze pozwolenie nie narusza przepiséw ustawy — Prawo budowlane. Przed wykonaniem
prac orzeczonych niniejszg decyzjy nalezy dopelnié formalnosci wynikajacych z przepiséw
w/w ustawy tj. uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonag stosownego zgloszenia.

Zwalnia si¢ od oplaty skarbowej jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie art, 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j (tj. Dz. U, z 2016 I, poz. 1827 ze zin.)

A0 TR ogn, STAROSTY
foas - : WO
oo s : ‘ mani, Elbicta Wishioy

: vh i Rictow ik Wyilzialie Ochrony S
1 : FEPRTI ol Rolnictwa i | edniciwa

sna-idura

Towiska,

Otrzymuja:

I. P. Andrzej Trzyna — INIKO Sp. z 0.0., ul. Zagtoby 8/2 B, 35 — 303 Rzeszéw

2. Gmina Niebylec z siedz. 38-114 Niebylec 170

3. Marszalek Wojewédztwa Podkarpackiego — PZMIiUW w Rzeszowie, ul. Hetmaniska 9, 35-959 Rzeszéw

4. PZW okrgg w Krosnie, ul. Jasna 26a, 38 — 404 Krosno

5. Adresaci - strony postepowania powiadamiane zgodnie z art, 49 KPA wg wykazu w aktach sprawy, strona
internetowa BIP Starostwa Powiatowego w Strzyzowie

6. OS a/a

Do wiadomoéci:

I PZMiUW Inspektorat w Jaéle, ul. Stroma 2,38 -200 Jaslo
2. RZGW w Krakowie — Dzial Katastru Wodnego, ul. Pilsudskiego 22, 31 — 109 Krakéw
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazovmiciwa sp. z 0.0,
Oddzlal Zaklad Gazovmiczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym INIKO Sp. z 0.0.
tel. 013 4437353, faks 013 4463246 Andrzej Trzyna
jaslo@psgaz.pl ul. Zagtoby 8/2B

35-303 Rzeszow

Wasz znak: Jaslo, 04.10.2017
Nasz znak:  PSG-W600/DT/ZMS/68B/191/1/17

Dot.: Uzgodnienie PB zadania pn. ,, Budowa slecl kanalizacjl sanitarnej wraz z przylgczami
w m. Jawornik gm. Niebylec.”

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spétka Gazowniclwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujqcyml uwagaml

1

oo

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny byé wykonane
w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzema Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeiisiwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych
rob6t moze nastgpi¢c w ohecnosci przedstawiciela Gazowni w Strzyzowie, kiéra
nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji

sanitarnej do strefy ochronnej sieci gazowej wykonaé recznie i pod nadzorem

Gazowni w Strzyzowie.

Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacymi gazociggami podlegajg przed

zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Strzyzowie na zlecenie

inwestora budowy. Z odbioru skrzyzowania nalezy sporzadzi¢ protokoly.

W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zaklad wykona niezbedne prace

naprawcze gazociggu na koszt Inwestora.,

Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odplatnie na zlecenie inwestora.

Skrzyzowania z sieciq gazowg wykonaé zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci:

o skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi gazociggami wykonaé
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60°, ukiadajac kanalizacje pod
gazociggiem;

o odleglo§¢ pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami rury ostonowej
a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2m;

o na odcinku w rurze oslonowej nie moze wystepowaé tgczenie rur
kanalizacyjnych;

o zewngtrzne S$ciany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizowaé
w odlegto$ci min. 1,6m od $cianki istniejgcego gazociag

Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiadaé certyfikat

dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.

" Calos¢ wiw robot zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Polska Spbtka Gazownichwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszava
Oddziat Zeklad Gazowniczy w Jalle, ul. Floriafska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Wasszawy v Warszanie, XIl Wydaisl Gospodarczy KRS
HIP 6262496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2t
wvpsgaz pl
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llos¢ skrzyzowan - 62 szt.

o [Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana z rur PVC dn160; dn200
zahezpieczona rurg ostonowg ci$nieniowa PE od dn315 do dn400 — 62 szt.

Skrzyzowania — wszystkie katy = 60",

Projekt opracowany na podstawie warunkéw znak:
PSG6III/ZIU/M8W/388689/16-81/1/16 z dnia 16.02.2016 r.

Narada Koordynacyjna znak:
ZUDP.6630.84.2017 z dnia 31.08.2017 r.

Z powazaniem

[

YK
Dzial Zarzatzaniz (tklcm Sleclowwym

Otrzymuia:
Adresat + egz, PB

1
2. Gazownia w Strzyzowie
3. ZMSala
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POVIATOWY IARZAD DROG
W STRAYZOWIR
36-100 Slrayzsu, uL.tukasiewiczd 33

tel. (0-17) 27619392 Strzyzow, dnia 2017-10-10
PZD.4532.5.2017
Pan
Andrzej Trzyna
INIKO Sp. % 0.0.
ul. Zagloby 8/2B

35-303 Rzeszdw

W zwigzku 7 pismem 2z dnia 05.10.2017 r., uzgadniam pozytywnie przediozony
prajekt budowlany inwestycji pn. ,,Budowa sicei kanalizac ji sanitarnej wiraz z przylyezami
w miejscowodei Jawornik, gmina Niebylee”, w zakrcsic lokalizacji kanalizacji sanitarngj

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1932 R Gwodzianka — Jawornik.

N RN i
Powiatnwepo Carzndu Dty
S b

agr g Krapsztof Pistogd

Otrzymuja:
1) Adresat,
2) Al

a0






PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W
MIEJSCOSCI JAWORNIK, GMINA NIEBYLEC”

1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zlokalizowana zostata na
dziatkach prywatnych, drogach gminnych oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1932 R Gwozdzianka - Jawornik:

Jawornik - Obreb 0006

562, 563, 564, 565, 566, 567, 579, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 581/4, 581/5,
581/7, 582, 583/4, 584, 585/2, 585/4, 590/3, 590/4, 590/6, 681, 700/1, 700/3, 703,
704/1, 704/2, 706/1, 706/2, 707/2, 707/3, 707/4, 707/6, 711, 712/1, 712/2, 713, 714,
729, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1246, 1318,
1319/2, 1319/3, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1323, 1324, 1325/1, 1328, 1342, 1343, 1344,
1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1357/2, 1423/2, 2328, 2329,
2346, 2405/2, 2405/4, 2406/6, 2406/7, 2406/8, 2407/1, 2407/2, 2408/1, 2408/2,
2410/1, 2410/2, 2412, 2415/1, 2416, 2417/1, 2417/2, 2419, 2421, 2422/1, 2422/3,
2422/5, 2422/6, 2423, 2428/1, 2428/3, 2428/4, 2431/1, 2431/2, 2432, 2434/2, 2435/2,
2460/2, 2461/3, 2461/4, 2462, 2463, 2464/1, 2464/4, 2465/2, 2465/4, 2465/5, 2466/10,
2466/9, 2467, 2468, 2469/1, 2469/3, 2469/8, 2470, 2474, 2498, 2499/3, 2500/3,
2505/1, 2505/2, 2506, 2508/1, 2509/1, 2510, 2511, 2512, 2525, 2655, 2777, 2798/2,
2798/3, 2800/1, 2800/2, 2802, 2803, 2804, 2805, 2808, 2809, 2810, 2812/1, 2812/2,
2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828/1, 2828/2, 2829, 2830,
2831, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2873, 2874, 2875, 2876,
2877/1, 2877/2, 2877/3, 2878, 2879, 2882, 2883/2, 2886, 2887/1, 2905, 2908/2, 2910,
2911/1, 2916/2, 2920, 2922, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2936, 2937, 2938,
2939/1, 2940, 2941/3, 2942/1, 2942/3, 2942/4,2943/1, 2943/3, 2944/3, 2944/4, 2945/1,
2045/2, 2946/1, 2946/3, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954/1, 2954/2,
2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2965.

Kolektory kanalizacyjne to obiekty infrastruktury podziemnej i nie zajmujg powierzchni
w terenie, na powierzchni widoczne sg wilazy studni rewizyjnych. Kolektory gtowne
odbieraja $cieki sanitarne z posesji zlokalizowanych na dziatkach prywatnych.

2. Stan istniejacy

Na przedmiotowym terenie wystepuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna zagrodowa,
budynki mieszkalne i gospodarcze.

Uzbrojenie terenu stanowia istniejace lokalne wodociagi, kable teletechniczne
i energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, rurociagi drenarskie oraz
sie¢ gazowa.
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Teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo -
gospodarcze odprowadzane sa do przydomowych zbiornikdw bezodptywowych.

3. Zatlozenia projektowe

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie budowe nowych odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw. Celem projektowanej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie objecia zasiegiem wigkszej liczby nieruchomosci
oraz uporzadkowanie gospodarki sciekowej w gminie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni ochrone wdd powierzchniowych,
podziemnych i gleby. Inwestycja pozwoli zlikwidowac przydomowe szamba, ktére czesto
sg nieszczelne i powoduja skazenie srodowiska.

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza kanalizacyjne do budynkdw.

Zaprojektowany uktad kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z kolektorow grawitacyjnych,
do ktérych przewodami bocznymi doprowadzane beda S$cieki sanitarne z posesji
zlokalizowanych na dziatkach prywatnych.

Wiaczenie nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej do studni na istniejacej sieci 0
rzednych 270.16/268.28 zlokalizowanej na kolektorze grawitacyjnym DN200 na dziatce nr
ewid. 562 obreb 0006.

Zaktadany minimalny projektowany spadek na sieci grawitacyjnej 1/d, d - Srednica
kanalu sanitarnego, min. spadek na przytaczu 1,0%.

Kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana zostata z rur kielichowych o sciance litej i
sztywnosci SN8. Ze wzgledu na duze spadki stosowad nalezy rury kanalizacyjne o
wydtuzonych kielichach. Srednice projektowanych odcinkéw sieci: PVC 160 + 200.

3.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przylaczenia posesji do kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PCV litych SN8.

Srednice przylaczy stosowad zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
profilami podtuznymi. Przytacza do budynkéw dostosowac do rzeczywistych rzednych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegbtowe warunki gruntowe okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska, bedaca
integralna czedcla opracowania. W niniejszym punkcie przytacza sig podstawowe
informacje o warunkach gruntowych na terenie inwestycji:
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,Obszar objety opracowaniem znajduje sie w mezoregionie Pogdrze Dynowskie,
stanowigcym czes¢ makroregionu Pogdrza Srodkowobeskidzkiego, nalezacego do
Podprowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich, bedacych czedciq Prowincji Karpat
Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Péinocnym.

Teren badar znajduje sie w dwdch zlewniach: Gwoznicy i Potoku Jawornickiego.

Gwoznica, bedaca prawym dopfywem Wisfoka, bedacego lewym doptywem Sanu
plynie z potudnia na péinoc, przeplywajac przez Niebylec, Matowke, Baryczke i Potomig.

Potok Jawornicki, przeplywajacy z zachodu na wchéd, stanowi lewy doplyw GwoZznicy i
przeplywa przez Jawornik. Na rzezbe terenu majq wplyw liczne mniejsze cieki wodne,
czedciowo zanikajace, a czeSciowo bedace doplywami Gwoznicy.

Morfologia i hydrografia terenu badar zwigzane sq gldwnie z procesami fluwialnymi, tj.
powstalymi w wyniku dziatalnosci rzecznej. Pogdrze Dynowskie charakteryzuje sie
wystepowaniem licznych pogorzy i gor niskich.

Na terenie projektowanych badan wystepujq utwory czwartorzedowe, ktore
podécielone sq utworami trzeciorzedowymi. Ich migzszos¢ waha sie w przedziale od Kilku
do kilkunastu.

Czwartorzed reprezentuja holocenskie osady fluwialne, zdeponowane wzdtuz GwoZznicy,
wyksztatcone w postaci piaskéw, zwiréw, mad rzecznych oraz torféw i namuféw. Jednak w
rejonie Jawornika nalezy spodziewa¢ sie osadéw eolicznych w postaci pytéw i glin pylastych
tworzacych pokrywe lessowq.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez oligoceriskie i paleocenskie, naprzemianlegte
warstwy piaskowcow i fupkéw utworéw fliszowych. Ich migzszos¢ dochodzi nawet do
kitkudziesieciu metréw.

Na omawianym terenie, wystepuje czwartorzedowa warstwa wodonosna, zwigzana
z osadami fluwialnymi, zalegajacymi wzdluz GwoZnicy i Potoku Jawornickiego. Woda
ta moze zalega¢ na warstwie stabo-przepuszczalnych fupkow.

Splyw wdd podziemnych pierwszego poziomu czwartorzedowego, nastepuje w catosci
do GwoZnicy stanowigcej prawy doptyw Wistoka.”

W dalszej czesci opracowania zamieszczona zostala mapa obrazujaca lokalizacje
nawierconych otworéw geologicznych oraz przekroje otworow.

5. Zestawienie materialowe projektowanej kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materialy stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych muszq by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykaz wyrobéw majacych swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobdéw
zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie wydawanych
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. ,Katalog obowigzujacych
aprobat technicznych”.
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Stosowane materiaty w danym zakresie powinny pochodzi¢ od jednego producenta, by¢
jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkgji i przeznaczenia i by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta polska norma PN posiadac aprobate techniczna.

Tabela 1: Zestawlenie materiatowe projektowanej sieci .

KANALIZACJA SANITARNA - grawitacyjn?

Rodzaj elementu - opis S?ra]:jr:i]ca Dlugos¢ [m]
Rura przewodowa - PYC 160 SN 8 160 2131,0
Rura przewodowa - PVC 200 SN 8 ) 200 7348,5

RAZEM: SIEC + PRZ’YI’.A_CZA 9479,5
Rodzaj elementu - opis Sr[v.::'r;i]ca Ilo$¢ [sztuk]
Studnia z tw. szt. @ 400 z wtazem typu C250 400 108
Studnia kaskadowa z tw. szt. @ 400 z wtazem typu C250 400 22
Studnia z tw. szt. @ 400 z wtazem typu D400 400 14
Studnia kaskadowa z tw. szt. @ 400 z wtazem typu D400 400 5
Studnia z tw. szt. @ 600 z wtazem typu C250 600 69
Studnia kaskadowa z tw. szt. @ 600 z wtazem typu C250 600 26
Studnia z tw. szt. @ 600 z wlazem typu D400 600 12
Studnia kaskadowa z tw. szt. @ 600 z wtazem typu D400 600 2
Studnia z tw. szt. @ 1000 z wtazem typu C250 1000 40
Studnia kaskadowa z tw. szt. @ 1000 z wlazem typu C250 1000 41
Studnia z tw. szt. @ 1000 z wtazem typu D400 1000
Studnia kaskadowa z tw. szt. @ 1000 z wiazem typu D400 1000
Studnia zelbetowa @ 1000 z wlazem typu C250 1000 9
Studnia zelbetowa kaskadowa @ 1000 z wtazem typu C250 1000 12
Studnia zelbetowa @ 1000 z wiazem typu D400 1000 2
Studnia zelbetowa kaskadowa @ 1000 z wtazem typu D400 1000 1
Studnia zelbetowa @ 1200 z wtazem typu C250 1200 3
Studnia zelbetowa kaskadowa @ 1200 z wiazem typu C250 1200 6
Studnia zelbetowa kaskadowa wewn. @ 1200 z wiazem typu D400 1200 2
Studnia zelbetowa kaskadowa @ 1200 z wtazem typu D400 1200 2
Studnia zelbetowa @ 1500 z wtazem typu C250 1500 1
Studnia zelbetowa kaskadowa @ 1500 z wtazem typu C250 1500 7
Studnia zelbetowa kaskadowa @ 1500 z wtazem typu D400 1500 1

Suma 395

Rodzaj elementu - opis Ilos¢ [sztuk]
Przytacza 114

5.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

W zakresie $rednic DN160 do DN200 nalezy wykona¢ z rur PVC o sztywnosci
obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne o $ciance litej SDR 34 z uszczelka w kielichu.
Materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
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odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”; uszczelki — PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z
elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma” wraz ze zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -
2:2003 ,Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze
zmiang PN-EN 681-2:2003/A2.

5.2. Studnie kanalizacyjne na sieci sanitarnej

W miejscach zmiany kierunku sieci oraz na potaczeniach kolektorow projektuje sie
studnie kanalizacyjne. Jako studnie wtazowe projektuje sig studnie z tworzywa sztucznego
o $rednicy DN1000 oraz studnie zelbetowe o srednicy DN1000, DN1200, DN1500, a takze
studnie niewlazowe - inspekcyjne o érednicy DN400 i DN600. Na przytaczach projektuje
sie studnie inspekcyjne o srednicy DN40O.

Wtazy studni nalezy dostosowad do nawierzchni terenu w jakim zostaty zlokalizowane.
W pasie drogowym stosowacé nalezy wiazy zeliwne typu ciezkiego D400, natomiast w
terenie zielonym i chodnikach C250.

5.2.1. Studnie Zzelbetowe
Projektuje sie studnie zelbetowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe o $rednicy
DN1000, DN1200 i DN1500 wykonane z elementéw prefabrykowanych.
Cechy ogolne:

selementy zelbetowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004 (potaczenia
pomiedzy elementami zgodnie z normg DIN 4034 cz. I),

eobliczenia statyczne elementéw konstrukcji wg norm: PN-82/B-02000, PN-82/B-
02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-88/B-02014, PN-85/5-10030, PN-
81/B-03020, PN-B-03264:2002,

eprefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1.
Parametry techniczne:

swodoszczelnosé: co najmniej W8,

enasigkliwosé: <5%,

egrubos¢ otuliny zbrojenia (minimum 30 mm) zgodnie z norma PN-B-03264:2002,

emrozoodpornoéé: F100 - dla zbiornikéw i kregéw oraz F150 dla piyt,

otrwatodé — odpornoséé w warunkach uzytkowania (XA1; w/c < 0,45),

ezamki elementéw studni — sposéb wykonania (dojrzewanie betonu do osiagnigcia
odpowiedniej wytrzymatosci zapewniajacej prawidtowa geometrig, wymiary i
powtarzalno$¢ elementéw zgodne z DIN 4034 cz. 1 przy pomocy odpowiednich
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pierscieni w zaleznosci od pozycji formowania wykonanych, jako stalowe/zeliwne/z
tworzywa sztucznego,

eklasa ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl.

Konstrukcja studni zelbetowych wg PN-B/10729, PN-EN476:2012 oraz PN-EN 1917
z nastepujgcych elementdéw:

e dolna czeéé studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozaggszczalnego)

o zamki kregéw zelbetowych dostosowane do potaczen na uszczelki np. klinowe do
potaczert z dennicg i kregami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki
oraz ,bosy” zamek elementu natozy¢ paste poslizgowa),

o stosowa¢ kregi o wysokosci: 250, 500, 750, 1000 mm oraz o wysokosci powyzej
1000mm - przy konstruowaniu studni nalezy tak dobierac elementy, aby ich ilosc¢
byta jak najmniejsza, celem ograniczenia ilodci potaczen,

o przykrycie: plyta pokrywowa lub stozek (konus) z otworem o $rednicy 625mm na
wilaz, lub zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymalosci na obcigzenia pionowe
300 kN,

e pierécienie wyréwnawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max
wysokos¢ pierécienia wynosi 14 cm,

e stopnie zlazowe z preta ze stali kwasoodpornej wg normy PN EN 13101 (w otulinie
z tworzywa sztucznego) lub zeliwne montowane mijankowo w dwoch rzedach w
odlegtosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie
mieszczacym sie w 27-30 cm w zaleznosci od rozstawu stosowanego przez
producenta.

5.2.2. Studnie kaskadowe

Studnie kaskadowe stosowane sa do budowy kanalizacji sanitarnej w celu zredukowania
zbyt duzego spadku kanatu. Przewody z wyzszego poziomu na nizszy sprowadza sie przez
zastosowanie odpowiednich ksztaltek, tak by przeptyw Sciekow prowadzi¢ w sposob
mozliwie niezaktdcony. Kaskade na studni stosowac nalezy w sytuacii, gdy rodznica
pomiedzy wigczeniem, a dnem studni jest réwna lub wieksza 0,5m.

5.2.3. Studnie z tworzyw sztucznych

- Studzienki inspekcyjne - niewtazowe - studnie tworzywowe o srednicy DN425 i DN600
- z kineta z PP i z rurg wznoszaca gtadka lub karbowang z PVC lub PP sztywnosci SN4 - o
$rednicy DN425 i DN600. Zwienczenie studni - rura teleskopowa o $rednicy DN400 i DN600
z uszczelka oraz pokrywa z zeliwna o klasie nosnosci C250 lub D400 w zaleznosci od
rodzaju terenu. Polaczenia poszczegdlnych elementéw studni musza posiadac¢ uszczelki
zapewniajace szczelnosc¢ studni.

- Studzienki inspekcyjne — wiazowe - studnie tworzywowe o $rednicy DN1000 - z kineta
z PP i z rurg wznoszacg karbowang z PVC lub PP sztywnosci SN4 - o $rednicy DN1000.
Zwiefczenie studni - rura teleskopowa z uszczelkg oraz pokrywa z zeliwna o klasie
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nognoéci C250 lub D400 w zaleznosci od rodzaju terenu. Wejscie do studni umozliwia
samontowana drabinka z GRP. Polaczenia poszczegdlnych elementéw studni musza
posiadaé uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni.

Studzienki musza by¢ produkowane zgodnie z norma PN-EN 13598.

6. Odlegtosci od istniejacego uzbrojenia

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wystepuje: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna napowietrzna
i kablowa oraz lokalne sieci wodociagowe. Minimalne zalecane odlegtosci poziome sieci
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

stupow telefonicznych - 1,5 m

|

—  shupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m
- stlupdéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
—  stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
- kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m

- gazociggdw - 1,5m

- wodociggu - 1,5 m

- budynkoéw przy gteb. kanat. do 3 m - 3,0 m

—  budynkéw przy gieb. kanat. do 5 m - 5,0 m

— drzew-2,0m

7. Realizacja robét — roboty ziemne i roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt terenowych nalezy zapoznac sie z dokumentacjq
projektowa, warunkami wydanymi przez zarzady drég gminnych | powiatowej,
uzgodnieniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, uzgodnieniem z PZMiUW, a takze
innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego
geodete.

Nalezy powiadomi¢ gestoréw infrastruktury technicznej o planowanym terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér nad prowadzonymi robotami.
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Zids Wykonywanie prac w pasie drogowym

Na obszarze inwestycji wystepuja: droga powiatowa nr 1932 R Gwozdzianka - Jawornik,
drogi gminne i drogi bedace wtasnoscia prywatna.

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyskac decyzje zezwalajaca
na prowadzenie prac - zajecie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych
warunkdw m.in. opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem - Dz. U. nr 177, poz. 1729,

Przed rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢é i oznakowad, a takze
wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

Baza sprzetowa, materialowa i socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio
przygotowana i zabezpieczona.

Przekroczenia drogi powiatowej wykona¢ nalezy zgodne z decyzjg Powiatowego Zarzadu
Drog w Strzyzowie znak PZD.4532.3.2017 z dnia 2017-05-24.

Przekroczenia wykona¢ nalezy metoda bezwykopowa (przewiert lub przecisk) w rurze
ochronnej. Glebokos¢ posadowienia rury ochronnej min. 1,5m pod poziomem nawierzchni.

Przekroczenia drég gminnych wykona¢ nalezy metodg bezwykopowq (przewiert lub
przecisk) w rurze ochronnej zgodnie z profilami podtuznymi projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej zataczonymi w czesci graficznej.

7.2. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 ,Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogélne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkéw BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robot przygotowawczych zalicza sig: stabilizacje gruntu,
oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkéd, przygotowanie
terenu (usuniecie elementéw zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych
obiektdw, ewentualne usuniecie kolidujacych elementéw), przygotowanie i oznakowanie
drog dojazdowych oraz przejs¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy.

Réwnolegle prowadzi¢ roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacje wykonanych
odcinkéw sieci (przed zasypaniem). W sytuacji wystgpienia wéd podziemnych nalezy
prowadzi¢ odwodnienie powierzchniowe i wgtebne.

W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu
grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowac¢ w pasie budowlano-montazowym wzdtuz
jego granicy. Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus zostanie
rozplantowany w pasie robot.
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W terenie utwardzonym (jezdnia, chodniki, parkingi) dokonaé nalezy rozbidrki
istniejacej nawierzchni.

Zabezpieczenie wykopéw. Sciany wykopdw wasko przestrzennych muszq byc
zabezpieczone przed osunieciem sie gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczy¢ stosujac
metalowe obudowy plytowe, szalunki, $cianki szczelne. Stosowane systemowe
zabezpieczenia muszg posiada¢ dokumentacjg techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustradq jezeli jego gtebokosé przekracza 1,0m. Balustrada
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP (wysokos¢ poreczy 1,1m,
balustrada z deski kraweznikowej 15 cm). Odlegtoé¢ balustrady od wykopu nie powinna
przekraczac¢ 1,0m.)

Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobra¢ uwzgledniajac gtebokos¢ wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewnetrzne oraz szerokos$¢ wykopu.

Jedli gleboko$é wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢
(wejéé) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m.

Przy organizacji robdt nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.
Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi.

Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po
kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze $ciany wykopu sq zabezpieczone | uwzgledniono
obciazenie gruntem przy doborze szalunku.

Kazdorazowo po wystapieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.

7.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonaé dokumentacje fotograficzna, badz
filmowa terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie - koparkami i recznie w miejscach, ktére tego
wymagajq np. przy odkrywce istniejacego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sig
wykonanie robdt montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegdlnie
skrzyzowan z gazociaggami niskopreznymi nalezy rozpoczaé od recznego wykonania
odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow. Na trasie
poszczegdlnych odcinkdéw projektowane] kanalizacji przewiduje sie tu zdjecie warstwy
ziemi uprawnej o gr. 15cm. Po wykonaniu robdt montazowych ostatnig warstwg zasypu
winna by¢ w/w warstwa humusu.
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Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz,
dno wyréwnaé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego
wykopu.

Rury w wykopie uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociggi uktadac¢ zgodnie z
dokumentacja. W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokona¢ ich wymiany.
Szerokoé¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypke zagescié
do wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,98, Zaggszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia. Kolektory
uktadaé¢ ze spadkami wskazanymi na profilach podtuznych.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnhace
prostopadle badz réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpleczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ ich eksploatacje.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy€ i
zgtosi¢ do inwentaryzacji.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Wszystkie przewody nalezy traktowa¢ jako czynne. Zachowac bezwzgledng ostroznosc
i stosowad sie do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejacego uzbrojenia.

W przypadku zalewania wykopéw przez wody gruntowe nalezy wykonac zagtebienie,
skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajaca wode lub zastosowal system
igtofiltréw (w gruntach przepuszczalnych). Cato$¢ wykopow oznakowac i zabezpieczyc
przed dostepem osdb postronnych.

Po ulozeniu rurociagu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz
szczelnodci zmontowanego rurociagu wykonaé nalezy obsypke w  strefie ochronnej
rurociggu do wysokosci min. 30 cm ponad rurociag z piasku/gruntu rodzimego z
zageszczeniem do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i
przeprowadzeniu prob szczelnosci kolektoréw mozna przystapié¢ do zasypywania wykopow.
Wypetnienie wykopu powinno nastepowac warstwami o statej grubosci nie wigkszej niz 30
cm. Gruboéé warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sig
na podstawie prébnego zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byc
uktadana po osiggnieciu wymaganego zaggszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia
rozciggajaca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy
érednich ubijakéw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptyt
wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach
przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Montaz przewodéw przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta
materiatu, obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy.

Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykonac zgodnie z decyzjami
wydanymi przez odpowiednich zarzadcow drog oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Przekroczenia drég utwardzonych wykona¢ metodq przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej. Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
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7.4. Przewierty, przeciski

Przekroczenia drdg o nawierzchni utwardzonej bedace w zarzadzie drogi powiatowej i drog
gminnych nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

Przekroczenia potokéw i rowdéw - wskazane na profilach i w operacie wodno prawnym
wykonac¢ nalezy metodg bezwykopowa.

Odcinki kanalizacji wskazane na profilach wykona¢ nalezy metoda bezwykopowa,

Dodatkowo dopuszcza sie prowadzenie robdt przewiertem w innych miejscach zamiennie
zamiast prowadzenia robodt technologia wykopu otwartego.

7.5. Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wytacznie w wykopie odwodnionym.
Sposéb prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od gigebokosci zalegania wody
podskérnej, iloéci wody naptywajacej do wykopu, giebokosci posadowienia kolektoréw oraz
rodzaju gruntu. Iloé¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opadow
atmosferycznych.

Najprostsza metoda jest odwadnianie wykopdw metoda powierzchniowa, bezposrednio
z wykopu, za pomoca pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda
gruntowa pozbawiona jest w swoim skfadzie substancji niebezpiecznych nie ma wigc
koniecznosci jej podczyszczania.

W przypadku znacznego zagtebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody
do wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca iglofiltrow lub drenazu (w gruntach
przepuszczalnych).

W miare mozliwosci zaleca sie przeprowadzenie robét w okresie suchym.

7.6. Umocnienie skarp ciekow wodnych

W km 3+300 do 3+390 potoku Jawornik - dziatka numer ewidencyjny 1423/2 - nalezy
wykona¢ ubezpieczenie skarpy prawego brzegu cieku koszami siatkowo kamiennymi na
plask o grubosci 0,3 m utozonymi od stopy skarpy do petnej jej wysokosci.

7.7. Montaz kolektorow grawitacyjnych

Przy montazu kolektoréw nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta materiatu.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zachowujac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, na podsypce - zaggszczonej min.
do Is=0,98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Materiat podsypki i obsypki powinien byé jednorodny, nie powinien zawiera¢ kamieni lub
innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rure. Prace instalacyjne nalezy wykonac zgodnie
ze sztuka budowlang z uwzglednieniem wymagar norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

12

68



7.7.1. Montaz rurociagéw grawitacyjnych z PVC

Wiadciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantuja pbézniejsza dtugoletnig
eksploatacje systemu, szczelno$¢ potaczen i trwatosc systemu.

Systemy kanalizacji zewnegtrznej PVC posiadaja sposdb potaczen kielichowych,
laczonych ,na wcisk”. Polega on na potaczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie
zamontowana uszczelka. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichow. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany przez
producenta. Rura posiada oznaczenie gtebokosci do ktérej nalezy wsunag rure do kielicha.
Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ brak podwinigcia uszczelki w kielichu,

Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Jako Srodki
poslizgowe stosowac profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i
tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ wiasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Bezposrednio przed montazem usunaé korek zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) oraz
oczyécié miejsca potaczenia z piasku i innych zanieczyszczer, Nastgpnie posmarowac
uszczelke $rodkiem poslizgowym. Przewody ustawic wspotosiowo i wsunac bosy koniec do
kielicha do oznaczonego miejsca. Przy mniejszych $rednicach czynnos$¢ wykonac recznie,
przy wigkszych przy pomocy sprzetu pomocniczego (pasy, bloki). Zabronione jest
bezposérednie dobijanie rury miotkiem, lub innymi narzedziami poniewaz moze to
skutkowaé uszkodzeniem przewodu.

Po zakoRczeniu montazu przystapi¢ do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury.

7.7.2. Ochrona przed przemarzaniem

Dla spelnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie
rurociaggéw ponizej strefy przemarzania. W miejscach w ktérych z przyczyn
technologicznych rurociagi zostaty wyptycone, nalezy utozy¢ nad rurg na catej szerokosci
wykopu, plyty XPS - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, zgodnie z profilami podtuznymi
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zataczonymi w czesci graficznej.

7.8. Montaz studni

Prawidtowe wykonanie rob6t montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem
ich szczelnoéci oraz zapobiega ich osiadaniu. Czes¢ studni kanalizacyjnych zlokalizowana
jest w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania robét.

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczyc lokalizacje
studni. Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu, srednice
studni stosowac zgodnie z profilami podtuznymi w czgsci graficznej opracowania.

7.8.1. Studnie zelbetowe

Studnie 7elbetowe stosowane bedg na sieci w rozstawie 150m - 250m wg profilu
podiuznego sieci. Studnie wykonac nalezy z gotowych kregdw zelbetowych taczonych na
uszczelke klinowa.
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Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Elementy studni transportowac i skladowac wytacznie w pozycji pionowej, na
wyrownanym podtozu. Roztadunek elementow studni przy pomocy specjalistycznego
sprzetu - szczek samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku
elementéw studni koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentéw, aby zapobiec
uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie
jest on uszkodzony.

Studnie zelbetowe montowaé nalezy na uprzednio przygotowanym podlozu, najpierw
wykonac¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podloze musi by¢ zageszczone i wyrdwnane.
Bezposrednio pod elementem dennym zastosowa¢ mozna podbudowe z suchego betonu.
Na przygotowanej podbudowie nalezy zamontowac dennice studni, zachowujac przyjeta w
projekcie rzedng posadowienia.

Po ustawieniu podstawy studni sprawdzi¢ nalezy jej wypoziomowanie. Przed montazem
kolejnego elementu sprawdzi¢ czystos¢ zamkow taczonych elementéw. Na element dolny
zatozyC uszczelke. Uszczelke zaktadac¢ powinno dwdch pracownikow. Uszczelka powinna
by¢ czysta i réwno zatozona. Nastepnie nalezy nanie$¢ paste poslizgowa na uszczelke i
dolny zamek naktadanego elementu studni oraz zamontowac kolejny element studni — krag
betonowy. Sprawdzi¢ czy przy montazu gérnego elementu nie wywineta sie uszczelka,

W trakcie robot montazowych nalezy na biezaco kontrolowac¢ pionowe ustawienie
elementéw. Studnie montowac dobierajac elementy w sposéb ograniczajacy ilos¢ potaczen.

Jako zwienczenie studni zastosowac ptyte nastudzienng lub stozek. W jezdniach nalezy
zastosowac pierscienie odcigzajace.

Koncowaq regulacje wysokosci studni wykonac za pomocg pierécieni wyréwnawczych,
nastepnie zamontowac wiaz. Do laczenia elementdéw zwienczajacych stosowac nalezy
elastyczng zaprawe cementowa.

Catos¢ konstrukeji studni nalezy obsypywaé piaskiem, ktéry powinien by¢ na biezaco
warstwami zageszczany. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dostosowac wiazy do
niwelety jezdni, chodnika, czy tez terenu zielonego.

7.8.2. Studnie tworzywowe

Studnie tworzywowe stosowane beda na sieci oraz przytaczach do budynkéw wg profilu
podluznego sieci. Transport i sktadowanie elementdéw studni zgodnie z wymaganiami
producenta materiatu. Przed zastosowaniem kazdego elementu sprawdzi¢ nalezy czy nie
zostat uszkodzony.

Studnie tworzywowe montowac nalezy na przygotowanym podiozu. Jako podbudowe
zastosowaé piasek lub warstwe zwiru. Warstwe podbudowy =zagesci¢ i wyrdéwnad,
Bezposrednio pod dennicg zastosowac warstwe z betonu C12/15. Nastepnie zamontowac
dennice zachowujgc rzedng posadowienia elementu zatoZzong w projekcie. Sprawdzic
poziome ulozenie elementu, wykona¢ potaczenia z kolektorem, a nastepnie obetonowac
betonem C12/15 na wysokos¢ ok. 15cm.

Na przygotowany element denny zamontowac rure trzonowg, nastepnie teleskop z
wiazem.,
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Podczas robét montazowych na biezaco nalezy kontrolowac pionowe i poziome utozenie
elementow. Catos¢ obsypac piaskiem, zageszczaé warstwami.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dostosowac wiazy do niwelety jezdni,
chodnika, czy tez terenu zielonego.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana
infrastruktura podziemna i naziemna.

Nie wyklucza sie kolizji z infrastrukturg podziemna i istnienia uzbrojenia nie
zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy dokonac jego
przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury.

Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych sieci nalezy powiadomic gestoréw
infrastruktury o planowanym terminie rozpoczecia robot i uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ zasad Bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnhace
prostopadle badz rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposdb aby zapewnic ich eksploatacje.

Kolizja z siecig gazowa - kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien byc
mniejszy niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
administratora urzadzen. Odkrywki gazociggu kazdorazowo nalezy dokonac recznie, a
gazocigg zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie trwania robdt. Nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci
gazowej.

Kolizia z kablem elektrycznym - wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej
powinny by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Krosno ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno
i prowadzone pod jego nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykonac¢ recznie, przy
stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokonac wytgczenia prgdu w uzgodnieniu z RE.
Na istniejgcych kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne - wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajg
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP. Nalezy uwazaé, aby nie zahaczy¢ (ramieniem
koparki, tatg geodezyjng ani innym sprzetem) o przewody elektryczne.,

Kolizja z kablami teletechnicznymi - odkrywki przewoddéw dokonaé recznie. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable
teletechniczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o srednicy dostosowanej do wigzki kabli.

Tabela nr 1: Wykaz rur ochronnych dla zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym gazociggiem .
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Kat
Hilfg e Zabezpieczenie rury kanalizacyjnej Shfzyzolialig
kanalizacyjna gazowa P Y yinel kanalizacji z
gazociagiem
Materiat areddiica | Srednice Rodzaj |Materiat srednica | Diugos¢ Oznaczenie ]
[mm] (mm] [mm] [m]
pvCc | 160x4,7| 80 Rura PE  |315x187| 10 | RO52 | G1 65
ochronna
Rura
PVC 160x4,7 65 PE 315x18,7 5 RO1 | G2 83
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 5 RO50 | G3 88
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 50 PE 400x23,7| 13,5 RO3 | G4 86
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 5 RO55 | G5 90
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 50 PE 400x23,7 8,4 RO59 | G6 90
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 80 PE 400x23,7 5 RO56 | G7 87
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 32 PE 400x23,7 13 RO60 | G8 82
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 32 PE 400x23,7 4 RO57 | G9 90
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 32 PE 400x23,7 5 RO63 | G10 88
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 3 RO58 | G11 83
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 5 RO64 |G12 70
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 80 PE 400x23,7 4 RO76 |G13 65
ochronna
Rura
PVC 160x4,7 80 PE 315x18,7 4 RO73 |G14 89
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 80 PE 400x23,7 5 RO84 | G15 69
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 80 PE 400x23,7 6 RO81 |Gl6 89
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 5 RO83 | G17 83
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 80 PE 400x23,7 5 RO13 | G18 87
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 32 PE 400x%23,7 5 RO117 | G19 39
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 R0O97 | G20 85
ochronna
Rura
PVC 200x5,9 32 PE 400x23,7 5 RO106 | G21 84
ochronna
Rura
PVC 160x4,7 25 PE 315x18,7 6 RO107 | G22 73
ochronna
16
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PVC 200x5,9 25 AUlra PE 400x23,7| 4,5 RO94 [G23 71
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 25 PE 400x23,7 5 RO119|G24 61
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 32 PE 400x23,7 5 RO123|G25 79
ochronna
Rura

PVvC 160x4,7 20 PE 315x18,7 5 RO125|G26 61
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 20 PE 315x18,7 5 RO128 | G27 80
ochronna
Rura

PvC 200x5,9 25 PE 400x23,7 5 RO135|G28 85
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 RO138 | G29 79
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 RO136 [ G30 83
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 4 RO131|G31 89
ochronna

pvc |200x5,9| 25 Rura PE  |400x23,7| 12 |RO142|G32 83
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 RO141|G33 73
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 5 RO139|G34 84
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x%23,7 5 RO140 | G35 67
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 32 PE 400x23,7 14 RO145 | G36 60
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 25 PE 315x18,7 5 RO151 [ G37 83
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 40 PE 400x23,7 25 RO153|G38 87
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 25 PE 400x23,7 5 RO163 | G39 61
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 65 PE 315x18,7 5 RO169 | G40 89
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 4 RO167 | G41 89
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 20 PE 315x18,7 5 RO173|G42 62
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 20 PE 315x18,7 4 RO175 | G43 89
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 RO156 | G44 68
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 25 PE 400x23,7 5 RO183 | G45 62
ochronna

pvc | 160x4,7 | 20 Rura PE  |315x18,7| 5 |RO184|G46 62
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 10 RO185 | G47 69
ochronna
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PVC | 160x4,7 | 25 Rura PE |315x187| 4 |RO188|G48 85
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 16 RO189 | G49 86
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 RO39 | G50 81
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 65 PE 315x18,7 4 RO195 | G51 87
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 32 PE 315x18,7 5 RO197 | G52 83
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 32 PE 315x18,7 4 R0O198 | G53 81
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 65 PE 315x18,7 5 RO202 | G54 62
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 65 PE 315x18,7 5 RO203 | G55 83
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 20 PE 400x23,7 5 RO47 | G56 61
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 25 PE 400x23,7 5 RO48 | G57 79
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 65 PE 400x23,7 5 RO209 | G58 89
ochronna

pvC |200x59| 20 U PE  |400x23,7| 5 |R0O210|G59 84
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 25 PE 400x23,7 5 RO211|G60 87
ochronna
Rura

PVC 160x4,7 25 PE 315x18,7 5 RO213 | G61 85
ochronna
Rura

PVC 200x5,9 25 PE 400x23,7 10 RO49 | G62 87
ochronna
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9. Proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy poddac go ptukaniu, a nastepnie
prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci sieci i studni - proba wykona¢ zgodnie z PN:EN
1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

10. Ochrona drzewostanu

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem
istniejacego drzewostanu.

Roboty w pasie drogowym w zblizeniu do drzewostanu prowadzi¢ zgodnie z wydanym
uzgodnieniem przez zarzadce drogi.

Zachowac¢ odleglos¢ od istniejgcego drzewostanu min. 2m, a krzewow i mtodych
nasadzen 0,5m.

Zblizenia do kazdego drzewa na odlegto$¢ mniejsza niz 2m wykonac¢ metoda przewiertu
w rurze ostonowej na diugosci 4m, a do krzewdw oraz miodych nasadzen na odlegtosc
mniejszg niz 0,5m wykonac metodg przewiertu w rurze ostonowej na dtugosci 1,0m.

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
prowadzi¢ nalezy recznie. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i praca maszyn
budowlanych w obrebie systeméw korzeniowych w swietle korony drzew.

W przypadku, gdy w trakcie robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia
wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i decyzji na ich
usuniecie.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw, po zakonczeniu inwestycji nalezy
dokonaé nasadzen gatunkéw rodzimych w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy
usunietych. Usuniecia drzew i krzewow prowadzic tylko poza okresem legowym ptakow.

11. Ochrona srodowiska naturalnego na czas prowadzenia robot
budowlanych

Projekt uwzglednia wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska wynikajace z Prawa
ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232) oraz Prawa budowlanego (Dz.U. 2016 nr
0 poz. 290).

Materialy i technologie wykorzystane podczas robdt budowlanych nie beda stanowity
zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowane
studnie, potaczenia na ksztaltki i potaczenia rurowe przy zachowaniu wymaganych
standardow starannosci wykonania, gwarantujg szczelno$é. Nie bedzie zagrozenia
eksfiltracja - tj. przenikaniem przesytanych zanieczyszczen do gleby, jak i infiltracjg -
wnikaniem wéd podziemnych do wnetrza rurociggu.

Projektuje sie uktadanie i stabilizacje rurociggow na podsypce piaskowej lub zwirowej.
Jest to materiat naturalny nie stanowiacy zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac w sposéb minimalizujacy ich wptyw
na otoczenie. Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zosta¢ zebrana w pierwszej
kolejnosci i odlozona w odrebne od sktadowania reszty urobku miejsce. Po zakonczeniu
prac nalezy ta warstwe rozplantowac jako ostatnig, zagescic i zasiac trawe.

Zakres prowadzonych robdt nie bedzie miat diugofalowego wptywu na otoczenie i
ograniczy sie do czasu prowadzenia rob6t. Moze nastapic koniecznosc czasowego obnizenia
zwierciadta wody podziemnej za pomocg pomp lub igtofiltrow. Stan powréci jednak do
naturalnego po zaprzestaniu pompowania.

Baza sprzetowa i materialowa i socjalna wykonawcy musi zostac odpowiednio
przygotowana i zabezpieczona. Prace mozna prowadziC wytacznie sprawnym sprzetem
budowlanym, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia awarii.

12. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z
projektem. Nalezy zweryfikowac:

o 0% przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodetg, potwierdzona na szkicu
geodezyjnym.

o Maksymalna szerokoé¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
normach.

o Glebokoéé wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyréwnaé do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

o Szalowanie $cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i powinno byc
usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

o Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
skltadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

o Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposdb
zabezpieczenia wykopéw przed naptywem wdéd opadowych powinien zabezpieczal
odpowiednio wyprofilowany teren.

e Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny byC oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

o Przewdd powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien by¢
zaglebiony na catej dtugosci co najmniej do ¥4 swojego obwodu.

o Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zaggszczana recznie
lub mechanicznie.
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o Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie
odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sig
mechanicznie.

13. 0Ogdlne warunki dotyczace realizacji robot

Przed przystapieniem do robdt wykonac nalezy nastepujgace czynnosci:

o Zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.

o Materialy niezbedne do realizacji zadania sktadowad jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

e Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, byc
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracjg
zgodnosci z norma wg, ktérej byt wyprodukowany lub aprobate techniczna.

e Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

e Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

o Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznoéci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wilasny koszt usungc¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

o W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

14. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
o Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o
grozacym niebezpieczenstwie.
o Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczna.

o Nadzér nad robotami instalacyjno - montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

o Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektdow oraz wyznaczyé
lokalizacje uzbrojenia podziemnego.

o Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

o Przebywanie w bezposérednim zasiegu pracujacego sprzetu jest zabronione.

o Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen i sieci
podziemnych wykonywac recznie.
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Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedace pod napieciem i grozace porazeniem.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdét na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w 