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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz
szczegoblne korzystanie z wod w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do potoku
Czarnuszka pochodzacych z terenu osiedla domoéw jednorodzinnych przy ul. Celnej, Brzozowej i
Swierkowej w Lubawce”.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg formalno — prawng opracowania jest art. 389, pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pdzn. zm.).

1.3 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie podstaw formalno - prawnych i technicznych, niezbednych
do wystagpienia z wnioskiem przez inwestora do Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do potoku Czarnuszka pochodzgcych z terenu osiedla
doméw jednorodzinnych przy ul. Celnej, Brzozowej i Swierkowej w Lubawce.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest przepisami ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.poz. 1566 z pdzn. zm.).

W opracowaniu okreslono miedzy innymi:

e cel i rozmiar zamierzonego korzystania,

e przedstawiono charakterystyke hydrologiczng i hydrauliczng potoku Czarnuszka oraz
okreslono ilos¢ wéd opadowych i roztopowych,

e opisano projektowane urzadzenie wodne,

e podano obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia zwigzane z wykonaniem
urzadzenia wodnego.

Operat sporzadzono w formie opisowej i graficznej zgodnie z art. 408 i 409 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pdzn. zm.), a takze na elektronicznym
nosniku danych jako dokument tekstowy, natomiast czes¢ graficzng operatu przedstawiono w postaci
pliku rastrowego.

1.4 Materialy wykorzystane do opracowania

W opracowaniu wykorzystano:

e mape orientacyjng 1:10 000,

e ortofotomape 1:2000,

e mape ewidencji gruntéw 1:1000,

e mape zasadnicza 1:500,

e dane ewidencyjne z rejestru gruntéw (wypis z rejestru gruntow),

e ustawe z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z pdzn. zm.),

e pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone na obiekcie przez autora opracowania,

e koncepcje programowo — przestrzenng budowy ulicy Brzozowej i Swierkowej w Lubawce
wykonana przez Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych TRAKT z Sedzistawia,2012r.,

e operat hydrologiczny zlewni obejmujacej ulice Celna, Brzozowg i Swierkowa w Lubawce
stanowigcy jeden z elementdw opracowania wykonanego w ramach rozwigzania gospodarki



wodnej w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z rozbudowywanego
osiedla doméw jednorodzinnych przy wyzej wymienionych ulicach, opracowany przez Eko-
Karat s.c., 2018k,

e inwentaryzacje istniejgcych urzadzen wodnych i odcinkéw kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych na terenie zlewni obejmujacej ulice Celna, Brzozowa i Swierkowa w
Lubawce, opracowang przez Eko-Karat s.c., 2018r.,

e przepisy, normy, wytyczne.

2 Dane ogdlne

2.1 Ubiegajqcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajgcymi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Lubawka, Plac Wolnosci
1, 58-420 Lubawka.

2.2 Rod:zaj przedsiewziecia

Przewiduje sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do potoku Czarnuszka w km
1+174 z terendw przewidzianych pod zabudowe mieszkalng, zlokalizowang przy ulicy Celnej,
Brzozowej i Swierkowej w Lubawce.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej ze studzienkami
rewizyjnymi i wylotem do potoku Czarnuszka w km 1+174.

Lokalizacja inwestycji zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Obszar objety niniejszym opracowaniem obejmuje dziatki oznaczone w ewidencji gruntow
numerami 78/3 i 354/1, obr.0003 Lubawka.

2.3 Informacje ogdlne dotyczqce potozenia obiektu

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Lubawka, w powiecie
kamiennogdrskim, w wojewddztwie dolnoslgskim.

Wspdtrzedne geodezyjne lokalizacji urzadzen wodnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000,
przedstawiano w Tabela 1.
Tabela 1. Wspdtrzedne geodezyjne potfozenia urzqdzen wodnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

Opis obiektéw Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie
PL-ETRF2000

Projektowany wylot do potoku Czarnuszka

w km 1+174 5619086,25 5570566,61

2.4 Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

Potok Czarnuszka w miejscu projektowanego wylotu, tj. w km 1+174 jego biegu posiada zwarta
zabudowe regulacyjna. Istniejgce mury oporowe wykonane z kamienia ciezkiego i w chwili obecnej sg
w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg prac konserwacyjno - utrzymaniowych. Natomiast
koryto potoku porosniete jest wysoka roslinnoscig, co w znaczacy sposéb ogranicza swobodny
przeptyw wod i zwieksza ryzyko powodziowe na terenach miejskich.

2.5 Opis stanu projektowanego

Gmina Lubawka podjeta dziatania zmierzajgce do uregulowanie gospodarki wodnej w zakresie
odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z terenu osiedla domdéw jednorodzinnych przy ul.
Celnej, Brzozowej i Swierkowej w Lubawce. Obecnie wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg
do istniejgcych rowoéw zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie osiedla a nastepnie trafiajg do
potoku Czarnuszka.



Z uwagi na istniejacg zabudowe rowdéw (przepusty, odcinki zarurowane o niewystarczajgcej
przepustowosc) planuje sie budowe kanalizacji deszczowej w wylotem do potoku Czarnuszka,
przeznaczonej do odwodnienia osiedla domdéw jednorodzinnych przy ul. Celnej, Brzozowej i
Swierkowej w Lubawce.

W celu niezwiekszania natezenia odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych do potoku
Czarnuszka w odniesieniu do stanu istniejgcego, zaprojektowano kanalizacje deszczowa z tzw.
retencjg kanatowa oraz studnig z regulatorem przeptywu limitujgcym odptyw wdd z kanalizacji do
potoku.

2.6 Nazwa wiasciciela bezposrednio odpowiedzialnego za utrzymanie urzqdzen wodnych
Odpowiedzialnymi za wykonanie i utrzymanie urzgdzen wodnych bedzie Gmina Lubawka, Plac

Wolnosci 1, 58-420 Lubawka.

2.7 Stan prawny gruntéw

Z mapy ewidencji gruntéw oraz wykazu witadajgcych dziatkami, przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana bedzie na dziatkach wskazanych w Tabela 2.
Tabela 2. Wykaz wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z inwestycjq zgodnie z wypisami.

Nr Obreb Gmina

. Wiasciciele nieruchomosci Nazwa obiektu/urzadzenia
dziatki

Skarb Panstwa
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej
we Wroctawiu

Wylot kanalizacji do potoku
78/3 0003 Lubawka ul. C.K. Norwida 34 y ! P

Lubawka 50-950 Wroclaw Czarnuszka
Obecnie
Parstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Skarb Panstwa
0003 Generalna Dyrekcja Drog .
354/1 Lubawka Lubawka Krajowych i Autostrad Studnia z regulatorem
ul. Powstancow Slaskich 186

53-139 Wroctaw

2.8 Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod
Projektowana inwestycja nie bedzie inwestycjg znacznie oddziatywujgca na grunty sgsiednie,
a wiec zasieg oddziatywania ogranicza¢ sie bedzie jedynie do dziatek wskazanych w Tabela 2.
Zaprojektowana retencja kanatowa wraz ze studnig z regulatorem przeptywu limitujgcym odptyw
wad z kanalizacji do potoku nie zwiekszy zagrozenia powodziowego.

2.9 Wiadajgcy powierzchniq ziemi pofozonqg w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod
W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd znajdujg sie dziatki wskazane

w pkt. 2.7.

2.10 Wtasciciele istniejgcych urzqgdzen wodnych znajdujqgcych sie w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie ma zlokalizowanych urzadzen
wodnych bedacych w uzytkowaniu obcych wtascicieli.



2.11 Rodzaj urzgdzen pomiarowych

Z uwagi na charakter inwestycji nie ma koniecznosci instalowania na obiekcie urzadzen
pomiarowych ani znakéw wodnych.

2.12 Znaki zeglowne
Nie dotyczy.

2.13 Woptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja w catym swoim zakresie potencjalnego i faktycznego oddziatywania
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Jedynie w okresie
budowy inwestycja moze negatywnie oddziatywac¢ na wody podziemne i powierzchniowe tj. na ich
poziom, stan zanieczyszczen. Na etapie realizacji inwestycji w czasie wykonywania prac budowlanych
wystgpig zanieczyszczenia powietrza w formach nadmiernego zapylenia z powodu wykonywania prac
na budowie, co moze przyjgé znaczacy charakter w okresach ubogich w opady.

Ponadto w okresie prowadzenia prac budowlanych w wyniku stosowania maszyn budowanych
i sprzetu mogg sie pogorszy¢ warunki akustyczne przez znaczne zwiekszenie emisji hatasu.
Prawidtowa organizacja prowadzonych robét budowlanych moze w znacznym stopniu ograniczyé
uciazliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Wszelkie ujemne czynniki wystepujace w trakcie
prowadzonych prac bedg miaty charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakonczeniu
prac.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji.
Projektowana inwestycja nie zmieni rowniez funkcji i sposobu zagospodarowania istniejgcego terenu.

2.14 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska i débr kultury

Nie dotyczy.

2.15 Informacja o formach ochrony przyrody

Zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1566) w operacie wodnoprawnym nalezy podac informacje o formach ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych. Powyzszy wymodg zostat wprowadzony ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880).

Teren, na ktérym projektuje sie wykonane urzadzenia wodnego, tj. wylotu wdd opadowych,
nie znajduje sie na terenie obszaru chronionego, ktéry podlega ochronie w mysl ww. ustawy.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego obszaru ani nie bedzie miata na nie
zadnego wptywu.

2.16 Przeznaczenie terenu inwestycji wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dla obszaru, na ktérym planowana jest inwestycja obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie Uchwaty nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko -

Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
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llustracja 1. Rysunek z MPZP.
Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z obowigzujgcym na przedmiotowym terenie MPZP.

2.17 Oddziatywanie transgraniczne

Z uwagi na rodzaj obiektu i jego lokalizacje, w rozpatrywanym przypadku nie wystepuje
tzw. oddziatywanie transgraniczne.

3 Charakterystyka techniczna projektowanych urzqdzen wodnych
3.1 Wpylot do potoku Czarnuszka

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Projektowana
kanalizacja deszczowa dtugosci ok. 980,0mb wykonana zostanie w istniejgcych ciggach
komunikacyjnych z odprowadzeniem wody do potoku Czarnuszka w km 1+174. Kanalizacja wykonana
bedzie z rur PP SN8 DN800. Na kazdej zmianie kierunku zostanie wykonana studzienka rewizyjna
konstrukcji betonowej DN1200. Na koncu kanalizacji deszczowej, w ostatniej studni DN2500 przed
odprowadzeniem wéd do potoku w km 1+174 zamontowany bedzie regulator przeptywu DB firmy
Ecol-Unicon o zakresie przeptywu 20 + 10000 dm®/s. Rgulator przeptywu ograniczat bedzie odptyw do
wielkosci 654,2 dm®/s.

W celu zapewnienia retencji kanatowe] przed ostatnig studnig na dtugosci L=100,0mb zostanie
wykonana kanalizacja deszczowa o $rednicy #1500mm, co zapewni pojemnosé W, =176,6m”.

Projektowany wylot w km 1+174 potoku Czarnuszka zlokalizowany bedzie w prawobrzeznym
murze oporowym wykonanym z kamienia tamanego na zaprawie cementowej o wysokosci 1,8m. Dno
w tym miejscu stanowi naturalny rumosz z kamienia. Stan techniczny muru nalezy uznaé za bardzo
dobry i w chwili obecnej nie wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjno — utrzymaniowych.
Natomiast koryto potoku porosniete jest wysokg roslinnoscig, co w znaczacy sposdb ogranicza
swobodny przeptyw wdd i zwieksza ryzyko powodziowe na terenach miejskich.
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llustracja 2. Widok r;a istniejgcy mur oporowy w ktérym projektowany jest wylot DN80O.

Projektuje sie wykonanie wylotu w istniejgcym murze oporowym potoku Czarnuszka jako rura
PP SN8 DN800 zakoriczona klapg zwrotng. W celu umozliwienia wykonania wylotu przewiduje sie
rozbidrke istniejgcego muru kamiennego o powierzchni o wym. 1,0 x 1,6m, co umozliwi
wprowadzenie rury kanalizacyjnej.

Po wprowadzeniu rury kanalizacyjnej nalezy zabudowa¢ pozostatg wneke murem betonowym
z oktadzing kamienng, z wczesniej wykutego kamienia oktadzinowego. W ramach prowadzonych prac
powierzchnie muru na dftugosci 3,0 mb nalezy wyczysci¢c metodg hydrodynamiczng z mchéw i
porostéw. Ponadto w przypadku stwierdzenia na licu muru skorodowanych spoin, nalezy je wyktué i
wykonaé¢ nowe. W celu zabezpieczenia podstawy muru przewiduje sie wykonanie ptyty dennej
konstrukcji betonowe] grubosci 0,5m zakoriczonej zebem o wymiarach 0,5 x 1,0m. Lico ptyty dennej
wykonczone oktadzing kamienng.

Rzedna dna potoku w przekroju projektowanego wylotu wynosi 493,20m n.p.m. natomiast
projektowana rzedna dna wylotu wynosi 493,40m n.p.m..

Szczegdty rozwigzan projektowych nalezy wykonaé na etapie projektu wykonawczego.

4 Obliczenia projektowe

4.1 Opis zlewni potoku Czarnuszka

Gtéwnym odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych rozpatrywanego obszaru jest potok
Czarnuszka.

Potok Czarnuszka jest ciekiem lll-go rzedu, prawostronnym doptywem rzeki Bébr. Uchodzi do
niej w km 259+560 jej biegu. Zrédfa potoku Czarnuszka znajdujg sie na wysokosci 610,0 m npm,
natomiast ujécie do rzeki Bobr znajduje sie na wysokosci 485,0 m npm. Sredni spadek zlewni potoku
Czarnuszka wynosi 6,3 %.

Zlewnia potoku Czarnuszka o powierzchni catkowitej 23,80 km’ jest zalesiona w 30 %.
Catkowita dtugos¢ cieku wynosi 9,70 km. Potok Czarnuszka na catej swojej dtugosci nie ma
znaczacych doptywdéw. W km 2+490 uchodzi niewielki ciek Raba. Od Zrédet do km 2+500 ptynie przez
tereny zielone (taki), a dalej do ujscia przez tereny zabudowane Lubawki. Od km 1+750 koryto jest
zabudowane murami oporowymi. Odcinek ujsciowy ok. 350 m ptynie przez taki.



Tabela 3. Parametry fizyczno — geograficzne zlewni potoku Czarnuszka

km Pow | Dt.cieku Dt. zlewni Hir Hmax Hmin Ipodt I$rzl Zal.

Ciek Recypient L
ujscia km® km km m npm. m npm. m npm. % % %
Czarnuszka Bobr 259,56 | 23,8 9,70 10,00 610,0 791,5 485,0 13 | 63 30

Struktura rozpatrywanego dorzecza rzeki Odry, z wyszczegdlnionymi rowami przedstawiono na
ponizszej ilustracji.

Bobri(L)

Czannuszka|(P)
llustracja 3.Hydronimia ciekow.

4.2 Przeptywy maksymalne

Przeptyw miarodajny jest to maksymalny przeptyw roczny o zadanym prawdopodobienstwie,
stanowigcy podstawe do wymiarowania konstrukcji urzadzen wodnych, przy ktérym powinna by¢
zachowana rownowaga dna i swobodny przeptyw wielkiej wody.

Zlewnia potoku Czarnuszka nie posiada kontrolowanego przekroju wodowskazowego. W
zwigzku z powyzszym nalezy wykonac¢ stosowne obliczenia w oparciu o wzory empiryczne wzglednie
skorzystaé z przyjetych danych w opracowaniach wykonanych przez inne jednostki projektowe.

W niniejszym opracowaniu wartosci przeptywu miarodajnego przyjeto z opracowana pn.
,Studium Ochrony przed powodzig zlewni rzeki gérny Bobr, Hydrologia wielkich wéd.”

Tabela 4. Przeptywy o zadanym prawdopodobienstwie przewyiszenia w ujsciowym przekroju potoku Czarnuszka.

Gi k QSO% QlO% QS% QS% QZ% Ql% QO,S% QO,S%
ie

m/s m?/s m?/s m/s m?/s m’/s m/s m/s
Czarnuszka 90 | 190 | 230 | 260 | 290 | 350 | 440 | 520

Przeptyw maksymalny o zadanym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla przekroju w km
1+174 potoku Czarnuszka ustalono wedtug relacji:

%
'A‘1 3
Qmax = Qm N
A
gdzie:
Qumax | A7 — Natezenie przeptywu w przekroju obliczeniowym, A; = 19,2 km?,
Q., i A — natezenie przeptywu w przekroju ujsciowym, Qs A; = 23,8 km®.

Tabela 5. Przeptywy o zadanym prawdopodobieristwie przewyzszenia w przekroju w km 1+174 potoku Czarnuszka.

Gi k QSO% QIO% Q5% Q3% QZ% Ql% QO,S% Q0,3%
ie

m’/s m>/s m>/s m’/s m’/s m’/s m’/s m’/s
Czarnuszka 78 | 164 | 199 | 225 | 251 | 303 | 381 | 450




4.3 Obliczenia przepustowosci koryta

Obliczenia przepustowosci potoku Czarnuszka wykonano w oparciu o wzér Manninga dla
istniejgcego spadku dna wedtug ponizszego wzoru:

1 2 2
Q=—F-R3:-1?

n
gdzie:
F — powierzchnia przekroju poprzecznego
Ry — promien hydrauliczny

R, =
U

U — dtugos¢ obwodu zwilzonego
Istniejgcy przekrdj normalny potoku:
— $redni spadek zwierciadta wody | = 15,0 %o
— $rednia szerokos¢ potoku w dnie b=450m
— nachylenie skarp (muréw) 1:m=1:0,2
— wspodtczynnik szorstkosci n do wzoru Manninga n=0,030

Wielkosci natezenia przeptywu przy réznych napetnieniach zestawiono w ponizszej tabeli oraz
na wykresie.
Tabela 6. Wielkos¢ natezenia przeplywu przy roznych napetnieniach.

. wysokc:fs (\;;arstwy . da;ek
H [m] Q [m’/s]
1. 0,05 0,123
2. 0,20 1,204
3. 0,50 5,238
4. 1,00 15,395
5. 1,60 31,345

Krzywa konsumcyjna koryta potoku Czarnuszka w km 1+180
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llustracja 4. Krzywa konsumcyjna potoku Czarnuszka.



Z powyiszej krzywej  wydatku istniejagcego  przekroju potoku  wykreslonej
na podstawie przeprowadzonych obliczeri przepustowosci wynika, ze dla przeptywu Q=30,3m>/s
gtebokos¢ napetnienia wynosi h=1,57 m. Caty przeptyw miarodajny miesci sie w korycie zasadniczym

potoku.
4.4 Bilans wod opadowych

4.4.1 Obliczenia hydrologiczne ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych przed
planowang inwestycjq
llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do istniejgcego rowu z terenéw przed

planowang inwestycjg wynosi odpowiednio:

Q=Fs-q

w ktérym:

F — powierzchnia zlewni w hektarach,

s —wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni,
q — natezenie miarodajne opadu deszczu (dm?®/s/ha),
Catkowita zlewnia odwadnianego terenu wynosi:

Tabela 7. Powierzchnia zlewni.

RO Powierzchna zlewni | Powierzchna zlewni
[ha] zredukowana [ha]
Powierzchnie zabudowy (budynki) 0,22 0,187
Nawierzchnie utwardzone kostka betonowg w tym chodniki 0,45 0,36
Nawierzchnie utwardzone masg asfaltowa 0,43 0,387
Tereny zielone 27,40 2,74
SUMA 28,50 3,674

Bilans wdd opadowych dla terenu zlewni rowu obliczono metodg granicznych natezen deszczu

Wg Wzoru:

q= 15,347ti

0,667
m
gdzie:
A — wartosc stata wg. tabeli dla rocznej sumy opaddéw H i prawdopodobienstwa deszczu P10% -
dla H £ 1000mm, A=1083mm,
t, — czas miarodajny deszczu, przyjeto t,,=15min

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 8. llos¢ wéd opadowych i roztopowych w zlewni nr 1 .

Powierzchnia N_ateier!ie llos$¢ wod opadowych i roztopowych
Zlewni miarodajne Qmaxs Qsrh Qsra Qsrd
F = [ha] deszczu [dm/s] | [m’/h] [m*/rok] [m’/d]
q = [dm’/s/ha]
0,22 177,9 33,9 30,5 1618,4 4,4
0,45 177,9 63,8 57,4 3046,4 8,3
0,43 177,9 69,2 62,3 3304,8 9,1
27,40 177,9 487,4 438,6 23286,6 63,8
SUMA 654,2 588,8 31256,2 85,6




4.4.2 Obliczenia hydrologiczne ilosci woéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z
planowanej inwestycji
llos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej
po catkowitym planowanym zagospodarowaniu terenu (wybudowaniu osiedla domodw
jednorodzinnych) i wybudowaniu ciggéw komunikacyjnych wynosi odpowiednio:

Q=F s-q

F — powierzchnia zlewni w hektarach,

w ktérym:

s — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni,
q — natezenie miarodajne opadu deszczu (dm?®/s/ha),

Catkowita zlewnia odwadnianego terenu wynosi:
Tabela 9. Powierzchnia zlewni.

Rodzaj uzytku Powierzchna zlewni | Powierzchna zlewni
[ha] zredukowana [ha]
Powierzchnie zabudowy (budynki) 1,88 1,598
Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg w tym chodniki 5,33 4,264
Nawierzchnie utwardzone masg asfaltowg 2,04 1,836
Tereny zielone 19,25 1,925
SUMA 28,50 9,623
Bilans wdéd opadowych dla terenu inwestycji obliczono metodg granicznych natezen deszczu
WEg WZOoru:
A
q == 15,347 T 0667
t.
gdzie:

A — wartosc stata wg. tabeli dla rocznej sumy opaddéw H i prawdopodobienstwa deszczu P10% -
dla H £ 1000mm, A=1083mm,
t,, — czas miarodajny deszczu, przyjeto t,,=15min

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.
Tabela 10.llos¢ wéd opadowych i roztopowych w zlewni 1.

Powierzchnia N.atqierjie llos$¢ wod opadowych i roztopowych
e miarodajne Q max s Qsrh Qsra Qsérd
F = [ha] Gl [dm®/s] [m®/h] [m*/rok] [m®/d]
q =[dm"/s/ha]

1,88 177,9 283,5 255,2 13546,9 37,1

5,33 177,9 758,3 682,5 36231,8 99,3
2,04 177,9 327,3 294,6 15639,7 42,8
19,25 177,9 342,5 308,2 16364,5 44,8
SUMA 1711,7 1540,5 81782,8 224,1

4.4.3 Bilans wéd opadowych i roztopowych, ktére pochodzq z rozbudowywanego osiedla
Qret = 1711,7 — 654,2 = 1057,50 dm3/s

Na podstawie przeprowadzonych obliczen ustalono, ze po przeprowadzonej inwestycji, ilos¢
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych bedzie wieksza o 1057,50dm?®/s, niz przed
inwestycja.
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4.4.4 Bilans wéd opadowych i roztopowych, ktére nalezy z retencjonowa¢
Qret = 1711,7 — 654,2 = 1057,50 dm3/s

Na podstawie przeprowadzonych obliczen ustalono, ze po przeprowadzonej inwestycji, ilo$¢
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych bedzie wieksza o 1057,50dm?/s, niz przed
inwestycja. Inwestor podjat dziatania zmierzajgce do wykonania urzadzen do retencjonowania wody
w celu zmniejszenia natezenia odptywu. Zatozono, ze urzadzenia te beda retencjonowac nie mniej niz
11% wod opadowych jaka bedzie odprowadzana do potoku Czarnuszka. Retencja ta zapewni staty
odptyw wdd do potoku, nie zwiekszajgc w ten sposdb zagrozenia powodziowego dla dziatek
zlokalizowanych ponizej.

llos¢ wéd opadowych jakg nalezy z retencjonowac dla deszczu 15 min.

Vit = (1711,7x 0,11 x 15 x 60) = 176,6 m*
4.4.5 Rodzaj urzgdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢

W celu limitowania ilosci odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych wylotem do
potoku Czarnuszka wykorzystano retencje kanatowg wraz z zamontowanym regulator przeptywu DB
firmy Ecol-Unicon o zakresie przeptywu 20 + 10000 dm?®/s, ktéry zostanie zamontowany w ostatniej
studni przed odprowadzeniem do rowu, z ograniczonym odptywem do 654,2dm’/s. W celu
zapewnienia retencji kanatowej przed ostatnig studnig na dtugosci L=100,0mb zostanie wykonana
kanalizacja deszczowa o srednicy @1500mm, co zapewni wystarczajgcg retencje kanatowg w
wysokosci V=176,6 m’.

Przy tak zaprojektowanej kanalizacji deszczowej zostanie spetniony warunek V2V,

Rys.8 Regulstor stozkowy {CYE) Rys.9 Regulator korytkowy (DB) Rys. 10 Regulator pioncwy (CEV)
instalowany na mokro instalowany na mokrc instalowany na mokro
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Tab. 3. Typy regulatordw stozkowych instalowanych na mokro

4.4.6

Typ Stozkowe Korytkowe Pionowe
Rodzaj/Ssymbol CYE DB CEV
Rysunak _" ! — 3

Przeznaczenie

Do ustabilizowaria odptywu przy
podobnych wysokoéciach wlotu
wylotu.

Wersja ze statg lub regulowang
wysokoscig wiotu {mozliwa

Dla duzych przephywidw oraz

nigwielkich spietrzen.
Przepuszcza Zanieczyszezenia
state ze wzgledu na duze wolne
przeloty.

W przypadku braku droinoic
delnego otworu adphrwowego

Do regulacji makych przephawdw
(zwlaszcza deszzowevich).

Charakterystyka przephnwu
zblizona do regulatoréw

Uwagi zmiana charakterystyki £255%). przephyw odbywa sie przelewem stozkowych.
przez gorng krawedz koryta. Zasyfonowany odphyw.
o
-
T | % § s 500 20-10000 0,2-60
= : &
2 g
i U =
g £3
2 E —E_ E @600 2010000 Miezalecane (wymagane
f-:l H 2 g < podczyszczenia mechaniczne).
R
gy
Zakres cidnier -
H [r":H; al Q6-6,0 04—50 0560
Przykrecenie do Sciany zbiornika Przykrecenie urzadzeniz do Przykrecenie do ciany zbiornika
{ew. kotnierza preytaczeniowegao) sciany budowli (Rys. 9). ok 03-05 m nad dnem
Montaz lub osadzenie w rurze (Rys. 10).

odphywowe] | obetonowanie
catoici pofgczenia (Rys. 8.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
do woéd

Na podstawie danych IMGW S$rednia liczba dni z opadem w Polsce wynosi 127 na rok. W
zwigzku z tym wody opadowe i roztopowe zebrane z terenu przedmiotowe] inwestycji odprowadzane
beda do potoku Czarnuszka srednio przez 127 dni w roku.

4.4.7 Pojemnosc¢ urzqdzen do retencjonowania wody w odniesieniu do rocznego odptywu z

terenow uszczelnionych

llos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z terendw planowanej inwestycji
okreslono na podstawie obliczen dla natezenia miarodajnego deszczu o prawdopodobienstwie P10%
i czasie trwania 15min. Dla powyzszych zatozen, zaktadajgc srednig liczbe dni z opadem na poziomie
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127 dni w roku, roczny odptyw z terenu inwestycji wynositby 195647,3m>/rok. Projektowane
urzadzenia do retencjonowania wody, przy powyziszych zatozeniach, sg w stanie zatrzymac
22428,2m*/rok.

W zwigzku z powyiszym pojemnos¢ urzadzen do retencjonowania wody w stosunku do
rocznego odptywu z terenédw uszczelnionych wynosi 11,0%.
4.4.8 System kanalizacji zbiorczej

Wody opadowe i roztopowe ujmowane bedg za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowe;j
z wylotem do potoku Czarnuszka w km 14174, ktéra po wybudowaniu stanowié bedzie system
kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Lubawka.

5 Ustalenia wynikajgce z planow i programow
5.1 Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjeta aktualizacje planéw gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty zostaty opublikowane w formie rozporzadzen
w Dziennikach Ustaw stajac sie aktami prawnymi regulujgcymi dziatania w gospodarce wodne;.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, s dokumentami strategicznymi, ktore
m.in. opisujg stan wodd powierzchniowych i podziemnych, okredlajg cele sSrodowiskowe dla
jednolitych czesci wdd i obszaréw chronionych oraz wskazujg zadania prowadzace do osiggniecia
dobrego stanu wdod. Opublikowane plany zawierajg rowniez liste inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
wod, ktérych realizacja jest niezbedna dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji
wptywu srodowiskowego.

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r., poz. 1967)
zamieszczony m.in. na stronach internetowych RZGW we Wroctawiu podaje nastepujacga klasyfikacje

dla przedmiotowe] inwestycji, ktora zlokalizowana w zlewni potoku Czarnuszka:
Tabela 11. Charakterystyka JCW dla rozpatrywanej zlewni wg. Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza

Odry.
5, e e e Parametry dla Ka-miennej od zZrodta do
Kamienczyka,
1. Dorzecze / kod Odra/ 6000
2. Region wodny Srodkowa Odra
3. Zlewnia Bilansowa Bdbr
4. Kod scalonej czesci wod S0 0601
5. Nazwa scalonej czesci wod Bobr od zrédfa do Zadrnej
6. Liczba JCWP w scalonej czesci wéd 8
7. Kod JCWP PLRW60004161189
8. Nazwa JCWP Czarnuszka
0 Typ JCWP substratem grabostarmistym - saehod
10. Wstepny status JCWP Naturalna czesci wéd (NAT)
11. Ostateczny status JCWP Naturalna czesci wéd (NAT)
12. | Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajgce wyznaczenie Nie dotyczy
13. Czy JCW jest monitorowana? Niemonitorowana
14. Aktualna ocena stanu JCWP Zty
15. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych zagrozona
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Lokalny charakter inwestycji nie spowoduje zadnych zniszczen i realizacja przedmiotowego
zamierzenia nie bedzie miata zadnego wptywu na cele Srodowiskowe JCWP, jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny.

5.2. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wéd zlewni sg
dokumentami okreslajacymi:

e szczegétowe wymagania w zakresie stanu wdd, ktére wynikajg z przyjetych celéw
srodowiskowych,

e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z wdéd niezbedne dla osiggniecia celéw sSrodowiskowych,
w szczegblnosci w zakresie poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania
sciekdw do wodd lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych oraz wykonywania
nowych urzadzen wodnych.

Warunki korzystania z wdd zlewni zostang sporzadzone dla obszaréw, gdzie w wyniku ustalen
planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne bedzie okreslenie bardziej
szczegbétowych zasad ochrony ilosci i jakosci zasobow wodnych dla osiggniecia dobrego stanu wad.
Warunki korzystania z wdd regionu wodnego oraz wdd zlewni ustala w drodze aktu prawa
miejscowego dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej, kierujgc sie ustaleniami planu
gospodarowania wodami.

W dniu 14.07.2016r. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Rozporzadzeniem nr 9/2016 ustalit warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata absolutnie zadnego
wptywu na warunki korzystania z wéd regionu wodnego.

5.3. Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym

W dniu 18 pazidziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjeta Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa
Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do
sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

2. Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego stanowity podstawe do opracowania planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
(PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym zawiera katalog dziatan, zmierzajgcych do
osiggniecia celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plan obejmuje wszystkie aspekty zarzadzania
ryzykiem powodziowym, ktadac nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze,
na rzecz zréwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wdd, kontrolowanych
zalewow tacznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych.
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Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym podlegajg przegladowi, co 6 lat oraz w razie
potrzeby aktualizacji. Aktualizacja planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementéw,
o ktérych mowa w art. 172 ust. 3 ustawy Prawo wodne, i obejmuje w szczegdlnosci:

e wszelkie zmiany lub uaktualnienia, dotyczace tych planédw wraz z podsumowaniem
przeglagdéw wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego;

e ocene postepdw w realizacji celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym;

e opis i wyjasnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych dziatan, zmierzajacych do
osiggniecia celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym;

e opis dziatan podjetych a niezaplanowanych w tych planach;

o mozliwy wptyw zmian klimatu na wystepowanie powodzi.

Przeglad plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym bedzie sie odbywa¢ w sposdb
skoordynowany z przeglagdami planéw gospodarowania wodami.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy przygotowuje Prezes
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej natomiast plany dla regiondw wodnych - dyrektorzy
regionalnych zarzgdéw gospodarki wodnej. Granice obszaréw przedstawione na mapach zagrozenia
powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji nie wyznaczono obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

5.4. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Koniecznos$¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnoszg zapisy
art. 185 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1566).

Plany przeciwdziatania skutkom suszy, zawieraja:

1. analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobédw wodnych,

2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retencji,

4. katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkdéw suszy.

Program dziatan zawiera dziatania odnoszace sie zardwno do zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia, zaopatrzenie w wode sektora gospodarki (w tym: rolnictwo,
przemyst, zegluga) oraz zaspokojenie potrzeb wodnych sSrodowiska naturalnego. W Programie
uwzglednia sie zardwno dziatania prewencyjne, ograniczajgce szkody wynikte z wystgpienia suszy, jak
i dziatania dotyczgce dynamicznego bilansowania zasobdéw. Dziatania te zostaty rozrdinione na
dziatania podstawowe oraz uzupetfniajagce w zaleznos$ci od: realnosci wykonania, zapewnionego
zrédta finansowania, skutecznosci dziatania oraz wptywu na zjawisko suszy (czy wptywa w sposéb
bezposredni czy posredni). Odnoszg sie one zaréwno do suszy rolniczej, hydrologicznej,
jak i hydrogeologicznej.

Przedmiotowa inwestycja nie ma i nie bedzie miata zadnego wptywu na cele planu
przeciwdziatania skutkom suszy.

5.5. Krajowy program oczyszczania sciekow komunalnych

Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogdw dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania Sciekow komunalnych (Dz. Urz.
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WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z péin. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.
002, str. 26) zgodnie z okreslonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami
i okresami przejsciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty dostosowawcze
okresy przejsciowe na wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do korca 2015 r., dlatego tez,
aby zidentyfikowa¢ faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki $ciekowej oraz
uszeregowac ich realizacje w taki sposdb, aby wywigzaé sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono
Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK). Zatwierdzony on zostat przez Rzad RP
w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM = 2 000, wraz
z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy Ilub
modernizacji oczyszczalni sciekdéw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw
kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach w terminie do korica 2015 r.
Program oczyszczania sciekdw komunalnych nie dotyczy analizowanego przypadku.

5.6. Program ochrony wod morskich

Rada Ministrow rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta Krajowy program
ochrony wodd morskich. Przyjecie  KPOWM w drodze rozporzadzenia stanowi wykonanie
obligatoryjnego upowaznienia ustawowego o ktdrym mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, dotyczgcego koniecznosci przyjecia krajowego programu ochrony wéd morskich w
drodze rozporzadzenia Rady Ministréw.

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne,
okresla m.in.:

e dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska
wod morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i
kontrolne);

e dziatania dorazne;

o wptyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajace poza obszarem wad
morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego
wptywu na te wody;

e sposob podejmowania dziatan podstawowych i dziatarh doraznych oraz stopien w jakim
przyczyniajg sie one do osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd morskich.

Krajowy program ochrony wdd morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty
przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii
morskiej, w ktérych kluczowa kwestie stanowita wstepna ocena Srodowiska wdéd morskich oraz
okreslone w oparciu o te ocene cele srodowiskowe, do ktdrych osiggniecia lub utrzymania kraje
cztonkowskie zobowigzane sg do roku 2020.

Program ochrony wdd morskich nie dotyczy analizowanego przypadku.

5.7. Plan lub program rozwoju srédlgdowych drog wodnych o szczegélnym znaczeniu

transportowym

Minister wtasciwy do spraw zeglugi srodlagdowej opracowuje plan lub program rozwoju
$rédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, kierujgc sie potrzeba
zapewnienia warunkdéw do zrédwnowazonego rozwoju systemu transportowego kraju.

Do najwazniejszych celéw réwnowazenia systemu transportowego zalicza sie zmniejszenie
degradujgcego wptywu transportu na sSrodowisko naturalne. Ten cel mozna osiggngé poprzez
wspieranie przyjaznych dla srodowiska technologii i gatezi transportowych, w tym rozwdj zeglugi
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Srodlgdowej i transportu kombinowanego. Dla utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczednego
systemu transportowego zaktada sie m.in. przeniesienie do 2030 roku 30% transportu drogowego
towaréw przewozonych na odlegtosé¢ wiekszg niz 300 km na inne $rodki transportu, tj. kolej lub
transport wodny, a do 2050 roku — ponad 50% transportu drogowego. Strategia UE przewiduje
réwniez zagwarantowanie do 2050 roku, by wszystkie najwazniejsze porty morskie miaty, tam gdzie
jest to mozliwe, potaczenie z systemem transportu wodnego $rédlagdowego oraz stworzenie do 31
grudnia 2030 roku spetniajgcej wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1315/2013 2 sieci bazowej transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T, a do 31 grudnia 2050
roku — sieci kompleksowe;j.

Program rozwoju $rédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym nie
dotyczy analizowanego przypadku.

6 Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob

trzecich
W zwigzku z korzystaniem z wdd nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania wskutek
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornika. W przypadku wystgpienia szkdéd na
rzecz oséb trzecich, wszelkie koszty zwigzane z likwidacjg powstatych strat ponosi jednostka, na rzecz
ktérej udzielono pozwolenia wodnoprawnego w trybie przewidzianym przepisami kodeksu
cywilnego.

7 Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych
Nie dotyczy.

8 Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci bgdz wystqgpienia awarii lub uszkodzenia
urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i
urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

W czasie eksploatacji instalacji nie przewiduje sie wystgpienia awarii. Moze to jednak nastgpic
w momencie wystgpienia braku droznosci o rurociggu lub uszkodzeniem mechanicznym rurociggu, co
nalezy uznac za stan awaryjny.

Podczas eksploatacji nalezy dokonywac¢ przegladdéw kanalizacji deszczowej na catej jej dtugosci.

9 Whioski do pozwolenia wodnoprawnego.
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r., poz.1566 z pdin.
zm.) art. 389 pkt 6 wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz inwestora w
zakresie:
1. Budownictwa wodnego:
— wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Czarnuszka w km 1+174 jego biegu,
umozlwiajgcego odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych pochodzgcych z terenu
osiedla doméw jednorodzinnych przy ul. Celnej, Brzozowej i Swierkowej w Lubawce o

parametrach:

e Srednica wylotu - 800 mm,

e materiat rury wylotu - PP SN8 DN800 zakonczona klapg zwrotna,
e rzedna dna wylotu (rury) -493,40 m n.p.m.,

e rzedna dna potoku -493,20 m n.p.m.,
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2. Szczegdlnego korzystania z wéd w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych:

z terenu osiedla doméw jednorodzinnych przy ul. Celnej, Brzozowej i Swierkowej w Lubawce,
do potoku Czarnuszka projektowanym wylotem w km 1+174 jego biegu w ilosci:

llos¢ wod opadowych i roztopowych

Qmaxs Qsrh Qsra Qsrd
[m®/s] [m°/h] [m*/rok] [m®/d]
1711,7 1540,5 81782,8 2241

z powierzchni zlewni:

Powierzchna zlewni
zredukowana [ha]

28,50 9,623
przy maksymalnej rocznej retencji kanatowej V(=22428m?®/rok, zapewniajacej redukcje

Powierzchna zlewni [ha]

odptywu z terendw uszczelnionych w wysokosci do 11,0%.

3. Wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 :

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie
PL-ETRF2000

Opis obiektow

Projektowany wylot do potoku Czarnuszka

w km 1+174 5619086,25 5570566,61

4. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowigzuje sie Inwestora do:

utrzymywania kanalizacji deszczowej we wtasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
niezwtocznej likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi,

utrzymania we wifasciwym stanie technicznym i prawidtowej eksploatacji urzadzen
zwigzanych z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do potoku Czarnuszka,
utrzymania istniejgcych ubezpieczen brzegowych i dennych na odcinku 3,0 mb liczac od osi
wylotéw po 1,5 m w gore i w dét cieku,

pokrycie ewentualnych roszczen o0séb trzecich z powodu szkdd, powstatych
w wyniku niewtasciwe] eksploatacji urzadzen wodnych.

10 Woykaz stron zainteresowanych:

Gmina Lubawka, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka,

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,
obecnie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, ul. Powstaricéw Slaskich 186, 53-139
Wroctaw
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11 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Przewiduje sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do potoku Czarnuszka w km
1+174 z terendéw przewidzianych pod zabudowe mieszkalng, zlokalizowang przy ulicy Celnej,
Brzozowej i Swierkowej w Lubawce.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej ze studzienkami
rewizyjnymi i wylotem do potoku Czarnuszka w km 1+174.

Lokalizacja inwestycji zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Potok Czarnuszka w miejscu projektowanego wylotu, tj. w km 1+174 jego biegu posiada zwartg
zabudowe regulacyjna. Istniejgce mury oporowe wykonane z kamienia ciezkiego i w chwili obecnej sg
w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja prac konserwacyjno - utrzymaniowych. Natomiast
koryto potoku porosniete jest wysoka roslinnoscig, co w znaczacy sposdb ogranicza swobodny
przeptyw wdd i zwieksza ryzyko powodziowe na terenach miejskich.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji nie wyznaczono obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig (wg publikowanych przez KZGW — map). Ponadto w catym swoim zakresie potencjalnego
i faktycznego oddziatywania zadanie to nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. Jedynie w okresie budowy inwestycja moze negatywnie oddziatywac na
wody podziemne i powierzchniowe tj. na ich poziom, stan zanieczyszczen.

Inwestycja znajduje sie poza obszarami wymienionymi ustawie o formach ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. i nie bedzie miata na
nie absolutnie zadnego wptywu.
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12 Zatgczniki

—  Zat. 1 Wypis wtascicieli dziatek z rejestru gruntow.
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13 Czesc graficzna

Mapa orientacyjna 1:10000,
Ortofotomapa 1:2000,

Plan zagospodarowania terenu 1:500,
Mapa ewidencji gruntéw 1:1000,

Projektowany wylot do potoku Czarnuszka 1:50.
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