Streszczenie w jezyku nietechnicznym

Przewiduje sie odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do potoku
Czarnuszka w km 14174 z terendw przewidzianych pod zabudowe mieszkalng,
zlokalizowang przy ulicy Celnej, Brzozowej i Swierkowej w Lubawce.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej ze
studzienkami rewizyjnymi i wylotem do potoku Czarnuszka w km 1+174.

Lokalizacja inwestycji zgodna jest 2z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Potok Czarnuszka w miejscu projektowanego wylotu, tj. w km 1+174 jego biegu
posiada zwartg zabudowe regulacyjng. Istniejgce mury oporowe wykonane z
kamienia ciezkiego i w chwili obecnej sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja
prac konserwacyjno - utrzymaniowych. Natomiast koryto potoku porosniete jest
wysokg roslinnoscig, co w znaczacy sposdb ogranicza swobodny przeptyw wodd i
zwieksza ryzyko powodziowe na terenach miejskich.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji nie wyznaczono obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig (wg publikowanych przez KZGW — map). Ponadto w catym
swoim zakresie potencjalnego
i faktycznego oddziatywania zadanie to nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Jedynie w okresie budowy inwestycja moze
negatywnie oddziatywaé na wody podziemne i powierzchniowe tj. na ich poziom, stan
zanieczyszczen.

Inwestycja znajduje sie poza obszarami wymienionymi ustawie o formach
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. i nie bedzie miata na nie absolutnie zadnego wptywu.



