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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Umowa zawarta z Zamawiajacym,

Oferta opracowania dokumentow zamowienia na potrzeby postgpowania przetargowego,
Wizja lokalna na terenie inwestycji i wykonana inwentaryzacja,

Materiat Zlecajacego: Projekt Budowlany — Budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniogorskiej 7
w Gdansku,

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentow zamdowienia na potrzeby postepowania
przetargowego na dostawe 1 montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej 0 mocy 46,92 kWp
zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego w Gdansku przy ul. Jeleniogorskiej 7.



Il.  Opis Przedmiotu Zamowienia
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest montaz dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 46,92 kWp
zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego w Gdansku przy ul. Jeleniogorskiej 7, wpietej do
instalacji elektrycznej budynku do dwoch réznych PPE. Dach budynku mieszkalnego na ktorym
zlokalizowana bedzie instalacja fotowoltaiczna pokryty jest blachodachowka.

W zakresie inwestycji jest wykonanie instalacji, podtaczenie instalacji do sieci elektrycznej budynku
Jeleniogorska 7, przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiajgcego i
przepisami prawa odbioréw, pomiaro6w i prob warunkujacych rozruch, przekazanie instalacji
fotowoltaicznej do uzytkowania i eksploatacji, w tym zgloszenie do OSD. Nalezy wykonac¢ potaczenie
dwoch PPE - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednego wsparcia w realizacji powyzszych zadan.

Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza i przeszkoli personel Zamawiajgcego z
uzytkowania instalacji.

Przedmiot zamowienia dotyczacy realizacji inwestycji obejmuje:

a) przygotowanie dachu pod montaz paneli (rozplanowanie rozmieszczenia, zlokalizowanie
krokwi),

b) montaz dachowej instalacji fotowoltaicznej o fotowoltaicznej o0 mocy 46,92 kWp sktadajace;j
si¢ z 102 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy 460W i dwoch falownikow o mocy 20 kW
wyposazonych w tacznos¢ z siecig (np. GPRS),

C) potaczenie dwoch z trzech istniejgcych PPE i podziatat falownikow tak aby kazdy byt wpiety
do osobnego PPE. Okablowanie do potaczenia pomiedzy pomieszczeniami rozdzielni zostato
utozone.

d) instalacja rozdzielni i zabezpieczen zgodnie z dokumentacijg projektowa,

e) wykonanie szachtu instalacyjnego oraz tras kablowych i utozenie okablowania,

f) podiaczenie falownika do sieci elektrycznej budynku, w pomieszczeniu gdzie bedzie
montowany falownik zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢, zgodnie z wytycznymi producenta
falownikow,

g) doposazenie rozdzielni gtownej NN zgodnie z projektem,

h) uruchomienie, zgloszenie do OSD i przekazanie instalacji do eksploatacji,

i) wykonanie szczegotowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja eksploatacji (2 egz.
w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD, w tym wersja
edytowalna),

j) wykonanie pomiaréw elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemien, skutecznos¢ ochrony,
rezystancja potaczen wyrownawczych) oraz przekazanie protokolow w wersji papierowej i
elektronicznej,

k) szkolenie pracownikow.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przywrocié teren do stanu pierwotnego, w tym m.in. usunaé
wszystkie powstate odpady.

1.1. Szczegotowy zakres robét



W ramach przedmiotowego zamoéwienia nalezy zamontowac instalacj¢ fotowoltaiczng wpigta do

instalacji elektrycznej budynku. Zakres robot obejmuje:

a) Montaz instalacji na Systemowej konstrukcji wsporczej na podstawie koncepcji
rozmieszczenia instalacji i projektu.

b) Ulozenie i zabezpieczenie linii kablowych, wykonanie szachtu instalacyjnego np. z ptyt g-k
wraz z trasa kablowa, uziomdéw, polaczen wyréwnawczych zgodnie z projektami
Zamawiajacego oraz sztuka budowlang z uniknigciem kolizji ze zinwentaryzowanymi i
niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi oraz elementami infrastruktury technicznej,

c) Rozbudowg rozdzielni gtdéwnej NN oraz instalacj¢ wymaganych rozdzielnic i zabezpieczen, w
pomieszczeniu gdzie bedzie montowany falownik zapewni¢ odpowiednig wentylacje, zgodnie
z wytycznymi producenta falownikow,

d) Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej w system monitorowania i diagnostyki zapewniajacy
analize produkcji energii elektrycznej,

e) Bezusterkowy odbior i zgtoszenie do OSD,

f) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja elektroniczna oraz papierowa)
wraz z protokotami z pomiaréw (wersja elektroniczna i papierowa) oraz wszelkie hasta, loginy
itp. do urzadzen i systemow,

g) Przywrécenie w ramach prowadzenia prac powierzchni do stanu pierwotnego.

1.2. Szczegéltowe wymagania urzadzen, wyposazenia i pozostalych elementow

1. Wykonanie (wybudowanie, montaz) instalacji fotowoltaicznej z elementéw i urzadzen instalacji
dostarczonych przez wykonawce.

2. Wykonanie pomiaréw elektrycznych i dokumentacji powykonawczej.
3. Minimalne wymagania dla urzadzen:

1) Modutly fotowoltaiczne monokrystaliczne, o znamionowej mocy 460 Wp, o parametrach (STC):
maksymalne napigcie systemowe nie mniejsze niz 1500V DC, sprawno$¢ modutu nie mniejsza niz
20%. Parametry okreslone zgodnie z EN 60904-3. Maksymalne obcigzenie (Snieg/wiatr)
5400Pa/2400Pa, skrzynka przylaczeniowa ip 68, min. 2 diody. Dlugo$¢ modutu fotowoltaicznego
ponizej 2000mm.

Dopuszczone sg tylko moduty z rankingu Bloomberg Tier 1.

2) Trojfazowy hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej AC — 20 kW — 2 szt. o
parametrach:

[lo$¢ niezaleznych wejs¢ MPP minimum 2, ilo§¢ tancuchow PV na MPPT 2, znamionowe napigcie
230/400, 3P+N+PE, THD<3%, sprawno$¢ maksymalna europejska nie mniejsza niz 98,1%, sprawnos¢
maksymalna nie mniejsza niz 98,5, pobér pradu w nocy <IW, stopien ochrony IP65,
beztransformatorowy.

Wymaga si¢ aby producent oferowanych inwerter6w posiadat na terytorium Polski autoryzowanego
przedstawiciela i dystrybutora w Polsce, zapewniajacego serwis gwarancyjny. Wymagana jest
mozliwos¢ podlaczenia gwarantujacego prawidlowa pracg 1 sterowanie magazyndw energii réznych
producentow. Nie akceptuje si¢ rozwigzania zamknigtego tylko na wlasne magazyny energii w ramach
tego samego producenta.



5. Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

1) Kat nachylenia paneli PV wraz z konstrukcja montazowa dostosowany do nachylenia dachu (uktad
wspolptaszczyznowy).

2) Moduly fotowoltaiczne oraz instalacj¢ kablowa DC nalezy wykona¢ w sposob niepowodujacy
negatywnego ich wspoétdziatania (m.in. zapobieganie powstawania petli indukcyjnych).

3) Zakotwienie konstrukcji wsporczych do konstrukcji no$nej dachu nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacym przepisami, zasadami wiedzy technicznej i1 zaleceniami producenta systemu
montazowego.

4) Zastosowac systemowa konstrukcje montazowg. Dopuszcza si¢ konstrukcje aluminiowe lub ze stali
nierdzewnej, do montazu konstrukcji ze stali nierdzewnej nalezy stosowac $ruby i wkrety montazowe
ze stali nierdzewnej.

5) Podkonstrukcja ma by¢ dedykowana do pokrycia dachowego, zapewniajaca stabilny montaz paneli,
zgodnie z zataczong koncepcja rozmieszczenia paneli.

6) Moduly fotowoltaiczne nalezy, rozmiesci¢ i okablowaé zgodnie z normatywnymi wymogami z
zachowaniem bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

7) Elementy instalacji fotowoltaicznej nalezy rozmiesci¢ z zachowaniem normatywnych odlegto$ci.

8) Do instalowanych inwertero6w nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ odrebne rozdzielnice AC i DC z
kompletnym wyposazeniem, zgodnie z projektem. Do falownika doprowadzi¢ taczno$¢ z siecig LAN.
9) Wykonywany system instalacji fotowoltaicznej nalezy uziemi¢ i zabezpieczy¢ ogranicznikami
przepig¢ zgodnie z projektem.

10) Dostarczenie i zamontowanie pozostatych brakujacych elementow instalacji i urzadzen, zgodnie z
wykonanym i zatwierdzonym projektem.

11) Zapewnienie kierowania robotami przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

12) Podlaczenia okablowania i zabezpieczen od strony AC (przeciwporazeniowe, przecigzeniowe i
zwarciowe, przeciwprzepieciowe) i od strony DC (przecigzeniowe, przeciwprzepieciowe) w
odrebnych rozdzielnicach dla AC i DC zapewniajacych stopien ochrony IP 65. Okablowanie DC
nalezy wykona¢ z kablami o przekroju zyly przewodzacej 6mm?2, odporne na warunki pogodowe i
korozyjne: gazy korozyjne IEC 60754-2, gazy toksyczne IEC 60754, ognioodporny C1, NF C 32-070,
uniepalniony IEC 60332-1. Kable AC zgodnie z projektem.

W miejscach narazonych na degradacje ich wiasciwosci i uszkodzenia, przewody nalezy prowadzi¢ w
ostonach.

13) Wykonanie uziemienia i instalacja ekwipotencjalnej, speiniajace stawiane przepisami wymogi,
potwierdzone protokotami sprawdzen.

14) Wykonanie niezb¢dnych pomiarow elektrycznych wraz z sporzadzeniem stosownych protokotow.
15) Wpigcie do istniejacej rozdzielni nN.

16) Wykonanie szachtu instalacyjnego np. z ptyt g-k wraz z konstrukcja oraz wykonanie trasy
kablowej w szachcie instalacyjnym w postaci korytek/drabinek, pozostawi¢ zapas ok 35%.

17) W pomieszczeniu gdzie bedzie montowany falownik zapewni¢ odpowiednig wentylacje, zgodnie z
wytycznymi producenta falownikow,

18) Dostawa, montaz i uruchomienie falownikow wraz z konfiguracja i podlaczeniem do Internetu,
poprzez wewnetrzng sie¢ Zamawiajacego.

19) Zgloszenie instalacji do dystrybutora OSD .

20) Koncepcyjny wariant rozmieszczenia modutéw fotowoltaicznych na dachu  przedmiotu
zamdwienia przygotowany przez Zamawiajgcego stanowi zalgcznik do dokumentacji przetargowe;j.
Instalacja fotowoltaiczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz spelnia¢ wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo
energetyczne.



Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne: min. 5 lat.

Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji musza posiada¢ gwarancje:

- na moduty fotowoltaiczne minimum 12 lat.

- na inwertery min. 5 lat.

Wymagana jest rowniez 25 letnia liniowa gwarancja na moc modutéw - min. 84% mocy nominalnej
po 25 latach.

Dostarczane urzadzenia posiada¢é muszg posiada¢ stosowne certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami obowigzujacego prawa w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podat w formularzu oferty i jego zalacznikach informacje
umozliwiajace jednoznaczng identyfikacje oferowanych urzadzen.

Informacje te beda kluczowym elementem oferty Wykonawcy potwierdzajacym zobowigzania
Wykonawey dotyczace przedmiotu zamoéwienia, a dla Zamawiajacego kwestia podstawowa i
najistotniejszg. Opisy zamieszczone przez Wykonawce w formularzu oferty traktowane beda jako
zobowigzanie Wykonawcy dotyczace zaoferowanych przez niego urzadzen, a takze beda stuzyty
Zamawiajacemu do sprawdzenia, czy zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia sg zgodne z
wymaganymi. Brak takich informacji lub niekompletne informacje, nie dajagce mozliwosci
jednoznacznej identyfikacji urzadzen, skutkowa¢ beda odrzuceniem oferty, z powodu niemoznos$ci
oceny przez Zamawiajacego, jaki przedmiot zostal zaoferowany, a w konsekwencji — czy spetnia on
postawione wymagania.

»1res¢ oferty” bowiem rozumiana jest jako zobowigzanie Wykonawcy do zgodnego z zadaniami
Zamawiajacego wykonania przedmiotu zamoéwienia publicznego.

Obiekt jest dostepny i mozliwe jest przeprowadzenie audytu technicznego w okreslonych dniach i
godzinach po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminy wizyty techniczne;j.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Roboty budowlane

Teren objety inwestycja obejmuje budynek mieszkalny. Teren w miejscu prowadzenia prac
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykona zaplecze budowy wraz z dostawa
mediow. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zgodnie z projektem,
normami technicznymi wiedza i sztukg budowlang.

W celu kontroli jakosci wykonywanych prac Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru.

2. Gwarancje

2.1. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie realizowane roboty budowalne, urzadzenia, materiaty,
instalacje 1 wyposazenie za ktore odpowiada Wykonawca begdg pelnowartoSciowe,
dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukecyjnych, materialowych,
prawnych i wykonawczych oraz, ze roboty beda wykonane w sposob opisany przez
Zamawiajacego, przy uzyciu fabrycznie nowych komponentéw i materiatow, zgodnie z
zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i najlepszymi praktykami branzy OZE.

2.2. Komponenty dostarczone przez Wykonawce objete sg gwarancjami producentow a
Wykonawca przedstawi sposob realizacji gwarancji, zakres realizacji gwarancji, w tym zakres



realizacji zakresu obowigzkéw gwarancyjnych przez dystrybutorow komponentow.
Wykonawca przekaze komplet gwarancji producentow w chwili odbioru koncowego.
Minimalne gwarancje dla komponentow:
Moduly fotowoltaiczne: 12 lat na produkt, 25 lat gwarancji na sprawnosc.
Inwertery (falowniki): 5 lat.

2.3.Wykonawca zobowigzany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekazaé
Zmawiajacemu dokumentacj¢ wystawiong przez producenta potwierdzajaca udzielenie
gwarancji na kazdy modul fotowoltaiczny i falownik (numery seryjne modutow i
falownikow).

2.4.Niezaleznie od Gwarancji Producentdow, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
Zamawiajagcemu gwarancji na prace montazowe min. 5 letniej gwarancji. Okres gwarancji
Wykonawey rozpoczyna si¢ od nastgpnego dnia po odbiorze koncowym i podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego bez wad i usterek przez Zamawiajacego.

3. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) Kompletna dokumentacja powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej w formatach
.dwg, .pdf, .doc, .xIs

b) Protokoty odbiorow czgsciowych,

c) Protokoty odbiorow technicznych,

d) Protokoty pomiarow elektrycznych,

e) Oswiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem,

f) Oswiadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendow po robotach budowlanych,

g) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
inwestyciji,

h) Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa jakoSci zabudowanych materiatow,
urzadzen i wyposazenia,

i) Instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji fotowoltaicznej,

j) Inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej i na no$niku elektronicznym w formacie
.dwg lub .dxf,

k) Inne dokumenty wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia.

4. Wymagania ogélne

4.1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow,
za przestrzegania przepisow BHP i p. poz, za prace wykonane, czgsciowo wykonane i zaniechane
mogace stwarza¢ zagrozenie dla pracownikow, obiektu i srodowiska.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac.
4.3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia porzadku i czysto$ci na
terenie objetym robotami, z przywrdceniem terenu do stany pierwotnego.

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstalych w wyniku realizacji
zamoéwienia odpadow oraz ich wlasciwej utylizacji.

4.5. Prace przy instalacjach elektrycznych mogg wykonywac¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia dla niskich napig¢ i stosownie do potrzeb $rednich napi¢¢. Minimalnie
uprawnienia SEP w zakresie odpowiednio do charakteru pracy Dozoru i Eksploatacji (D + E).



4.6. Dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania z rzeczywistymi warunkami realizacji
przedmiotu zamowienia oraz stanem istniejgcym i uwzglednieniu ich w wycenie i harmonogramie
realizacji robot.



