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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dotyczgca sprawdzenia
nosnosci  konstrukcji istniejgcego dachu pod katem montazu instalacji

fotowoltaicznej w istniejgcym budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

» zlecenie inwestora

* wizyta techniczna,

* wykonane pomiary,

Rozporzgdzenia, ustawy i wytyczne:

» wytyczne dotyczace ww. inwestycji przekazane przez inwestora,

» ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351
zzm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225),

» ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

(tj. Dz. U. 2022, poz. 2509)

3. Dane ogolne
Istniejacy obiekt budowlany jest budynkiem 3-klatkowym
czterokondygnacyjnym, w catosci podpiwniczony z poddaszem przeznaczonym na

pomieszczenia techniczne, wolnostojgcy o podtuznym ksztaicie.
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Istniejgcy budynek zostat wybudowany po 2000 roku. Budynek wykonany
metodg tradycyjna, uktad konstrukcyjny murowany z pustakéw typu YTONG, dach
o0 konstrukcji stalowej, krokwiowo-ptatwiowej, cata konstrukcja stalowa
ocynkowana, elementy stalowe wykonane jako elementy kratownicy.

Dach dwuspadowy, pokryty blachodachéwka, o $rednim spadku ok. 30°. Z
dokumentacji otrzymanej od inwestora ( z 2000 r.) wynika, ze budynek zostat

wybudowany po 2000 roku.

4. Zalecenia i wnioski

Stropodach drewniany
W zakresie niniejszej opinii wykonano analize nosnosci konstrukcji dachu
stalowego, w celu okre$lenia wartoéci dopuszczalnego obcigzenia dodatkowego
rownomiernie roztozonego na powierzchni dachu. Na istniejgcg konstrukcje dachu
bedg oddziatywac obcigzenia takie jak:

» Obcigzenie $niegiem na pota¢ dachowg przyjeto zgodnie z normg PN-80/B-

02010 Obcigzenie $niegiem

Dach o srednim kacie nachylenia potaci 30°

miejscowos$¢ Gdansk strefa 3

Qk=1,2 kN/m2

Warto$¢ wspotczynnika ksztattu dachu, przy kacie nachylenia potaci dachowe;j

a=30° wynosi

C1=0,8

C2=0,8+04*( a -15)/15=1,2

-charakterystyczne obcigzenie $niegiem dachu (najbardziej niekorzystne)
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Sk=Qk*C= 1,2"1,2=1,44 KN/m2

» Obcigzenie istniejacymi warstwami pokrycia dachowego
Obcigzenie przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02001 Obcigzenia state,
tablica Z2-1
Do obliczen przyjeto pokrycie blachodachéwkg +aty +kontrtaty+folia (bez
wetny mineralnej) o wartosci charakterystycznej 0,35 kN/m2

* Obcigzenie wiatrem,

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

- Budynek o wymiarach: B=14,29m,L =47,61 m,H=16,11m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 25,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |l -- gk = 420 Pa
gk = 0,420 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: B; z= H = 14,52 m -- Ce(z) = 0,55+0,02-14,52 = 0,84
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety -- Cw =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=0,015-a-0,2=0,015-25°-0,2=0,175
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=0,175-0=0,175

Obciazenie charakterystyczne:

Pk = gk-Ce-C- B = 0,420-0,84-0,175-1,80 = 0,11 kN/m?
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Obcigzenie dodatkowe od instalacji fotowoltaicznej bedzie wynosito 15kqg/m2

czyli 0,15 kN/m2

Ze wzgledu na minimalny udziat dodatkowego obcigzenia od instalacji
fotowoltaicznej w stosunku do istniejgcego obcigzenia dachu, stwierdza sie ze
istniejaca konstrukcja dachu posiada wystarczajgca zapas nosnosci aby
przenies¢ dodatkowe obcigzenie z montazu instalacji fotowoltaicznej.

Analiza obliczeniowa wykazala, Zze dodatkowe obcigzenie dachu od

instalacji fotowoltaicznej wynosi 0,15 kN/m2 tj. 15 kqg/m2, porownujac ten

ciezar do pokrycia istniejgcego pokrycia dachoweqgo z blachodachdowki o

wartos$ci charakterystycznej 0,35 kN/m2; wynika ze dodatkowy ciezar od

instalacji fotowoltaicznej jest dwukrotnie Izejszy niz istniejgcy ciezar pokrycia

dachoweqgo. Nosno$¢ istniejaceqo dachu nie bedzie przekroczona, a

dodatkowe obcigzenia na konstrukcje stalowg dachu nie bedzie miata wptywu

na bezpieczerstwo uzytkowania obiektu, poniewaz jest znikoma.

Istniejaca konstrukcja stalowa dachu jest w stanie przenies¢ dodatkowe

obciazenie od planowanej instalacji fotowoltaicznej.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP. Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni przez osobe sprawujgc nadzér oraz

posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.
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W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowaé wedtug
wskazéwek inspektora nadzoru, kierownika budowy lub zasiegng¢ opinii

projektanta.

Planowane roboty budowlane zwigzane 2z montazem instalacji
fotowoltaicznej na potaci dachowej w istniejacym budynku nie stwarzaja
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia. Konstrukcja nosna budynku

jest w stanie przenies¢ dodatkowe obcigzenia.

Podpis:
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