Wtoszczowa, dnia 04.03.2025 .

ZDP. DZ.2610.1.2025.HS

Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowie
ul. Jedrzejowska 81

29-100 Wtoszczowa

Pytania i odpowiedzi
Numer ogtoszenia w BZP: 2025/BZP 00105619/01

Dotyczy zamodwienia w trybie podstawowym prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1
Ustawy Prawo zamowien publicznych.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T w miejscowosci Gosciencin na odcinku
od km 0+000 do km 1+699”

Pytanie I:

Zgodnie z §20 punkt 1 podpunkt 1) wzoru umowy zamawiajgcy przewiduje kare umowna za
zwioke za niedochowanie terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zaden z zapiséw
zawartych we wzorze umowy i SWZ nie przewiduje obowigzku uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie . Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz I:

Zapis we wzorze umowy §20 punkt 1 podpunkt 1) zostanie usuniety.
Pytanie ll:

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza miesieczne fakturowanie ?
Odpowiedz Il:

Zgodnie ze wzorem umowy §12 ust. 2 i 3 Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe fakturowanie,
wartos$¢ faktur czesciowych bedzie realizowana do 80% wartosci umowy brutto.
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Pytanie lll:

Prosimy o podanie grubosci betonu przeznaczonego do rozbiérki z poz. 3.4.

Odpowiedz lll:

Nalezy zatozy¢ grubos¢ nawierzchni z betonu do rozebrania od 10cm — 40 cm.

Pytanie IV:

Prosimy o podanie rodzaju ogrodzen przeznaczonych do rozbidrki z okresleniem ich dtugosci.
Odpowiedz IV:

Lokalizacje ogrodzen przeznaczonych do rozbiérki podano w projekcie zagospodarowania
terenu.

Ponizej zestawienie jakie ogrodzenia zostaty przeznaczone do rozbidrki:

1) Ogrodzenie z betonowych elementéw prefabrykowanych — dt. 6,30 mb

2) Ogrodzenie z elementdéw drewnianych na konstrukcji stalowej na stupkach z
betonowych elementéw prefabrykowanych na cokole betonowym — dt. 23,30 mb

3) Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych —dt. 12,40 mb

4) Ogrodzenie — cokot i stupki z betonowych elementéw prefabrykowanych,
wypetnienie z elementéw drewnianych — dt. 22,40 mb

5) Ogrodzenie — cokoét i stupki ogrodzenia z betonowych elementéw
prefabrykowanych, wypetnienie z elementdow stalowych z bramg i furtkg w
konstrukgcji stalowej— dt. 26,70 mb

6) Ogrodzenie z elementdéw stalowych na stupkach i cokole murowanym z cegty
klinkierowej — 17 mb

7) Ogrodzenie z elementdw drewnianych na konstrukcji stalowej na stupkach z
betonowych elementéw prefabrykowanych na cokole betonowym — 10 mb

8) Ogrodzenie z paneli zgrzewanych — 39,50 mb

9) Ogrodzenie stalowe na stupkach stalowych wraz z bramg i furtkg — 24,80 mb

10) Ogrodzenie z elementéw stalowych na stupkach stalowych i cokole betonowym z
furtka w konstrukcji stalowej — dt. 22 mb

Pytanie V:
Prosimy o podanie rodzaju ogrodzenia do odbudowy z poz. 3.13
Odpowiedz V:

Lokalizacje ogrodzenia przeznaczonego do odtworzenia podano w projekcie
zagospodarowania oraz jako zatgcznik nr 1 (zdjecie z geoportalu).
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Pytanie VI:

Prosimy o podanie grubosci zahumusowania.

Odpowiedz VI:

Grubos¢ humusowania nalezy przyja¢ zgodnie z STWiIORB.
Pytanie VII:

Prosimy o podanie lub zaznaczenie na planie sytuacyjnym, ktore zjazdy z dziatu 6 przedmiaru
drogowego nalezy wykonac jako zjazdy z mieszanki bitumicznej, ktore z kostki, a ktére z
nawierzchni kruszywowe;j.

Odpowiedz VII:

Zamieszczono wykaz projektowanych zjazdéw (zatacznik nr 2) z podziatem na nawierzchnie z
masy bitumicznej oraz kruszywa, ciag gtéwny chodnika bedzie wykonany z mieszanki
bitumicznej, a pozostata czes¢ zjazdéw poza chodnikiem z kostki brukowej.

Pytanie VIII:

SST D-05.03.05 powotuje sie na WT-2 z 2010 r. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanki
bitumiczne nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi WT.

Odpowiedz VIII:
Mieszanki bitumiczne nalezy projektowac zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Pytanie IX:

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z
mieszanki bitumicznej. Z kolei zgodnie z rysunkiem przekrojow konstrukcyjnych nawierzchnie
chodnika ma stanowic kostka betonowa. Prosimy o ujednolicenie zapisow.

Odpowiedz IX:

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonaé z mieszanki bitumicznej, czes$¢ zjazdéw poza
chodnikiem wykona¢ z kostki brukowe;j.

Pytanie X:

Zgodnie z przedmiarem robét dziat 11 przepusty pod zjazdami nalezy wykonac z rur
betonowych fi 50 z kolei zgodnie z rysunkami przepust pod zjazdami ma by¢ wykonany z rur
fi 60. Prosimy o ujednolicenie zapisow.

Odpowiedz X:

Pod zjazdami w zakresie objetym postepowaniem nalezy przyja¢ przepusty Fi 50 cm zgodnie z
rys. 7
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Pytanie XI:

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych tawa przepustow pod zjazdami ma by¢ wykonana z
kruszywa z kolei zgodnie z rysunkiem 9 tawa ma by¢ betonowa. Prosimy o ujednolicenie
zapisow.

Odpowiedz XI:

Pod zjazdami w zakresie objetym postepowaniem nalezy przyjac fawy z kruszywa pod
przepusty Fi 50 cm zgodnie z rys. 7

Pytanie Xil:
Prosimy o wskazanie lokalizacji przepustéw drogowych $rednicy fi 50
Odpowiedz XIl:

Lokalizacje przepustow wskazano w projekcie zagospodarowania terenu. llosci wskazane w
dokumentacji kosztorysowej sg prawidtowe.

Pytanie XIil:

Czy regulacja pionowa z poz. 17.1 obejmuje wymiane obuddéw na nowe?

Odpowiedz XIil:

Regulacja pionowa zaséw ujetych w poz. 17.1 obejmuje réwniez wymiane obuddw na nowe.
Pytanie XIV:

Lokalizacja kraweznikdw na planie sytuacyjnym nie pokrywa sie z lokalizacjg wskazang na
przekrojach konstrukcyjnych. Prosimy o wskazanie poprawnej lokalizacji obramowania jezdni
kraweznikami.

Odpowiedz XIV:

Lokalizacje kraweznikow wskazano w projekcie zagospodarowania terenu. llosci wskazane w
dokumentacji kosztorysowej sg prawidtowe.

Pytanie XV:

Prosimy o wskazanie czy bramy przeznaczone do regulacji z poz. 3.16 i 3.17 wyposazone sq w
naped.

Odpowiedz XV:

Cztery bramy przeznczone do regulacji wyposazone sg w naped.
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Pytanie XVI:

Prosimy o dopuszczenie materiatéw brukarskich o standardowej nasigkliwosci od 6%, ktéra
jest zgodna z normg PN-EN 1338. W zwigzku z wycofaniem sie wielu producentéw z produkgji
materiatéw o nasigkliwosci do 5%, materiat ten jest bardzo ciezko dostepny co znacznie
wydtuzytoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedz XVI:

Dopuszczamy zastosowanie materiatéw brukarskich o nasigkliwosci od 6,0%.

Aneta Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Kata rzyna Katarzyna Kocetuch
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