RYNNA @150
blacha tytan-cynk

RS @100
blacha tytan-cynk

Agregat typ CU-E18PKEA ==
Wydajnos¢ chlodzenia: 0,98-6,00 kW | E E |
Maks. pobor mocy: 1,44 kW el

Napigcie: 230V
SEER (chfodzenie): 6,9 A++

zakres roboczy- chtodzenie -15/+43°C

Centrala wentylacyjna typ BD-5-BIS
NW1- hala garazowa

V=12500m3/h, sprez dysp. 250Pa,
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Agregat typ U-14ME1E81

Centrala wentylacyjna BD-1
NW4- sale szkoleniowe

V=1800m3/h, sprez dysp. 200Pa,
wymiennik obrotowy, komora mieszania,
pobor mocy 0,3kWx2, 400V,

Wydajno$¢ chtodzenia: 40,4 kW
Wydajno$¢ ogrzewania: 46,8 kW
Maks. pobér mocy: 15,7 kW
Napigcie: 400V/3Ph + N/50Hz
EER (chtodzenie): 2,42
COP (grzanie): 2,82
SEER (chtodzenie): 6,28
SCOP (grzanie): 14,33
ESEER Eurovent 6,08
ESEER UK (chtodzenie): 6,18
UK-SCOP (grzanie): 5,12

nagrzenica wodna 5,9kW,

chtodnica freonowa 6,0kW
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== Centrala wentylacyjna BD-MINI ==
wymiennik obrotowy, komora mieszania, ® NWS3- szatnie i tazienka —Eﬁ_ 1 ,
pobdr mocy 3,1KW+2,9kW, 400V, a V=1400m3/h, sprez dysp. 200Pa, @5/8"% 11/8" 7
palnik gazowy 72,4kW LR wymiennik obrotowy, pobr mocy 0,3kWx2, 400V, Agregat typ U-10ME1E81 — — 300 7
nagrzenica wodna 7,0kW Wydajno$¢ chiodzenia: 28,3 kW w% m& m
Wydajnosé ogrzewania: 32,7 kW RV WY 7
Maks. pobér mocy: 10,8 kW |
N Napigcie: 400V/3Ph + N/50Hz !
EER (chlodzenie): 2,42 @3/8" x 5/8" 7
gls COP (grzanie): mumm Centrala wentylacyjna BD-MINI & 7
mmmﬁum%_nmmwmw_mhv_mv m%m NW5- sala konferencyjna m Zle |
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80 o ESEER Eurovent 6,08 wymiennik obrotowy, komora mieszania, S
o“w ESEER UK AGZ*OQNWS_WVU m;m UOUO_. mocy 0,2kWx2, 400V, @ 7
& UK-SCOP (grzanie): 5,12 nagrzenica wodna 4,1kW, 7
ﬁ ““““““““““““ — chtodnica freonowa 3,6kW W
rho‘ ““““““““““““““““““““““““ Centrala wentylacyjna BD-MINI i
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