Przemystowa 36 m. 24

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulonowa PCV fazienka |m?2
0818-05
2,7 m?2 2,70
RAZEM 2,70
2|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- m2
202 1130-02 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
24,49 m?2 24,49
RAZEM 24,49
3|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
24,49 m?2 24,49
RAZEM 24,49
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie
2,9*2*(1,04+1,25)+2,9*2*(3,57+3,74)+2,9*2*(1,55+1,74) m?2 74,76
RAZEM 74,76
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
1,25*1,04+5,74*3,57+1,55*1,74 m?2 24,49
RAZEM 24,49
6|/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
8|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty dt. ok. 1,5 m
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na $cianach - pokoéj, przedpokdj, tazienka
74,76 m?2 74,76
RAZEM 74,76
10/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-02 nywane recznie na stropach - wszystkie powierzchnie
24,49 m?2 24,49
RAZEM 24,49
11/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
1202-07
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach - uzycie zaprawy naprawczej |m?2
2612-06 modyfikowanej polimerami
analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany, wszystkie powierzchnie bez pasa robo-
czego w aneksie kuchennym i pasa 2 m w fazience
74,76-2*2*(1,55+1,74)-1,5*2 m?2 58,60
RAZEM 58,60
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity, nalezy przyja¢ w kalkulacji
analogia malowanie farbag antyplamowa!
24,49 m?2 24,49
RAZEM 24,49
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i pas wysokosci 2 m
Sciany w tazience
2%(1,55+1,74)*2+1,5*2 m?2 16,16
RAZEM 16,16
16 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka patentowa,

gorny i dolny, prég aluminiowy, oscieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejs-
ciowe do mieszkan powinny mie¢ szeroko$c¢ przejscia w $wietle 0,9 x2,0 m, po
demontazu starych oscieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowania bez
ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w $wietle 0,9x2,0 m i skontakto-
wac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproza, wspotczynnik przenikania ciepta Umax 1,3 W/m2K
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
1112-01 Winigam gat | gr 2-3 mm - pokdj i przedpokdj, tazienka
24,49 m?2 24,49
RAZEM 24,49
18|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne z pcv typu panelowego m
1113-08
analogia
2%(1,25+1,04+5,74+3,77+1,55+1,74) m 30,18
RAZEM 30,18
19/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 -1 szt. wspétczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWA | POMALOWANIEM
OSCIEZY ZEWNERZNYCH
1,42*1,42 m?2 2,02
RAZEM 2,02
20|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWA | POMALOWANIEM
OSCIEZY ZEWNERZNYCH
0,8*1,42 m?2 1,14
RAZEM 1,14
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice wraz ze skrzydtami
wraz z naswietlem nad drzwiami
1*2+0,3*2*1 m?2 2,60
RAZEM 2,60
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do [m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
tazienka, pokdj (w tazience drzwi jako drzwi fazienkowe z kratka nawiewng lub
tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnatrz pomieszczenia),
0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
23 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
5 m 5,00
RAZEM 5,00
25|Kalkulacja [Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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