Przemystowa 34 m.

38 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCV pokoj m2
0818-05
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07 - drzwi wejsciowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-05 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
nie - przyjeto na poziomie 100% powierzchni $cian
2,5%2%(3,53+3,14) m?2 33,35
RAZEM 33,35
4/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-06 Odgrzybianie scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde na-
stepne) - przyjeto na poziomie 100% powierzchni $cian
33,35 m?2 33,35
RAZEM 33,35
5|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-09 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
3,14*3,53 m?2 11,08
RAZEM 11,08
6|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m2
0404-10 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5,0 m2 przez smarowanie (kazde na-
stepne)
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - Sciany - wszystkie powierzchnie
33,35 m?2 33,35
RAZEM 33,35
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na $cianach - sciany - wszystkie powierzchnie bez pasa robo-
czego w kuchni
33,35 m?2 33,35
RAZEM 33,35
10|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-02 nywane recznie na stropach
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - pokoj bez lamperii
33,35-2 m?2 31,35
RAZEM 31,35
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia do wys. 2 m $ciany
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
14|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
15|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW - pokéj WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI
11,08 m?2 11,08
RAZEM 11,08
16|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne pcv m
1113-06
analogia
2%(3,14+3,53) m 13,34
RAZEM 13,34
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
18/KNR 4-01 Szklenie okna pcv (wybita szyba) szktem ptaskim ciggnionym grubosci 4 mm o|m?2
1105-04 powierzchni szyby do 0.1 m2 - wymiana zestawu szybowego
analogia
1,2*0,5 m?2 0,60
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RAZEM 0,60
19|Kalkulacja |Montaz nawiewnikdw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z petnym |szt
kalk. wtasna |wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkfadka patentowa,
gorny i dolny, prég aluminiowy, o$cieznica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fa-
brycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi
wejsciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokos¢ przejscia w swietle 0,9 x2,0
m, po demontazu starych oscieznic nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowa-
nia bez ingerencji w nadproze drzwi o szer. przejscia w swietle 0,9x2,0 m i
skontaktowac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, na-
lezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng koniecznosé dostosowania otworu
drzwiowego i nadproza, drzwi otwierane do wewnatrz mieszkania.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa oscieza
po wymianie drzwi
0,5%(2*2+1,5) m?2 2,75
RAZEM 2,75
22|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
0202-05 gruntowania - o$cieze od strony zewnetrznej po wymianie drzwi
analogia
2,75 m?2 2,75
RAZEM 2,75
23 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25|Kalkulacja  |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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