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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Lesnym Le$nym

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTY(]JI
1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest wzdtuz drogi wewnetrznej na odcinku od ul. Konopnickiej do
przedszkola samorzagdowego w miejscowosci Dziekandéw Le$ny, w gminie Lomianki,
powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie. Catkowita dtugos$¢ odcinka

wynosi 218,0 m.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do
przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym” w ramach zadania inwestycyjnego

nr 2019/05.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszych materiatéw jest umowa zawarta z Gming L.omianki,

ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki, reprezentowang przez Burmistrza Lomianek.
Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsSciowych:

* specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia do umowy;

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami);

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268);

* Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

* mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003
nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.);
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1.4 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przebudowa drogi wewnetrznej przy ul. Konopnickiej w Dziekanowie LeSnym bedzie

polegata na:

utozeniu warstw konstrukcyjnych;

wykonaniu jezdni o szerokosci 5,0 m;

wykonaniu chodnika o szerokosci od 2,0 do 3,0m
wykonaniu o$wietlenia ulicznego;

przebudowie stupéw teletechnicznych;

usunieciu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja;
przebudowie istniejacych zjazdéw

dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi;
wykonaniu poboczy chtonnych;

usunieciu kolizji.

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Droga wewnetrzna na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzgdowego

znajduje sie w miejscowosci Dziekandéw Le$ny, w gminie Lomianki. Catkowita dtugos¢

odcinka wynosi 218,0 m.

Whiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe: predkos¢ projektowa V=30 km/h.

Parametry okres$lajace wielko$¢ obiektu - stan istniejacy:

droga jednojezdniowa, w cze$ci o nawierzchni bitumicznej i w czeSci z trylinki,
szerokosc¢ 10,0 m;
ilo$¢ paséw ruchu - 2;

brak chodnika.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren uzbrojony w infrastrukture techniczng. W liniach rozgraniczajacych wystepuja

sieci: cieptownicza, wodociggowa, teletechniczna, energetyczna, gazowa. Odwodnienie

drogi odbywa sie grawitacyjnie na przylegte tereny.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Lesnym Le$nym

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi

Parametry projektowe:
* droga wewnetrzna
* przekrdj uliczny: 1x2 pasy ruchu, spadek poprzeczny jednostronny;
* szerokos¢ jezdni: 5,0 m;
* szerokos$¢ pasa ruchu pieszego (chodnika) - od 2,0 m do 3,0m

* zjazdy: indywidulane skos 1,5:1,5. R=3m, publiczne R=bm

3.2 Przebieg drég w planie

Projektowany odcinek biegnie po istniejacym $ladzie i uwzglednia dostosowanie drogi do

istniejacego terenu.

3.3 Uklad wysokosciowy drog

Zasadniczy wptyw na projekt niwelety mialy nastepujace czynniki:
bezpieczenstwo uzytkownikéw;
dostosowanie niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu;

wtasciwe odwodnienie korpusu drogowego.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Nalezy usungc istniejg konstrukcje z AC i sze$ciokatnych ptyt betonowych od km 0+000
do km 0+040 oraz od km 0+197 do konca opracowania. Na pozostaltym odcinku nalezy
doktadnie oczysci¢ nawierzchnie bitumiczng i nawierzchnie z ptyt betonowych w celu
utozenia nowej konstrukcji. Na poszerzeniach nalezy ulozy¢ 20 cm warstwy
mrozoochronnej a na niej pozostata konstrukcje. Minimalna grub. podbudowy z kruszywa
15 cm.
3.4.1 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej

1 - Kostka betonowa z mini fazg kolor szary, typ behaton grub. 8 cm

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

4 - Istniejgca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040 do 0+197

5 - Warstwa mrozoochronna z pospétki grub. 20 cm *

Grubos$¢ konstrukeji: 31/41 cm
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3.4.2 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej placu manewrowego
od km 0+202 do korica opracowania

1 - Ptyty betonowe Eko grub. 8cm wypeiione kruszywem 4/31,5mm

2 - Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm

3 - Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 30 cm

Grubos$¢ konstrukeji: 48 cm

3.4.3 Konstrukcja pobocze

1 - Geokrata (250 ton/mkw), wypeiniona kruszywem frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm
2 - Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm

3 - Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 50 cm

Grubo$¢ konstrukeji: 70 cm

3.4.4 Konstrukcja nawierzchnia zjazdow

1 - Kostka bet. niefazowana czerwona, typ behaton grub. 8 cm

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3 - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechan. grub. 20 cm
4 — Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

Grunt rodzimy - G1

Grubo$¢ konstrukeji: 41 cm

3.4.5 Konstrukcja chodnika i podejs¢ do furtek
1 - Kostka betonowa fazowana szara grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
4 - Warstwa mrozoochronna z pospo6tki grub. 10 cm

Grubo$¢ konstrukeji: 36 cm

3.5 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzone do pobocza chtonnego oraz do

nawierzchni manewrowej chtonne;j.
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3.6 Sieci w pasie drogowym

W terenie wystepuja sieci: cieptownicza, wodociggowa, teletechniczna, energetyczna,
gazowa. Projekt zaklada przebudowe sieci teletechnicznej oraz budowe os$wietlenia,

a takze zabezpieczenie wystepujacego uzbrojenia terenu.

3.7 Zielen

Wystepujacy na terenie opracowania drzewostan jest zréznicowany. Znajduja sie tu
gtownie drzewa liSciaste - deby oraz drzewa iglaste - sosny. W pasie drogowym
wystepuja takze liczne mate drzewka o obwodzie pnia znacznie ponizej 50 cm (ok. 30 szt.)
oraz niekontrolowane krzewy, ktére nalezy wycigé. Do usuniecia zakwalifikowano
30 drzew, ktére koliduja z projektowang inwestycja. Projekt zaktada nasadzenia
zastepcze w ilosci ok. 30 sztuk w miejscu wskazanym przez inwestora. Szczegét wg

projektu zieleni.
4. Roboty rozbiorkowe

Gtownie od km 0+040 do km 0+197 nalezy rozebrac istniejaca konstrukcje z ptyt
betonowych sze$ciokatnych oraz nawierzchnie bitumiczng zgodnie z rys. Projekt
Rozbiorki

Nalezy rozebrac obrzeza choinkowe wraz z ptytami betonowymi chodnikowymi w pasie
Inwestycji.

Ogrodzenie przy przedszkolu wraz z i furtka nalezy rozebrac i zamontowac¢ nowe
zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Stupy oswietleniowe i teletechniczne nalezy rozebra¢ zgodnie z projektami branzowymi.
5. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane bedg z

wykonaniem konstrukcji nawierzchni i wykonaniem systemu odwodnienia.

6. Uwagi i zalecenia

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowa¢, nanoszac kilometraz

i okres$lajac potozenie punktéw charakterystycznych w terenie.

Str. 7



Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Lesnym Le$nym

b) Drzewostan Kkolidujacy z trasg drogi nalezy zglosi¢ z wyprzedzeniem

Zamawiajgcemu celem podjecia decyzji o wycince.
c) Roboty zwigzane z przebudowg drogi odbywac sie bedq pod ruchem.

d) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urzadzenia nalezy traktowacé

jako czynne i roboty w ich rejonie prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r.

poz. 1186 ze zm.), o $ w i a d ¢ z a m, ze Projekt pn.: ,Przebudowa drogi

wewnetrznej w Dziekanowie LeSnym”

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina tomianki, Powiat Warszawski Zachodni, Wojewddztwo Mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)
05.2020 .

(data sporzqdzenia projektu)

sporzqdzony dla Inwestora:

Gminy LomiankKi,

Reprezentowanej przez Burmistrza Lomianek

ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

zostat sporzqdzony zgodnie z umowgq, obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc¢.

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnos¢

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant:

mgr inz. Rafat Piotrowski

Drogowa

LOD,/2098/PO0D/13

29.05.2020r.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Le$nym Lesnym

UPRAWNIENIA I IZBA

Ladzko Okrggowa

Izba Intynlerdw Budownlciwa
41426 Lddd, ul. Pénoenn 39 ;
pel. (042) BX2-07.30, fnx (D42) BRHEY Ladr, dos 12 czerwea 2013 1.

L BEGTIM 47304
Mﬁﬁpﬂﬁmﬁﬂn %Iiyukn'rw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyna

OEE/2756/007/13
swp, k. HITLT 13 100}

DECYZIA

N podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grodmie 2000 r. o saporzadech aywodowyeh architekidw,
mnaynierdw budiwnictan ome urbanistow Dz U = 2000 ¢, Nr 5, pox 42, r poen. o) Gart. T2 ust | pht L1 5

arl. 13 gst. 1 ophe 1 wst 4, nrt 14 ust | phke 28 | owst 3 pki 1 Ustnwy 2 dmia 7 lipes 1994 1. Prawo budowiane
{reksy jedn, Dr. [0 = 2000 r, Nr 243 por. J623 r péfn zm), oraz § 11 ust, 1 pkt | Rozporrsdrenin Ministra
Transportu i Budownictwn 2 doia 28 kenetnin 2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkeji techricznych w budownictwie
Dz Uz 20660k, Nr 83, poz, 578 2 pédn, zm.), po ustaleniu, & zostaly spelmione wanmki w mkresic przygotowania
zawodowego oraz po Flozenm cgzaming ng uprawmenia budowlane & wiynikiem pozviywiym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okregowej Izby Ingyvnierdw Budownictwa
stwierdza, ke

Pan Rafal Michal Piotrowski

magister inEymnier
kieninek budownmctwo

urodzony dnia 17 styeznia 1987 r. w Radomsky
olrrymije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny LODVZI9R/POOD/ 13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UEASADNIENIE

W rwiazku z wwzglednieniem w calodel dgdanis strony, na podstawie art 107 § 4 Kopa. odstgpuje sip od
urrsadnienin decyegs. Zokres nadanych uprawnien budowlanyech wskazano na sdwrocie decyagi,

Poucrenie
O nindejsee] decyei shry odwolnnie do Krajowsj Komisii Kwalifikacyinej Polskiey Irby Inpmiertw
Budownictwn w Warszawie, zo podrednictwem Lodekiej Okrgpowey Izby lnzvnierdw Budownictws w Lodzi,
w termine 14 doi od daty dorgceenia decyzl.

Sklad Orzekujacy Okregowesy Komisp Kwalifikacyoe)

Lisdzkiey Okrggowej lzby Indvnierdw Budownictwa:

Preewodniczgey Skladu Orzekajacegns OKK LOIB
mgr i Lhigiiew Cichanzk

Calonek Sklidy Orzekajacego OKK LOIR
mgr it Jan Gatgzka

Crhonek Skindu Oresknjgeego OKE LOTB
mgr ok Tomasz Kluska
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Le$nym Lesnym

Pan Rafal Piotrowski jest upowmmiany do:

1) projektowania, sprawdzands profekiéw architektonlemo-budowlanych | gprawowanin nudzom ntorskicge, obickte
budowlanego takiego jak: )
2} droga w rozumicniu prepistw o drogech publicenyel, = wyljczeniem drogowych obiekidw mbymerskich

OPTOCE PrEcyrIsiiw, _
b) droga dla ruchu i posteju statkdw powsetrziyvch ores preepust,
zgodnie # art. 14 ust. 3 pkt | Prawn budowlanego i § 18 ust, | Rosporagdrenia MTIB;

2\ sporzadzania projekiu ragospodarowanta deialki lub tereny, zgodnie 2 § 15 Rorporzgdammin MTiB;
3 sprowownnia kontroti techniczne| uireymania obiekiow budowlanych, #gdivie z art, 13 ust. 4 Praws budowlancgo,

Skind Oreekajacy Okregowed Komispi Ewalifikacyne
Lédzkie] Okregowey lzby Indymendw Budowrictwa:

Preewodnicrcy Skladu Orzekajgoepo OKK LONBR E r
gz ing. Lhigmew Cichofiski mﬁ% i

Crlonek Skisdu Orzekajgeego ORKK LOMB 1‘/'
mgr int. fan Cradigcks o =i oy

Crionek Skiadu Orpekajacego OKK LOIB /

mgr ing Tomoss Kluskn e

Crimrymag:

I. Rafal Protrowski

Koloma Liota 28

UT-508 Lipotn Wiclke;

Radla Ebdikie) Okregowe] Izhy Inbymierdw Budownichan;
Gldoamy Inspektor Nadeors Budowlanego;

ala,

£

F& §
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Lesnym Le$nym

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-DWX-9XE-5CC *

Pan Rafal PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9941/13

adres zamieszkania [

jest czltonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady Lodzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

" Weryﬁkzquowwnomdmyd\w sejszy Swi ‘z—wmaspnwdnczapomoqnmmwyﬁkxypegozmmemana
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budowmctwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Lesnym Le$nym

Starosta Warszawski Zachodnl

UZGODNIENIA

Inak sprawy: OD.6630.277.2020

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

przeprowadzonej w dniach od 12.05.2020 r. do 18.05.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia terenu

D0 G630 ZTF. 2020

Ofarow Mazowiecki, dn, 180520207,

a podstawie art. 7d gkt 2, 28h, 2Bc, 28d | 2Be ustawy £ dnia 17 maja 1980 r, Prawo geodezyjne | kartegraficzne (Dz. U. 2 2019

r. poz, 725 z pon, £m.)

Przedmiot n’mdr,. sief energetycina, sied telekomunikacyjna _
; romianki - obszar wiejskl, obr. Dziekandw Ledny, dz.c 2/252, 2/263,
Lokalizacia:| 3574, 13/276, 13/280, 13/284
Wnioskodawea:  RAWAY RAFAE PIOTROWSKI ul. SLOWICZA 33, 02-170 Warszawa
Inwestor:|  BURMISTRZ tOMIANEK ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki
Przewodniczgey:| Marcin Rabek
 Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Dats wphpwu:  05.05.2020
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
- Nazmwa Instybici ot i | Al st
Spushhb ucrestnictwa ~ Lwagl P i
1 | Preewodnlagey Narady Uagodnlano poaytywnie Marcin Rybek
| elakrronicimy
2 kPN Ucrestnik nisobeony na naradzle
05-080 (rabelin ul. Tetmajera
38
slaktronicany
3 | DRANGE Polsha 5., Uerestni nieabetny na naradzie
eiektromiczy
4 | PGE Dystrybucia A, RE Uezestnik ninabecny na naradzle T -
Legionowo
elettronkzny |
_5 Prapdstawiciel Mizsts | Gming Uerestnik nieobecry na naradoie
lkominnki
alektronicrny -
B |PSG Sp.r oo, Urgodnlona parytywnie Mateus: Lamentawict
| eleftronicany Kabile energetyezne kraytuigee sie 2 praswodaml garowym| ukladad w
rurach ochronmych 1godnle 2 PR-91/M-34501 .
W mea|sou skrryiowas £ siecly gacowy | 'w j&j pobiite prace prowsdzic
racInie W porozurmianiv | pod nadmrem Polska Spofka Gazowmictwa
oddz, w Warszawba; 03235 Warssawa ul, Réwnolagha 4a.
7 | Ragionalne Centrum Urgodniong parytywnle Ewa Kactmarsha
Imfarmatyki Warszawa
elektroniczny

DPaikasmant wygrnerawabal- Marcin fqbek, dn, 10-05- 2020 080202

Iabed dohumaont et wystawioey elekironicanie, to rie wymags pod pliu analogowsso anh placssl, beer wymags podpiis slektroniconega,
waga: podpis elekiron comy jest nlgwidocary — mabna go swendkowst fyiks od pewiednim programerm, Ap, 03 siionis Termatows] WD v pl
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Dziekanowie Lesnym Le$nym
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8 Imﬂ;.m.lm. Uczestnik nisphecny na naradzie
| elaktromiczny

9 |Whydz. Ochr. Erodow, Uczestnik nisobecny na naradzio
Elekmroniczny

10 | ZwiK tomiankl Uczestnik nisabecny na naradzie
alektraniceny

Tredé protokotu zostata uzgodnbona & osabami, ktdre yerestnicnyly w naradzie wylgcznie 7a pomocs Srodkdw komunikacji
elekironicine].
Na obszarze uzgodnienia Tnajdujy sig nastepujaee punkty ssnowy geodenyjne): 717619.1.1225.

Przewodniczacy Zespoly Uzgadniania
Dokumentacii Projektowe)

POUCIENIE:

1. Prredstawiciele instytucil 2o3tall zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu prieprowadzenia naredy koordynacylng|
wgadnie 1 ustawy Prawo geoderyjne | karograficine (D2 L.z 2019 £ pod. 725 2 piin. om.). W mysl art. 28D ust. 3 pit 4 e
ustawy W naradzie koordynacyjniej MOE wzige udzial réwniez inne podmioty, ktore mogs byt zalinteresowane rezultztami
narady knordynacyjne], w szczegbinosc zarzqdzajace terenami gamkniatymi, w privpadku sytuowania czeéc projekiowanych
siech na tych terenach.

2. Minlejsze uzgodnlenie wykonara w oparciu o tredd mapy asadnicze], ktdra mofe nie zawierad projektdw wizystkich
urzqdeer podeiemnych nig podiegafacych uzgodnieniu na mocy art. 28 ush. 2 ustawy Prawa geadenyjne i kartograficne {0z
U, z 2049 r, poz. 725 z padn. om.) lub zhotomch na narade, a kedre nie uryskaty jednomysine] porytywnej opinii

3. Znaki peodenying, urgdienia zabazpiectajgce e znaki oraz budowle triangulacyine podlegaja ochronie w mydl art. 15
ustawy Prawo geoderzyjne i kartograficena (D2, U, 2 2009 . poz. 72512 plidn, zm.),

Dol nt wyEEnErewaa): Martin Sgbek, dn 16062000 00202
Insal dakurnent jout wystawiony slekiraniconie, i s wymaga podplsi EREogCwERRD 2 pleergr], becz wymagn podoty clekbnonianago.
Uwaga: podpis elekranicony jest Aewhdariny —moing ge pearytiowed tylkis clpowiednim peograma, np, na Sticeais nternetowe] waw wTbnetars.ol

Strona 212

Str. 14



