Ulica wewnetrzna
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pas ruchu

A. Nawierzchnia gléwna:
1.
2
3
mechanicznie grub. 20 cm
4.
5.
B. Chodnik/podejscia do furtek
1. Kostka betonowa fazowana, szara grub. 8 cm
2.
3.
mechanicznie grub. 15 cm
4.
' 5. Grunt rodzimy - G1
: C. Plac manewrowy
1.
| 2.
| 3. Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 30 cm
| D. Pobocze
| 1.
I frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm
2.
3. Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 50 cm
E. Nawierzchnia zjazdow
1.
2.
3.
mechanicznie grub. 20 cm
4.
5 Grunt rodzimy - G1

F. Obrzeze chodnikowe 8x30 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

OBRZEZE BETONOWE
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18 - Orzeze betonowe 8x30x100 cm
15 - Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm
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- przechytka / rampy wg niwelety

- szerokos¢ pobocza od 1,0 do granicy opracowania

- Swiatto pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem
Zjazdu powinno wynosic¢ 3 cm

‘ - Zjazd nalezy dowigzac do istniejacej bramy

Kostka betonowa z mini faza kolor: szary typ behaton grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana

Istniejgca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040-0+197

Warstwa mrozoochronna z posp6tki grub. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

Plyty betonowe eko grub. 8cm wypelnione kruszywem 4/31,5mm
Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm

Geokrata (250 ton/mkw), wypelniona kruszywem

Warstwa filtrujgca z piasku drobnego grub. 10 cm

Kostka bet. niefazowana czerwona typ behaton grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

G. Kraweznik betonowy 15x22cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Lawa betonowa

C12/15 z oporem
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16 - Kreznik betonowy 15x30x100 cm

15 - Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm

17 - tawa betonowa z bet. C12/15 z oporem
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