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G. KrawŒ¿nik betonowy 15x22cm

- Podsypka cementowo  � piaskowa 1:4 gr. 3cm

- £awa betonowa C12/15 z oporem

F. Obrze¿e chodnikowe 8x30 cm

- Podsypka cementowo  � piaskowa 1:4 gr. 3cm

A. Nawierzchnia g‡ówna: 

1. Kostka betonowa  z mini faz„  kolor: szary   typ behaton grub. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowana 

              mechanicznie grub. 20 cm

4.

1.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowana 

              mechanicznie grub. 15 cm

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

5. Grunt rodzimy - G1

D. Pobocze 

1. Geokrata (250 ton/mkw), wype‡niona kruszywem 

              frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm

2. Warstwa filtruj„ca z piasku drobnego grub. 10 cm

3.  Kruszywo  frakcja 16/63 mm  grub. 50 cm 
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2. Warstwa filtruj„ca z piasku drobnego grub. 10 cm

3.  Kruszywo  frakcja 16/63 mm  grub. 30 cm 

P‡yty betonowe eko  grub. 8cm  wype‡nione kruszywem 4/31,5mm

C

E. Nawierzchnia zjazdów 

1. Kostka bet. niefazowana  czerwona  typ behaton grub. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowana 

              mechanicznie grub. 20 cm

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

5. Grunt rodzimy - G1

Kostka betonowa fazowana, szara grub. 8 cm

B. Chodnik/podej�cia do furtek
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Dowi„zanie siŒ zjazdu do istniejacej bramy 
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granica pasa drogowego

obrze¿e betonowe 8x20 cm 

Szczegó‡ zjazdu indywidualnego z kostki

R3 

pobocze 

grub. 8cm

kolor CZERWONY

kostka betonowa fazowana 

 

- zjazd nale¿y dowi„zac do istniejacej bramy

   zjazdu powinno wynosiæ 3 cm

- �wiat‡o pomiŒdzy krawŒdzi„ jezdni a krawŒznikiem 

- szeroko�æ pobocza od 1,0 do granicy opracowania

- przechy‡ka / rampy wg niwelety

Uwaga: 
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18 - Orze¿e betonowe 8x30x100 cm

15 - Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm 17 - £awa betonowa z bet. C12/15 z oporem 
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15 - Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm

16 - KrŒ¿nik betonowy 15x30x100 cm

S‡up telekomunikacyjny 

zgodnie z PZT

C. Plac manewrowy

istniej„cy teren

istniej„cy teren

5.

Istniej„ca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040-0+197

istniej„ca konstrukcja od km 0+040 do km 0+197

Warstwa mrozoochronna z pospó‡ki grub. 20 cm 
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kolor SZARY, grub. 8 cm

chodnik z kostki betonowej 


