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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest wzdtuz drogi wewnetrznej na odcinku od ul. Konopnickiej do
przedszkola samorzadowego w miejscowosci Dziekanéw Les$ny, w gminie Lomianki,
powiat warszawski zachodni, wojewo6dztwo mazowieckie. Catkowita dtugos¢ odcinka

wynosi 220,0 m. Tom

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do
przedszkola samorzgdowego w Dziekanowie LeSnym” w ramach zadania inwestycyjnego

nr 2019/05.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszych materiatéw jest umowa zawarta z Gming t.omianki,

ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki, reprezentowang przez Burmistrza L.omianek.
Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia do umowy;

norma PN-EN 13201:2016 -Oswietlenie drog

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze
zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389);

mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia praddéw.

2 OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Na danym odcinku drogi o$wietlenie realizowane jest na przestarzatych oprawach
sodowych, istniejaca siatka konstrukcji wsporczych jest catkowicie przypadkowa oraz

brak jest normatywnego oSwietlenia ulicy.
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi

Parametry projektowe:
droga lokalna;
szeroko$c¢ jezdni: 5,0 m, klasa o$§wietleniowa M5;

szeroko$¢ pasa ruchu pieszego (chodnika) - 2,0 m; klasa oSwietleniowa P4

3.2 Rozwiazanie techniczne zasilania oswietlenia
3.2.1 Rozdzielnicai linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SON zainstalowanej na stupie

linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej 4-0331 KONOPNICKIE].
3.2.2 Obwody oswietleniowe:

Miejscem przytaczenia zasilania sg zaciski pradowe istniejgcego oSwietlenia na stupie
wskazanym na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1). Projektowany obwdd
oSwietleniowy wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm2. Wzdtuz projektowanego kabla utozy¢
bednarke FeZn 25x4mm.

Kable os$wietleniowe w ziemi ukiada¢ z godnie z obowigzujagcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ®50. Na utozony kabel w rurze
ostonowej nasypac¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ taSmg w

kolorze niebieskim i uzupeini¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowac¢ w czytelny
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztaczu). Przejscia pod
drogami utwardzonymi kabla energetycznego wykona¢ bez naruszenia konstrukcji
nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej sztywnej do przeciskow ®75. Przycisk
wykonac¢ na catej szerokosci pasa drogowego na gtebokos$ci min. 1,2m od najnizszego
punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla
nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ UG L.omianki i dokona¢ wstepnego odbioru kabla OU przed zasypaniem.
3.2.3 Rodzaje stupow

Stupy wykonac z jako oSwietleniowe stalowe ocynkowane okragte o wysokosci 8m i 6m

na fundamentach prefabrykowanych (sylwetki stupéw ponizej).
3.2.4 Wysiegniki.

Zastosowac wysiegniki stalowe o dtugosci ramion W=1,5m (stup nr 1 kat 180° i stup nr 2
kat 120° ) i W=1,0m (stup nr 3,4, 5, 6, 7, 8).

nd W

i

*. 500 L1
" 500 L1

Hc=8m, W=1,5m Hc=6m, W=1,0m H=6m
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

3.2.5 Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia dobrano oprawy drogowe LED o mocy 70W i mocy 26W o parametrach

technicznych:
Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optyczneyj)
Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza— Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
Szczelnos¢ komory optycznel — P66
Szczelnos¢ komory elektryczne) — P66
Montaz nawysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio nastupie, atakze pozwalgjacy nazmiane katanachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysi¢gniku)
Znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz
Minimal na skutecznos¢ swietlna oprawy — 130lm/W dla oprawy o mocy 26W
Ochrona przed przepigciami — 10kV
Uktad zasilgjgcy umozliwigjacy sterowanie sygnatem 1-10V [ub DALI
Zakres temperatury barwowsej zrédet swiatta— 3900-4300K
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)
Klasa ochronnosci elektryczng: |1
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
Wartosci wskaznika udziatlu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modutu
zasilgjacego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej.

T lrf"_ﬁ_{_ I (f T —___:;7\ W 318mm
P : (||L__ somn
: | || l\ Hi 141mm

— L—7_ ——=' H2 113mm
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

Do oswietlenia (stup nr 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 11 ) dobrano oprawy PARKOWE LED z
optyka o mocy 19W i 53W na wierzchotku stupa
Materiat korpusu - Odlew aluminium
Materiat klosza zewnetrznego - Poliweglan, ptaski
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8
Szczelno$¢ komory optycznej - IP66
Szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66
Montaz na stupie o $rednicy @#60mm lub @ 76mm
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
Ochrona przed przepieciami - 10kV
Minimal na skutecznos¢ swietlna oprawy — 114lm/W dla oprawy 19W
Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta - 3900K - 4300K
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: 11
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
Wartosci wskaznika udziatu Swiatlta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

A @525mm
B 162mm

3.2.6 Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy =zainstalowa¢ izolowane gniazdo

bezpiecznikowe np. IZK z wktadka topikowa BiWts-6A.

PROJEKT OSWIETLENIA
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3.2.7 Przewody oswietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm2 750V.
3.2.8 Uziemienia

Uziemi¢ wszystkie czesSci podlegajace uziemieniu t3czac bednarka ocynkowana
FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np.

Galmar). Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10().
3.2.9 Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych cze$ciach stupa i oprawy. Metalowe
czesci stupa nalezy podiaczy¢ przewodem ochronnym z zaciskiem PEN na tabliczce

bezpiecznikowe;j.
3.2.10 Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, a w
szczegblnosci z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W
miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace
na sieciach istniejacych wykonywac¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepisow. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robdt. Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed
witaczeniem do eksploatacji Wykonaweca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzic¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie

zarzadzajacemu.

PROJEKT OSWIETLENIA
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Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
in\’/\'vzz‘t’;acji. przebudowe drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola
samorzadowego w Dziekanowie Lesnym
wojewodztwo mazowieckie
Adres . . :
obiektu: powiat warszawski zachodni
gmina Lomianki
Gmina komianki,
Inwestor: reprezentowana przez Burmistrza Lomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
Jednostka RAWAY Rafat Piotrowski a
Projektowa: | 3| Stanéw Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa ')’
TOM INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Jednostka ewidencyjna: 143205_5
Lokalizacja: Obreb: 0004 Dziekanow Les$ny
Dziatki nr: 2/252,2/274,13/276,13/277,13/280,

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (stan prawny
z pOzniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewni¢

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
1.1. Czynna linia kablowa niskiego napiecia.
1.2. Drogi publiczne.
2. Istniejace obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
2.1. Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (1.1).
2.2. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (1.1).
2.3. Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (1.2).
3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
3.1. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw
oSwietleniowych i wysiegnikéw na stupach nn.
3.2. Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow

w pasie drogowym.

PROJEKT OSWIETLENIA
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

4. Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i

zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegolnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W

szczegblnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.

5. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

5.1. Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw musza miec
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac
prac samodzielnie.

5.2. Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone
do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

5.3. Prace na linii kablowej elektroenergetycznej nN prowadzi¢ zgodnie z:

a. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

b. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepeinoizolowanymi.

c. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

d. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

e. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$¢
1: Definicje i metody obliczania.

f. PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu

przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia praddéw.
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

g. PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i wuktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

h. ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPiREE Poznan 2005 rok

i. Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

6. Teren roboét zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
7. Prace i sposdb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

wtasciwym Zarzadzie Drog.

PROJEKT OSWIETLENIA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 .
poz. 1186 ze zm.), o $ wi ad czam, ze Projekt Budowlany pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi na odcinku od
ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie LeSnym”

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina £omianki, Powiat Warszawski Zachodni, Wojewodztwo Mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)
05.2020 .

(data sporzgdzenia projektu)

sporzgdzony dla Inwestora:

Gminy Lomianki,

Reprezentowanej przez Burmistrza Lomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Karol Citkowski Elektro- PDL/0056/POOE/08 | 29.05.2020r.
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Borowik energetyczna PDL/0054/POOE/08 | 29.05.2020r.
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

U§N.—>

UPRAWNIENIA I IZBA

Szczegblowy zakres uprawnic budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed
elektryczaych i elektroenergetyczaych

I. Zgodnic zart. 12 ust. | pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
il st hiaial alites weaivinunis w foie dox

- projektowania, sprawdzania projektow architektoni budowlanych i spr

. " . - - .

184 ] Y

Il. Zgodnic z § 3 ust. | oraz § 24 ust. | ww. . rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawi dziclnych funkcji technicznych w budk ic, ninicjsze uprawnicnia
budowlane upowazniajy do:
proje) ia obicktu budowlancgo, takicgo jak: sicci, instalacje i urzadzenia clekiryczne
i elektroenergetyczne, tym kolejowe, trolejbe sieci trakey, wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporradrania_projektu _ragospodarowania drialki lub terenu w specjalnodcr imstalacyjney
w zakresie sicci, instalacji i urzadzen clektrycznych i clektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Quzymuia:

1. Pan Karol Citkowski
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3C m 3
15-687 Bialystok

w. Glowny Inspekior N dowl

.
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

PODLASKA
OKREGOWA
._ Z B A

INZYNIEROW
_ﬂ BUDOWNCTWA

Mok
ins

!—v- -

Bralystok, dnia 2 ceerwen 2008 r,
POIDKK 713101 208

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 15 grdnia 2000 1. 0 ssmorzadach zawodowych architehiow,
mzynicrdw budowniciwa oraz ucbamsiow (Dz. U, z 2001 1. Ni S, por. 42, z podimejszyms zmiana), wt. 12
ust. 3, ant 13 ust | pkt 1 ant 14 ust. 1 pkt $ ustawy 7z doia 7 lipea 1994 1, - Prawo budowlane (1ekst jednolity.
Dz, U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 2 pd2micjszym zmiamamn)., art. S ustawy 2 daia 28 lipca 2008 1 ¢ zmianie
ustawy -.35. gt_..-x. oraz o zusanie mekiorych innych ustaw (Dz. U, Ne 163, poz 1364) oraz § 12 pht |

frastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodziclnyeb funkeji technicznych
w Y&etﬁ.&st (Dz. U. Nr 96, poz. K17), Komisja Kwalifikacyma Podlaskicy Okrggowey lzby Inzymerow
Budowniciwa stwicrdza, 2¢

Pan ADAM BOROWIK
magister inZzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwea 1980 r. w Bialymstoku

otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/00S4/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W awigrku 2 uweghednicniom w calodel zadenia stuony, na podstawse art. 107 § 4 ustawy 2 doia 14 crerwea
1960 r - Koddeks -x!.axii- administracyynego :nr_. jodmotity. Dz U z 2000 «. Nr 98, poa. 1071,
2 pidnicszymi Istgpupe sig od v decye. .rnh.ua’:& zakres nadanych wprawuicd
budowlanych okreslono na odwrecie decyzi.

POUCZENIE
Od miniegsza decyegi sluzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyyne Polskicy 1zby In2yniecow
Budownictws w Warszawie, za posrednictwem Komis Kwalifikacyjoe) Podluskic) Okiggowe) Izby luzyniecow
Budownictwa, w lcrmumie 14 dni od daty jej dorgezenia

mgr il Bogdan Siuda " Y
Z-ca Praewodniczacepo homisji Kwalifikacyjnej POILB ¢ )
mygr in2. Jakub Grzegorczyk .
Sekactarz Komisji Kwalifikacyinej POIB /f [/ &:« g
4. Calonek Komisyi Kwalifikacyyne) PONR
mgr 2. Anma Asdruszkicwicz
. Czlonck Komisji Kwalilfikacyjnej POJIB
mgr mz. Wiktor Ostasiowicz
6. Calonek Komisji Kwalifikacyyney POVIB
mygr 2. Danuta Pioczatowska
7. Celonek Komisyi Kwallikscyjoej POIB
mgr nz. Miwoslaw Jerzy Szumski

1. Przewodmczacy Koonsit Kwahfikacyjoc) POLB \. .‘W\
v {

i

f

"

g.-

-

S | e
) ‘..;.r\\, AREVVE ;vr:

.a

Seczegdlowy zakres uprawnicn budowlanych
do prejektow ania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjoej w zakresie siecl, instalacji | urzgdzen
elektrycznyeh i elektroencrgetycznych

I, Zgodnic zart 12 ust. | pkt | iat. 13 ust. 4 ww. ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 v - Prawo budowlanc,
W WyZe] wymienione) specialnnscl, minicjsze uprawnienta upowazniag do:
projektowania, sprawdzania projekiow archilektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzora
autorskicgo,

< sprawowania kontroli techniczne) wirzymania obiekiow budowlanych

bez ogranicsen.

I, Zgodnic 2 § Y ust. 1 oraz § 24 ust. ) ww, rozporzadzenia Ministra Infrasteuktury z doia 1S maja
2005 ¢. w sprawic samodziclnych funkejt echnicznych w budowniciwie, ninicjsze uprawnicnia
budowlane upowazmajy do:
projektowania obicktu budowlancgo, takicgo jak: sicci, instalagye i urzpdzenia clebarycne
i clektroenergetyeme, w tym kolgowe. trolgbusowe | tramwajowe siced takeyjne wraz
2 wrzadzenann do zasilania 1 sterowania.

- sporzadzania  projekiv  zagospod: i dzatka Jub lerenn wo specialnoder  instalacying
w zakresie siech, mstalacii i urzgdzen elckuyeanych i clektroenergetycznych, 2 zastizereniem § 3
ust 2 ww. rozporzadzenia

C_E._a.up
Pan Adam Borowik
ul Pogocdng 29 m |}
15365 Bialystok
2 Ghaany Inspekior Nadzorw Budowlanogo
Rada Podlanksey Okregowey Izby Tazymerdw Budownictaa
4 m

-

%FTLENIA
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

= P OLSKA

Zaswiadczenie

o numeie weryh ks

POL-HAT-35H-T2K *

Pan Karol Citkowskl o numerze ewidencyjnym PDL/IE/O124/08
adres zamieszkania NG

jest cztonkiem Peodlaskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj,

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zatwiadcrenia rostalo wygenerowana elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2018-07-02 roku przez;

‘Waldemar Jasiebczuk, Zastepca Przewcdniczgoego Rady Podiaskie) Okregowe izby Inrynierdw Budownictwa.

(Zgodnie ark. 5 ust ¥ ustawy @ dnia 18 wreednia 2001 1. o podpisie efsktraniczrpm (G U 2000 &r 150 poe. 1450] dane w postaci
ekl rgniciney opatrzors betpiecerrrn podpisem slekironicenym werylikowenym prey pomocy wiioeso kealifilicraanepn cemyliatu 5
FORTIOWRING SO0 WIZgdem skl pravenyoh dokumantom o@atrIanym padpiaml wiasnargeamemi.)

® Werylikscje poprowncdci damych w niniejsoym radwiadceenhs moone sprawd o 2a pomocg nuemery werylikacyjnego catwisdrsenis na

straide Polshee] iy IAEynserdw Budowniclaid W, piiliar g @ lalk kanlattiijqc Sag § hiveem eladeivn| Driegiwe] 2Dy nibyniane
BAudmwmiciwa.
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

Zaswiadczenie
o rumerze weryhkscyrgym:

PDL-COO-7R5-530

Pan Adam Borowik o numerze ewidency|nym POL/IE/0123/08

adres zamieszkania NI

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadcienis jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Latwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczanym
weryflkowanym pray pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu w dnio 2019-05-23 roku przez:

Andrzej Fafkowskl, Zastepca Preewodniczgeego Rady Podlaskie] Okregowsy lzby Inzynierdw Budownictwa,

(2goddnie art. 5 wst Foustawy @ dna 18 wrzeania 2001 1. 0 podpise slsitranicarym (B U 2601 &r 1%0 pec. 1450) dane & postact
el irgnic ing opraliiore beapiargm podpisem alekneniconym werylikowanym prey pemocy wairsgn kwalifiiera'anego ceylikaly sy
rdramnowalng ood wighicem siutkides prasnych dolumantom soatezanym podpsami wiasmsargoanymi.)

* Werylikecje poprownodci danych w nimejsoym ratwiadcoeniv moonn sprawdoc za pomecg nemery werylkaoynego caswisdozenia no
stramss Polskie] phy Inbymerdw Badeomanicrwa www, pilbarg.pl lob kormiadiage e ¢ bivrem whatciwe] Chragawe] 1Py infpmierdae
Budowricivwa,

—
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

UZGODNIENIA

OD.6630.277.2020
Starosta Warszawskl Zachodnl Oiardw Mazowiecki, dn, 18.05.2020 r.

Inak sprawy: 0D.6630.277.2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYMNACYINE)
przeprowadzonej w dniach od 12.05.2020 r. do 18.05.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ma podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Frawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, x 2019
r. poz. 725 z pddn. zm.)

Prredmiot narady:  sied energetyczna, sied telekomunikacyjna
T e tomianki - obszar wiejskl, obr. Dzlekandw Ledny, dz.: 2252, 2/263,
Y| 2274, 13/276, 13/280, 13/284
Whioskodawea:|  RAWAY RAFAE PIOTROWSKI ul. SEOWICZA 33, 02-170 Warszawa
Inwestor:|  BURMISTRZ tOMIANEK ul. WARSZAWSKA 115, 05-092 tomianki
Przewodniczgcy:|  Marcin Rabek
Sposth preeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wphywu:; 05.05.2020r.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
MNanwa instytuci i Stanawisko
] spscbuaesntva vwag i G
1 | Preewodnlczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek
elektraniczny
1 |KEPN : Ucamstnik niwobecny na naradiie
05-080 Izabelin ul, Tetmajera
s
elektroniciny .
3 | ORANGE Polska 5.4, Uczestnik niesbecry na naradzie
elektroniczmy
4 | PGE Dystrybucja 5.A. RE Uerestnik nieabeony na naradzie
Legionowa
elaktroniczny
5 | Proedstawiciel Miasta | Genimy Uczestnik nieabecry na naradrie
tomianki
elektroniczoy
6 | PSG Sp. 100, Uzgadriono porytywnie Mateus: Lamentowicz
elektraniczny Kable energetycine krzyiuigce sig 1 praewodami gazowymi ukladad w
rurach ochranmych zgodnie 2z PN-31/M-34501 .
W migjsou skroyloward 2 aiecly garows | w jej poblitu prace prowadzid
recznie w porezumieniu | pad nadaarem Polska Spotka Gazaw nictwa
addz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Rdwnolegla da.
7 | Regionalne Centrum Uzgadniono porytywnie Ewa Ha;mursh il
Informatyki Warszawa
elektroniczy

£ Dokumsent wygenencwalal- Mardn Bgbek, dn, 19-05-3020 09:02:02
Jebedi dodumant jest wystawiany elektronicznie, to nie wymage podpisu analogowego ani piecosd, ket wymagh podpisu elektrosicinego.
Lhweagza: g pis @ lekirondcany jest niewidocany — makna g0 fweryfikowad tylko adpowiednim pragrameam, np, na strania interme towe) waviwebnatariis, pl

Stronalz?
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Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym

oD.6530,277.2020

& [wyde Asch. i Bud, [ " Uezestnik niggbecny na naradsle
elektronizny

o | Wydz, Ochr. Srodow. perestnik nipobecry na narsdria
elektronicmy

10 | WK tomiank] Uerastnik nisobedny na naradri
elektronicany

Treéé protokoty zostata uzgedniona ¢ osobami, kidre uczestnicoyly w naradzie wylgcznle za pemocy érodkéw kemunliac)i

elektroniczne].
Ma pbszarze uzgondnienia znajdujq sig nastgpulgee punkty osnowy geodezyjnaj: 717619.1.1225,

Prrewodniczcy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacii Frajektowe)

Zup,

POUCZEMIE: , | )
1. Priedstawiciele instytuell zostali zawisdomiani o sposoble, tetrminle | migjscu prigprowadzenia narady koordynacyjnaj

o peoderylne | kartograficzne (Dz. U. @ 2019« poz. 725 ¢ poEn. zm.). W myflart. 28h ust, 3 pkt 4 tgj
E::: :H:::::m:y:a:mﬁ mmﬁiqé udslad réwnlet inne podmioty, ktdre moga by mjnlmsu!uane_ rezultatami
narady koordynacyjre), w steregdinoécl sarzqdimjge terenaml emknistymi, w proypadiu sylugwania czeici projektowanmych
:Ecnlib:Te:L.em I:E:?::;nh wykonano w oparclu o tredé mapy zasadnicze), ktdra mode nle mmwierad projekidw wszysikich
urzgdeed padziemnych nie podiegajgoych urgodnieniu na mecy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geaderyjne llkmmgraﬂ::ne {oz
\J, 22019 . poz. 725 1 péén. zm.) lub Hotonych na narads, a ktdre nie uryskaly jednomysine] pozytywnej opénil
1, Znaki geodaryjne, urzgdzenia rabeepleczajgoe te rnaki oraz hudmulle triangulacyine podiegajg echronbe w mysl art. 15
ustawy Prawo gecderyine | kartograficane (De, U. 1 20081 poz. 1252 pedn, em,)-

Dokumment wygensrowat|al Mancin Rybet, dn. 13-05-2020 (20303 s
ment jost awinny elkisonkinie, to e wymaga podplsd sesigowegn ani plecsel, lBoz wymaga podpisy Bledtronionega.
Uwaga: ﬂ::ndgkmliw:?m:wm—mlmp warylikawac tykn odpowhdnim programenm, np. sa siranke intermetows) wwearwelih aEadius ol
Strona 2t
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ZESTAWIENIE MATARIALOW

2 |59|S0lSu|S0lSu|Su|SO|Su|SeSYSYSYSSISESY =
6 [0 2620 D0 D0 20 n Do unZanloJloJoSoZ] W
= O |O |O |O |O |O |O |O |O |O o o o o o
2 |5 S|ac|aC|af|ac|ac|lac|lac|ac|acg|lac|aElasaslas &
L.p.|Materiaty: J.m.
ELEMENTY OSWIETLENIA
1|Stup stalowy 6m szt 11111 )1f{1]1] 7
2|Stup stalowy 6m z wysiegnikiem 1,0m szt 1]1]1]1]1(1 6
3|Stup stalowy 8m z wysiegnikiem 2x1,5m (kgt 180st.) |szt 1 1
4|Stup stalowy 8m z wysiegnikiem 2x1,5m (kat 120st.) |szt 1 1
5{Fundament do ww. stupa szt 111111111 f1]21fj111]21f1]1] 15
6|Nakretka + podkladka M14 szt 4141414414441 4|4]14|4]14]4|4] 60
7|Oprawa drogowa LED o mocy 70W kpl 111 2
8|Oprawa drogowa LED o mocy 26W szt 1]11]111]1f1]1]1 8
9|Oprawa parkowa LED o mocy 53W szt 1111 3
10|Oprawa parkowa LED o mocy 19W szt 111]1|1] 4
11|Ztgcze fazowe szt (2112222222222 |[2]2]2] 30
12| Ztacze zerowe szt |1|1f1f1j1j1j1j1frf{1rj1)1j1f1f1]j1] 16
13|Ztgcze bezpiecznikowe + BiWts 6A szt (1221111112111 ]21f1]21]1]| 18
14|Przewdd YdY 2x2,5mm?2 szt 2012018 (8| 8|8|8|8(7| 7| 77| 7| 7]|7]137
UZIEMIENIE
15|Pret 5/8" o0 dt.1,5m szt 12 12| 24
16|Glowica szt 4 41 8
17|Ztaczka 5/8” szt 8 8| 16
18|Grot stalowy 5/8" szt 4 4| 8
19|Uchwyt koncowy 5/8" szt 4 41 8
20|Uchwyt krzyzowy5/8" szt 4 4| 8
ELEMENTY WSPOLNE
21|Kabel YAKXS 4x25mm* m 33[31(42]138]|30|30(32]|34]|33|[35(35]|23]|24|25(24]| | 470
22|Bednarka FeZn25x4mm m 29127(37133]126|26(28]30]|29]31({31|19]|20]21|20| | 407
23|Folia niebieska m 26|24(34]130]|23|23[25|27]|26|28(28|16]|17]|18( 17 362
24|Rura ostonowa gietka fi50 m 29)127]138|34[26]26]28]|30]29(31(31]19]20]21]20 410
24|Rura ostonowa sztywna fi75 m 9 7 6 22
25|Mufa przelotowa m 3 3
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Proj. kabel YAKXS 4x25mm2 - 68(95)m w rurze ostonowej gietkiej 50 - 79m + FeZn 25x4 - 80m
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: h=6,0m h=6,0m h=6,0m h=6,0m
L1 L3 L2 L3 L1 12 L3 L1 2 L3 L1
LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W LED 26W LED53W 1 LED 53W LED 53W
wys.dt. 2x1,5m(180°) wys.dt. 1,5m (120°) wys.dt. 1,5m wys.dh. 1,5m wys.dt. 1,5m wys.dh 1,5m wys.dt. 1,5m wys.dh. 1,5m :
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pOU 6A A proj. stup OU proj. slup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. slup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. slup OU proj. stup OU
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LED 70W LED 70W
proj. stup OU proj. stup OU
nr /UG nr2UG
h=8,0m h=8,0m
Proj. kabel YAKXS 4x25mm2 - 294(375)m w rurze ostonowej gietkiej ®50 - 331m + FeZn 25x4 - 327m
OZNACZENIA - PROJEKTOWANE
() - proj. oprawa parkowa LED na slupie stalowym
% . .
f ze ztgczem bezpiecznikowym.
- proj. oprawa drogowa LED na stupie stalowym
ze zlgczem bezpiecznikowym.
- wysokos¢ stupa
wys.dt. 15m - dlugo$é wysiegnika
L2 - zasilanie opraw z kolejnych zytffaz kabla
X - Pproj. uziemienie
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- DIALux - DIALux

odcinek 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

odcinek 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Al il 4 (DAY EA AN a2 200m : )
CHOUNIR 1 (F4), YU.UU TTI
Jezdnia 1 (M5), 125.00 m? Producent P 257W
1IN Al 1L _* _AICFMPA AN NATA
E— NawierzZcnnia: LieE o, qU: V.Uru
N Numer artykutu 407562 Drampa 3868 Im
5.00m Nazwa artykutu 15098 Flat Poprawa 3376 Im
E ! E ! E ! E ! glass Embellishment
16 XP-G3@500mA n 87.29%
WW?730 230V 407562
—
=
Y ;| Wyposazenie 1x 16 XP-G3@500mA
[ [ WW?730 230V
2500m

1 5098 Flat glass Embellishment 16 XP-G3@500mA WW730 230V 407562 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiggnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Zuzycie 1028.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 439 cd/kim
> 80°: 75.2 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia
wietlnego lampy, zgodnie z EN

G*4




- DIALux - DIALux

odcinek 1 - Alternatywa 1 doswietlenie zatoki - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015) Podsumowanie (do EN 13201:2015)
13201:2015. T
Klasa wskaznika ol$nienia D.6
Wyniki dla p6l oceny —
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.15Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Enin 3.30 Ix >1.00 Ix N C J C ) c 4 c d o
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? '
Uo 0.59 2035 v
Ui 0.76 2 0.40 v =
Tl 8% <15% g
Rel 0.80 20.30 v
Obliczono wspéiczynnik konserwacii 0.77 dla instalacii -

Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
odcinek 1 Dp 0.022 W/Ix*m? -
15098 Flat glass De 0.6 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok
Embellishment 16 XP-
G3@500mA WW730 230V

407562 (z jednej strony na
dole)

10



OF

doswietlenie zatoki - Alternatywa 4

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=

Producent P 70.0W
Numer artykutu 407332 Drampa 10212 Im
Nazwa artykutu 15248 Flat Doprawa 8291 1Im
glass 32 XP-
G3@700mA WW730 n 81.19 %

230V 407332

Wyposazenie 1x 32 XP-G3@700mA

WW730 230V

15248 Flat glass 32 XP-G3@700mA WW730 230V 407332 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000m

(2) Nawis punktu Swietlnego -6.000 m W
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 70.0 W

Zuzycie

2800.0 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

270°: 703 cd/kim
>80°: 613 cd/kim
>90°: 18.2 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

11
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doswietlenie zatoki - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm@ 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo® 0.45 20.35 N
u@ 0.87 >0.40 v
TI@) 14% <15% v
Re® 0.42 20.30 v
(2) Wartos$¢ zadana zmieniona przez planiste, odbiegajaca od normy
Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.77 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
doswietlenie zatoki Dp 0.033 W/Ix*m? -
15248 Flat glass 32 De 1.2 kWh/m? rok 280.0 kWh/rok

XP-G3@700mA WW730
230V 407332 (z jednej
strony u gory)
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OF

odcinek 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

F 9 Aladnil, 4 (DAY 20 AN 2 & 200m
- HIOUTIN 1T (F4), DU.VUV T -
Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
RN ARl ____L_ . AIC MDA A NNTN
— NawierZcnnia. vie o, qu. V.Urv
5.00m

w
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o
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OF

odcinek 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 257W
Numer artykutu 407282 Drampa 4043 Im
Nazwa artykutu 15245 Flat Poprawa 3362 Im
glass Embellishment
16 XP-G3@500mA n 83.15%

NW740 230V 407282

1x 16 XP-G3@500mA
NW740 230V

Wyposazenie

1 5245 Flat glass Embellishment 16 XP-G3@500mA NW740 230V

407282 (z jednej strony u

gory)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiggnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.7 W

Zuzycie

848.1 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

>70° 511 cd/kim
> 80°: 363 cd/kim
290°: 23.0 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia
wietlnego lampy, zgodnie z EN




OF

odcinek 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.67 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.16 Ix 21.00 I 7
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? '

Uo 0.45 20.35 v

u 0.64 >0.40 v

Tl 15% <15% Vg

Rer 0.48 20.30 v

Obliczono wspéiczynnik konserwacii 0.77 dla instalacii

Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
odcinek 2 Dp 0.015 W/Ix*m? -
15245 Flat glass De 0.5 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok

Embellishment 16 XP-
G3@500mA NW740 230V
407282 (z jednej strony u
gory)

- DIALux

cigg pieszy - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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OF

cigg pieszy - Alternatywa 3

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

255 33N

Producent P 19.0wW
Numer artykutu Drampa 3030 Im
Nazwa artykutu /5119/ 12 LEDs Doprawa 2166 Im
500mA NW 740 /
362122 n 7147 %

1x 12 LEDs 500mA NW
740

Wyposazenie

/5119 / 12 LEDs 500mA NW 740 / 362122 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 18.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 6.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.300 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Zuzycie

1064.0 W/km

ULR/ ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 358 cd/kim
280 19.2 cd/kim
>90° 11.8 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natgezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnosza sie do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

OF

cigg pieszy - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em® 553 1Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin® 3.52Ix >1.00 Ix v
(2) Wartos¢ zadana zmieniona przez planiste, odbiegajgca od normy
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.77 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
cigg pieszy Dp 0.064 W/Ix*m? -
/5119/ 12 LEDs De 1.4 KWh/m? rok 76.0 kWh/rok

500mA NW 740/ 362122 (z
jednej strony na dole)




OF

cigg pieszy i zawrotka - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

5.00m

—N lazdnia 1 INRY 1N7 EN m?2
—F vooullia i \IVIU}, IV WV T
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Chodnik 1 (P3), 64.50 m?
- A
. D
21.50m
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cigg pieszy i zawrotka - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

SN

Producent P 53.0W
Numer artykutu Drampa 7115 Im
Nazwa artykutu /5119/ 16 LEDs Poprawa 5070 Im

1000mA NW 740 /

361392 n 71.26 %
Wyposazenie 1x 16 LEDs 1000mA

NW 740

5119/ 16 LEDs 1000mA NW 740 / 361392 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 21.500 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -3.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Zuzycie

2491.0 W/km

ULR / ULOR

0.01/0.00

Maks. natgzenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 374 cd/kim
280°: 19.9 cd/kim
290° 16.8 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnosza sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALux

14



- DIALux

cigg pieszy i zawrotka - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.32 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.61 2035 Vv

U 0.79 >0.40 W

Tl 8% <20% v

Rel 0.45 >0.30 o
Chodnik 1 (P3) Em 10.07 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Emin 5.38 Ix > 1.50 Ix W

Obliczono wspdtczynnik konserwaciji 0.77 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
cigg pieszy i zawrotka Dp 0.039 W/Ix*m? -
5119/ 16 LEDs 1000mA NW D, 1.2 kWh/m? rok 212.0 kWh/rok

740/ 361392 (z jednej
strony na dole)
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