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L. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest wzdtuz drogi wewnetrznej na odcinku od ul. Konopnickiej do
przedszkola samorzadowego w miejscowos$ci Dziekanow Le$ny, w gminie Lomianki,
powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie. Catkowita dtugo$¢ odcinka wynosi

218,0 m.

1.2 Cel i zakladany efekt inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do
przedszkola samorzadowego w Dziekanowie Lesnym” w ramach zadania inwestycyjnego

nr 2019/05.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszych materiatéw jest umowa zawarta z Gming f.omianki,

ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki, reprezentowang przez Burmistrza Lomianek.

Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

v Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 p0z.1990);

v Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310);

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311);

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).
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2. OPIS PROJEKTU

Droga wewnetrzna na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorzgdowego
znajduje sie w miejscowosci Dziekanéw Le$ny, w gminie Lomianki. Catkowita dtugos¢
odcinka wynosi 218,0 m.
Whiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe: predkos¢ projektowa V=30 km/h.
Parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu - stan istniejacy:

* droga jednojezdniowa, w cze$ci o nawierzchni bitumicznej i w czeSci z trylinki,

szerokosc¢ 10,0 m;
* ilo$¢ pasow ruchu - 2;

¢ brak chodnika.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu ULICY Wewnetrznej ktory nie
wymaga dodatkowych uzgodnien. Projekt zatwierdza jedynie zarzadca drogi w tym

wypadku to Burmistrz Lomianek

3.2 Parametry techniczne

* droga wewnetrzna

* przekrdj uliczny: 1x2 pasy ruchu, spadek poprzeczny jednostronny;
* szerokos¢ jezdni: 5,0 m;

* szerokos$¢ pasa ruchu pieszego (chodnika) - od 2,0 m do 3,0m

* zjazdy: indywidulane skos 1,5:1,5. R=3m, publiczne R=5m

3.3 Konstrukcja nawierzchni

3.3.1 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej
1 - Kostka betonowa z mini fazg kolor szary, typ behaton grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
4 - Istniejaca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040 do 0+197
5 - Warstwa mrozoochronna z posp6tki grub. 20 cm

Grubo$¢ konstrukeji: 31/51 cm
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3.3.2 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej placu manewrowego
od km 0+202 do korica opracowania

1 - Ptyty betonowe Eko grub. 8cm wypeiione kruszywem 4/31,5mm

2 - Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm

3 - Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 30 cm

Grubos$¢ konstrukeji: 48 cm

3.3.3 Konstrukcja pobocze

1 - Geokrata (250 ton/mkw), wypeiniona kruszywem frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm
2 - Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm

3 - Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 50 cm

Grubo$¢ konstrukeji: 70 cm

3.3.4 Konstrukcja nawierzchnia zjazdow

1 - Kostka bet. niefazowana czerwona, typ behaton grub. 8 cm

2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3 - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechan. grub. 20 cm
4 — Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

Grunt rodzimy - G1

Grubo$¢ konstrukeji: 41 cm

3.3.5 Konstrukcja chodnika i podejs¢ do furtek
1 - Kostka betonowa fazowana szara grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
4 - Warstwa mrozoochronna z pospo6tki grub. 10 cm

Grubo$¢ konstrukeji: 36 cm

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 0,5 - 2,0 m od krawedzi jezdni lub

pobocza. Wysoko$¢ umieszczenia znakéw wynosi - 2,0m (chyba Ze przepisy stanowig
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inaczej np. C-9a+U-5a). Znaki przewidziano do umieszczenia na stupkach stalowych,
ocynkowanych.

Zaprojektowane znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu II, wielko$ci
$redniej lub matej. Znaki na drogach serwisowych wielko$ci matej.

Zastosowane znaki i ich lokalizacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6étowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.
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