Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Kosztorys budowy sali gimnastycznej przy szkole ZS 3 ul. Francesco Nullo 32
Budowa: Budowa sali gimnastycznej przy szkole ZS 3 ul. Francesco Nullo 32
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys budowy sali gimnastycznej przy szkole ZS 3 ul. Francesco Nullo 32
1 Element Roboty ziemne
1.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 815,47
1.2 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
|km, koparka 0,15 m3, grunt kategoriigt ...
e 2057(1,542)5)7°0,9285,04 . 424,692000
RAZEM:: 669,333000|m3 669,33
1.3 |KNR201/122/1 [Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny inizinny
~791,650500
RAZEM:: 791,650500|m3 791,65
1.4 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll,
|spycharka 55 kW (75 KM) - obsypka budynku do poziomu istniejgcego terenu
:424,69-27,14-8,66-34,39-1,5-10,8-12,8-188,75*0,25-139,59*0,1: 268,253500
RAZEM:: 268,253500|m3 268,25
1.5 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
10-15t
~523,400000
523,400000|m3 523,40
2 Element Fundamenty
2.1 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
)
WyliCZenie 08 OOt e
:0,60,1%72,2+0,9%0,1%163,74+1,2*1,2*0,1*5+1,7*1,7°0,1*12+1, :
:8*2,7%0,1*8 : 27,144600
RAZEM 27,144600/m3 27,14
2.2 KNRW Izolacje poziome muréw, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
©239,222000
RAZEM:: 239,222000/m2 239,22
2.3 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, beton podawany pompg
o 8,664000
8,664000|m3 8,66
24
) 34,385400
RAZEM:: 34,385400|m3 34,39
2.5 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa
()
Uyl CZenie 08 OOt e
SES o ANOT0T0,3S 1,500000
RAZEM 1,500000|m3 1,50
2.6 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa
()
Uyl CZenie 08 OOt e
SE2 AT 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m3 10,80
2.7 KNR 202/204/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5'm3, beton podawany pompa
()
Uyl CZenie 08 OOt e
S . 1ET25704%8 12,800000
RAZEM 12,800000|m3 12,80
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.8 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7
) mm
Wyliczenie flosci rob0t:
e A0M000 . 0.490000
RAZEM:: 0,490000 |t 0,490
29 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B M) e
Y lCzenie 08 TOD Ot e
RAZEM 6,680000 |t 6,680
210 |SEK201/102/1 |Sciany podziemia z bloczkow betonowych, bloczki 38x25x14 cm, sciana grubosci 25em
10,8*163,74+0,8*72,2 i 188,752000
RAZEM:: 188,752000/m2 188,75
2.11 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
warstwa
i 253,808000
RAZEM:: 253,808000|m2 253,81
2.12 |KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
............................. dodatek za kazda nastepna warstwe
Y liCzenie 08 TOD Ot e
1253,81 i 253,810000
RAZEM:: 253,810000|m2 253,81
2.13 |analogiakNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
202/609/10 metalowe) - styropian ekstrudowany 10Cm
Wyl CZenie 08 OOt e
i(122+26,48+10,15)*0,8*1,1 139,594400
e RAZEM:T 139,594400m2 139,59
2.14 |analogia KNR |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
202/607/2 (zbiornikéw, basenow itp.) - folia kubetkowa m2 139,59
3 Element Elementy zelbetowe konstrukcyjne
3.1 KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa
1,139438
RAZEM:: 24,423788 m3 24,42
3.2 KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwod do przekroju:
112-16m/m2, beton podawany pompg
.. 1,693750
........ 3,186000
........ 0,587500
0,381625
5,848875/m3 5,85
3.3 KNR 202/210/4 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg
9,800000
.......... 915000
0,247500
RAZEM 10,962500|m3 10,96
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
34 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg
2)
Wyliczeriis il o~~~
:0,25%0,25%1,1*8 : 0,550000
................................................................................................................................................................................... 0,150000
RAZEM 3,687500/m3 3,69
3.5  |KNR 202/212/12 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
N - F G- X N SO .
RAZEM:: 16,629000/m3 16,63
3.6 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7
(1) mm
Wyliczenie iodcirobot,
e (B50+280+160)/1000 0990000
RAZEM 0,990000 |t 0,99
3.7 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B T e
Wyliczenie iloscirobot:
{(7020+4120+1850)/1000 12,990000
3.8 KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa
2)
WyliGzenie lodcirobt,
P-4gri6cm igspys 252,750000
P-2 gr.16 cm 18,080000
3.9 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg - gr.16 cm
(2) m2 270,83
3.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ o B O e
Wyliczenie floscirobot:
85901000 6,590000
RAZEM:: 6,590000 |t 6,59
3.11  |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg
""" 18,210150
RAZEM:: 18,210150|m2 18,21
3.12 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) m2 18,21
3.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B M) e
Wyl CZenie 08 OOt | e
RAZEM:: 0,420000 |t 0,42
4 Element Roboty murowe
4.1 KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na goraco, 1-a warstwa
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
{(122+95,87+52,72+20,22)0,35 101,783500
e RAZEME. . 101,783500|m2 101,78
4.2
63,158000
RAZEM:: 1442,001000|m2 1442,00
4.3 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 49
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.4 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
pietro 1 :25,52*4,25-0,9*2,0*7 95,860000
45 |KNR202/126/5 [Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 263,520000
; 15,360000
RAZEM:: 278,880000/m 278,88
5 Element Elementy stalowe konstrukcyjne dachu
5.1 KNR 205/102/2 |Dostawa i montaz kratownic z elementéw zabezpieczonych antykorozyjnie t 7,35
5.2 KNR 205/102/6 |Dostawa i montaz stezen dachowych z elementéw zabezpieczonych antykorozyjnie t 3,95
6 Element Pokrycie dachu
6.1 KNR 1313/902/8 |Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych T150, dachy jednostronne bez ocieplenia
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 747,60
6.2 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa paroizolacyjna
analogia m2 747,60
6.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa -
10 cm m2 747,60
6.4 KNR 202/613/4 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazda nastepng warstwe - 10 cm, m2 747,60
6.5 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 2-warstwowe
202150412 |
Wyliczenie iloscirobot:
i747,60+26,0 773,600000
6.6 ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
Q025412 |
Wyliczenie ilosci robét:
B A SO A0 00 A 68048 Foi84d600
RAZEM 70,944000|m2 70,94
6.7 ORGB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm
20 A0 e
Yl CZenie 08 OOt e
e AASTZHI0,0 . 99,000000
RAZEM:: 99,000000|m 99,00
6.8 ORGB Rynny dachowe pétokragte z PVC o srednicy 125 mm, montaz denek rynnowych
202/546/4 szt 6
6.9 ORGB Montaz lejéw spustowych
202/546/2 szt 7
6.10 |ORGB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 100 mm
202/550/3 |
""" 58,000000
58,000000|m 58
6.11 |ORGB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi 100 mm
202/550/7 szt 21
7 Element Stolarka i slusarka
71 KNR 19/1024/4 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0'm2,
@) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
Wy liCZenie 08 OOt e
:2,01,4*5+5,3*3,25*10+2,02,0*8 218,250000
7.2 KNR 19/1024/4 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0'm2,
@) osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - EI60
Yl CZenie 08 OOt e
0086 12,300000
12,300000|m2 12,3
7.3  |[KNNR7/503/7 |Drzwiprzymykowe aluminiowe 1-skrzydtowe zewn.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,000000
2,000000|m2 2,0
74  |KNNR7/503/8 |Drzwiprzymykowe aluminiowe 2-skrzydtowezewn.
E 6,800000
RAZEM:: 6,800000|m2 6,8
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
7.5 KNNR 7/503/8 |Drzwi przymykowe aluminiowe 2-skrzydtowe zewn.EI30
Wyliczenie ilosci o0t
: 3,400000
: 3,400000|m2 34
7.6 |KNNR7/503/8 |Drzwiprzymykowe aluminiowe 2-skrzydtowewewn
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,8
7.7 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
202/1022/1
wyi
21,800000
""" RAZEM:: 21,800000|m2 21,8
7.8 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe, tazienkowe
202 022l e
Wyl CZenie 08 OOt e
2 ___23,400000
RAZEM:: 23,400000|m2 23,4
7.9 KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie wykonczone "80","90", "100"
202/1025/2 szt 25
7.10 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 0-20°cm
202/2143/1 m 26,0
711 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie zzaprawy
.................................................................................................................................................. i 19,750000
RAZEM:: 19,750000|m2 19,8
7.12 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm
20 A L oo
Yl CZenie 08 OOt e
i7970,3 23,700000
8 Element Wylewki, posadzki
8.1 analogia KNR |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych
202/607/3 . (kanatéw, rowdw itp.) - utozenie widkniny filtrujgce
Yl CZenie 08 OOt | e
e MOTEstBTA __ 729,500000
RAZEM 729,500000|m2 729,50
8.2 KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, zwir
4)
Wyliczenie flosci rob0t:
e T2 8T 2 . 145,900000]
: 145,900000|m3 145,90
8.3 KNRW Izolacje poziome z papy na sucho termozgrzewalnej, 1-warstwowa
401/602/1 m2 729,5
8.4 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty, gr 15 cm
. 109,425000
: 109,425000/m3 109,43
85  |KNR202/616/1 |lzolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa
Wyliczenie floscirobot:
. iT29B¥26BA2 | 994,620000
RAZEM:: 994,620000| m2 994,62
8.6 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 5 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, 1 warstwa m2 994,62
8.7 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro m2 994,62
8.8 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 994,62
8.9 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie wylewki siatka stalowg m2 994,62
8.10 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
202/2806/5 (1) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5’ mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas”
Wyl CZenie 08 OOt e
: 553,710000|m2 553,71
8.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz podtogi sportowe;j (elastyczna drewniana)
indywidualna m2 440,91
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
9 Element Tynki, oktadziny, malowanie, sufity
9.1 KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2 361,910000
RAZEM:  2361,910000|m2 2 361,91
9.2 KNR 202/811/2 |Tynki zwykte biegdéw klatek schodowych, kategoria Ill m2 18,21
9.3 KNR 202/810/6 |Tynki zwykfe osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2, wykonywane recznie,
tynki kategoria IlI-IV, na osciezach 20 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 012 b 29130000
RAZEM 29,130000|m2 29,13
9.4 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 2 361,91
9.5 KNR 14/2012/1 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
............................. pojedynczypodwieszany
Wyliczenie floscirobot:
B2 . 530,240000
530,240000|m2 530,24
9.6 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202 O S L e
Yl CZenie 08 OOt e
. 2361,91453024 .2 892,150000
2 892,150000/m2 2 892,15
97 |KNR 12/829/1 _[Licowanie Scian plytkami na lej, przygotowanie podioza
................................................................................................................................................................................... 112,850000
RAZEM:: 220,675000|m2 220,68
9.8 KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykia m2 220,68
10 Element Elewacja
10.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineraine;j system Roker, przyklejenie plytdo scian |
~878,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  878,450000 m2 878,45
10.2 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do osciezy m2 29,13
10.3 |KNR 23/2613/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie plyt tacznikami
metalowymi, $ciany z betonu szt 4 395
10.4 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 878,45
10.5 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, oScieza |m2 29,13
10.6 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw wypuktych
............................. kgtownikiem metalowym e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
261 261,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  261,000000|mb 261
10.7 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy cokotowe;j mb 124
10.8 |C1/1111 Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa m2 878,45
109 |C1/111/3 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy CT
74, faktura kamyczkowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5 mm m2 878,45
10.10 |C 1/111/5 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu, tynk silikonowy CT
74, faktura kamyczkowa, oscieza szer. 15 cm, ziarno 1,5 mm m2 29,13
10.11 |ORGB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka attyki
202 A 2
Yl CZenie 08 OOt e
[ 18480000
RAZEM:: 18,480000|m2 18,48
10.12 |KNR 202/2604/2 |Oktadzina stupdw z paneli elewacyjnych aluminiowych na ruszcie systemowym z ociepleniem wetng
BNRlOgI8 e
~142,934000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 142934000 m2 142,93
10.13 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10 m, naktady podstawowe
(1) m2 880
11 Element Pozostate elementy i wyposazenie
11.1  |KNKRB Balustrady z elementéw stalowych malowanych proszkowo
2/1201/1 m 61
11.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz siedzisk z tworzyw sztucznych niepalne
indywidualna szt 30
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
11.3 |KNR 223/310/7 |Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki noznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
114 |KNR 223/310/4 |Dostawa i montaz tablic do koszykéwki wraz z konstrukcjg mocujgca
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
11.5 |KNR 223/310/2 |Dostawa i montaz stupkédw aluminiowych do siatkéwki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
11.6 |KNR 222/603/5 |Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 90x250 cm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 18
12 Element Zagospodarowanie terenu, dojscia do budynku
12.1  |[KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, kategoria
(1 gruntu lI-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 70,92
12.2 |KNNRS 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1 kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny m2 70,92
12.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 70,92
12.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 70,92
12.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 70,92
12.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 70,92
12.7 |KNR 231/401/2 |Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-1V m 66
12.8 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 66
12.9 |KNR 231/9903/1|Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka
prostokatna 20x10 cm m2 70,92
Nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
22
23
24
25
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.1
212
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