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Uwaga ! Wymiary dokładnie sprawdzić na miejscu budowy. W przypadku braku
szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących poszczególnych elementów obiektu,
należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uwaga ! Rysunki czytać z dokuemntacją branżową. W razie nieścisłości projekty
poszczególnych branż nalezy traktować uzupełniająco.
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   wanej sali należy ująć pełne wyposażenie sali sportowej, niezbędne d   aniawanej sali należy ująć pełne wyposażenie sali sportowej, niezbędne d ania
m.in.m.in.  do gier zespołowych jak halowa piłka nożna, siatkówka, koszykówka, fragmen ściany wspinaczkowej, drabinki ! do gier zespołowych jak halowa piłka nożna, siatkówka, koszykówka, fragmen ściany wspinaczkowej, drabinki !

Uwaga ! Balustrady dla niepełnosprawnychUwaga ! Balustrady dla niepełnosprawnych
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Kurtyna pow.Kurtyna pow.

Kurtyna pow.Kurtyna pow.

Kurtyna pow.Kurtyna pow.
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2 - Magazyn podręczny2 - Magazyn podręczny
Vn/VwVn/Vw

110[m3/h] / 110[m3/h]110[m3/h] / 110[m3/h]

22
MagazynMagazyn

podręcznypodręczny
Vn/VwVn/Vw

50[m3/h] / 50[m3/h]50[m3/h] / 50[m3/h]

6 - Pomieszczenie6 - Pomieszczenie
technicznetechniczne

Vn/VwVn/Vw
60[m3/h] / 60[m3/h]60[m3/h] / 60[m3/h]

Vwyw=80 mVwyw=80 m

33

/h/h

88
Szatnia męskaSzatnia męska

Vn/VwVn/Vw
300[m3/h] / 0 [m3/h]300[m3/h] / 0 [m3/h]

Vwyw=100 mVwyw=100 m

33

/h/h

Vwyw=200 mVwyw=200 m

33

/h/h

Vwyw=50 mVwyw=50 m

33

/h/h

Vwyw=200 mVwyw=200 m

33

/h/h

Vwyw=200 mVwyw=200 m

33

/h/h 9 - Szatnia damska9 - Szatnia damska
Vn/VwVn/Vw

400[m3/h] / 0 [m3/h]400[m3/h] / 0 [m3/h]

3 - Pomieszczenie3 - Pomieszczenie
pierwszej pomocypierwszej pomocy

Vn/VwVn/Vw
160[m3/h] / 160[m3/h]160[m3/h] / 160[m3/h]

4 - Kotłownia4 - Kotłownia
Vn/VwVn/Vw

       0 / 50[m3/h]       0 / 50[m3/h]

5 - Pomieszczenie5 - Pomieszczenie
nauczycielinauczycieli

Vn/VwVn/Vw
250[m3/h] / 250[m3/h]250[m3/h] / 250[m3/h]

10 - Pom. gospod.10 - Pom. gospod.
Vn/VwVn/Vw

50[m3/h] / 50 [m3/h]50[m3/h] / 50 [m3/h]

7 - Komunikacja7 - Komunikacja
Vn/VwVn/Vw

180[m3/h] / 0[m3/h]180[m3/h] / 0[m3/h]
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Zawór transferowyZawór transferowy
p.poż.nad drzwiamip.poż.nad drzwiami
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Zawór p.poż.Zawór p.poż.

2szt. OxE2szt. OxE
przedłużenieprzedłużenie

OxSOxS
czerpnio-wyrzutnia powietrzaczerpnio-wyrzutnia powietrza

2szt. OxE2szt. OxE
przedłużenieprzedłużenie

 V jednostka odzysku ciepła pr  V jednostka odzysku ciepła pr
montaż ścienny Qgrz= 6,84 kW (70/50/20) Vnaw/wyw = 1200 m3/hmontaż ścienny Qgrz= 6,84 kW (70/50/20) Vnaw/wyw = 1200 m3/h
Imax= 1,9 A, Nel,max= 420 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz m= 77,5 kgImax= 1,9 A, Nel,max= 420 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz m= 77,5 kg
moc odzysku: 13,2 kW sprawność odzysku: 82,2% Przyłącze: 1/2"moc odzysku: 13,2 kW sprawność odzysku: 82,2% Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUSSterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS
RTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrzaRTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanegonawiewanego
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SK 3.16 mSK 3.16 m

SK 3.12 mSK 3.12 m

SK 3.14 mSK 3.14 m

SK 3.21 mSK 3.21 m

SK 3.19 mSK 3.19 m

SK 3.19 mSK 3.19 m

SK 3.14 mSK 3.14 m

SK 3.12 mSK 3.12 m

SK 3.28 mSK 3.28 m

SK 3.12 mSK 3.12 m

SK 3.28 mSK 3.28 m
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Uwaga: Okna nieotwieralneUwaga: Okna nieotwieralneCzerpniaCzerpnia
systemowasystemowa

WyrzutniaWyrzutnia
systemowasystemowa

 -W-1.2-V jednostka odzysku ciepła prod. -W-1.2-V jednostka odzysku ciepła prod. 
montaż ścienny Qgrz= 6,84 kW (70/50/20) Vnaw/wyw = 1200 m3/hmontaż ścienny Qgrz= 6,84 kW (70/50/20) Vnaw/wyw = 1200 m3/h
Imax= 1,9 A, Nel,max= 420 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz m= 77,5 kgImax= 1,9 A, Nel,max= 420 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz m= 77,5 kg
moc odzysku: 13,2 kW sprawność odzysku: 82,2% Przyłącze: 1/2"moc odzysku: 13,2 kW sprawność odzysku: 82,2% Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja
RTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrzaRTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanegonawiewanego

 -W-1.2-V jednostka odzysku ciepła prod. -W-1.2-V jednostka odzysku ciepła prod. 
montaż ścienny Qgrz= 6,84 kW (70/50/20) Vnaw/wyw = 1200 m3/hmontaż ścienny Qgrz= 6,84 kW (70/50/20) Vnaw/wyw = 1200 m3/h
Imax= 1,9 A, Nel,max= 420 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz m= 77,5 kgImax= 1,9 A, Nel,max= 420 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz m= 77,5 kg
moc odzysku: 13,2 kW sprawność odzysku: 82,2% Przyłącze: 1/2"moc odzysku: 13,2 kW sprawność odzysku: 82,2% Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja
RTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrzaRTU, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza
nawiewanegonawiewanego

Uwaga: Okna nieotwieralneUwaga: Okna nieotwieralne Uwaga: Okna nieotwieralneUwaga: Okna nieotwieralneCzerpniaCzerpnia
systemowasystemowa

WyrzutniaWyrzutnia
systemowasystemowa

WyrzutniaWyrzutnia
systemowasystemowa

CzerpniaCzerpnia
systemowasystemowa

destratyfikator      destratyfikator 
V= 1900/2200/2500 mV= 1900/2200/2500 m33/h Imax= 0,5 A Nel,max= 110 W/h Imax= 0,5 A Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 8,9 kgZasilanie: 230V/50Hz Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 mWysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
 komunikacja MODBUS RTU, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,w standardzie moduł sterujący DRV,
w standardzie PT-1000 - lokalnyw standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna pracapomiar temp., selektywna praca

destratyfikator      destratyfikator  
V= 1900/2200/2500 mV= 1900/2200/2500 m33/h Imax= 0,5 A Nel,max= 110 W/h Imax= 0,5 A Nel,max= 110 W
Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 8,9 kgZasilanie: 230V/50Hz Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu: 6,0-8,0 mWysokość montażu: 6,0-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
 komunikacja MODBUS RTU, komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,w standardzie moduł sterujący DRV,
w standardzie PT-1000 - lokalnyw standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna pracapomiar temp., selektywna praca

  kurtyna powietrzna prod. FLOWAIR kurtyna powietrzna prod. FLOWAIR
montaż poziomy zasięg: 3 m Q= 28 kW (90/70/10)montaż poziomy zasięg: 3 m Q= 28 kW (90/70/10)
V= 2400/2900/3500 m3/h Imax= 1,45 AV= 2400/2900/3500 m3/h Imax= 1,45 A
Nel,max= 0,34 kW (230V/50Hz) m= 37,1 kgNel,max= 0,34 kW (230V/50Hz) m= 37,1 kg
Przyłącze: 1/2"Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażonySterowanie: wyposażony
w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,
możliwa nastawa biegu jałowego, czasu opóźnieniamożliwa nastawa biegu jałowego, czasu opóźnienia

2szt. OxC2szt. OxC
przejście ścienneprzejście ścienne

OxSOxS
czerpnio-wyrzutnia powietrzaczerpnio-wyrzutnia powietrza

2szt. OxC2szt. OxC
przejście ścienneprzejście ścienne

2szt. OxC2szt. OxC
przejście ścienneprzejście ścienne

OxSOxS
czerpnio-wyrzutniaczerpnio-wyrzutnia
powietrzapowietrza

2szt. OxE2szt. OxE
przedłużenieprzedłużenie

    montaż naścienny montaż naścienny
Q= 12,8 kW (70/50/20)Q= 12,8 kW (70/50/20)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1400/2400/3800 mV= 1400/2400/3800 m33/h/h
Imax= 1,5 A Nel,max= 340 WImax= 1,5 A Nel,max= 340 W
Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 16,0 kgZasilanie: 230V/50Hz Masa: 16,0 kg
Przyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8,0 mPrzyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,w standardzie moduł sterujący DRV,
w standardzie PT-1000 - lokalnyw standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna pracapomiar temp., selektywna praca

     montaż naścienny montaż naścienny
Q= 12,8 kW (70/50/20)Q= 12,8 kW (70/50/20)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1400/2400/3800 mV= 1400/2400/3800 m33/h/h
Imax= 1,5 A Nel,max= 340 WImax= 1,5 A Nel,max= 340 W
Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 16,0 kgZasilanie: 230V/50Hz Masa: 16,0 kg
Przyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8,0 mPrzyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,w standardzie moduł sterujący DRV,
w standardzie PT-1000 - lokalnyw standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna pracapomiar temp., selektywna praca

     montaż naścienny montaż naścienny
Q= 12,8 kW (70/50/20)Q= 12,8 kW (70/50/20)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1400/2400/3800 mV= 1400/2400/3800 m33/h/h
Imax= 1,5 A Nel,max= 340 WImax= 1,5 A Nel,max= 340 W
Zasilanie: 230V/50Hz Masa: 16,0 kgZasilanie: 230V/50Hz Masa: 16,0 kg
Przyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8,0 mPrzyłącze: 3/4" Wysokość montażu: 2,5-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,komunikacja MODBUS RTU,
w standardzie moduł sterujący DRV,w standardzie moduł sterujący DRV,
w standardzie PT-1000 - lokalnyw standardzie PT-1000 - lokalny
pomiar temp., selektywna pracapomiar temp., selektywna praca

  kurtyna powietrzna  kurtyna powietrzna  
montaż poziomy zasięg: 5 mmontaż poziomy zasięg: 5 m
Q= 14,3 kW (70/50/20) V= 4000/4300/5200 m3/hQ= 14,3 kW (70/50/20) V= 4000/4300/5200 m3/h
Imax= 1,7 A Nel,max= 0,38 kW (230V/50Hz)Imax= 1,7 A Nel,max= 0,38 kW (230V/50Hz)
m= 50,0 kg Przyłącze: 1/2"m= 50,0 kg Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażonySterowanie: wyposażony
w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,
możliwa nastawa biegu jałowego, czasu opóźnieniamożliwa nastawa biegu jałowego, czasu opóźnienia

 kurtyna powietrzna  kurtyna powietrzna  
montaż poziomy zasięg: 5 m Q= 10,2 kW (70/50/20)montaż poziomy zasięg: 5 m Q= 10,2 kW (70/50/20)
V= 3200/3500/4000 m3/h Imax= 1,6 AV= 3200/3500/4000 m3/h Imax= 1,6 A
Nel,max= 0,36 kW (230V/50Hz) m= 41,2 kgNel,max= 0,36 kW (230V/50Hz) m= 41,2 kg
Przyłącze: 1/2" Sterowanie: wyposażonyPrzyłącze: 1/2" Sterowanie: wyposażony
w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,
możliwa nastawa biegu jałowego, czasu opóźnieniamożliwa nastawa biegu jałowego, czasu opóźnienia
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RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJRZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT  BUDOWLANYPROJEKT  BUDOWLANY

marzec 2019marzec 2019

Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu
(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).
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