
Kratownice zgodnie z projektem konstrukcji
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Centrala podwieszanaCentrala podwieszana
  

 1900/800 m3/h 1900/800 m3/h
Qg=12,2 kW 11,87 kPaQg=12,2 kW 11,87 kPa

masa 269 Kgmasa 269 Kg
dł x szer x wysdł x szer x wys

2005 x 1610 x 470 mm2005 x 1610 x 470 mm
spód centrali 23 cmspód centrali 23 cm
nad sufitem podw.nad sufitem podw.
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PRZEKROJE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJPRZEKROJE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT  BUDOWLANYPROJEKT  BUDOWLANY

marzec 2019marzec 2019

Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu
(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).
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