
±0,00

+3,75

+8,50

DN 50

113520 W

DN 25

18869 W

4

450 W

11INT600

720 mm

1,00

7

472 W

11INT600

720 mm

1,00

9

897 W

22INT600

920 mm

1,50

9

882 W

22INT600

920 mm

1,50

16

488 W

11INT600

720 mm

1,00

5

600 W

11INT600

920 mm

1,00

5

602 W

11INT600

920 mm

1,00

8

1153 W

22INT600

1120 mm

2,50

3

448 W

11INT600

720 mm

1,00

2

764 W

21INT600

800 mm

1,50

6

141 W

11INT600

400 mm

1,00

7

460 W

11INT600

720 mm

1,00

2

149 W

11INT600

400 mm

1,00

Korytarz

1040 W

21INT600

1120 mm

4,00

Korytarz

1009 W
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1120 mm
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1120 mm
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1273 W

22INT600

1120 mm

2,50

15

150 W

11INT600

400 mm

1,00

14

148 W

11INT600

400 mm

1,00

11

813 W

21INT600

920 mm

1,00

13

147 W

11INT600

400 mm

1,00

11

791 W

21INT600

920 mm

1,00

12

153 W

11INT600

400 mm

1,00

18

1225 W

22INT600

1000 mm

4,00

18

1262 W

22INT600

1000 mm

4,00

17

993 W

22INT600

920 mm

1,50
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32 x 4,0
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2
,
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Kaskada dwóch kotłów

Die

12,2kW

Z.ODC.

DN20

Z.ODC.

DN20

Z.ODC.

DN20

POMPA

40,7 kPa

0,537 m3h

VF3_3d

kvs=1,00

DN15

Z.ODC.

DN20

AB-QM Plus

58.00

DN20

3,2kW

Z.ODC.

DN15

Z.ODC.

DN15

Z.ODC.

DN15

POMPA

6,5 kPa

0,141 m3h

VF3_3d

kvs=0,63

DN15

Z.ODC.

DN15

AB-QM Plus

91.00

DN10

28 x 1,5
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AB-QM GZ

97.00

DN15

1
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Wejście główne

Kurtyna powietrzna
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 GZ
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DN15

 L2 BMS

 GZ

61.00

DN20

 GZ

65.00

DN15

Kurtyna powietrzna

 A-W-200

GZ

69.00

DN20

 GZ

32.00

DN25

 GZ

65.00

DN15

GZ

61.00

DN20

Qgrz= 6,84 kW Qgrz= 12,8 kW 

 X2-W-1.2-V

Qgrz= 6,84 kW 

 L2 BMS

Qgrz= 12,8 kW 

 L2 BMS

Qgrz= 12,8 kW 

 X2-W-1.2-V

Qgrz= 6,84 kW 
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18 x 1,2

6840 W

18 x 1,2

6840 W

22 x 1,5

12800 W
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W
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CO03

Rozwinięcie - INSTALACJA C.O

PROJEKT  BUDOWLANY

marzec 2019

Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)

na dz. nr 23023; 230212; 23025; 23026; 23035; 230213; 230214; 230215;

230216; 230217; 230218; 230219; 230220; 230221; 230222; 230223 w Olkuszu

(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).
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