Kurtyna pow.

Pole gry 12mx24m

|
\
|
\
|
\
UWAGA ! W projektowanej sj{h nalezy uja¢ petne wyposazenie sali sportowej,
ych jak halowa pitka nozna, siatkdwka, koszykol/vka fragmen $ciany wspinaczkowej, drabinki !

m.in. do gier zespoto

mezbedne do jej funkcjonowania
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Szkota istniejgca
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Uwaga ! Balustrady dla niepetnosprawnych

Sala gimnastyczna / posadzka technologiczna przystosowana dla sal gimnastycznych / 440m2
Magazyn podreczny / posadzka przemystowa / 27.5m2 + 11m2

Pomieszczenie pierwszej pomocy / posadzka przemystowa / 13.5m2

Kottownia / posadzka przemystowa / 13.5m2

Pomieszczenie nauczycieli / posadzka przemystowa / 28m2

Pomieszczenie techniczne, porzgdkowe z punktem wodnym / posadzka przemystowa / 11m2
Komunikacja / posadzka przemystowa / 63m2

Szatnia meska z toaletg  (niepetnosprawni) i natryskami / posadzka przemystowa / 36m2
Szatnia damska z toaletg / posadzka przemystowa / 42m2

0. Pomieszczenie gospodarcze / posadzka przemystowa / 8.5m2
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tacznie 694m2

Dylatacja zgodnie z projektem konstrukcji - konstrukcja budowanej hali sportowej jest niezalezna od istniejgcego budynku
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Uwaga ! Rysunki czyta¢ z dokuemntacjg branzowa. W razie niescisto$ci projekty
poszczegolnych branz nalezy traktowaé uzupetniajgco.

Uwaga ! Wymiary doktadnie sprawdzi¢ na miejscu budowy. W przypadku braku
szczegbtowych zalecen w projekcie dotyczacych poszczeg6inych elementédw obiektu,
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

RYSUNEK NR.RYS

RZUT_PARTERU-INSTALACJE_OSWIETLENIA E-3

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa sali gimnastycznej, wewnetrznych instalacji
(wod-kan, co, gaz, elekirycznej) na dz. nr 2302/3; 2302/12;
2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21;
2302/22; 2302/23 w Olkuszu (ZS nr 3, ulica Francesco
Nullo 32)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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SKALA KRESLIK
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