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Kratownice zgodnie z projektem konstrukcji
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Posadowienie budynku zgodnie z projektem konstrukgji - konstrukcja budowanej hali sportowej jest niezalezna od istniejgcego budynku

ST00

pokiycie dachowe z dwéch warstw papy termozgrzewalne]
welna mineralna w uktadzie dwuwarstwowym 20cm
foliaparoizolacyjna

blacha trapezowa T150

sTo1
posadzka gresowa

wylewka betonowa Sem

styropian 5cm

zelbetowa piyta stropowa zgodnie z proj kans
przestrzen_technologiczna

sufit podwieszony GK

sT02
posadzka gresowa lub technologiczna (zgodie z opisem pomieszezen)
wylewka betonowa Sem

syropian 5cm

izolacja przeciwwodna

zelbetowa piyta padtogowa 15cm

warstwa rozdzielajgca

warstwa zwirowa 20cm

widknina fitrujaca

SCOO (od strony zachodnie] i wschodniej sciany oddzielenia p.poz 1)
tynk mineralny

welna mineraina 15cm

sciona 2 gazobetonu 25cm

gladz gipsowa

Uwaga ! Rysunki czyta¢ z dokuemntacjg branzowa. W razie niescistosci projekty
poszczegdlnych branz nalezy traktowac uzupelniajgco.

Uwaga ! Wymiary doktadnie sprawdzi¢ na miejscu budowy. W przypadku braku
szczegodlowych zalecen w projekcie dotyczacych poszczegdlnych elementéw obiektu,
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
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