Schemat schodow SCH-1

skala 1:50
Dylatacja gr. 1cm

Dylatacja gr. 1cm
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Prety odgiete i strzemiona
wymiarowane po obrysie

zewnetrznym zgodnie ze
schemaftem

Befton C25/30
Klasa ekspozygji:
- fundamenty XC2
- pozostate - X(1

Stal A-IIIN - “
Otulina zbr. gt.:

- belki, stupy, wience,
Sciany a=3cm

- ptyta a=2,5cm

- fundamenty a=5cm
- schody a=2cm

a a

W zestawieniu podano
rzeczywiste dtugosci pretow

UWAGA:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYS BRANZ

2. RYSUNKI ZBROJENIOWE ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
KONSTRUKCJI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE 3

L. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH WYMIANE GRUNTOW
POSPOLKA WYKONAC WARSTWAMI 30cm ZAGESZCZONYMI DO 1s=0,97. WYMIANE
WYKONAC DO POZIOMU GRUNTOW NOSNYCH.

5. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU (C8/10) O GR. 10cm.
4. WYKOPY PROWADZIC POD NADZOREM GEOLOGA. WYKOPY POWINNY ZOSTAC
ODEBRANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

5. NIE DOPUSZCZAC DO ZALANIA WYKOPOW WODA OPADOWA | GRUNTOWA.

W RAZIE ZALANIA WYKOPOW GRUNTY SPOISTE NALEZY WYMIENIC NA GRUNTY
NIESPOISTE (PIASKI SREDNIE) | ZAGESZCZAC WARSTWAMI DO 1d=0,7.

6. ZABETONOWAC £ACZNIKI DLA WYZSZYCH KONDYGNACJI. 3

7. PRZERWY TECHNOLOGICZNE W BETONOWANIU NALEZY UZGODNIC Z AUTORAMI
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB WYKONYWAC WG. PROJEKTU (JESLI PRZERWY
ZOSTALY OKRESLONE W PROJEKCIE).

TEMAT PROJEKTU

Budowa sali gimnastycznej, wewngtrznych instalacji (wod-kan,

co, gaz, elektrycznej) na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5;

2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15; 2302/16; 2302/1%;

2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23
w Olkuszu (ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BARSPROJEKT
biuro@barsprojekt.pl | www.barsprojekt.pl
ul. Stefana Batorego 19/L.u.1 31-135 Krakdw

PROJEKTANT [ PODPIS
mgr inz. Marcin Patka

NR UPRAWNIER

MAP/0149/P00K/10

SPRAWDZAJACY [ PODPIS

mgr inz. Katarzyna Dzwinel

NR UPRAWNIER [

MAP/0100/PBKb/17

TEMAT RYSUNKU

Zbrojenie schodéw SCH-1

BRANZA KONSTRUKCY JNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA 1:25

DATA MARZEC 2019 K Z - O 6

w/s = 420 / 594 (0.25m2)
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