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KARTA TYTULOWA

1. Nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewiden cyjne dziatek, na ktérych obiekt
jest usytuowany.

Budowa sali gimnastycznej, wewn etrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/2 1; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu

(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).

Kategoria obiektu budowlanego hali sportowej: XV
Obreb ewidencyjny Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz

2. Imi e i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.

Powiat Olkuski
Ul Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

Proj. architektoniczno-budowlany: UVW tukasz 2zak, ul. Stoneczna 27, 32-340 Wolbrom

DATA SPORADZENIA :  24-03-2019

Projektant:
mgrin z. arch. tukasz zak (MPOIA/037/2008)
Projektant sprawdzaj acy:

mgrin z. arch. Dawid Cebo (MPOIA/075/2012)

Projektant Projektant Sprawdzaj acy

Konstrukcja

Instalacje Sanitarne

Instalacje Elektryczne
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4. Spis zawarto sci projektu budowlanego wraz z wykazem zat aczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnie n, pozwole 1 lub opinii, tak ze
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, o swiadcze 1 wha sciwych jednostek
organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pk t3

1. Karta tytutowa

2. Spistre  sci

3. Decyzje,za swiadczeniaio swiadczenia projektantow architektury

4. Plan Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

5.  Projekt — Architektura

- Opis

-Cz es¢rysunkowa
7. Projekt — Konstrukcja

- Opis

-Cz eS¢ rysunkowa
8. Projekt — Instalacje Sanitarne

- Opis

-Cz es¢ rysunkowa
9. Projekt — Elektryka

- Opis

-Cz eS¢ rysunkowa
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi azuj acymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jani zejpodpisany/podpisana

tukasz Zak MPOIA/037/2008

Dawid Cebo MPOIA/075/2012

po zapoznaniu si e Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Pra wo budowlane
(Dz. U. z 2003 roku Nr 207, p6 2. 2016, z p6 zniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20

ust. 4 pkt 2 tej ustawy)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sali gimnastycznej, wewn etrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/2 1; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu

(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).

zostat sporz adzony zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

24-03-2019

(podpis)
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi azuj acymi
przepisami w zakresie paragrafu 13 oraz 60 Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowi ada é budynki i ich usytuowanie.

Jani zejpodpisany/podpisana
tukasz Zak MPOIA/037/2008
Dawid Cebo MPOIA/075/2012

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sali gimnastycznej, wewn etrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)

na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/2 1; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu
(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).

zostat sporz adzony zgodnie z paragrafem 13 oraz 60 w/w rozporz adzenia
24-03-2019

(podpis)
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INFORMACJA DOTYCECA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

Budowa sali gimnastycznej, wewn etrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/2 1; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu

(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).

ISTNIEJ ACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce znajduje si e istniej acy budynek szkoty ZS3

KOLEIJNG¢ WYKONYWANIA ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty budowlano-monta zowe
- roboty wyko nczeniowe

INSTRUKTA2 PRACOWNIKOW PRZED PRZYSPPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady post epowania w przypadku wyst apienia zagro zenia

- zasady bezpo $redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiec znymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odzie zyiobuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si e przed rozpocz eciem robét budowlanych,
€0 najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiec znych,

- wykonania drég, wyj s¢iprzej $¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekOw lub ich utylizaciji,

-urz adzenia pomieszcze  n higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o $wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wia sciwej wentylacji,

- zapewnienia aczno sci telefonicznej,

-urz adzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub rob6t powinien by ¢ w miar e potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko $¢ ogrodzenia powinna wynosi ¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by ¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznyc h i maszyn budowlanych.
Szeroko s¢ ci agu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi ¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw u zywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nale  zy wyznaczy ¢ ioznakowa ¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko $¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét pow inna by ¢ dostosowana do
uzywanych srodkdw transportowych. Drogi i Ci agi piesze na placu budowy powinny by ¢
utrzymane we wka  sciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadow a¢ materiatow,

sprz etu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz
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pochylnie, po ktérych dokonuje si eI eCznego przenoszenia Ci ezarOw nie powinny mie ¢
spadkéw wi ekszych ni  z 10%. Przej  scia i strefy niebezpieczne powinny by ¢ o swietlone
i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zak azu. Przej  scia o pochyleniu
wiekszymni z 15 % nale zy zaopatrzy ¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odst epach nie
mniejszych ni z 0,40 m lub schody o szeroko $ci nie mniejszej ni 2z 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustra da. Balustrada sktada si ez
deski kraw  eznikowej o wysoko $¢i 0,15 m i por eczy ochronnej umieszczonej na
wysoko sci 1,10 m. Woln a przestrze  n pomi edzy desk a kraw eznikow g apor eczanale zy
wypehi ¢ w sposéb zabezpieczaj acy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna ,
w ktorej istnieje zagro zenie spadania z wysoko $ci przedmiotéw, powinna by é
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemo zliwiaj acy dost ep osobom
postronnym. Strefa ta nie mo zewynosi ¢ mniejni z 1/10 wysoko  sci, z ktorej mog a
spada ¢ przedmioty, lecz nie mniej ni z 6,0 m. Przej 4cia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny by ¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowa ¢ si e nawysoko $ci nie mniejszej ni z 2,4 m nad
terenem w najni zSzym miejscu i by ¢ nachylone pod k atem 450 w kierunku zrodia
zagro zenia. Pokrycie daszkéw powinno by ¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadaj ace przedmioty. U zywanie daszkéw ochronnych jako rusztowa i lub miejsc
sktadowania narz edzi, sprz  etu, materiatéw jest zabronione. Instalacje rozdziat u
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by ¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i u zytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagro zenia po zarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed pora zeniem pr adem elektrycznym. Roboty
zwi azane z podt  aczeniem, sprawdzaniem, konserwacj ainapraw a instalacjiiurz adzen
elektrycznych mog a by ¢ wykonywane wyt  acznie przez osoby posiadaj ace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stano wisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materialdw lub maszyn i urz adze n budowlanych bezpo  srednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto sci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej ni z:
- 3,0 m -dla linii o napi ecCiu znamionowym nieprzekraczaj acym 1 KV,
- 5,0 m -dla linii i napi ecCiu znamionowym powy  zej 1 KV, lecz
nieprzekraczaj acym 15 KV,
- 10,0 m -dla linii o napi eciu znamionowym powy  zej 15 KV, lecz
nieprzekraczaj acym 30 KV,
- 15,0 m -dla linii o napi eciu znamionowym powy  zej 30 KV, lecz
nieprzekraczaj acym 110 KV,
- 30,0 m -dla linii o napi eciu znamionowym powy  zej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urz adzenia ruchome, ktére mog azbli zyé¢si ena
niebezpieczn a3 odleglo  $¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by ¢ wyposa zone w sygnalizatory napi ecia.
Rozdzielnice budowlane pr adu elektrycznego znajduj ace si e naterenie budowy nale zy
zabezpieczy ¢ przed dost epem o0s6b nieupowa znionych. Rozdzielnice powinny by é
usytuowane w odlegto 4Ci nie wi ekszejni  z 50,0m od odbiornikdw energii. Przewody
elektryczne zasilaj ace urz adzenia mechaniczne powinny by ¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pot aczenia z urz adzeniami mechanicznymi wykonane
w spos6b zapewniaj acy bezpiecze nstwo pracy oséb obstuguj acych takie urz adzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz adze n elektrycznych pod wzgl edem
bezpiecze nstwa powinny by ¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesi acu,
natomiast kontrola stanu i oporno sci izolacji tych urz adze n, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urz adzenia po dokonaniu zmian i napraw cz esci
elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urz adzenia, je zeliurz  adzenie byto nieczynne przez
ponad miesi ac,
- przed uruchomieniem urz adzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urz adze n ochronnych ré znicowopr adowych w w/w
instalacjach, nale zy sprawdza ¢ ich dziatanie ka zdorazowo przed przyst apieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przegl ady urz adzen elektrycznych powinny by ¢
odnotowywane w ksi  azce konserwacji urz adzen. Nale zyzapewni ¢ dostateczn ailo  $¢ wody
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zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowi e oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpo zarowych. llo $¢ wody do celéw higienicznych
przypadaj aca dziennie na ka zdego pracownika jednocze $nie zatrudnionego nie mo zeby ¢
mniejszani  z:
- 120 | -przy pracach w kontakcie z substancjami s zkodliwymi, truj acymi lub

zaka znymi albo powodu;j acymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskéw,

- 90 | -przy pracach brudz acych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagaj acych zapewnienia nale zytej higieny proceséw technologicznych,
w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
- 30 | -przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”" i WD
Niezale znie odilo sci wody okre slonej w pkt. ,a", ,b”, ,c” nale zy zapewni ¢&, co
najmniej 2,5 | na dob e naka zdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkam i,
wymagaj acej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, pl ace itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uc i azliwych nale  zy zapewni ¢:
- positki wydawane ze wzg| edow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by ¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nale zy zapewni ¢ pracownikom wykonuj acym prace:
-zwi  azane z wysitkiem fizycznym, powodu;j aCym w ci agu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powy zej 1500 kcal u m ezczyzn
i powy zej 1000 kcal u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zim owym; za okres zimowy uwa za

si e okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nale zy zapewni ¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temper aturze otoczenia poni 2€j
10 C lub powy zej 25 C.
Pracownik mo ze przyrz adza ¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow

otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystug uje ekwiwalent pieni ezny za
positki i napoje. Na terenie budowy powinny by ¢ urz adzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne-szat nie (na odzie zrobocz ai
ochronn ga), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ust epy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istnigj acych na terenie budowy pomieszcze niurz adzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, je zeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si e
urz adzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w pr zypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wi ecejni  z 20 - pracyj acych. W takim
przypadku, szafki na odzie z powinny by ¢ dwudzielne, zapewniaj ace mo zliwo s¢
przechowywania oddzielnie odzie zy roboczej i wlkasnej. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych mog a by ¢ stosowane tawki, jako miejsca siedz ace, je zelis a
one trwale przytwierdzone do podto za.
Jadalnia powinna sktada ési ezdwbéchcz esci:

- jadalni wta sciwej, gdzie powinno przypada ¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni

naka zdego z pracownikéw jednocze snie spo  zywaj acych positek,
- pomieszcze  n do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywani anaczy n
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszcze A higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza
Si e ni 25z 3 wysoko $¢ tych pomieszcze 1, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by ¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miej sca do sktadania materiatéw i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urz adze i technicznych nale zy wykona ¢w
sposéb wykluczaj acy mo zliwo $¢ wywrdcenia, zsuni ecCia, rozsuni eciasi e lub spadni ecia
sktadowanych wyrobéw i urz adze n. Materiaty drobnicowe powinny by ¢ uto zone w stosy o
wysoko $cCi nie wi ekszejni  z 2,0 m, a stosy materiatow workowanych uto zone w
warstwach krzy ~ zowo do wysoko sci nieprzekraczaj acej 10 — warstw.
Odlegto s¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by ¢ mniejsza ni Z:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa A,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o pto ty, stupy napowietrznych linii
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elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci t rakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzeni e ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczal ne przy u zyciu drabiny lub
schodéw. Teren budowy powinien by ¢ wyposa zony w sprz et niezb edny do gaszenia

po zarow, ktory powinien by ¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,

zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przec iwpo zarowych. llo s¢i
rozmieszczenie ga snic przeno  $nych powinno by ¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpo zarowych. W pomieszczeniach zamkni etych nale 2y zapewni ¢ wymian e powietrza,
wynikaj aca z potrzeb bezpiecze nstwa pracy. Wentylacja powinna dziata ¢ sprawnie i
zapewnia ¢ doptyw  $wie zego powietrza. Nie mo ze ona powodowa ¢ przeci agow, wyzi ebienia
lub przegrzewania pomieszcze A pracy.

ROBOTY ZIEMNE

Zagro zeniawyst epuj ace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie w asko-przestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsuni eciemsi e;obci azenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodz acym z wykopu),
- potr  acenie pracownika lub osoby postronnej ty zk a koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dost epnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by ¢ prowadzone na podstawie projektu okre slaj acego poto zenie
instalacji i urz adze n podziemnych, mog acychznale z¢&si ewzasi egu prowadzonych
robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo srednim s asiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
-wodoci  agowe i kanalizacyjne,
powinno by ¢ poprzedzone okre sleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto Sci
w jakiej mog  a by ¢ one wykonywane od istniej acej sieci i sposobu wykonywania tych
rob6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nale zy ogrodzi ¢
umie sci ¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dost epnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nale zy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w n ocy ustawi ¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Por ecze balustrad
powinny znajdowa ¢ si e nawysoko $ci 1,10 m nad terenem i w odlegto $ci nie mniejszej
ni z 1,0 m od kraw edzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mog a by ¢ wykonywane tylko do gt eboko sci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie je stobci azony w pasie o
szeroko sci réwnej gt eboko sci wykopu. Wykopy bez umocnie nogt eboko sciwi ekszejni  z
1,0 m, lecz nie wi ekszej od 2,0 m mo zna wykonywa ¢, je  zeli pozwalaj a na to wyniki
badarn gruntu i dokumentacja geologiczno-in zynierska. Bezpieczne nachylenie scian
wykopow powinno by ¢ okre slone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane s a W gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by ¢ obci  gzony w pasie rownym gt eboko sci
wykopu,
- grunt stanowi a ity sklonne do p ecznienia,
- wykopu dokonuje si e na terenach osuwiskowych,
-gt  eboko ¢ wykopu wynosi wi ecejni  z4,0m.
Je zeli wykop osi agnie gt eboko $¢ wi eksz a ni z 1,0 m od poziomu terenu, nale zy wykona ¢
zej scie(wej scie) do wykopu. Odlegto $¢ pomi edzy zej sciami (wej  sciami) do wykopu nie
powinna przekracza ¢ 20,0 m. Nale zy rébwnie z ustali ¢ rodzaje prac, ktére powinny by é
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu za pewnienia asekuracji, ze wzgl edu
na mo zliwo $¢ wyst apienia szczegdlnego zagro zenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiska chogt eboko sciwi ekszejod 2,0
m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest za bronione: w odlegto 4ci mniejszej
ni z 0,60 m od kraw edzi wykopu, je zeli  sciany wykopus  a obudowane oraz je zeli

obci azenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, je zeli  sciany wykopu nie s a obudowane. Ruch srodkow

transportowych obok wykopéw powinien odbywa ¢si epozagranic  a klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza ¢si edo
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomi edzy scian a wykopu a kopark a, hawet
w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudow y lub monta  z rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gt eboko sci powy zej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowym i lub obudow  a prefabrykowan a.

ROBOTY BUDOWLANO MONDWE

Zagro zeniawyst epuj ace przy wykonywaniu rob6t budowlano — monta zowych:

- upadek pracownika z wysoko sci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierz chni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadz acych na piyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika piyt a prefabrykowan  a wielkowymiarow g podczas
wykonywania rob6t monta zowych przy u  zyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagro zenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powi ekszonym z ka zdej strony 0 6,0
m).

Roboty monta zowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elemen tow
wielkowymiarowych mog  a by ¢ wykonywane na podstawie projektu monta zU oraz planu
.bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcj a organizacji monta zU oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urz adze n technicznych. Przebywanie oséb na gérnych

ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoéc h ni zszych
kondygnacjach, znajduj acychsi e bezpo srednio pod kondygnacj a, na ktérej prowadzone

S g roboty monta zowe, jest zabronione. Prowadzenie monta zU z elementéw
wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy pr edko sci wiatru powy zej 10 m/s,

- przy ztej widoczno $ci 0 zmierzchu,

- we mgle i w porze nocnej,

-je  zeli stanowiska pracy nie maj a wymaganego przepisami odr ebnego
0 swietlenia.

Odleglo $¢ pomi edzy skrajni a podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewn  etrznymi
cz esciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego p owinna wynosi ¢ €0 najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczegoélno 4Ci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomi  edzy obiektami budowlanymi a
podwoziem  zurawia lub wychylania si e przez otwory w obiekcie
budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomi edzy skrajni a zurawia budowlanego lub
pomi edzy torowiskiem zurawia a konstrukcj a obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach monta zowych powinny by ¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne o swietlenie, bez ostrych cieni i ol $nie 1 osob. Elementy
prefabrykowane mo  zna zwolni ¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miej scu
wbudowania. W czasie zakladania st ezen monta zowych, wykonywania robot

spawalniczych, odczepiania elementoéw prefabrykowany ch z zawiesi i betonowania

stykow nale  zy stosowa ¢ wyl acznie pomosty monta zowe lub drabiny rozstawne. W czasie

monta zu, w szczeg6lno sci stupow, belek i wi azarow, nale  zy stosowa ¢ podktadki pod

liny zawiesi, zapobiegaj ace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i

przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb , przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywaj ace na stanowiskach pracy, znajduj acesi e
na wysoko sci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by ¢
zabezpieczone balustrad a przed upadkiem z wysoko 4Ci.
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Balustradami powinny by ¢ zabezpieczone:

- kraw edzie stropow nieobudowanych Scianami zewn etrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw d zwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone s a prace lub do ktérych mo zliwy jest dost ep
ludzi, nale zy zabezpieczy ¢ przed mo zliwo sci g wpadni ecia lub ogrodzi ¢ balustrad  a.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie ¢ zapewnione mocowanie
ko ricéwki linki bezpiecze nstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysoko sci okoto 1,50 m wzdhu z zewn etrznej strony kraw edzi
przej scia. Wytrzymato $¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzg| ednia ¢
obci azenie dynamiczne spadaj acej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno $¢
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka be zpiecze nstwa szelek
bezpiecze nstwa powinnaby ¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc aurz adzenia
samohamuj acego. Dlugo  s¢ linki bezpiecze nstwa szelek bezpiecze nstwa nie powinna by é
wi eksza ni  z 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s a wymagane, je  zelilinki
asekuracyjnes  a mocowane do linek urz adze n samohamuj acych, ograniczaj acych
wyst apienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtasz cza aparatow bezpiecze nstwa
lub paséw bezwtadno sciowych. Osoby korzystaj ace zurz adzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny b y ¢ dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysoko  &ci za pomoc  a prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale znie od lin
no snych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nale zy ustali ¢ rodzaje prac, ktore
powinny by ¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu z apewnienia
asekuracji, ze wzgl edunamo zliwo $¢wyst apienia szczegdlnego zagro zenia dla zdrowia
lub  zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wys oko sci powy zej2,0mw
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysoko SCi.

ROBOTY WYK@CZENIOWE

Zagro zeniawyst epuj ace przy wykonywaniu robot wyko nczeniowych:
- upadek pracownika z wysoko sci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprz etu chroni  acego przed
upadkiem z wysoko sci przy wykonywaniu robot zwi azanych z monta zem lub
demonta zem rusztowania),
- uderzenie spadaj acym przedmiotem osoby postronnej korzystaj acejzci  agu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontow anym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne i)-
Roboty wyko nczeniowe zewn etrzne (elewacja budynku) mog a by ¢ wykonywane przy u zyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowa A np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA —
70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Monta z rusztowa 1, ich
eksploatacja i demonta z powinny by ¢ wykonane zgodnie z instrukcj a producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy mo nta zuidemonta zurusztowa n oraz
monterzy podestéw roboczych powinien posiada ¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonuj ace monta zuidemonta zurusztowa nobowi azanes a do stosowania urz adzen
zabezpieczaj acych przed upadkiem z wysoko sci. Przed monta zemidemonta zemrusztowa n
nale zy wyznaczy ¢ iwygrodzi ¢ stref e niebezpieczn  a. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by ¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior ru sztowania
dokonuje si e wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W
przypadku rusztowa A systemowych dopuszczalne jest umieszczenie por eczy ochronnej na
wysoko sci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powin ny by ¢ uziemione i
posiada ¢ instalacj e piorunochronn  a. Rusztowania usytuowane bezpo srednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i prze j 8¢ dla pieszych, powinny
posiada ¢ daszki ochronne i oston e z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia z obowi azku stosowania balustrad. Roboty wyko nczeniowe wewn etrzne mog a
by ¢ wykonywane z rusztowa n sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
monta zowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych(roboty m alarskie). Monta z
rusztowa n, ich eksploatacja i demonta z powinny by ¢ wykonane zgodnie z instrukcj a
producenta. Monta z idemonta z tego typu rusztowa n moze by ¢ przeprowadzony tylko i
wyt acznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakres ie jego konstrukcji, monta zu
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i demonta zu. Rusztowania tego typu powinny by ¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem. Dopuszcza si e wykonywanie robét malarskich przy u zyciu drabin
rozstawnych tylko do wysoko sci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drab iny
nale zy zabezpieczy ¢ przed po slizgiem i rozsuni eciemsi e oraz zapewni  ¢ich

stabilno  $¢. W pomieszczeniach, w ktérych b eda prowadzone roboty malarskie

roztworami wodnymi, nale zy wyt aczy ¢ instalacj e elektryczn aistosowa ¢ zasilanie,

ktére nie b edzie mogto spowodowa ¢ zagro zeniapr adem elektrycznym. Przy r ecznej lub
mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracowni cy powinni u zywac srodkow

ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
-r ekawice wzmocnione skor a,
- obuwie z wktadkami stalowymi chroni acymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umo zliwi ¢ swobod e ruchu, niezb edna do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACY BUDOWY

Zagro zenia wyst epuj ace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy u zyciu maszyn i
urz adze n technicznych:
- pochwycenie ko nczyny gornej lub ko nczyny dolnej przez nap ed (brak petnej
ostony nap edu),
- potr  acenie pracownika lub osoby postronnej ty zk a koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dost epnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-pora zenie pr adem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zas ilaj acych
urz adzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznym i).
Maszyny i inne urz adzenia techniczne oraz narz edzia zmechanizowane powinny by é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z in strukcj a producenta oraz
spetnia ¢ wymagania okre  $lone w przepisach dotycz acych systemu oceny zgodno 4Ci.
Maszyny i inne urz adzenia techniczne, podlegaj ace dozorowi technicznemu, mog aby ¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, je zeli wystawiono dokumenty uprawniaj ace
do ich eksploatacji. Wykonawca, u zytkuj acy maszyny iinne urz adzenia techniczne,
niepodlegaj ace dozorowi technicznemu, powinien udost epni ¢ organom kontroli
dokumentacj e techniczno-ruchow a lub instrukcj e obstugi tych maszyn lub urz adze n.
Operatorzy lub maszyni sci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o nap edzie silnikowym powinni posiada ¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urz adze n technicznych, ktére nie
posiadaj a kabin, powinny by ¢é:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj acymi przedmiotami,

- ostoni ete w okresie zimowym.

INSTRUKTA2 PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROB)T SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze Astwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si e jako:

- szkolenie wst epne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s a W oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wst epne ogdlne (,instrukta z 0g0Iny”) przechodz a WSzyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykon ywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bh p zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zas adami bhp obowi  azuj acymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wst epne na
stanowisku pracy (,Instrukta z stanowiskowy”) powinien zapozna ¢ pracownikéw z

zagro zeniami wyst epuj acyminaokre  slonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagro zeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania prac y ha tym stanowisku.
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Pracownicy przed przyst apieniem do pracy, powinni by ¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwi azanym z prac  a na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wst epnego ogolnego, szkolenia wst epnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by ¢ potwierdzony przez pracownika na
pi $mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkoleniawst  epne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by ¢ przeprowadzone w okresie nie diu zszymni z 6 —miesi  ecy
od rozpocz ecia pracy na okre slonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakres ie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach r obotniczych, powinny by é
przeprowadzane w formie instrukta zU nie rzadziej ni z raz na 3 —lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wyst epuj a szczegolne zagro zenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagro zenia wypadkowe — nie rzadziej ni z raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nap edzie silnikowym powinni posiada ¢ wymagane kwalifikacje. Powy zSzZy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednof azowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinn y by ¢ udost epnione pracownikom
do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpiec zenstwa i higieny pracy
dotycz ace:

- wykonywania prac zwi azanych z zagro  zeniami wypadkowymi lub zagro zeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urz adze n technicznych,

- post  epowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i nie bezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okre sla ¢ czynno $ci do wykonywania przed rozpocz eciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania da nej pracy, czynno scido
wykonywania po jej zako nczeniu oraz zasady post epowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzaj acych zagro zenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopu sCi ¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posi ada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiej etno sci, a tak ze dostatecznej znajomo $ci przepisow oraz zasad BHP.
Bezpo sredni nadzér nad bezpiecze Astwem i higien a pracy na stanowiskach pracy
sprawuj a odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) ora Z mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi azkow.

SRODKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJCE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpo sredni nadzdér nad bezpiecze nstwem i higien a pracy na stanowiskach pracy

sprawuj a odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) ora Z mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi azkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budo wy
prowadzi do powstania bezpo srednich zagro zendla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PREX®Y

-niewla  sciwa og6lna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie za dan,

- niewta  sciwe polecenia przeto zonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si e czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odst epstw od zasad bezpiecze Astwa pracy,

- brak lub niewta sciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze nstwa pracy i
ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazan iami lub bez bada ol
lekarskich;

- niewta  Sciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewla  sciwe usytuowanie urz adze n na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przej scia i doj scia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewta sciwy ich dobor
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PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRAC

- niewta  sciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego b edace zrédiem zagro zenia,

- niewta  Sciwa stateczno $¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewta sciwe urz adzenia zabezpieczaj ace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewta sciwy ich dobor,

- brak lub niewta $ciwa sygnalizacja zagro zen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transpo rtu, konserwacji lub
napraw;

- niewta  sciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdéw zast epczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznyc h;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

-niewta  sciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego ,

-niewla  sciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj  aca pracownikami jest obowi azana:
- organizowa ¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami b ezpiecze nstwa
i higieny pracy,
-dba ¢osprawno $¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zg odnie

Z przeznaczeniem,
- organizowa ¢, przygotowywa ¢ i prowadzi ¢ prace, uwzgl edniaj ac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwi azanymi z warunkami srodowiska pracy,

-dba ¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze A pracy i wyposa zenia
technicznego, a tak ze osprawno  $¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wyst epuj acego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okre  $lenia podstawowych wymaga n bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagaj acych szczeg6lnej sprawno sci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podj a¢ stosowne  srodki profilaktyczne maj ace na celu:

- zapewni ¢ organizacj e pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczaj acy
pracownikow przed zagro zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i uci azliwych,

- zapewni ¢ likwidacj e zagro zen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji n ie powoduj acych
takich zagro zen.

W razie stwierdzenia bezpo $redniego zagro zenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kieruj aca, pracownikami obowi azana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podj ecia dziata n w celu usuni ecCia tego zagro zenia. Pracownicy zatrudnieni na

budowie, powinni by ¢ wyposa zeniw  srodki ochrony indywidualnej oraz odzie z i obuwie
robocze, zgodnie z tabel a norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odzie zy iobuwia roboczego opracowan a przez pracodawc  e. Srodki ochrony

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecz enstwa u zytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia ¢ wystarczaj aca ochron e przed wyst epuj acymi zagro zeniami (np.

upadek z wysoko  sci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kie rownik budowy
obowi azany jest informowa ¢ pracownikdw o sposobach postugiwania si e tymi  srodkami.

Opracowat mgrin z. arch. tukasz zak Sprawdzit mgr in z. arch. Dawid Cebo
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OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTUZAGOSPODAROWANTARENU

1. Przedmiot inwestycji

Budowa sali gimnastycznej, wewn etrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/2 1; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu

(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziaki.

Teren jest obj ety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenneg 0. Opisany jako
01UP - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod obi ekty i urz adzeniastu zace
realizacji celéw publicznych, w szczegolno $ci: administracji, o Swiaty, zdrowia,
opieki spoteczne, kultury, sportu i rekreacji. Na t erenie inwestycji zlokalizowany

jest istniej acy budynek szkoly, tereny zielone oraz istniej acy parking.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje bud owe sali gimnastycznej z

t acznikiem. Nie przewiduje si e zmiany obecnego uktadu komunikacyjnego. Budynek

bedzie zlokalizowany w odlegto sci okoto 10-14 metréw od istniej acego budynku
szkoty. Wzrost powierzchni u zytkowej nie ma wplywu na zwi ekszenie zapotrzebowania
na miejsca postojowe. Na terenie szkotly znajduj a si e istniej ace miejsca postojowe.
Istniej  acy obszar powierzchni biologicznie czynnej wynosi 5 5% (wymagane MPZP -
40%).

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza gran ic e terenu Inwestycji.
Projektant dokonat analizy i okre slit obszar w oparciu o wytyczne dotycz ace
okre slania obszaru oddziatywania obiektu Rady Matopolski ej Okr egowej Izby
Architektéw RP - Komunikat nr MP 01 (20150701 MPO1 nowelizacja PB).

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cz esci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji ~10290 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy ~2063 m2 + 789 m2 = 2852 - br ak wymaga n MPZP
Powierzchnia biologicznie czynna istniej aca ~5693 m2 (55%)

Kubatura : ~ 6750 m3
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5. Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektow any obiekt
budowlany, s  a wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj a ochronie na podstawie
ustale 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz ni e podlega ochronie na podstawie
ustale 1 MPZP

6. Dane okre  slaj ace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e.
Nie dotyczy.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie j acych i przewidywanych zagro zen

dla srodowiska.

Obiekt nowo projektowany nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, ze wzgl edu na
swoj charakter.

8. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki.

Nie dotyczy.

Opracowat mgrin z. arch. tukasz zak

Sprawdzit  mgrin z. arch. Dawid Cebo
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OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTUARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budowa sali gimnastycznej, wewn etrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)

na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;

2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/2 1; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu

(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Projektowany budynek sali gimnastycznej projektuje si e z przeznaczeniem dla uczniéw
istniej  acej szkoly. Szczegdtowe zestawienie pomieszcze A (program u  zytkowy)znajduje
si e w opisie pomieszcze i na rysunkach architektury.

Powierzchniau  zytkowa parter 649m2
Powierzchniau  zytkowa pi etro 272m2
tacznie 921m2

2. Form e architektoniczn a i funkcj e obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany b edzie petnit funkcj e sali gimnastycznej dla istniej acej szkoty.
Budynek zaprojektowano na rzucie prostok ata w module 540cm (osie). Prosta bryta

prostopadto  scianu, wysoko  sci okoto 8,85 m, przekryta dachem ptaskim o nachyle niu

3,5 stopnia w obu kierunkach od gtéwnej osi budynku .Salab edziedo swietlonaz obu
stron. Kolorystyk e tynku wybrano jako jasno szar a Z antracytow a $lusark a aluminiow a
oraz wyko rnczeniem pionowych (plyty elewacyjne) obudéw stupéw nosnych. Pomi edzy

szkot a asal agimnastyczn a zaprojektowano t acznik o wiasnej konstrukcji no $nej, nie
ingeruj acy w konstrukcj e budynku szkoty. B edzie petnit funkcj e komunikaciji.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Szczegdlowe rozwi  azania konstrukcyjne przedstawiono w rozdziale : Kon strukcja
bedacym integraln a €z escCi a dokumentaciji.

4. Spos6b zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania z tego obiektu przez
0soby niepetnosprawne.

Budynek dostosowano do korzystania przez osoby niep etnosprawne, posiada pochylnie
za pomoc a ktérych mo  znasi e dosta ¢ nateren sali, komunikacja pionowa zostanie
zapewniona przez istniej acy tazik b edacy nawyposa zeniu szkoty oraz toalety dla

niepetnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizale znosciurz  adzen iwyposa zenia
ZWi azanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi azaniami budowlanymi.

Wszelkie dane technologiczne dotycz ace funkcjonowania budynku oraz wspétzale zNO Ci
przedstawiono w opracowaniach bran zowych niniejszej dokumentaciji: projekcie
instalacji sanitarnych, projekcie instalacji elektr ycznych.
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6. Rozwi azania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi azuj ace do warunkéw terenu
wyst epuj acych wzdlu z jego trasy.

Obiekt b edzie zasilany z istniej acej instalacji wewn etrznej : elektrycznej,

gazowej, wod-kan oraz kanalizacji deszczowej. Wykon awca na etapie budowy okre sli
najbardziej dogodny punkt podt aczenia do istnigj acych instalacji wewn etrznych ,
ewentualne kolizje w terenie zostan a usuni ete.Je sli zapotrzebowanie na media

bedzie nie wystarczaj ace do prawidtowego funkcjonowania cz esci rozbudowywanej
zostan a zmienione umowy z dostawcami mediéw na podstawie o dr ebnych opracowa n.

7. Rozwi azania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek b edzie wyposa zony w instalacj e elektryczn a, gazow a (kotlownie gazow a)
wentylacj e mechaniczn a, szczegotowe rozwi azania przedstawiono w projektach

bran zowych niniejszego opracowania.

8. Rozwi azania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz adze n instalacji
technicznych.

Urz adzenia wszelkich instalacji w obiekcie opisano w pr ojektach bran zowych
niniejszego opracowania.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego - bilans mocy urz adzen.
Zgodnie zdot  aczon a do projektu, projektowan a charakterystyk a energetyczn  a obiektu.
10. Wla_ sciwo sci cieplne przegrdéd zewn etrznych.

Zgodnie z dot  aczon a do projektu, projektowan a charakterystyk a energetyczn  a obiektu.
11. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urz adzen

maj acych wpltyw na gospodark e ciepln  a obiektu budowlanego w tym wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Przedstawiono w projekcie bran zy sanitarnej oraz projektowanej charakterystyce
energetycznej obiektu.

12. Dane wykazuj  ace, zeprzyj ete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwi azania budowlane i instalacyjne spetniaj a wymagania dotycz  ace 0szcz edno sci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych .

Przedstawiono w projekcie bran zy sanitarnej oraz projektowanej charakterystyce
energetycznej obiektu.
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13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz uj ace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko pod wzgl edem zapotrzebowania i jako sci wody oraz ilo sci, jako  Scii
sposobu odprowadzania sciekow.

Przedstawiono w projekcie bran zy sanitarne;.

14. Emisji zanieczyszcze n gazowych

Nie dotyczy.

15. Rodzaju iilo $ci wytwarzanych odpadow

Funkcjonowanie zamierzenia inwestycyjnego na etapie eksploatacji b edzie powodowato
emisj e odpadow oraz emisj e Sciekéw opadowych. Szczegétowe dane na temat ilo Sci
odprowadzanych  sciekéw uj eto w opracowaniu bran zy sanitarnej. Odpady state zwi azane
z prowadzeniem bie zacej dziatalno scib eda skladowane w przystosowanych do tego
zbiornikach i odbierane przez firm e zajmuj acasi e utylizacj a na podstawie zawartych

umoéw w okresie eksploatacii.

16. Emisji hatasu oraz wibracji

Z uwagi na charakter prowadzonej dziatalno sci w szczegolno $ci brak technologicznych

zrodet hatasu, jak réwnie z maj ac na uwadze uksztaltowanie i zagospodarowanie teren ,
na ktérym planuje si e realizacj e inwestycji nale zy przyj ac¢,i zwska zniki hatasu

maj ace zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw ko rzystania ze srodowiska w
odniesieniu do jednej doby nie zostan a przekroczone.

17. Wplywu obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptywa (nie zmienia) dotychczasowego odd Ziatywania na srodowisko.
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19. Kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

| kategoria geotechniczna w prostych warunkach grun
konstrukcji, ekspertyz a.

Opracowat mgrin z. arch. tukasz zak

UVW Studio
+48 602 77 44 63
biuro@uvwstudio.pl

towych. Zgodnie z projektem

Sprawdzit  mgrin z. arch. Dawid Cebo



