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1.1 Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

budynku sali gimnastycznej w Olkuszu.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Zzlecenie Inwestora,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e wytyczne i uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

e obowiazujace rozporzadzenia, przepisy i1 polskie normy.
1.3 Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem sieci i instalacje elektryczne w tym:

tablice bezpiecznikowe budynku TB i TBsala,

e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

o instalacje zasilania jednostek wentylacyjnej, jednostek odzysku ciepta
e instalacje zasilania wentylatoréw, kurtyn, nagrzewnic, sitownikow

e instalacje oswietlenia wewngtrznego budynku,

e instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e instalacje ochrony przeciwprzepigciowe;j,

e system ochrony przeciwporazeniowej,

e instalacje potaczen wyréwnawczych,

e instalacje odgromowa i uziemienia budynku,

o glowny wylacznik pradu
1.4 Zasilanie budynku w energie elektryczng

Dla potrzeb zasilania budynku wykorzystano istniejacy przytacz. Projektowany budynek miesci si¢ w
zakresie istniejacej mocy umownej i nie ma potrzeby wystepowania o wzrost mocy. Zasilanie tablicy
bezpiecznikowej TB nalezy wykonaé z za istniejacego licznika kablem H07ZZ-F 5x25mm?* (WLZ).
Realizowane to bedzie z istniejgcej rozdzielni szkoty kablem uktadanym w projektowanym taczniku
poprzez wytacznik ppoz zlokalizowany przy wejéciu zaraz za tacznikiem komunikacyjnym.

Lokalizacja tablicy TB, wytacznika ppoz zgodnie z rzutem instalacji elektrycznych.
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1.5 Tablica bezpiecznikowa TB i TBsala

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w budynku, zaprojektowana zostata gtéwna tablica
bezpiecznikowa oznaczona TB oraz dodatkowa tablica bezpiecznikowa TBsala. Obwody odbiorcze
wykonane beda w systemie TN-S. Szyna PE tablicy TB bedzie przytaczona do uziomu poprzez
przewod uziemiajacy LgYzo 10mm2. Tablice w obudowie metalowej XL3 160 o wymiarach
4x24(TB) oraz 2x24(TBsala) modutéw w wykonaniu wngkowym nalezy zamontowaé w miejscu
wskazanym na rysunku z rzutem pomieszczen.

W tablicy TB zaprojektowano:

e  Wylacznik glowny przeciwpozarowy,

e aparaty ochronny przeciwprzepieciowe klasy B+C,

e aparaty sygnalizacji obecnoS$ci napigcia zasilania,

e zabezpieczenia obwodow odbiorczych: nadpradowe i réznicowopradowe,

W tablicy TBsala zaprojektowano:

e rozlacznik glowny,
e aparaty sygnalizacji obecnos$ci napigcia zasilania,

e zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych: nadpradowe i réznicowopradowe,

Podstawowe parametry techniczne projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB oraz TBsala:
e napigcie zasilania 3x230/400V,
e czestotliwo$¢ S0Hz,
o uktad sieci rozdzielczej TN-C-S,
e prad znamionowy In>63A,

e stopien ochrony min. 1P40.

1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych i wpustéw kablowych

W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych zaprojektowano:
e gniazda 1-faz ogdlnego przeznaczenia,
e wypusty kablowe 1-faz do zasilania jednostek wentylacyjnych,
e wypusty kablowe 1-faz do zasilania wentylatoréw, nagrzewnic
e wypusty kablowe 1-faz do zasilania kurtyn, jednostek odzysku
Gniazda wtyczkowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,30m od posadzki - w sali
gimnastycznej, magazynie, salach matych, szatniach i pokojach oraz 1,40m od posadzki - w

tazienkach. Wyjatek stanowia gniazda dla ktorych wysoko$¢é montazu podano na planie instalacji.
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We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem pom. sanitarnych nalezy stosowaé osprzet o
stopniu ochrony minimum IP2X a w pomieszczeniach sanitarnych osprzgt bryzgoszczelny 0

podwyzszonym stopniu ochrony minimum P44,
1.7 Instalacja oswietlenia ogolnego

Oswietlenie wewngtrzne budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm i
przepisow w zakresie o$wietlenia wnetrz $wiattem elektrycznym. W poszczegolnych pomieszczeniach
zaprojektowano wypusty elektryczne sufitowe dla potrzeb zasilania opraw o$wietleniowych.

Dla o$wietlenia budynku Sali gimnastycznej nalezy stosowac energooszczedne oprawy

wykonane w technologii LED.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach zataczane bedzie za pomocg lokalnie
rozmieszczonych lacznikow instalacyjnych pojedynczych, §wiecznikowych oraz schodowych.

Laczniki nalezy montowaé na wysokosci 1.4m od posadzki.

Przyjete w projekcie natezenie o$wietlenia E we wnetrzach:

E [IX] Rodzaj pomieszczen
100 Komunikacja
150 Klatka schodowa
200 Szatnie, toalety, magazyn, kottownia, pom. techniczne,
500 Pom. pierwszej pomocy
300 Sale mate, sala gimnastyczna, pokoj nauczycieli

1.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach projektuje si¢ instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne. Na drogach
ewakuacyjnych zostanie wykonane o$wietlenie awaryjne. Natezenie oswietlenia powinno wynosic nie
mniej niz 1,0[Ix] na powierzchni dréog ewakuacyjnych, a przy urzadzeniach przeciwpozarowych nie
mniej niz 5,0[Ix]. Os$wietlenie to powinno dziata¢ nie mniej niz 1 godzing od zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczone:

- na wysokosci minimum 2m;

- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacji;

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i znakach

bezpieczenstwa,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
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- w poblizu schoddw i kazdej zmiany poziomu;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jako oprawy do o$wietlenia awaryjnego wykorzystano cze$¢ opraw do oswietlenia
podstawowego wyposazone w moduly zasilania awaryjnego (akumulatory), ktore zalaczaja sig
automatycznie w przypadku zaniku napigcia.

Zaprojektowano znaki pod$wietlane wskazujace kierunki ewakuacji stuzace do wskazania
najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen, ktore uzytkowane sa przy wlaczonym os$wietleniu
podstawowym lub naturalnym. Oprawy oznakowania drog ewakuacyjnych nalezy instalowaé w
miejscach gdzie nastgpuje zmiana kierunku ewakuacji w ukladzie poziomym i pionowym, a w
szczegoOlnosci:

- na wszystkich korytarzach budynku;

- nad drzwiami ewakuacyjnymi;

- w klatkach schodowych

Jako oprawy oznakowania drog ewakuacyjnych zastosowano specjalne lampy LED z akumulatorami
0 czasie podtrzymania 1 godzina z odpowiednim piktogramem naklejonym na oprawe. Lampy
oswietlenia znakow bezpieczenstwa pracowac powinny na jasno (tzn. podczas normalnej pracy lampy
znakéw bezpieczenstwa beda emitowaly $wiatto z sieci 230VAC, a podczas zaniku napigcia begda

rowniez emitowaly $wiatto z wlasnego zasilania).

UWAGA: Wszystkie zastosowane oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiadac
swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania opraw o$wietleniowych do os$wietlenia awaryjnego,

wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP.
1.9 Prowadzenie kabli i przewodow

Projektowane obwody elektryczne odbiorcze instalacji o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i
wpustow kablowych nalezy wykona¢ przewodami gietkimi z izolacja i powtoka z usieciowanej,
bezhalogenowej mieszanki, o niskiej emisji dymoéw i gazow korozyjnych typu HO7ZZ-F o przekroju
zgodnym ze schematem. Sposdb prowadzenia instalacji nalezy dostosowa¢ do warunkow
srodowiskowych, przyjetej technologii wykonywania $cian no$nych i dziatlowych oraz uzgodnié¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem wykonywania robot instalacyjnych. Obwody kablowe nalezy

prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz podtynkowo.
1.10 Instalacja uziemiajaca i ochrony odgromowej

Dla ochrony ludzi, urzadzen i budynku przed skutkami wyladowan atmosferycznych
zaprojektowana zostala instalacja odgromowa drutem Fe/Zn fi 8mm. Zwody poziome na dachu

wykona¢ na uchwytach odstegpowych, przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach RVS

Strona 6/17



podtynkowo w warstwie ocieplenia budynku. Na wysokosci 1,4m nad ziemig instalowaé zlgcza
kontrolne. Otok wykona¢ bednarka pomiedziowang 25x4mm Im od fundamentu budynku na
glebokosci 0,8m. Do zaprojektowanego uziomu nalezy podlaczy¢é uziom fundamentowy.
Minimalna warto§¢ uziemienia 10Q. Od zlaczy kontrolnych do uziomu otokowego wykonac
polaczenie bednarka pomiedziowang 25x4mm. Potaczenia z uziomem wykonaé przez skrgcanie i

zabezpieczy¢ przed korozja.
1.11 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy do podigczenia szyny PE w
tablicy TB. Do szyny PE nalezy przytaczy¢é wszystkie metalowe czeSci przewodzgce obce w tym
wszystkie instalacje metalowe wchodzace do budynku, metalowe rury instalacji wody ogrzewania,

armature i inne.

1.12 Ochrona przed porazeniem

Instalacje elektryczne zaprojektowano w uktadzie TN-S. Jako system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S. W celu uzupetnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
w obwodach odbiorczych zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30mA

oraz glowne i miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.
1.13 Wyltacznik przeciwpozarowy

Przeciwpozarowy wylacznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow. Gtowny
wylacznik przeciwpozarowy znajduje si¢ na kondygnacji parteru W pomieszczeniu komunikacji zaraz
za tacznikiem kumunikacyjnym.

Pozostale wytaczniki stanowig przyciski przeciwpozarowe PPWP, znajdujace si¢ w trzech
miejscach: jeden w pokoju dla nauczycieli oraz dwa przed gltéwnymi wejsciami. Nacisniecie
ktoregokolwiek z przyciskow PPWP powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i otwarcie
wylacznika ppoz. W celu osiggnigcia wysokiej niezawodno$ci dzialania wyzwalacze wzrostowe
nalezy zasili¢ przez przetacznik faz, ktoéry wyeliminuje sytuacje niezadziatania wylacznika w
przypadku zaniku napigcia na fazie =zasilajacej wyzwalacz. Przewdd sterujacy dzialaniem
przeciwpozarowego wylacznika pradu wykonany jest bezhalogenowym kablem niepalnym typu
NHXH-O FE180/E90 2x1,5mm2 0,6/1kV.
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1.14 Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku sali gimnastycznej zaprojektowano sie¢ okablowania strukturalnego, ktora bgdzie

si¢ sktadac z instalacji logicznej oraz instalacji telefonicznej. Zarowno instalacja logiczna, jak i

telefoniczna zaprojektowana jest w ten sposob, ze w kazdej chwili dowolna linia sieci logiczne;j

moze petni¢ funkcje sieci telefonicznej i odwrotnie. Instalacje zostang rozprowadzone

z gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD. W punkcie dystrybucyjnym przewody maja byé

zakonczone na 24 portowych panelach kat.6A. W okablowaniu komputerowym poziomym

maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Maksymalna dlugosé

A nie wigcej niz 6 m

A+C

tacznie 10 m

B 90m

D 100m

E '—ﬂ Oo0o0000000000000000000000

]

— mm [[=I=[=l=]=[=]=[=]=[=[=]=]=I=]=I=]=[=]=]=]=]=]=]

o@ol‘

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla UTP do stykow gniazda 1xRJ45

D=A+B+C

prmmm— i | e—
el B | —

,;l

:
IElE=

Nr pinu
gniazda
RJ45

Nr zyly
kabla
4UTP

Kolor zyly

biato-niebieski

L

2]

[3]alsle]l7]s

niebieski-biaty

_\_\—'_l_

568B

bialo-pomaranczowy

pomaranczowo-biaty

biato-zielony

zielono-biaty

biato-brazowy

00|~ | | |k | = | (Lh

00 |~ | O [Lh |k [ |1 =

brazowo-biaty

Kazdy typowy punkt przytaczeniowy zostanie podiagczony do Punktu Dystrybucyjnego za

pomoca 4-ro parowych kabli UTP kat 6A
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1.15 Obliczeniatechniczne

Projektowane kable oraz przewody dobrano pod katem wytrzymatosci mechanicznej, sposobu i

miejsca utozenia, obcigzalno$ci dlugotrwatej i dopuszczalnego spadku napigcia.

Sprawdzenie kabli na obcigialnos¢ dlugotrwalg

Pszcz-oswopu = Z Pi—OBWODU K ;_oswopu

| _ I:)SZCZ—OBWODU
SZCz-OBWODU
U xcos ¢

Sprawdzenie kabla zasilajgcego tablice bezpiecznikowqg TB sala
Pszcz-ta-tasala = Z Pi_TB_TBsa|a xkj—TB—TBsaIa =12,0kW

I _ Pszcz 18 Tesala _ 12000
SZCZ-TB-TBsala U N \/é < COS ¢ 400 y \/§ y 0,94

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp.1s = 32A
Dobrano kabel typu HO7ZZ-F 5x10mm?: lgg.no722-r sx10 = 63A

=18,43A

Sprawdzenie kabla zasilajgcego gniazda wtykowe TB sala [obwdd s=4mm’]

Pszcz-Tesala-on = Zpi—TBsala—GN XK _tesaia-on = 3,0kW
| _ Pszcztasaen 3000
S7Cz-TBsala-GN —

Uxcosg  230x0,94

=13,87A

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp.1 sae= 16A
Dobrano kabel typu HO7ZZ-F 3x4mm?: lyg.ro7zz.F 3 = 36A

Sprawdzenie kabla zasilajgcego gniazda wtykowe TB sala fobwéd s=2,5mm?]
Pszcz-tesataon = Z P rhaiaon XK rpsatacn = 3,0kW

PSZCZ—TBsaIa—GN — 3000
U xcos g 230x0,94

I SZCZ-TBsala-GN

=13,87A

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp1g sae= 16A
Dobrano kabel typu HO7ZZ-F 3x2,5mm?: lggrorzz.¢ = 26A

Sprawdzenie kabla zasilajgcego gniazda wtykowe TB [obwéd $=2,5mm?]

Pszcz-tasala-on = Z Pi_TBsa|a_GN XK, rpsaia-on = 3,0kW

P 3000
| _ szcz-Tesala-GN _ =13,87A
$ZCZ-TBsala-GN U xCoS ¢ 230x 0,94

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp. 1 saa= 16A

Dobrano kabel typu H07ZZ-F 3x2,5mm? lyg.norzzr = 26A
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= Sprawdzenie kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe - TB sala

Pszcz-tasata_oprawa = Z Pi_TBsa|a_opRAWA xk j-TBsala—OPRAWA — 0,6kW

— IDSZCZ—TBsaIal—OPRAWA _ 600 ,78A

I SZCZ-TBsala-OPRAWA -

=2
U xCos ¢ 230x 0,94

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp.oprawa= 16A
Dobrano kabel typu HO7ZZ-F 3x2,5Mm?% lug-norzz.r 305 = 26A

= Sprawdzenie kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe - TB

XK i _1g_oprawa =LOKW

Pszcz-18-oprawa = Z Pi,TB,OPRAWA

PSZCZ—TB—OPRAWA — 1000 =4 .63A
Uxcose  230x094

I SZCZ-TB-OPRAWA

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp.oprawa= 16A
Dobrano kabel typu HO7ZZ-F 3x2,5mm?% lyg.norzz-r 3xo5 = 26A

= Sprawdzenie kabla zasilajgcego urzgdzenia wentylacji mechanicznej — sprawdzenie
najbardziej obcigionego obwodu (2 jednostki odzysku ciepta, nagrzewnica i kurtyna): TB

sala

Pszez tesala-went, = Z P meataenT. XK _resatawent. = LO2KW

P 1520
I — SZCZ-TBsala—WENT. — — 7,04A
SZCZ-TBsala-WENT. U X COS (p 230 > 0’94

Zabezpieczenie w tablicy bezpiecznikowej: lgezp.went.= 16A
Dobrano kabel typu HO7ZZ-F 3X2,5mm2: Idd—H07ZZ—F 3x2,5 — 26A

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Dopuszczalne spadki napiecia w obwodach zasilajacych wynosza:

- odcinek tablica bezpiecznikowa — gniazdo odbiornika: AUtg opsiornik < 3,0%

200* Z (POBWODU * IOBWODU )

AU OBWODU-1f — %
7*S*Um2

100 * Z (POBWODU * IOBWODU )
7*S*Um2

%

AU OBWODU-3f —

gdzie:
Poswopu — moc na odcinku obwodu [W],
loswopu — dtugosé obwodu [m],
y - konduktywnos$¢ [m/Qmm?],
s — przekroj przewodu [mm?],
U, — napiecie [V] - 230V dla obwodu 1-fazowego, 400V dla obwodu 3-fazowego
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= Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia na odcinku tablica bezpiecznikowa TB —
tablica na Sali TB sala [obwdd s=10mm’]

100* > (P *1 * *
AUy = D : ) _100*12000 3220,29%
y*s*U. 56*10* 400

= Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia na odcinku tablica bezpiecznikowa TB sala —
gniazdo wtykowe [obwdd s=4mm’] (do obliczen zalozono maksymalne obcigzenie oraz

wybrano najdtuzszy obwod)

200* » (P*I * *
AUTBsaIa—GN = Z( 2 ) = 200 3000 ‘219 = 2,48%
y*s*U_ 56* 4* 230

= Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia na odcinku tablica bezpiecznikowa TB sala —
gniazdo wtykowe fobwdd s=2,5mm?] (do obliczen zatozono maksymalne obcigzenie oraz

obwod blizej tablicy bezpiecznikowej)

200* » (P*I * *
AU TBsala-GN — Z( 2 ) = 200 3000 227 = 2,180/0
y*s*U, 56*2,5*230

= Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia na odcinku tablica bezpiecznikowa TB sala —
oprawy oswietleniowe (do obliczen wybrano najdtuzszy i najbardziej obcigzony obwod)
200*> (P*1)  200*600*52

AU = =
TBsala—Oprawy 7*5*Un2 56*2,5*2302

=0,84%

= Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia na odcinku tablica bezpiecznikowa TB —

gniazdo wtykowe (do obliczen zatozono maksymalne obcigzenie oraz wybrano najdtuzszy
obwadd)

200* " (P *1 *3000*
AU, o = 2 : ) _ 200*3000 229:2,35%
y*s*U, 56*2,5* 230

= Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigecia na odcinku tablica bezpiecznikowa TB —

oprawy oswietleniowe (do obliczen wybrano najdtuzszy i najbardziej obciazony obwod)

200* > (P*1)  200*1000*35
y*s*U ?  56*25%230

AU TB-OPRAWA

=0,95%
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= Podsumowanie wynikéw obliczen spadkow napiec:
- odcinek tablica bezpiecznikowa TB - TB sala fobwdd s=10mm’] — gniazdo odbiornika fobwdd
s=4mm?] (sala gimnastyczna):
AU 15 1psatacn = 2,48% + 0,29% = 2,77% <3,0%

- odcinek tablica bezpiecznikowa TB - TB sala fobwdd s=10mm?]— gniazdo odbiornika fobwéd
s=2,5mm?] (sala gimnastyczna):

AU 15 rpeainon = 2,18% + 0,29% = 2,47% <3,0%

- odcinek tablica bezpiecznikowa TB - TB sala fobwdd s=10mm?]— o$wietleniowe [obwdd s=2,5mm?]

(sala gimnastyczna): AU 5 rgeaia. =0,29% + 0,84% = 1,13% <3,0%

Oprawy
- odcinek tablica bezpiecznikowa TB — gniazdo odbiornika: AUz g\ = 2,35%<3,0%
- odcinek tablica bezpiecznikowa TB — oprawy oswietleniowe: AU 15_oprana = 0,95%<3,0%

Wszystkie warunki dopuszczalnych spadkow w instalacji zostaly spelnione.

1.16 Uwagi koncowe

e przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢
z Inwestorem proponowane materiaty i uzyska¢ akceptacje,

e instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Polskich Norm,
przepiséw i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko
rozumiang wiedzg techniczng i sztukg inzynierska,

e po wykonaniu instalacji elektrycznych, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
pomiary odbiorcze a podpisane przez uprawnione osoby protokoly z pomiaréw

dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Opracowat:

Piotr Supernak
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1.17 Uprawnienia i zaswiadczenia

MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA :

| 7 B A

INZYNIEROW

* BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0075/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Kamil Supernak

urodzony dnia 18.04.1983 r. w Ogrodzienicu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0059/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, ze Pan Piotr Supernak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnici budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej deeyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisjt Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalilikacyne) {]’\’\/W:'LJL‘
dr inz. Zygmunt Rawicki LY YA A

2. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Supernak
ul. Felinskicgo 25/16
31-236 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3 aha
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MALOPOLSKA Krak6w, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0070/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. I pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jedrolity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Arkadiusz Sadowski

urodzony dnia 30.05.1983 r. w Hrubieszowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/11 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Arkadiusz
Sadowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej § ﬂ’\/{\/ % }\,:
drinz. ZygmuntRawicki 40 8 a8 AV S A P

2. Cztonck Skiadu Orzckajaccgo
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;

1. Pan Arkadiusz Sadowski

ul. Kwiaty Polne 38

32-087 Bibice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KZZ-M3P-UZ8 *

Pan Piotr Kamil Supernak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0387/11

adres zamieszkania ul. Felifskiego 25/16, 31-236 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8NS-8IX-W36 *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0546/11

adres zamieszkania ul. Kostki Potockiego 11/1, 31-234 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praghdiowy
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OSWIADCZENIE
Projekt budowlany:

Budowa sali gimnastycznej, wewnetrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu
(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32)

Branza: elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Piotr Supernak

(imie i nazwisko)

............................................. 03-2019r.
(podpis) (data)

Sprawdzajacy: Arkadiusz SadowsKi

(imie i nazwisko)

.............................................. 03-2019r.
(podpis) (data)
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