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TEMAT PROJEKTU

Budowa sali gimnastycznej, wewngtrznych instalacji (wod-kan,

|
| |
‘ ‘ co, gaz, elektrycznej) na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5;
! ! 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15; 2302/16; 2302/1%,
2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23
@ w Olkuszu (ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BARSPROJEKT
biuro@barsprojekt.pl | www.barsprojekt.pl
ul. Stefana Batorego 19/l.u.1 31-135 Krakdw

PROJEKTANT ‘ PODPIS

mgr inz. Marcin Patka

NR UPRAWNIER

MAP/0149/P00K/10

SPRAWDZAJACY ‘ PODPIS

mgr inz. Katarzyna Dzwinel

NR UPRAWNIER ‘

MAP/0100/PBKb/17

TEMAT RYSUNKU

RZUT DACHU

BRANZA KONSTRUKCYJNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA 1:25

DATA MARZEC 2019 K —03

w/s = 420 / 700 (0.29m2)
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