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Detektor gazu

Modut alarmow:

DN 40

ioex|

Obieg C.T
Qg,=113,5 kW
H=48,0 kPa
m=4880 kgh
tz/tp=70/50 °C

DN 80

Obieg C.O
Qy,=18,9 kW
H=33,0 kPa
m=790,6 kgh
tz/tp=70/50 °C

DN 25

1. Zasilanie obiegu grzewczego
2. Powr6t obiegu grzewczego
3. Zawor bezpieczenstwa 3 bar
v 4 Odpowietrznik automatyczny
5 Spust reczny
6 Zawdr odcinajacy
7 Zawor mieszajacy 3-drogow¥ - VMV_GW DN15
8 Pompa obiegowa c.t. H=43,5 kPa; m=4,995 m3h
8a Pompa obiegowa c.o. H=29,7 kPa; m=0,809 m3h
9 Zawor spustowy odmulaiacv
10 Naczynie przeponowe N35
11 Zawor spustowy .
12 Czujnik temperatury zewnetrznej
13 Czujnik temperatury
— 14 Zasilanie wezownicy w podgrzewaczu
15 Powr6t z wezownicy z podgrzewacza
16 Pompa obiegowa c.w.u. H=27,9 kPa; m=0,440 m3h
17 Zawor zwrotny
% 6 ]g Eeduktgr ci$nienia " 7b
f rupa bezpieczenstwa z zaworem 7 bar
Obieg C.W.U 20. Podgrzewacz cieptej wody uzF}/tkowed'
a; m=0,04 m3h

Qe 10,000 21. Pompa cyrkulacyjna H=0,4 k
. :;Zog';:: 22. Czujnik temperatury
—70/50 ° 23. Sprzegto hydrauliczne
4§§ #/p=T0R0°C 24. Pgmgg kotfowa
}2 —— 25. Powrot z petli grzewczej
e~ == 26. Wylot cieptej wody uzytkowej
( 20 i 27. Neutralizator kondensatu
25 | FS1 Filtr siatkowy
g ] - Tablica sterownicza :
14 oo Tablica sterownicza :
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Budowa sali gimnastycznej, wewnetrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)
Temat na dz. nr 23023; 230212; 23025; 23026; 23035; 230213; 230214; 230215;
230216; 230217; 230218; 230219; 230220; 230221; 230222; 230223 w Olkuszu
(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).
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