Zasilanie instalacji C.O prowadzone pod stropem pomieszczer|
Powr6t instalacji C.O prowadzone pod stropem pomieszczen
Zasilanie instalacji C.O prowadzone w posadzce
———— Powrdt instalacji C.O prowadzone w posadzce

Powrot instalacji C.T prowadzone pod stropem pomieszczen
= Zasilanie instalacji C.T prowadzone pod stropem pomieszczery

78 +20 °C| Nr. pomieszczenia/ Temperatura projektowa w pomieszczeniu
Pwym: 2487 W} strumien ciepta wymagany do dostarczenia do pomieszczenia
1[13\(1;/60? Grzejnik wodny: typ/wysoko$é
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(8 Uwagi:

~ 1. W razie watpliwosci dotyczgcych rysunku nalezy kontaktowac¢ sie
z projektantem.
2. Kazdy z rysunkéw nalezy rozpatrywac jako cze$¢ dokumentacii
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273 W

projektu do ktérej nalezg opracowania branzowe oraz opis projektu.

3. Nie nalezy domierza¢ wymiaréw z rysunku.

— 4. Wszystkie wymiary, przebicia, nalezy sprawdzi¢ na budowie.
[920 mm] 5. Rzgdne prowadzenia instalacji s liczone od poziomu +0,00
22INT/600 6. Ostateczng wysoko$¢ prowadzenia kanatéw w pomieszczeniach
zweryfikowac¢ z pozostatymi instalacjami i wysokoscig sufitow
podwieszanych.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie.
16X 2.0 8. Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane jako kompletne, sprawne i
299 W przygotowane do uzytkowania.
> 76/+20 °C 16 x 2,0 9. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia rzeczywistych wymiaréw
wym
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22INT/600
{1120 mm]

: 2596 W) 2895 W | urzadzen i instalacji dostarczonych na budowe celem sprawdzenia ich
16 x2,0 T zgodnosci z projektem wykonawczym.
993 W

* Wszelkie nazwy wtasne produktéw (materiatéw i urzagdzen)

Pwym: 2028 W) 200 /o2 przywotane w projekcie, stuzg okre$leniu pozadanego standardu
—) wykonania oraz okres$leniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych,

— zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan.

- Dopuszcza sig rozwigzania zamienne - rbwnowazne - w oparciu o

A wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych

| 8) 28x1,5 T wiasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie i po

=] I 1 3 T5400 W konsultacji z projektantem i Inwestorem.
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Budowa sali gimnastycznej, wewnetrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej)

Temat na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15;
2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu
(ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32).
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