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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NA ODCINKU PROSTYM
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UWAGA:

1. Grunt rodzimy doprowadzic do grupy no$nosci G1 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.

2. Krawezniki betonowe posadowic na fawie oporowej wykonanej od strony drogi dla rowerdw.

3. Szczeling pomigdzy istniejgcg konstrukcjg nawierzchnijezdni a nowym opornikiem wypetni¢ asfalfowq masg zalewowa.

4. Rzedne wysokoSciowe projektowanej nawierzchni drogi dla roweréw dostosowac do istniejgcych elementow drogi oraz
dowigzac do istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni.

5. Pochylenie podtuzne projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi dla roweréw dostosowac do pochylenia istniejacej
niewlety jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ROWEROWEGO

8 cm kostka betonowa brukowa bezfazowa

RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza
w zakresie budowy drogi dla roweréw
w migjscowo$ci Drzonowo
miejscowos$¢ Drzonowo
) gmina Lisewo, powiat chetminski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie
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