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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

UWAGA:

1. Grunt rodzimy doprowadzise do grupy nocenoceci G1 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.

2. Krawezniki betonowe posadowiae na *awie oporowej wykonanej od strony Sciezki rowerowej.

3. Szczeliné pomiédzy istniej'c’ konstrukcj" nawierzchnijezdni a nowym opornikiem wype“nize asfaltem na gor'co .

4. Rzedne wysokoSciowe projektowanej nawierzchni Sciezki rowerowej dostosowac do istniejacych elementéw drogi oraz
dowigzaé do istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni.

5. Pochylenie podtuzne projektowanej konstrukcji nawierzchni Sciezki rowerowej dostosowac do pochylenia istniejgcej

NA tUKU KOLtOWYM

SKALA 1:50

POBOCZE

niewlety jezani. RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU
Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ROWEROWEGO &Nw_:mm_m b c_ dowy drogi dla rowerow
8 cm kostka befonowa brukowa bezfazowa w miejscowosci Drzonowo
4 ¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4 migjscowo$¢ Drzonowo
Adres obiek gmina Lisewo, powiat chetminski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie
15 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego E%ﬂvmh @w_ dziatki nr 120, 146/1, 146/2, 147
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm g -
A Tytul opracowaria PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Skala | TR
10 cm warstwa odsqczajqca z piasku 1:50 6
i . . Podpis:
mgr inz. _s_n“.”__ﬂ_w"ﬂ_wﬁ!mnmim_s Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17 cw. wﬁ%wu .
i . . Podpis:
mgr inz. mm_uﬁuw_mm__ww:_wom;os\ma Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09 ow wwmwm v




